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5 - コピー 機能を 使 ラ 
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原稿の セット 方向に ついて .  242 

原稿 ガラスに セットす る .  243 

自 動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットす る .  244 

基本的な コピー のとり かた . 246 
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□  L  — ; 辰 庭 調整 . 266 
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6 - スキャナー 機能を 使 ラ 

TWAIN スキ ャナーで 文書を 読み取る . 275 

TWAIN スキ ャナーを 使用す る 前に .  275 
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[短縮] キーを 使う （メー ル 送信 先を 指定す る） .  287 

[アドレス帳] キーを 使う （メー ル 送信 先を 指定す る） .  287 
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[アドレス帳] キーを 使う （メー ル 送信 者を 指定す る） .  292 

[ヒヨ ウジ] から メール 送信 者を 選択す る .  293 

[ケン サク] から 検索して メール 送信 者を 選択す る .  293 

読み取った 文書を フォルダー に 送信ず る . 295 

フォルダー送信を する 前に .  295 

基本的な フ ォルダー送信の 操作 手順 .  296 
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解像度を 設定す る .  301 

ファイル 形式を 設定す る .  301 

圧縮 方式を 設定す る .  302 

読み取り サイズを 設定す る .  302 

読み取り 濃度を 調整す る .  303 

7 .ファクス 機能を 使 ラ 

ファクスを 送信す る 前に . 305 

原す 局を セットす る .  306 

送信の 《 類 . 307 

基本的な ファクス 送信の 操作 手順 . 309 

メモリー お 1 吕 でなる .  311 

h 接 送 1 吕 で' お S . 313 

送信ず ると きの 機能 . 315 

自動 リ ダイヤル .  315 

送信 予約 .  315 

デュアル アクセス .  316 

自動 誤り 再送 （ECM) .  316 

JBIG  mm .  317 

送信を キャンセルす るには .  317 
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便利な 送信 方法 . 319 

F コー ドを 付けて 親展 送信す る .  319 

中継 依頼 送信 .  321 

最後に ダイヤルした 相手に 送信す る .  323 

胃 報 送信 .  324 

ポー リング 送信 .  326 

文書を 機密 扱いで ポー リング 送信す る .  328 

時刻^^定送信 .  330 

両面 原稿を 送信す る .  332 

オン フック ダイヤルで 送信す る .  333 

外付け 電話機を 使って 送信す る （マニュアル ダイヤル） .  335 

予約した 送信を キャンセル する .  337 

王义 半 .  338 

相手 先を 指定す る . 340 

テン キーで 指定す る .  340 

ポーズ を 入力ぅ S  .  341 

外線 発信 番号を 使ぅ .  341 

I ン 信号に 切り替える .  341 

ワン タッ チキーで 指定す る .  342 

[巧 縮] — で fa 定ぅる .  343 

[アドレス帳] キーで 指定す る .  344 

[ヒョ ウジ] から 相手 先を 指定す る .  344 

名前で 検索して 相手 先を 指定す る .  345 

相手 先 繰り返し 入力 .  346 

原稿の 読み取り 条件を 指定ず る . 348 

解像度を 指定す る .  348 

ファクスを 受信ず る 前に . 349 

受信 方 S . 350 

受信ず ると きの 機能 . 351 

代行 受信 .  351 

JBIG  乂信 .  351 

受信 モー ドの 種類 . 352 

自動 （ジ ドウ） .  352 

手動 （シュ ドウ） .  352 

外付け 電話機で 切り替える （リ モート 切替） .  353 

本 機の 操作 部で 切り替える .  353 

ファクス 専用 （ファクス セン ヨウ） .  354 

電話 優先 （デン ワ ユウ セン） .  354 

便利な 受信 方法 . 355 

ポー リング 受信 .  355 

機密 文書を ポー リング 受信す る .  356 

受信した 文書を 転送す る .  358 

ID 受信 .  360 

受信を キャンセル する .  360 

F ネットから 受信す る .  361 

インター ネッ トフ ァクス . 362 
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パソコンから ファクス 機能を 活用ず る . 370 

基本的な PC ファ クスの 操作 手順 .  371 

ファクスを 利用した サー ビスに ついて . 373 
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8. こんなと きには 

GX 力ートリ ッ ジを 交換ず る . 379 

インク 交換 時期の 表示 .  379 

GX 力ートリ ッジの 交換 .  382 

交換 時のを 意 事項 .  384 

本 機の 操作が できない とき . 386 

給 紙- 排 紙が 正常に 行われない . 387 

用紙 や 原稿が つまった とき . 389 

給 紙 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 1) .  389 

500 枚 増設 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 2  (オプション)） .  391 

マルチ 手差し フイーダー (オプション） で 用紙が つまった とき .  393 

ガイ ド 板で 用紙が つ まった とき .  397 

両面 ユニット で 用紙が つ まった とき .  400 

排紙 トレイ や スキ ャナー ユニッ トで 用紙が つまった とき .  401 

ADF で 原稿が つまった とき .  402 

プリンター 機能が うまく 使えない とき . 404 

思い どおりに プリンター機能が 使えない とき .  404 

Windows  98/Me プリンタ ー 共有 時のを 意 事項 .  405 

印刷 結果が おかしい とき .  406 

本 機の 状態を 確認す る .  406 

プリンタードライバーの 設定を 変える .  408 

色が 画面と 異なる .  409 

位置が 画面と 異なる .  410 

郵便 八 ガキに 巧 刷す る 際のを 意 事項 .  411 

プリンタードライバーの インス! ル 中に メッセー ジが 表示され たと き .  413 

コピー 機能が うまく 使えない とき . 414 

思い どおりに コピー できない とき .  414 

印刷 結果が おかしい とき .  415 

スキャナー 機能が うまく 使えない とき . 416 

思い どおりに スキ ャナー機能が 使えない とき .  416 

ファクス 機能が うまく 使えない とき . 417 

思い どおりに ファクス 機能が 使えない とき .  417 

印刷 結果が おかしい とき .  417 

操作 部に メッセー ジが 表示され たと き . 418 

プリンター機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ .  418 

コピー 機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ .  421 

スキャナー機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ .  424 

TWAIN スキ ャナー使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ .  425 

TWAIN スキ ャナー使用 中に クライアント コン ピュー ターに 表示され る メッセー ジ .  426 

操作 部の 画面に エラー メッセー ジが 表示され たと き .  427 
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ファクス 機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ .  429 

ファクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ .  429 

インター ネッ トフ ァクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ .  433 

Web  Image  Monitor 使用 中に 表示され るメ ッセー ジ .  434 

ステ ー タス モニタ ー の エラ ー 表示 . 435 

ステータス モニターが 表示され ない とき .  435 

通信 不可 .  435 

用紙な し/セット 不良 （トレイ 1) .  436 

ジョブ リセット する .  436 

用紙な し/セット 不良 （トレイ 2) (オプション） .  437 

ジョブ リセット する .  437 

用紙な し/セット 不良 （マルチ 手差し フィーダー) (オプション） .  438 

ジョブ リセット する .  438 

用紙 サイズ •用紙 種類 エラー (トレイ 1) .  439 

適切な 用紙を セッ ト する .  439 

ジョブ リセット する .  440 

用紙 サイズ •用紙 種類 エラー (トレイ 2)  .  441 

適切な 用紙を セッ ト する .  441 

ジョブ リセ ッ ト する .  442 

用紙 サイズ •用紙 種類 エラー (マルチ 手差し フィーダー) (オプション） .  443 

適切な 用紙を セッ ト する .  443 

ジョブ リセット する .  444 

用紙 サイズ •用紙 種類 エラー (自動 トレイ 選択 時） .  445 

適切な 用紙を セッ ト する .  445 

ジョブ リセ ッ ト する .  446 

カバー オ ープン .  447 

カバー オ ープン / セット 不良 （GX 力ートリ ッジ） .  448 

セット 不良 （両面 ユニット） .  449 

力ートリ ッジ エンド .  450 

インク エンド .  451 

セット 不良 （インク 回収 ユニット） .  452 

使用可能 温度 範囲 外 .  453 

ネット ワー クボー ドエラー .  453 

機器 エラー .  454 

FAQ . 455 

9. 機器の 状態を 確認ず る 

ステータス モニターを 使う . 457 

ステータス モニターで 状態 表示の 設定を する .  457 

Ridoc  10  Navi を 使用ず る . 458 

Ridoc  10  Navi 経由で 巧 刷 通知を する .  459 

プリン トサ ー バ ー の 設定を する .  460 

クライアントの 設定を する .  461 

機器の 監視を 設定す る .  462 

機器の 状態を 表示す る .  463 

Ridoc の Navi で IPP を 使用 するとき .  464 

機器 設定 ユーティリティーを 使用ず る . 465 

操作の 流れ .  467 

ワン タッ チキー、 短縮 ダイヤル、 グルー プ ダイヤルの 登録/編集を する .  468 

リストを 出力す る .  470 

本 機の 初期設定を 変更す る .  470 

卜ー タル カウンターを 表示す る .  471 

本 機に 装着して いる オプションを 表示す る .  471 
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Web ブラウザーを 使用ず る . 472 

トップ ぺ ー ジを 表示す る .  473 

メ ニュー 構成と モード .  474 

Web  Image  Monitor で 設定で きる 項目 .  474 

管理者 モー ドで アクセスす るには .  476 

機器の 状態を 確認す る .  476 

機器の 設定を 変更す る .  477 

本 機の 状態を メー ルで 通知す る .  478 

E-Mail 送信機 能の 設定 .  478 

宛先： SMTP グルー プ 1-4  .  479 

エラー通知 メール .  480 

FTP サーバ ーの 接続 方法 .  483 

FTP プロキシ サーバ ーの 設定 .  484 

Telnet  を 使う . 485 

操作が 亢 .  485 

Telnet の 設定 項目一 覧 .  486 

各メニ ューの 詳細 .  486 

SNMP . 487 

レポートで 本 機の 設定- 状態- 通信 記録を 確認ず る . 488 

ワンタッチ 宛先 キー リスト （ワンタッチ アテサ キキーリスト） .  488 

短縮 宛先 キー リスト （タン シュク アテサ キキーリスト） .  489 

グルー プ 宛先 リスト （グループア テ サキ リスト） .  489 

本体 ステータス リスト （ホン タイス テータス リスト） .  490 

送信 結果 レポー ト （ソウ シン ケ ッカ レポー ト） .  491 

受信 結果 レポー ト （ジュ シン ケ ッカ レポー ト） .  492 

通信 管理 レポー ト （ツウ シン カン リレポ ート） .  493 

メモリーデータリ スト .  494 

メモリー イメー ジリ スト .  495 

リストを 印刷す る .  495 

通信 結果を 確認す る . 496 

10 ■保守 •運用 

清掃ず ると き . 497 

電源 プラグの 清掃 .  497 

原稿 ガラスを 清掃す る .  498 

ADF を 清掃す る .  498 

移動ず ると き . 499 

ぶ \ へ 移動 ぅる .  499 

長距離を 移動す る . 已 01 

廃棄ず ると き . 503 

長期 間 使用 しないと き . 504 

お問い合わせ 先の ご 案内 . 505 

カウンター について . 506 

カウンター巧 刷 .  507 

消耗  iSi-K . 508 

関連商品一 覧 . 509 

お客様 登録の 方法 . 510 

八 ガキで 登録す る . 已 10 

インターネットで 登録す る .  510 
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11 .付録 

本体 仕様 . 513 

プリンター機能 仕様 . 516 

コピー 機能 仕様 . 517 

スキ ヤナー機能 仕様 . 519 

ファクス 機能 仕様 . 521 
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オプション （マルチ 手差し フィーダー） . 524 

オプション （ネット ワ ー クボ ー ド） . 525 
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RPCS ラスタープリンタードライバー (Mac) . 己 27 

R に OHTWAIN ドライバー .  527 

PC  FAX ドライバー .  528 

機器 設定 ユー ティ リ ティー .  528 

Ridoc  10  Navi .  529 

各種 マニュアル （HTML ファイル） . 已 29 

プリンター ドライバー について . 530 

プリンタードライバーの バー ジョン アップ .  530 

現在の プリンタードライバーの バ ージョ ンを 確認す る . 已 30 

インター ネットから 最新の パ'- ジョンを インス! ルす る .  531 

W-NET  FAX について . 532 
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Open  LDAP .  544 

. 545 
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1- はじめに お読みく ださい 


マニュアルの 使い かた や 表記、 本 機の 各部の 名称とは たらき について 説明して います。 
また、 本 機を よりよ く お使いいた だくた めに、 「やりたい こと 目次」 を お読みい ただく こと 
を おすすめ します。 


製品に ついて 

製品に ついて 説明して います。 


はじめに 

このたびは 本 製品を お買い上げい ただき、 ありがとう ございます。 

ご 使用の 前に、 この 使用 説明書を 最後まで よく お読みの 上、 正しく お使いく ださい。 また、 
こ の 使用 説明書が 必要 になった とき、 すぐに 利用で きる ように 保管して ください。 

安全に 正しく お使いいた だくた めに、 操作の 前には 必ず 『セットアップ 八ンド ブック』 「安 
全 上の ごを 意」 を お読みく ださい。 
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1. はじめに お読みく ださい 


商標 

Adobe、 PostScript、 Acrobats  PageMaker、 Adobe  Type  Manager、 円 ash、 Macromedia  は、 
Adobe  Systems  Incorporated  (アド ビ システムズ 社） の 各国での 登録商標 または 商標です。 
UNIX は、 X/Open カンパ ニー リ ミ テツ ドが ライセンス している 米国なら びに 他の 国々 にお 
ける 登録商標です。 

Citrix、 MetaFrame  は、 Citrix  Systems,  Inc. の 登録商標です。 

UPnP™  is  a  trademark  of  the  UPnP™  Implementers  Corporation. 

IPS-PRINT  Printer  Language  Emulation  Copyright©  1 999-2000  Oak  Technology,  Inc.,  All  rights 
reserved. 

Pentium  は、 Intel  Corporation  の 商標です。 

Netscape は、 Netscape  Communications  Corporation の 米国 および その他の 国に おける 商 
標 または 登録商標です。 

Macintosh、 および Mac  OS は、 米国 および 他の 国々 で 登録され た Apple  Inc. の 商標です。 
Microsoft、 Windows、 WindowsNT、 MS-DOS  は、 米国  Microsoft  Corporation  の 米国 および 
その他の 国に おける 登録商標です。 

その他の 製品 名、 名称は 各社の 商標 または 登録商標です。 

•  Windows  98 の 製品 名は、 Microsoft ⑩  Windows®  98 です。 

•  Windows  Me  の 製品 名は、 Microsoft ⑩  Windows®  Millennium  Edition  (Windows  Me) です。 

•  Windows  2000 の 製品 名は が 下のと おりです。 

Microsoft®  Windows®  2000  Professional 
Microsoft®  Windows®  2000  Server 
Microsoft®  Windows®  2000  Advanced  Server 

- Windows  XP の 製品 名 はが 下の とおり です。 

Microsoft®  Windows®  XP  Media  Center  Edition 
Microsoft®  Windows®  XP  Tablet  PC  Edition 
Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition 
Microsoft®  Windows®  XP  Professional 

•  Windows  Vista の 製品 名 はが 下のと おり です。 

Microsoft®  Windows  Vista®  Ultimate 
Microsoft®  Windows  Vista®  Business 
Microsoft®  Windows  Vista®  Home  Premium 
Microsoft®  Windows  Vista®  Home  Basic 
Microsoft®  Windows  Vista®  Enterprise 

•  Windows  Server  2003 の 製品 名は が 下のと おりです。 

Microsoft®  Windows  Server®  2003  Standard  Edition 
Microsoft®  Windows  Server®  2003  Enterprise  Edition 
Microsoft®  Windows  Server®  2003  Web  Edition 

- Windows  NT  4.0 の 製品 名 はが 下の とおり です。 

Microsoft®  Windows  NT®  Server  4.0 
Microsoft®  Windows  NT®  Workstation  4.0 
. 本書では、 NTT グループ 各社の 総称を NTT と 表記して います。 
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製品に ついて 


おことわり 

機械の 改良 変更 等 により、 本書の イラスト や 記載事項と お客様の 機械と が一 部 異なる 場合 
が あり ますので ご了承く ださい。 

1)  本書の 内容に 関しては、 将来 予告な しに 変更す る ことがあります。 

2)  本 製品 （八 ー ドウ ェア、 ソフトウェア） および 使用 説明書 （本書 •付属 説明書） を 運 
用した 結果の 影響に ついては、 いっさい 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

3)  本書の 一部 または 全部を 無断で 複写、 複製、 改変、 引用、 転載す る ことは できません。 

4)  画面の 表示 内容 や イラストは 機種、 オプション によって異なります。 

5)  本書 中の コピー サンプルは、 機能の 差を わかりやすく する ため 印刷 処理で 表現して あ 
り ます。 本書の コピー サンプルと 実際に コピー された 色は 多少 異なり ます。 


使用 説明書の 分冊 構成 

お使いになる 目的に 応じて、 必要な 使用 説明書を お読みく ださい。 

♦かんたん セッ ト アップ 

本 製品を 箱から 取り出し、 操作が 行える までの 手順を 説明して います。 また オプション 
の 取り付け や 基本的な 設定と 操作 方法 も 説明して います。 

♦セッ ト アップ 八ンド ブック 

操作 ガイ ドの インス トール 方法 や 使い方、 セッ ト アップが うまくいかない ときの 対処 方 
法を 説明して います。 

♦操作 ガイド （本書） 

付属の CD-ROM 「ドライバ ー& ユー ティリ ティー」 に 収録され ています。 

本 機の 詳しい 使い かたを 説明して います。 ネットワーク 環境で 使うた めの 設定 方法、 各 
種 ドライバーの インストール 方法、 各 機能 （プリンター、 コピ ー 、 スキ ヤナー、 ファ ク 
ス） の 操作 方法、 Web ブラウザ ー や ユーティリティーを 使っての 本 機の 状態 確認 や 設定 
などの 説明を しています。 

ま た 印刷が 始ま らな いとき や 思い どおりに 印刷 さ れな いとき の 解決 方法、 紙づ まり の 対 
処方 法、 困った ときの 対処 方法、 用紙に 関する 情報、 消耗品の 交換な ど 使用す るた めの 
重要な 情報を まとめて 説明して います。 すぐに 利用で きる ように、 パソコンに インス トー 
ル する  ことを おすず めします。 


♦プリ ンター ドライ バー ガイド Macintosh 編 

付属の CD-ROM 「ドライバ ー& ユー ティリ ティー」 に 収録され ています。 
MacOS、 MacOSX から プリン ト する 方法を 説明して います。 

♦クイック ガイド 

困った ときの 対処 方法、 お問い合わせ 先な どの 情報を 抜粋して 説明して います。 
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1. はじめに お読みく ださい 


マニュアルの 使い かた 

この マニュアルを 使用す る 前に 必ず お読みく ださい。 

. この 操作 ガイドは Windows  XP の 画面で 説明して います。 他の OS を お使いになる 場合 
は、 操作が 異なる 場合が あります。 また 表示され る 画面は お使いの 環境に よって 異なり 
ます。 

. 画面の 表示 内容 や イラストは 機種、 オプション によって異なります。 


マークに ついて 

マニュアルで 使われて いる マークの 意味を 示します。 

A 警告 

※安全 上の ごを 意に ついての 説明です。 

この 表示を 無視して、 誤った 取り扱いを すると、 人が 死 t または 重傷を 負う 可能性が 想定 
される 内容を 示して います。 『セットアップ 八ンド ブック』 「安全 上の ごを 意」 に まとめて 
記載して いますので、 必ず お読みく ださい。 

A ま 意 

※安全 上の ごを 意に ついての 説明です。 

この 表示を 無視して、 誤った 取り扱いを すると、 人が 傷害を 負う 可能性が 想定され る 内容 
および 物的損害 のみの 発生が 想定され る 内容を 示して います。 『セッ ト アップ 八ン ドブッ 
ク』 「安全 上の ごを 意」 に まとめて 記載して いますので、 必ず お読みく ださい。 

〇 重要  ） 

機能を ご 利用になる ときに 留意して いただきたい 項目を 記載して います。 紙づ まり、 原稿 
破損、 データ 消失な どの 原因になる 項目 も 記載して いますので、 必ず お読みく ださい。 

か 補足  ） 

機能 について の 補足 項目、 操作 を 誤った とき の 対処 方法な どを 記載して います。 

0 参照  ) 

説明、 手順の 中で、 ほかの 記載を 参照して いただきたい 項目の 参照 先を 示して います。 

各 タイ トルの 一番 最後に 記載して います。 

[] 

キーと ボタンの 名称を 示します。 


本書が 外の 分冊 名称を 示 します。 
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マニュアルの 使い かた 


操作 ガイ ドの 削除 方法 

パソコンに インス トー ルした マニュアルを 削除し ます。 

マニュアルの [アン インス! ル] で 削除ず る 場合 

[スタート] から [ずべ ての プログラム] を ポイント しまず。 

登録され ている 「お使いの 機種 名 J を ポイントし、 [操作 ガイドの アン イ 
ン ストール] を クリック しまず。 

メッセージに したがって、 マニュアルを 削除し まず。 

[アプリケーションの 追加と 削除] で 削除ず る 場合 

[マイ コンピュータ] の 中に ある [コントロール パネル] を 開きまず。 

[プ □グラムの 追加と 削除] を クリック しまず。 

登録され ている 「お使いの 機種 名 J を 選び、 [変更と 削除] を 選びまず。 
メッセージに したがって、 マニュアルを 削除し まず。 
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1. はじめに お読みく ださい 


各部の 名称とは たらき 

本体、 操作 部、 オプションの 各部の 名称と はたらきを 説明し ます。 

全体 

本 機の 全体 図です。 
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スキャナー ユニット 

印刷 中は 閉めて おきます。 封筒- 標準 切替 レバーや 運搬 時 固定 レバーを 操作 するとき 
は 開けて ください。 


封筒- 標準 切替 レバー 

封筒に 印刷 するとき は 図 側 （奥 側） に、 それが 外の 用紙に 印刷 するとき は 口 側 （手前 
側） にします。 

GX 力 ー トリ ッジ （イエロ ー ） 

GX カートリッジ （マ ゼンタ） 

GX カートリッジ （シアン） 

GX カートリッジ （ブラック） 

右 前 カバー 

印刷 中は 閉めて おきます。 GX 力ートリ ツジを 取り付ける とき、 または 交換 するとき に 
開閉し ます。 


h レイ 1 

用紙を セツ ト しまず。 

延長 排紙 トレイ 

大きい サイズの 用紙を 使用す る 場合は、 印刷され た 用紙が 落下 しないよ ラに、 延長 部 
を 引き出して お使いく ださい。 


排紙 トレイ 

印刷 さ れた 用紙が 排出 されます。 

運搬 時 固定 レバー 

スキャナー ユニッ ト 内部の ユニッ トを 固定し ます。 本 機を 輸送す る 際に 使用し ます。 
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各部の 名称とは たらき 


スキ ヤナー ユニッ ト 解除し バー 

スキ ヤナー ユニッ トを 開ける ときに 使用し ます。 

ADF  (自動 両面 原稿 送り 装置） 

原稿を セットす ると、 自動的に 給 紙され ます。 また、 両面 原稿に も 使用で きます。 

ADF カバー 

ADF に 原稿が つ まった ときに、 ADF カバーを 開 けて 原稿を 取り 除きます。 

原稿 ガラス 

原稿を セットし ます。 

読み取り ガラス 

ADF に 原稿を セッ ト すると、 読み取り ガラスから 原稿を 読み取ります。 


背面 

本 機の 背面 図です。 


両面 ユニッ ト カバ ー 開閉 ボタン 

両面 ユニッ ト カバーを 開く ときに、 押して ロックを 外します。 

コネクタ ー カバ ー 

電話線、 外付け 電話機、 US 目 ケーブル、 または ネットワーク ボードを 取り付ける とき 
に 開けます。 

両面 ユニッ ト脱 着用 レバー 

両面 ユニッ トの 取り外しに 操作し ます。 

電源 コード 

電源 コー ドを コンセントに 差し込みます。 

電源 プラグに 付属して いる アース 線は、 アース 接続に 使います。 

インク 回収 ユニッ ト カバー 

インク 回収 ユニッ トを 交換 するとき、 または セッ ト 不良 時のと きに 開けます。 

両面 ユニッ ト カバー 

両面 ユニッ トで 用紙が つまった ときに 開けます。 

USB ケーブル コネクター 

パソコンからの US 目ケー ブルを 接続し ます。 
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1. はじめに お読みく ださい 


ネットワーク ボード 装着 部 

オプションの ネットワーク ボードを 装着し ます。 

排気口 

機械 内部の 温度 上昇を 防ぐ ために 空気が 排出され ます。 物を 立て掛けるな どして、 排 
気 口を 塞がないで ください。 機械 内部の 温度が 上昇す ると 故障の 原因になります。 

用紙 送り ダイヤル 

ガイ ド 板で 用紙が つまった ときに 回して 用紙を 取り出し やすく します。 


両 が ユニット 

両面 印刷を するとき に 用紙を 反転させます。 


ガイド 板 

機械 内部で 用紙が つ まった ときに 開けます。 

外付け 電話機 接続 端子 
本 機に 外付け 電話機を 接続 します。 

電話回線 接続 端子 
本 機に 電話線を 接続 します。 
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各部の 名称とは たらき 


操作 部の 名称と はたらき 

本体 操作 部の 名称とは たらき について 説明 します。 


2  3  4  5 


6  7  8  9 1011121 3 14  15  16  17 18 


3029  28  2726  2524  23  22  21  20  19 
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ワン タッ チキ ー 切替 プレ ー ト 

[ワンタッチ 01] キー から [ワンタッチ 15] キーを 選択 するとき はプ レー トを 下側に、 
[ワンタッチ 16] キー から [ワンタッチ 30] キーを 選択 するとき はプ レー トを 上側に 
倒します。 


[ファクス オプション] キー 

ファクス 機能に 関する 設定を 行う ときに 押します。 

[ポ ー ズ / リ ダイ ヤ ル] キ ー 

.ポ ー ズ： 

ファクス 番号の 間の 待ち時間を 入れる ときに 押します。 一巧 目には 入力で きません。 
ポーズ を 入力した 箇所は、 「P」 と 表示され ます。 

. リ ダイヤル： 

最後に ダイヤルした 相手 先を 指定で きます。 

[短縮] キー 

短縮 ダイ ヤ ルから ファ ク ス 送信す ると きに 押します。 

[オン フック] キー 

受話器を 上げて いるのと 同じ 状態で ダイヤルで きます。 相手 先の 状態を 確認して から 
送信で きます。 

[メ ニュ ー ] キー 

本 機に 関する 設定を 操作 部で 行う ときに、 この キーを 押して、 メニューに 入ります。 

ス クロ ー ルキ ー 

カーソルを 上下 左右に 移動し ます。 

本書で [▲] : い]: [►] : い]: と 表記され ている ときは、 同 方向の スクロール キー 
を 押します。 


[濃度] キー 

コピー 濃度を 調整 するとき に 押します。 5 段階の 調整が できます。 また 自動で コピー 
の 濃度を 調整ず る [A] の 設定 もで きます。 
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1. はじめに お読みく ださい 


[ズーム] キー 

1% 刻みで 拡大/縮 ルコ ピ~、 または あらかじめ 設定され ている 倍率で コ ピー するとき 
に 押します。 

[2  in 1/ ソ ー ト] キ ー 

•  2  in  1 : 

複数 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に ま とめて 集約 するとき に 押 します。 に in 1/ ソート] キー 
を 押して 集約 モードに 切り替えて ください。 集約 モードでは、 ‘‘2inr の ランプが 点 
灯します。 

•ソ ート： 

出力 紙を 自動的に 仕分ける ときに 押します。 に in1/ ソート] キーを 押して ソート 
モード に 切り 替えて くださし^。 ソート モー ドでは、 "ソート’’ の ラン プが 点灯 します。 

[文字/写真] キー 

セットした 原稿に 最も 適切な 読み取り 方法を 選択し ます。 「文字」 と 「写真」 の ランプ 
が 両方 点な している ときは、 「文字/写真」 モードになります。 

- 文字 

文字が 主体の 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文字/写真] キーを 押して 文字 
モードに 切り替えて ください。 文き モードでは、 "文き’’ の ランプが 点な します。 
•写真 

写真 や 絵画 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文字/写真] キーを 押して 写真 モー 
ドに 切り替えて ください。 写真 モー ドでは、 "写真’’ の ランプが 点灯し ます。 
.プリント （現像） された 写真を 原稿に するとき 
- 雑誌な どに 印刷され た 写真を 原稿 に するとき 
- カラー コピーを 原稿に するとき 
. 文字/写真 

写真 や 絵画と 文字が 混じった 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文字/写真] キー 
を 押 して 文き/ 写真 モード に 切り 替えて ください。 文字/ 写真 モード では、‘‘ 文字’’ と 
"写真’’ の 両方の ラン プが 点な します。 

データ イン ランプ 

パソコンから 送られた データを 受信して いると きに 点滅し ます。 印刷 待ちの データが 
あるときは 点灯し ます。 

アラーム ランプ 

本 機に エラーが 起きた ときに 点な します。 画面で エラーの 内容を 確認し、 対処して く 
ださい。 

[アドレス帳] キー 

ファクス 宛先、 メール 宛先、 または フォルダー 宛先な どを 検索したり、 呼び出す とき 
に 押します。 

[クリア/ ストップ] キー 
•クリア： 

入力し た 数値 や 文き を 取り消 します。 

•ストップ： 

原稿の 読み取り、 送信/受信、 印刷な どの 動作を 中断し ます。 

[リセット] キ ー 

設定した 内容を 取り消します。 操作の 前に 設定した 数値は 初期値に 戻ります。 
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各部の 名称とは たらき 


[電源] キー 

電源を入れる ときは キーを 押し、 電源 ランプを 点な させます。 電源を切る ときは キー 
を 長 押しして、 電源 ランプを 消灯させます。 

電源 ランプ 

電源 スイ ッ チが オ ン になって いると き に 点灯 します。 

[カラ ー スタ ー ト] キ ー 

原稿の カ ラー 読み取り を 開始 します。 

[白黒 スタート] キー 

原稿の モノ ク ロ 読み取り や 受信 文書の 印刷を 開始 します。 

テンキー 

印刷 枚数 や ファ ク ス 番号な ど の 数き、 および カタ カナを 入力し ます。 

[両面 原稿/両面 コピー] キー 

両面 原稿を コピーしたり、 複数 枚の 原稿を まとめて 両面 コピーを するとき に 押します。 
両面 原稿を 両面 コピーす るには [両面 原稿/両面 コピー] キーを 押して、 両面 原稿/ 両 
面 コピー モー ドに 切り替えて ください。 両面 原稿/両面 コピー モー ドでは、 "両面 原稿 
"と‘‘ 両面 コピ ー ’’ の 両方の ランプが 点な します。 

• 両面 原稿： 

両面 原稿を 読み取ります。 [両面 原稿/両面 コピ ー] キーを 押して 両面 原稿 モー ドに 
切り替えて ください。 両面 原稿 モードでは、 "両面 原稿’’ の ランプが 点な します。 

• 両面 コ ヒー： 

複数 枚の 原稿を 用紙の 両面に コピー します。 [両面 原稿/両面 コピ ー] キーを 押して 
両面 コピ ーモー ドに 切り替えて ください。 両面 コピ ーモー ドでは、 "両面 コピ ー’’の 
ランプ が 点灯 します。 


[用紙 選択] キー 

給 紙す るト レイを 変更 するとき に 押します。 

[Yes] キ ー 

入力し た 数値 や 内容を 確定 します。 

[No] キ ー 

操作を 取り消したり、 前の 画面に 戻る ときに 押します。 操作の 前に 設定した 数値は 設 
定 した まま 残ります。 


[解像度] キー 

コピー の 読み取り 解像度を 調整 するとき に 押します。 が 下の 3 つの 解像度から 選択し 
ます。 

- コウ ソク （高速） 

- フツウ （普通） 

•セイ ミツ （精密） 

ファクス 原稿の 読み取り 解像度を 調整 するとき に 押します。 が 下の 4 つの 解像度から 
選択し ます。 

. フツ ウジ （普通 字） 

. チ イサ ナジ （ル さな 字） 

• コマ カ イジ （細かい 字） 

. シ ヤシン （写真） 
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1. はじめに お読みく ださい 


[強制 排 紙/全 色 クリーニング] キー 

読み取った 原稿、 または クライアント コン ピュー ターから 送られた データの 用紙 サイ 
ズや 用紙 種類が、 実際に セットされ ている 用紙 サイズ や 用紙 種類と 合わなかった 場合 
に、 強制的に 印刷す る ことができます。 

3 秒 間 押す と、 シアン、 マ ゼンタ、 イエロー、 ブラックの ヘッド クリー ニン グを 行います。 

フアン クシ ヨン キー 

コピ ー、 スキャナー、 プリンター、 または ファクス 機能の 画面に 表示を 切り替えます。 
選択し た 機能の ランプ が 点な します。 

[メモリー 送信] キー 

直接 送信 と メモリ ー 送信を 切 り 替える とき に 押 します。 [メモリ ー 送信] キーを 押す と、 
ランプが 点灯し ます。 

ワン タッ チキ ー 

登録 した 宛先を ワン タツ チで 選択で きます。 


画面に ついて 

画面には、 操作の 状態、 メッセージ や 機能の メニューが 表示され ます。 

し 参照  _J 

•画面に 表示され る アイコンに ついては、 R26  「画面に 表示され る アイコンに ついて」 を 
参照して ください。 

.画面の 切り替えに ついては、 R28 「機能を 切り替える」 を 参照して ください。 

メ ニュー 画面 

[メ ニュ ー ] キ ー を 押す と メニュ ー 画面が 表示され ます。 


AQQ144S 


コ ピー 機能 画面 

[コピー] キーを 押す と コピー 機能 画面が 表示され ます。 


1  2  3  4  5  6 


1)  現在 選択され ている コピー 濃度が 表示され ます。 

2)  現在 選択され ている コピー 解像度が 表示され ます。 

3)  現在 選択され ている 給 紙 トレイ、 用紙 サイズが 表示され ます。 

4)  現在 選択され ている コピー 倍率が 表示され ます。 

5)  コピー 機能が 表示され ます。 

6)  コピ ー セット 枚数が 表示され ます。 コピ ー 中は 残りの コピ ー 枚数が 表示され ます。 
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各部の 名称とは たらき 


〇 補足  J 

. 工場 出荷 時の 設定では、 電源を入れた ときに コピー 機能の 操作 画面が 表示され ます。 


スキャナー 機能 画面 


G 重要  ) 

- スキャナー 機能 画面を 使って 操作を 行う には、 オプションの ネットワーク ボードが 必要 
です。 

[スキャナー] キーを 押す と スキャナー 機能 画面が 表示され ます。 


ADF に 原稿を セットす ると、 次の 画面に 切り替わります。 


〇 補足  ^ 

- ネッ トワー クの 設定が 完了して いないと、 「* ネッ トワー ク セッ テイ ミ カン リョウ*」 
と 表示され ます。 次の 手順で ネットワークの 設定を 完了 させて ください。 

1)  ネットワーク ボー ドを 正しく 取り付ける。 

2)  [ネット ワーク セッ テイ] メニ ューの 設定を する。 

3)  に MTP セッ テイ] メニ ューの SMTP サー パ'— 名を 設定す る。 

©参照  ) 

•  R1 79 「ネッ トワ ー ク 設定」 

.R182 「インター ネット ファクス. メール 送信機 能を 使う には （SMTP 設定）」 

プリンター 機能 画面 

[プリ ン ター] キーを 押す と プリ ン ター機能 画面が 表示され ます。 


1.；' :間 ii  1 '■  jjjjjji  M  !!間：  S-.-S  iHiiii 

t - - - 1- 


1) カートリッジの 交換 時期が 確認で きます。 カートリッジ 交換 表示は 左から ブラック 
(K)、 シアン に)、 マ ゼンタ （M)、 イエロー  (丫） の GX 力ートリ ッ ジの 状態を 表示し ます。 

〇 補足  ） 

- ステータス モニターの 表示から も インク カートリ ッジの 交換 時期を 確認す る ことができ 
まず。 

0 参照  ) 

•  R379 「インク 交換 時期の 表示」 
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1. はじめに お読みく ださい 


ファクス 機能 画面 

[ファクス] キーを 押す と ファクス 機能 画面が 表示され ます。 


1  2  3  4 


I 

I  I 

I 

1 

1 
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1)  現在 時刻が 表示され ます。 

2)  ファクス 原稿の 読み取り 解像度が 表示され ます。 

3)  受信 モードが 表示され ます。 

4)  メモリ ー 残 量が 表示され ます。 

C 参照  ) 

.R172 「送信機 能の 設定を する」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 


画面に 表示され る アイ コンに ついて 

操作 中に 画面に 表示され る アイコン について 説明し ます。 


[A] 

[濃度] キーで 選択し ます。 モノクロ コピーで 新聞な どの 地肌が 濃い 
画像に 有効です。 

1 

トレイ 1 から 用紙を 給 紙し ます。 

己 

トレイ 2  (オプション） から 用紙を 給 紙し ます。 500 枚 増設 トレイ 
(オプション） を 装着す ると 選択で きます。 

ム 

手差し トレイから 用紙を 給 紙し ます。 マルチ 手差し フィーダ ー （才 
プシ ョン） を 装着す ると 選択で きます。 

1  1 

GX カー トリ ツジ 内の インクが なくなって います。 

1+1 

GX カー トリ ツジ 内の インクが 完全に なくなって いるか、 GX カート 
リツ ジが セツ ト されて いません。 

[D] 

[ヨ ウシ セツ テイ] で 不定 形 サイズを 選択す ると 表示され ます。 

古 = 

ファ ク ス 番号を 入力で きる 状態です。 

リ 

相手 先を 呼び出し 中です。 

占 r 

相手 先からの 呼び出しに 応答 中です。 

[1[1 

ファクス 送信 中です。 

ファクス 受信 中です。 

インター ネツ トフ ァクスの 送受信 中、 または スキャナー 機能の メー 
ル 送信、  フォルダー 送信 中です。 

[▼][▲] [ィ] [►] 

表示され た 方向の スクロール キーを 押してく ださい。 
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各部の 名称とは たらき 


パ スワー ド 入力 画面が 表示され たと き 

[ユ ー ザ ー セイ ゲン] を [スル] に 設定す ると パ スワ ー ド 入力 画面が 表示され、 パ スワ ー ド 
を 入力し なければ 本 機の 操作を 続ける ことができません。 が 下の 状態の 時に パスワード 入 
力 画面が 表示され ます。 

- 電源 投入 時 

• 省エネ モ ー ドからの 復帰 時 
. 才ート パネ ルリ セッ ト からの 復帰 時 

〇 補足  ） 

.認証に 失敗した ときは、 「* パ スワードガ イッチ シマ セン*」 と 表示され ます。 パ スワー 
ドを ご 確認く ださい。 

©参照  ) 

•  R141 「ユー ザー 制限を 設定す る」 

パスワードを 入力ず る 

[ユー ザーセイ ゲン] 力 《 [スル] に 設定され ている ときは、 次の 画面が 表示され ます。 

パ スワード = 

0K  =  Yes 


パスワード （1 がから 8 がまでの 任意の 数字） を 入力して、 [Yes] キーを 
押しまず。 

©参照  ) 

- R141 「ユー ザー制限を 設定す る」 
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1. はじめに お読みく ださい 


機能を 切り替える 

ファンクション キーを 押して、 機能の 切り替えを 行います。 

ご 利用に なりたい 機能の ファンクション キーを 押す と、 その 機能に 切り替わり、 選択した 
ファンクションキーの ランプが 点な します。 操作 部の 画面には、 それぞれの 機能の 初期 画 
面が 表示され ます。 


AQQ071S 


♦コ ピー 機能 

コピー 機能が 外の 機能を ご 利用のと きに、 が 下の キーを 押す と 自動的に コピー 機能に 切 
り 替わり、 コピー 機能キーの ランプが 点な します。 

• に in 1/ ソ ート] キー 
• [ズ ー ム] キ ー 
- [用紙 選択] キー 

♦ ファクス 機能 

ファクス 機能が 外の 機能を ご 利用のと きに、 が 下の キーを 押す と 自動的に ファクス 機能 
に 切 り 替わり、 ファ ク ス 機能キーの ラン プが 点灯 します。 

•  [メモリー 送信] キー 
•[ポ ー ズ / リ ダイヤル] キ ー 
•[オ ン フック] キ ー 
- [ファクス オプション] キー 
•[アド レス 帳] キー 
• [短縮] キー 
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各部の 名称とは たらき 


♦ 優先 機能 設定 

電源 投入 時、 または、 [オート リセット セッ テイ] で、 画面が リセット された 状態から 復 
帰 するとき に、 自動的に 指定した 機能になる ように 設定で きます。 優先 機能の 設定は、 
[システム シ ョキ セッ テイ] の [ユウ セン キノ ウセ ッ テイ] で 行います。 工場 出荷 時の 設 
定 では、 電源を入れた ときに コピー 機能の 操作 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ) 

.[メ ニュ ー] キ ー、 または [ファクス オプション] キーを 押して、 システム 初期設定を 変 
更 している ときは、 モード 切替で きません。 

- 各 機能の 操作を 操作 部から 実施す る 場合は、 ファンクション キーで 使用す る 機能を 選択 
して おく 必要が あります。 

- [プリンター] キーが 外の 機能 キーが 点灯して いる 状態で‘‘ イン サツエ ラー’’ となった 場 
合、 [プリンター] キーを 押して、 エラーメッセー ジを 確認して ください。 

〇 参照 _ J 

.R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 


電源の 入れ かた、 切り かた 

本 機の 電源の 入れ かた、 切り かた について 説明 します。 

♦電源に ついて 

- [電源] キー （操作 部 右側） 

本 機を 動作させる ときに 押します。 ウ ォーム アップ 終了後、 各 機能の 操作が できます。 
〇 補足  ） 

.本 機は 電源 「〇… の 状態で 一定 時間 使用 しないと、 自動的に 電力の 消費を 一段 おくする 
ように 設定され、 省エネ モードになります。 

. 動作 可能 温度 範囲 外の メ ッ セージが 表示され たと きは、 設置 環境を 確認して く ださい。 
©参照  ) 

•  R31 「節電」 

•  R132 「省エネ モ ー ド 移行 時間 （ショウ エネ モ ー ド イコ ウジ カン）」 

- R453 「使用可能 温度 範囲 外」 
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1. はじめに お読みく ださい 


電源の 入れ かた 

本 機の 電源の 入れ かたに ついて 説明し ます。 


Q 補足  ） 

. 憧 源] キーを 押しても 電源が 入らない ときは、 電源 プラグが 確実に コンセントに 差し込 
まれて いる か 確認 してく ださい。 

電源の 切り かた 

本 機の 電源の 切り かたを 説明 します。 

ADF が 開 じている こと を 確認 しまず。 

[電源] キーを 長 押しして、 電源 ランプを 消 好 させまず。 


〇 補足  ^ 

- 電源 ランプが 点滅したら、 電源 キーから 指を 離して くださし、。 
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各部の 名称とは たらき 


節電 

本 機は 節電の ために、 が 下の ような 機能を 持って います。 

♦省エネ モード 

一定 時間 何も 操作 しないと、 自動的に 電力の 消費を 一段 おくする ように 設定され、 省エ 
ネモー ドの 状態に なり ます。 

♦オート オフ 時間 設定 

一定 時間 操作を 行わなかった とき、 自動的に 電源を切 るよう に 設定す る ことができます。 
〇 補足  ） 

- 次の ような ときは 省エネ モードに 入りません。 

• スキャナ ー ユニッ トが 開いて いると き 
- 右 前 カバーが 開いて いると き 
• 両面 ユニッ トカバ ー が 開いて いると き 
•GX 力ートリ ッジが セッ ト 不良のと き 
• 両面 ユニッ トが セッ ト 不良のと き 
- インク 回収 ユニッ トが セッ ト 不良のと き 
. マルチ 手差し フィーダ ーが セッ ト 不良のと き 
. エラー発生 時 
- 印刷 中のと き 
. インク 補給 中のと き 

. ヘッド ク リー ニン グ などの メンテナンス 中のと き 
- 乾燥 待ち 中のと き 

©参照  ) 

.R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 
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1. はじめに お読みく ださい 


オプション 

〇 重要  ） 

- オプションを 取り付ける 際は、 必ず 本 機の 電源を切って から 取り付けて ください。 

ネット ワ ー クボ ー ド GX4 

オプションの ネットワーク ボードです。 本 機に 装着す ると、 ネットワーク 経由で 印刷で き 
るよ ラになります。 


LAN ケーブル コネクター 

LAN ケー ブルを 接続し ます。 

♦  LED の 見方 


1  2 


ネットワークに 正常に 接続して いると、 緑色 LED が 点灯し まず。 
ネットワークに 正常に 接続し、 データを 送受信ず ると 檔色 LED が 点滅し まず。 


32 


各部の 名称とは たらき 


500 枚 増設 トレイ TK1 020 

オプションの 増設 トレイです。 


h レイ 2 

用紙を セットし ます。 トレイ 2 に セツ ト できる 用紙は 普通 紙と 八イ グレード 普通 紙で 
す。 


トレイ カバ ー 

トレイ 2 に セツ ト します。 

用紙を セツ ト するとき は 取り外します。 

マルチ 手差し フイーダー BY1000 

オプションの マルチ 手差し フィーダー です。 


手差し トレイ 

用紙を 手差しで 給 紙し ます。 

延長 トレイ 

二 段階に 引き出せます。 用紙 サイズに 合わせて 延長 トレイを 引き出します。 
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1. はじめに お読みく ださい 


マルチ 手差し フイーダー (オプション） の 月な 着 

つま っ た 用紙を 取り 除く ときに、 マルチ 手 差 し フイ ー ダーを 一時的に 取り 外す 場合が あり 
ます。 

ここ では マルチ 手 差 し フイ ー ダーの 脱 着 方法に ついて 説明 します。 

手差し ト レイの 用紙を 取り除きまず。 

延長 部を しまいまず。 

マルチ 手 差 し フイ ー ダーを はず しまず。 


マルチ 手差し フィーダ ーを 最後まで しっかり 差し込み、 取り付けまず。 


使用 時には 用紙 サイズに 合わせて 延長 トレイを 伸ばし、 サイド フェンス 
を 合わせて ください。 

手差し トレイに 用紙を セットし まず。 
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おすすめ 機能 


おず ずめ 機能 

便利な 機能を 説明して います。 

♦ 情報 漏洩を 抑止ず るた めの 印刷物の 不正 コ ピー 防止 機能 

R232 「文書の 複製 （不正 コピ ー) を 抑止す る」 を 参照して ください。 

♦ 複数 言語の パソコ ンが ある 環境で プリ ン ターを 共有ず る 方法 

R237 「いろいろな 言語に 対応す る」 を 参照して ください。 

♦ 用紙 切れ や 紙づま りな どの アラー ト が 発生 したと きに メ ー ルで 通知ず る 機能 

R478 「本 機の 状態を メー ルで 通知す る」 を 参照して ください。 


♦ 自動で トレイを 選択して E  口 刷ず る 機能 

R138  「トレイ や 用紙の 設定を する」 を 参照して ください。 

♦読み取った 文書を メールに 添付し、 電子メール システムを 使って LAN や インターネット 
経由で 送信ず る 方法 

R281 「読み取った 文書を メー ルで 送信す る」 を 参照して ください。 

♦両面 印刷 や 集約 巧 刷な ど、 決まった 印刷 設定を 簡単に 選択で きる 機能 （ワン クリック 機能) 
プリンター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 
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1. はじめに お読みく ださい 


やりたい こと 目次 

ここでは、 本 機を 使いこなす ために 必要な 操作の 大まかな 流れを 説明して います。 

詳しい 手順 や 設定に ついては、 に 記載され ている それぞれの 参照 先を 参照し 
てくだ さい。 

〇 重要  ） 

.オプションに よってで き る 機能が 異な ります。 

プリンターを 使いたい 

本 機を プリンタ ーとして 使うた めに 必要な 手順の 大まかな 流れを 説明し ます。 

USB で 使いたい 

ここでは 本 機を パソコンと USB で 接続して 使用 するとき の、 準備から 印刷までの 大まかな 
流れを 説明し ます。 


AQR239S 


1)  本 機と パソコンを US 目で 接続し ます。 

2)  プリンター ドライバー などを インス! ルし ます。 

3)  印刷の ための 操作を します。 

C 参照  ； 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インス! ルす る 前 
に （US 目 接続 用）」 を 参照して ください。 

•手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R51 「接続 方法を 確認す る」、 R53 「US 目 接続で 
ドライバーを インス トー ルす る」、 『かんたん セッ ト アップ』 「おすすめ インストール （USB 
接続 用）」 を 参照して ください。 

.手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 を 参照し 
てくだ さい。 
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やりたい こと 目次 


ネット ワーク 環境で 使いたい 

ここでは 本 機を ネッ ト ワーク 環境に 接続して 使用 するとき の、 準備から 印刷までの 大まか 
な 流れを 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 


1)  本 機と パソコンを ネットワーク 環境に 接続し ます。 

2)  プリンター ドライバー などを インス! ルし ます。 

3)  ネットワークの 設定を します。 

4)  印刷の ための 操作を します。 

C 参照  ) 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インス! ルす る 前 
に （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

.手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R51 「接続 方法を 確認す る」、 R65 「ネット ワー 
ク 接続で ドライバーを インストールす る」、 『かんたん セットアップ』 「おすすめ インス 
I ル （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

.手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R213 「プリンター 機能を 使う」 を 参照して くだ 
さい。 
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1. はじめに お読みく ださい 


コピー を 使いたい 

本 機を コ ピー 機と して 使 ラと き に 便利な 機能を 説明 します。 

いつも 両面 コ ピー にして 用紙を 節約したい 

両面 コピーを 初期 状態に 設定す る ことで、 用紙の 節約を する ことができます。 


1)  コピー 初期設定を 設定し ます。 

2)  コピー のた めの 操作を します。 

©参照  ) 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R144 「コ ピー 機能の 設定を する」 を 参照して く 
ださい。 

•手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R246 「基本的な コピー のとり かた」 を 参照して 
ください。 

いつも 集約 コ ピーに して 用紙を 節約した し、 

2in1 を 初期 状態に 設定す る ことで、 用紙の 節約を する ことができます。 


1)  コピー 初期設定を 設定し ます。 

2)  コピー のた めの 操作を します。 

0 参照  ) 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R144 「コピー 機能の 設定を する」 を 参照して く 
ださい。 

.手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R246 「基本的な コピー のとり かた」 を 参照して 
ください。 
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やりたい こと 目次 


必要に応じて 両面 コピー にして 用紙を 節約したい 

必要に応じて 両面 コピーに する ことで、 使い分けながら 用紙の 節約を する ことができます。 
1) コピー のた めの 操作を します。 

©参照  ) 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R259 「両面 コピー のとり かた」 を 参照して くだ 
さい。 

必要に応じて 集約 コ ピーに して 用紙を 節約したい 

必要に応じて 2in1 にす る ことで、 使い分けながら 用紙の 節約を する ことができます。 

1) コピー のた めの 操作を します。 

©参照  ） 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R256 「集約 コピー のとり かた」 を 参照して くだ 
さし、。 


画質の 詳細 設定を 変えたい 

カラー バランス、 シ ヤープ / ソフト や コントラストを 調整す る ことができます。 

濃く-  - 薄く 


ブラック 


イエ ロー 


マ ゼンタ 


AQQ002S 


1) コピー 初期設定を 設定し ます。 

0 参照  ) 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R270 「画質 詳細 設定」 を 参照して くださし、。 
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1. はじめに お読みく ださい 


カラ ~コ ピ~/ 白黒 コ ピ~ 

[白黒 スター ト] キ ー、 [カラ-スタ- 卜] キ—で コピ— の カラ— モ— ドを 使い分ける こと 
がで きます。 


1) コピーの ための 操作を します。 

广） 参照  — ） 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R246 「基本的な コピー のとり かた」 を 参照して 
ください。 

複数 枚の 原稿を ソ ー ト して 何 部 かコピ ー したし、 

1 セツ ト ずつ そろえて コピーし ます。 

原稿を ぺージ 順に そろえる 場合、 [コ ピーシ ヨキ セツ テイ] の [イン サツ メンシ タム キ八 
イシ] を [スル] に 設定して ください。 


I 

1 

1 

3 

2 

3 

2 - 

1) コピー のた めの 操作を します。 

こ 参照  J 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R250 「コ ピー 書類を ソート する」 を 参照して く 
ださし、。 
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やりたい こと 目次 


スキ ャナーを 使いたい 

本 機を スキャナ ーとして 使うた めに 必要な 手順の 大まかな 流れを 説明し ます。 

TWAIN を 使って PC から 操作したい 


ここでは TWAIN ドライバーを 使って パソコンから 文書を スキ ャン するとき の、 準備から ス 
キャンまでの 大まかな 流れを 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を ネッ ト ワーク 環境で 使うた めには、 オプションの ネッ ト ワーク ボードが 必要 
です。 


1)  本 機と パソコンを US 目で 接続す るか、 ネットワーク 環境に 接続し ます。 

2)  TWAIN ドライバーを インストールし ます。 

3)  ネット ワーク 環境に 接続して TWAIN ドライバーを 使用す る 場合は、 本体の IP アド レ 
ス など、 ネットワークの 設定を します。 

4)  スキ ヤンの ための 操作を します。 

C 参照  J 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インストー ルす る 前 
に （US 目 接続 用）」、 「インス I -ー ルす る 前に （ネッ ト ワーク 接続 用）」 を 参照して くださし、。 
.手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R51 「接続 方法を 確認す る」、 R53 「US 目 接続で 
ドライバ ー を インスト ー ルす る」、 R65 「ネット ワ ー ク 接続で ドライバ ー を インスト ー ル 
する」、 『かんたん セットアップ』 「おすすめ インストール （US 目 接続 用）」、 「おすすめ イ 
ンス I -ー ル （ネット ワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

. 手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネット ワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
•手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R275 「TWAIN スキャナーで 文書を 読み取る」 を 
参照して ください。 
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1. はじめに お読みく ださい 


読み取つ た 文書を メ  ー ルで 送信したい 


ここでは スキ ヤンした 文書を E  メー ルで パソコンに 送信 するとき の、 準備から 送信までの 
大まかな 流れを 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 


AQQ005S 


1)  本 機と パソコンを ネットワーク 環境に 接続し ます。 

2)  本体の IP アドレス や ゲート ウェイア ドレスな ど、 ネット ワーク の 設定を します。 

3)  送信 者、 SMTP サーバー や ポート 番号な ど、 SMTP の 設定を します。 

4)  必要に応じて 宛先を 登録し ます。 

5)  スキ ヤンの ための 操作を します。 

C 参照  ) 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インス! ルす る 前 
に （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

- 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネットワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
.手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R182 「インター ネット ファクス •メー ル 送信機 
能を 使う には に MTP 設定)」 を 参照して ください。 

.手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R147 「宛先を 登録す る」 を 参照して くださし、。 
.手順 5 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R281 「読み取った 文書を メー ルで 送信す る」 を 
参照して ください。 
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やりたい こと 目次 


読み取った 文書を FTP サー バーに 送信したい 

ここでは スキ ヤンした 文書を FTP サー パ'- に 送信 するとき の、 準備から 送信までの 大まか 
な 流れを 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 


SCN 


TCP/IP 


AQQ007S 


1)  本 機と パソコンを ネット ワーク 環境に 接続し ます。 

2)  本体の IP アドレス や ゲート ウェイア ドレスな ど、 ネット ワーク の 設定を します。 

3)  必要に応じて 宛先を 登録し ます。 

4)  スキ ヤンの ための 操作を します。 

©参照  j 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インス! ルす る 前 
に （ネット ワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

. 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネット ワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
• 手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P474 「Web  Image  Monitor で 設定で きる 項目」 
を 参照して ください。 

. 手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P295 「読み取った 文書を フォルダーに 送信す る」 
を 参照して ください。 
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1. はじめに お読みく ださい 


ファクスを 使いたい 

本 機を ファクスと して 使うた めに 必要な 手順の 大まかな 流れを 説明し ます。 


本 機を ファ ク ス 専用機と し て 使いたい 


ここでは 本 機を ファクス として 使う ときの、 準備から ファクスの 送受信までの 大まかな 流 
れを 説明し ます。 


1)  本 機と 電話回線を 接続し ます。 

2)  電話回線の 種別を 設定し ます。 

3)  送信の ための 設定を します。 

4)  受信の ための 設定を します。 

5)  必要に応じて 宛先を 登録し ます。 

6)  ファクス 送受信の ための 操作を します。 

C 参照  ) 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R99 
てくだ さし、。 

. 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R106 
話 回線の 設定を する」 を 参照して ください。 

- 手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R172 
の 情報を 登録す る」 を 参照して ください。 

. 手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R173 
さい。 

- 手順 5 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R147 
- 手順 6 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P305 
クスを 受信す る 前に」 を 参照して ください。 


「一般 電話回線に 接続す る 場合」 を 参照し 

「電話回線の 種別を 設定す る」、 R176 「電 

「送信機 能の 設定を する」、 R178 「発信 元 

「受信機 能の 設定を する」 を 参照して くだ 

「宛先を 登録す る」 を 参照して ください。 
「ファクスを 送信す る 前に」、 R349 「ファ 
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やりたい こと 目次 


外付け 電話機 や 留守番 電話機を 接続して 使いたい 

ここでは、 本 機に 外付け 電話機を 接続して 電話と ファクスを 切り替えて 本 機を 使う ときの、 
準備の 大まかな 流れを 説明し ます。 


1)  本 機と 電話回線を 接続し ます。 

2)  本 機に 外付け 電話機を 接続し ます。 

3)  電話回線の 種別を 設定し ます。 

4)  送信の ための 設定を します。 

5)  受信 モードな ど、 受信の ための 設定を します。 

6)  必要に応じて 宛先を 登録し ます。 


7) ファクス 送受信の ための 操作を します。 

こ 参照  J 

.手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R99 
てくだ さし、。 

. 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P 100 
してく ださい。 

. 手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R106 
話 回線の 設定を する」 を 参照して ください。 

• 手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R172 
の 情報を 登録す る」 を 参照して ください。 

. 手順 5 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R173 
さい。 

• 手順 6 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R147 

. 手順 7 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P305 
クスを 受信す る 前に」 を 参照して ください。 


「一般 電話回線に 接続す る 場合」 を 参照し 

「本 機に 電話機を 取り付ける 場合」 を 参照 

「電話回線の 種別を 設定す る」、 R176 「電 

「送信機 能の 設定を する」、 R178 「発信 元 

「受信機 能の 設定を する」 を 参照して くだ 

「宛先を 登録す る」 を 参照して ください。 
「ファクスを 送信す る 前に」、 R349 「ファ 


45 


1. はじめに お読みく ださい 


インター ネツ トフ アクスを 使いたい 


ここでは 本 機を インター ネツ トフ アクスと して 使う ときの、 準備から インター ネツ トフ ア 
クスの 送受信までの 大まかな 流れを 説明し ます。 


0 重要  ) 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 


1)  本 機を ネットワーク 環境に 接続し ます。 

2)  本体の IP アドレス や ゲート ウェイア ドレスな ど、 ネット ワーク の 設定を します。 

3)  送信 者、 SMTP サーバー や ポート 番号な ど、 SMTP の 設定を します。 

4)  POP3 サー パ'— や ポート 番号な ど、 POP3 の 設定を します。 

5)  インター ネット ファクス 送受信の ための 操作を します。 

©参照  ) 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インス! ルす る 前 
に （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

- 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネットワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
.手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R182 「インター ネット ファクス •メー ル 送信機 
能を 使う には に MTP 設定)」 を 参照して ください。 

.手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R184 「インター ネット ファクス •メール 受信機 
能を 使う には （POP3 設定)」 を 参照して ください。 

.手順 5 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R147 「宛先を 登録す る」、 R362 「インター ネッ 
トフ アクス」 を 参照して ください。 
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やりたい こと 目次 


PC ファクスを 使いたい 


ここでは パソコンから ファクス 文書を 出力せ ずに ファクス 送信 するとき の、 準備から PC 
ファクスの 送信までの 大まかな 流れを 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を ネッ ト ワーク 環境で 使うた めには、 オプションの ネッ ト ワーク ボードが 必要 
です。 


1)  本 機と パソコンを US 目で 接続す るか、 ネットワーク 環境に 接続し ます。 

2)  PC  FAX ドライバーを インストールし ます。 

3)  ネット ワーク 環境に 接続して PC  FAX ドライバーを 使用す る 場合は、 本体の IP アド レ 
ス など、 ネット ワーク の 設定を します。 

4)  PC ファクスを 送信す るた めの 操作を します。 

C 参照  ; 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インストー ルす る 前 
に （US 目 接続 用）」、 「インス I -ー ルす る 前に （ネッ ト ワーク 接続 用）」 を 参照して くださし、。 
.手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R51 「接続 方法を 確認す る」、 R53 「US 目 接続で 
ドライバ ー を インスト ー ルす る」、 R65 「ネット ワ ー ク 接続で ドライバ ー を インスト ー ル 
する」、 『かんたん セットアップ』 「おすすめ インストール （US 目 接続 用）」、 「おすすめ イ 
ンス I -ー ル （ネット ワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

. 手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネット ワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
.手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R370  「パソコンから ファクス 機能を 活用す る」 
を 参照して ください。 
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1. はじめに お読みく ださい 


各 機能の 設定を 変えたい- 調整したい 

本 機の 初期設定を 変える ことができます。 

各 機能の 初期値を 変えたい 

各 設定の 初期値を 切 り 替える こと がで きます。 

1) 設定を 変更し ます。 

C 参照  ) 

.R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 

•R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 

•  R136 「音量を 調節す る」 

.R144 「コピー 機能の 設定を する」 

.R185 「スキ ヤナー機能の 設定を する」 

操作 部から 宛先を 直接 入力 したい 

宛先を テンキーで 入力す る ことができます。 

1) 宛先を 入力し ます。 

C 参照  ) 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 

- R290  「メー ル アドレスを 直接 入力 するとき」 

- R340 「テン キーで 指定す る」 

操作 部から アド レス 帳を 登録したい 

アド レス 帳を 登録す る ことができます。 

1) 宛先を 登録し ます。 

C 参照  _) 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 

•R147 「宛先を 登録す る」 
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やりたい こと 目次 


アドレス帳 キ ー 、 ワンタッチ キ ー 、 短縮 キ ー 、 グル ー プ 
夕っ ヤ J レを イ をつ 了 夕 B ろち で:} 曰 9 な 

アドレス帳に 登録した 宛先を [アドレス帳] キ ー 、 ワンタッチ キ ー 、 [短縮] キ ー 、 グル ー 
プ ダイヤルを 使って 指定す る ことができます。 

1) 宛先を 指定し ます。 

ri 参照  ) 

•  FI286 「メ  ー ル 送信 先を 指定す る」 

- R291 「メー ル 送信 者を 指定す る」 

•  R 300 「フォルダー 送信 先を 指定す る」 

•  R340 「相手 先を 指定す る」 

LDAP サ ー バ ー を 使って 宛先を 指定ず る 

ア ドレス 帳に 登録され た 宛先を LDAP サーバーから 検索し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネット ワー クボー ドが 必要です。 

1)  本 機と パソコンを ネット ワーク 環境に 接続し ます。 

2)  本体の IP アドレス など、 ネット ワーク の 設定を します。 

3)  LDAP サー パ'- や ポート 番号な ど、 LDAP の 設定を します。 

4)  宛先を 指定し ます。 

参照 

•手順 1 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 『かんたん セットアップ』 「インストー ルす る 前 
に （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 

- 手順 2 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R179 「ネット ワーク 設定」 を 参照して くださし、。 
•手順 3 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R180 「LDAP サー パ'- を 使う には」 を 参照して 
ください。 

.手順 4 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R288 「[ケン サク] から 検索して メール 送信 先 
を 選択す る」 を 参照して ください。 
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1. はじめに お読みく ださい 
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2. 本 機を 使 ラた ゆの 準備 


印刷す るた めの 準備に ついて 説明して います。 


接続 方法を 確認ず る 

本 機は、 US 目 接続 または ネッ トワー ク 接続す る ことができます。 

ソフトウェアを インストール する 前に、 本 機を どのように 接続した かを 確認し、 ご 使用の 
接続 方法での インス トール 方法を 参照し、 ソフ トウ エアを インストールして ください。 


♦  USB 接続 

US 目 接続で 使用す る 場合、 [おすすめ インストール （US 目 接続 用）] で 同捆の CD-ROM か 
ら 簡単に ソフ トウ エアを インストール する ことができます。 


おすすめ インストール （US 目 接続 用） 

- プリンター ドライバー 
- TWAIN ドライバー 

. PC  FAX ドライバー 
-機器 設定 ユーティリティー 
- 操作 ガイド 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


♦ネットワーク 接続 

ネット ワーク 接続で 使用す る 場合、 [おすすめ インス! ル （ネットワーク 接続 用）]、 [プ 
リン タードライバー]、 [TWAIN ドライバー (ネット ワーク 接続 用）]、 に CFAX ドライバー 
(ネット ワーク 接続 用）]、 または [Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi] で 同捆の CD-ROM 
から 簡単に ソフトウェアを インス トールす る ことができます。 


おすすめ インストール （ネットワーク 接続 用） 

. プリンター ドライバー 
. 操作 ガイド 

•  Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi 

プリンター ドライバー 

プリンター ドライバー 

TWAIN ドライバー （ネットワーク 接続 用） 

TWAIN ドライバー 

PC  FAX ドライバー （ネットワーク 接続 用） 

PC  FAX ドライバー 

Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi 

Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi 

Q 補足  ) 

- 設定が 完了す ると 本 機が 使用 できる 状態 になります。 

. ネッ トワー ク 接続では、 Windows の 印刷 ポート を 使用して プリンターへ ダイレク ト 印刷 
(Peer-to-Peer ネッ トワー ク） 、または サーノ \：- を 使用 して クライアントから 印刷す るネッ 
ト ワーク プリ ン ターと して 本 機を 使用し ます。 

©参照  ) 

- 『かんたん セッ ト アップ』 「プリ ン ター ドライバーを インス トー ルす る （ネッ トワー クボー 

ド)」 

•  R70 「Ridoc  10  Navi  ポート を 使う （TCP/IP)」 

- R85 「Windows ネット ワーク プリンターを 使う」 

•  R92 「PC  FAX ドライバーを インストール する」 

- R89 「TWAIN ドライバーを インストール する」 

•  R94 「Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi  を インスト ール する」 

.R67 「おすすめ インストール （ネット ワーク 接続 用）」 

- R53 「おすすめ インストール （US 目 接続 用）」 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


USB 接続で ド ライ バ ー をイ ン スト ー ル 
ずる 

USB 接続で 使用 するとき の 各種 ドライバーの インストール 方法と 設定に ついて 説明し ま 
す。 

C 参照  ） 

- R53 「おすすめ インストール （US 目 接続 用）」 

- R59 「プリンターを 共有す る」 


おず ずめ インストール （USB 接続 用） 

プリンタードライバー、 TWAIN ドライバー、 PC  FAX ドライバー、 機器 設定 ユー ティリ 
ティー、 操作 ガイドを インス! ルし ます。 

〇 重要  ） 

- 本 機の 電源は 指示が あるまで 入れないで ください。 


• ご 使用の 0S が Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 の 場合、 管理者 権限が 必 
要です。 Administrators グルー プの メンバーとして ログオンして ください。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

Windows を 起動す ると、 新し い 八 ー ドウ ェ アを 追加す るた めの ウイ ザ ー ド 画面が 表 
示される 場合が あります。 この場合は、 [キャンセル] を クリックして 画面を 閉じて 
ください。 もう 一度、 本 機の 電源が オフに なって いる ことを 確認して ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[おず ずめ インス! ル （USB 接続 用)] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


试の巧 巧 i 午 i 若 契約を わ 読みく ださい。 セット 7 の％ 続 巧す るには 契約に 同意して ください。 


ソフトな C アほ巧 ミキ 连 契約き 

本で トウが を ご ほ 胤 こねる おじ、 W 下の ほ 用 美 件を よく わ 読み下さい。 

ご 棟 用に ねられた 巧, まで、 下記 ほ用英 件に 同まして が 巧を 化 リコー OUT、 

り] -) との 閒で势 約び 巧 立したら のと させて いただきます。 

1 •本 ソフト たア おが) ミの 巧 梨 柳 こ 開す る 宿 利は、 り] -に 巧 属します。 

2. リ〕 -は、 本ソフ トウ I アのほ 用を 拟下、 ユ-ザ-) に 巧し、 本ソフ  V 

(!• 间 まし まがが  广 同意し ません 屯） 

みへの》 >な]  キ トン セル  I 


本 機の 電源が オ フ になって いる こと を 確認し、 [次へ] を クリック しまず。 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


本 機の 電源が オフに なって いる ことを もう 一度 確認し、 [次へ] をク リツ 
ク しまず。 


本 機と パソコンが 正しく 接続され ている ことを 確認し、 本 機の [電源] 
キーを 押しまず。 


AQQ029S 


ソフト ウェ アのイ ン スト ー ルが 始ま ります。 

情 源] キーを 押した 後、 自動 認識され るまで 約 2 〜 3 分か かる 場合が あります。 
接続 先が 確認され ない 場合は、 インス! -ー ル 終了後に ポートを もう 一度 設定して く 
ださい。 『セットアップ 八ンド ブック』 「インストール する 環境を 確認す る」 の 「お 
すすめ インス! ル （US 目 接続 用） の 場合」 を 参照して ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


ステータス モニターの 起動 方法を 設定し、 [次へ] を クリック しまず。 


インス! ルの 結果を 確認し、 [次へ] を クリック しまず 


操作 ガイ ドの インス! -ー ルが 始まります。 

[次へ] を クリック しまず。 


[インストール 先の フォルダ] を 確認し、 [次へ] を クリック しまず。 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


[プログラム フォルダ] を 確認し、 [次へ] を クリック しまず。 


機器 設定 ユー ティ リ ティーの インス トールが 始まります。 

[完了] を クリック しまず。 


インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネツ トで お客様 登録を 行う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


再起動の メッセージが 表示され る 場合は、 「今す ぐ お客様 登録す る」 の チェック ボッ 
クスは 表示され ません。 

手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 
プリンタードライバー、 TWAIN ドライバー、 PC  FAX ドライバー、 機器 設定 ユー テイ 
リ ティー、 操作 ガイドの インス! -ー ルが 完了し ました。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


Q 補足  J 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

. インス! -ー ルが 完了す ると、 デスクトップに 操作 ガイ ドの アイコンが 登録され ます。 

. 「コンピューターを 再起動して ください」 の メッセージが 表示され た 場合は、 パソコンを 
再起動して ください。 

- プリンター ドライバーが 正しく インストール された ことを 確認す るた めには、 本 機の [電 
源] キーが 点灯して いる ことを 確認し、 印字 テストを 行って ください。 

•インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス! - - ルを 続行 してく ださい。 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


プリンターを 共有ず る 

プリンターを 共有し ます。 

サ ーバー 側を 設定す る 

プリント サーバーを 設定して、 プリンターを 共有に します。 

〇 重要  ） 

•  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 で 設定す る 場合は、 管 
理者 (Administrators) 権限を 持つ ユー ザーとして ログオン する 必要が あります。 

本 機に 接続した パソコンを、 プリ ン トサー バーに 設定し ます。 

ここでは、 ネッ ト ワーク 上で プリ ン ターを 共有して 使うた めに プリ ン ターを 接続して 管理 
ずる パソコンを、 プリン トサーパ'— と 呼びます。 

[スター ト] メ ニュー から、 [コント □—ル パネル] を 選びまず。 

[ネッ トワー クとイ ンタ ーネッ ト 接続] を クリック しまず。 


[ネットワーク 接続] を クリック しまず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[ローカル エリア 接続] を クリックして 反転 表示 させ、 [ファイル] メ 
ニューから [プロパティ] を クリック しまず。 


[Microsoft ネット ワーク 用 ファイルと プリンタ 共有] をクリ ツク して チ エツ 
クを 付けまず。 


[0K] を クリック しまず。 

プリンター ドライ バ ーをイ ンス トー ルし まず。 

[スター ト] メニ ューの 腺定] 力、 ら、 [プリンタと FAX] を 選びまず。 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


本 機の アイコンを 選び、 [ファイル] メニューから [共有] を 選びまず。 


[共有ず る] を 選び、 [共有 名] を 入力し まず。 


[0K] を クリック しまず。 

Q 補足  ） 

- プリン トサーパ'— が 接続され ている ネッ トワー クに 接続した パソコンを、 クライアント 
に 設定し ます。 

©参照  ) 

.クライアントの 設定 方法に ついては、 R62  「クライアント 側を 設定す る」 を 参照して く 
ださし、。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


クライアント 側を 設定ず る 

クライアントを 設定して、 共有す る プリンターに 接続し ます。 設定は、 付属の CD-ROM か 
ら プリ ンタ ー ドライバ ー をイ ン スト ー ルす ると きに 行います。 

〇 重要  ） 

•  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 で 設定す る 場合は、 管 
理者 (Administrators) 権限を 持つ ユー ザーとして ログオン する 必要が あります。 

プリン トサー バーが 接続され ている ネッ ト ワークに 接続した パソコンから 設定し ます。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

Windows を 起動す ると、 新しい 八ー ドウ エアを 追加す るた めの ウイ ザー ド 画面が 開 
く 場合が あります。 この場合は、 [キャンセル] を クリックして 画面を 閉じて くださ 
し、。 もう 一度、 本 機の 電源が オフに なって いる ことを 確認して ください。 

[プリ ンター ドライ バー] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 
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USB 接続で ドライバーを インストール する 


[プリンタ ー名] の 横の + を クリック しまず。 


[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選びまず。 


[追加] を クリック しまず。 
[ネットワーク プリンター] を 選びまず。 


[0K] を クリック しまず。 

ネットワークから 共有ず る プリンターを 選びまず。 


63 


2. 本 機を 使うた めの 準備 


[0K] を クリック しまず。 

[ポー ト：] の 後に [く  ¥¥ サー 八'— 名 ¥ 共有 プリンター名  >] が 表示され 
ている ことを 確認し まず。 


[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーの インス! ルが 始まり ます。 

インス I ルの 完了を 確認し、 インター ネッ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

〇 補足  ) 

•  CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー & ユ ー ティリ ティ ー ] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 [Setup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

- 「コンピューターを 再起動して ください」 の メッセージが 表示され た 場合は、 パソコンを 
再起動して ください。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


ネット ワ ー ク 接続で ドライバ ー を イン 
スト ー ルず る 

本 機を ネッ ト ワーク 接続して いると きの 各種 ドライバーの インストール 方法と 設定に つい 
て 説明し ます。 

♦  Windows の 巧 刷 ポート を 使用ず る 

ご 使用の Windows によって 使用で きる ポート が 異なります。 インター フエー ス は、 イー 
サ ネッ  卜を 使用し ます。 


Windows  98/Me  の 場合 


イーサネット 

Ridoc  10  Navi  ポート 

. TCP/IP 

•  IPP 

Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 の 場合 


イーサネット 

Ridoc  10  Navi  ポート 

- TCP/IP 

•  IPP 

Standard  TCP/IP  ポート 

LPR ポート 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


Windows  NT  4.0 の 場合 


ィーサ ネット 

Ridoc  10  Navi  ポート 

- TCP/IP 

•  IPP 

LPR ポート 

♦プリン トサ ー バ ー を 使用ず る 

Windows ネツ トワー ク プリンターと して 使用で きます。 


Windows  2000 /XP/Vista 
Windows  Server  2003 
Windows  NT  4.0 


Windows  98/Me 


Windows  2000 /XP 
Windows  Server  2003 


Windows  Vista 


Windows  NT  4.0 

BGF005S 


c 参照  ) 

•R67 「おすすめ インストール （ネット ワーク 接続 用）」 

- R70 「プリンタードライバーを インストール する （ネット ワーク 接続 用）」 

•  R92 「PC  FAX ドライバーを インストール する」 

•  R89  「TWAIN ドライバーを インストール する」 

•  R85 「Windows ネット ワーク プリ ン ターを 使う」 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


おず ずめ インストー ル （ネッ トワー ク 接続 用） 

プリンタードライバー、 操作 ガイド、 Ridoc  Desk  Navigator -Ridoc  10  Navi を インストール 

します。 

Qmm  ) 

• ご 使用の os  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバーと して ログオンして くださ 
い 0 

- [おすすめ インストール （ネット ワーク 接続 用）] から インストール される Ridoc  Desk 
Navigator  -  Ridoc  10  Navi の パ'- ジョンよりも 新しい パ'— ジョ ンの ものが すでに インス 
トールされ ている と、 インストール 中に インストー ルが 中断され てし まいます。 [プリン 
夕ードライバー] を クリックし、 ドライバー 単体の みの インストールを 行い、 その後、 手 
動で Ridoc  10  Navi の ポート を 作成 してく ださい。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ュー ティ リ ティ ーj 

を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[おず ずめ インス! ル （ネットワーク 接続 用）] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


ネットワーク プリンターの 検索が 始まりまず。 選択 画面が 表示され たら、 
お使いの 機種 名を 選択し、 [インストール] を クリック しまず。 


インス! -ー ルが 始まります。 

プリンターが 見つからず、 選択 画面に 「プリンター ポート」 のみ 表示され る 場合は、 
本 機の IP ア ドレスが 設定され ていない か、 パソコンと 本 機が 別 セグメントの ネット 
ワークに あります。 本 機の IP アドレスと ネットワーク 環境を 確認して から インス 
I ルして ください。 または、 選択 画面で 「プリンター ポ ート」 を 選択して インス 
卜ー ルして ください。 この場合は、 Ridoc  10  Navi は インストール されない ので、 プ 
リ ン ター ドライバーの インス トール 後に Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi を イン 
ス 1 -ー ルし、 ポートを 設定して ください。 

[完了] を クリック しまず。 


プリンタードライバーと、 操作 ガイド、 Ridoc  10  Navi の インストールが 完了し まし 
た。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


Q 補足  J 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

. 「コン ピュー ターを 再起動して ください」 の メッセー ジが 表示され た 場合は、 パソコンを 
再起動して ください。 

- インス! ルが 完了す ると、 デスクトップに 操作 ガイ ドの アイコンが 登録され ます。 

•プリ ン ター ドライバーが 正しく インストール された ことを 確認す るた めには、 本 機の [電 
源] キーが 点灯して いる ことを 確認し、 印字 テストを 行って ください。 

•インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス! - - ルを 続行 してく ださい。 


©参照  ) 

- プリ ン ター ドライバーのみを インス トー ルす る 方法に ついては、 P70  「プリ ン ター ドラ 
イ バーを インス! -ー ルす る （ネットワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 
•プリンターを 共有す る 方法に ついては、 R59  「プリンターを 共有す る」 を 参照して くだ 
さし、。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


プリンタ ー ドライバ ー を インスト ー ルず る （ネット 
ヮーク 接続 用） 

ポ ー ト別に プリ ンタ ー ドライバ ー をイ ン スト ー ルす る 方法に ついて 説明 します。 

RidoclONavi  ポート を 使う (TCP/IP)  

TCP/IP で 印刷す る 場合の 設定 方法です。 Ridoc  10  Navi ポート を 使用す るには、 Ridoc  10  Navi 
がク ライアン トコ ンピュ ー タ ー にイ ン スト ー ルされ て いる 必要が あ ります。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバーと して ログオン してく ださし、。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー ティ リ ティ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[プリ ンター ドライ バー] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


70 


ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


「プリンタ ー名 J の 横の + を クリック しまず。 


にメン ト]、 [ドライバー]、 [ポート] は、 ご 使用の 0S、 選択した プリンター 機種、 
使用す る ポートに よって、 それに 応じた 表示と なります。 

[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選び、 [追加] をク リツ 
ク しまず。 


「RidoclONavij を 選択し、 [0K] を クリック しまず。 


「プロトコル 選択 J の [TCP/IP] を クリックし、 [機器 検索] を クリック 
しまず。 

TCP/IP プロトコルで 印刷 可能な プリンターが 検索され、 一覧表 示されます。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


E  口 刷ず る プリンターを クリックして 選択し、 [0K] を クリック しまず。 

ここには コン ピユ ー タ ー からの ブロ ー  ド キヤ ストに 応答 した プリ ンタ ー だけ が 表示 
されます。 ここに 表示され ない プリンターに 印刷 するとき は、 [アドレス 指定] をク 
リ ック し、 プリンターの IP アドレスを 直接 入力して ください。 


選択した プリンターの ポートが [ポート] に 表示され ている ことを 確認 
しまず。 


[共有] の 横の + を クリックし、 共有の 設定を 展開し まず。 

Windows  NT  4 .0、 Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 では、 代替 ドライ 
バ ー の チ ェック ボック スが 表示 さ れ ます。 インスト ー ルした い 代替 ドライバ ー に 
チェックを 付ける と、 インストールで きます。 

プリンターを 共有ず る 場合は、 [共有] の 左の チェック ボックスに チ ェッ 
クを 付けまず。 

必要に応じて、 通常 使う プリンターの 設定を しまず。 

[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーの インス! ルが 始まり ます。 

インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネッ トで お客様 營録を 巧う 場合は、 
[今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリック しまず。 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


Q 補足  J 

•  CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

.ダイアログに 「再起動の 確認」 が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して ください。 
.インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス I ルを 続行して ください。 


0 参照  つ 

- 「新しい ドライバーが 既に 存在して いるた め、 インストールを 継続す る ことができ ませ 
ん。」 という メッセ ー ジが 表示され た 場合、 才 ー トランプ ログ ラムでの インスト ー ルを 続 
ける ことができません。 R413 「プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 中に メッセ ー ジが 
表示され たと き」 を 参照して、 インストールし なおして ください。 

•  R94 「Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  lO  Navi  を インスト ール する」 

RidoclONavi  ポート を 使う （IPP)  

IPP で 印刷す る 場合の 設定 方法です。 RidoclONavi ポート を 使用す るには、 RidoclONavi 
がク ライアン トコ ンピュ ー タ ー にイ ン スト ー ルされ ている 必要が あ ります。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバーと して ログオンして くださ 
い 0 


Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[プリ ンター ドライ パ'—] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


试の巧 巧 i 午 i 若 契約を わ 読みく ださい。 セット 7 の％ 続 巧す るには 契約に 同意して ください。 


ソフトな C アほ巧 ミキ 连 契約き 

本で トウが を ご ほ 胤 こねる おじ、 W 下の ほ 用 美 件を よくも 補み 下さい。 

ご 棟 用に ねられた 巧, まで、 下記 ほ用英 件に 同まして が 巧を 化 リコー GUT、 

り] -) との 閒で势 約び 巧 立したら のと させて いただきます。 

1 •本 ソフト たア おが) ミの 巧 梨 柳 こ 開す る 宿 利は、 り] -に 巧 属します。 

2. リ〕 -は、 本ソフ トウ I アの巧 用を <W 下、 ユ-ザ-) に 巧し、 本ソフ  V 

间 まし まがが  广 同意し ません 屯） 

みへの》 >な]  キ トン セル  I 


「プリ ンター 名 J の 横の + をクリ ック しまず。 


にメン ト]、 [ドライバー]、 [ポート] は、 ご 使用の 0S、 選択した プリンター 機種、 
使用す る ポートに よって、 それに 応じた 表示と なります。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選び、 [追加] をク リツ 
ク しまず。 


「RidoclONavij を 選択し、 [0K] を クリック しまず。 


「プ □トコ ル 選択 J の [IPP] を クリック しまず。 

「プリンタ 選択」 に、 IPP を 設定す るた めの 入力 画面が 表示され ます。 

[プリンタの URL] に 「http://  (本 機の アドレス） /ipp.cgij のように 入力 
しまず。 


必要に応じて [IPP ポー ト 名] に 本 機を 区別ず るた めの 名前を 入力 しまず。 
ずで にある 他の IPP ポート 名と 違う 名前を 入力して ください。 

入力を 省略す ると、 [プリンタの URL] に 入力した アドレスが IPP ポート 名に 設定 さ 
れ ます。 


プロキシ サーバー や IPP ユーザー 名な どの 設定を 行う 場合は、 [詳細 設定] 
を クリックして 必要な 項目を 設定し、 [0K] を クリック しまず。 

[0K] を クリック しまず。 

[ポートの 追加] ダイアログが 閉じます。 

選択した プリンターの ポートが [ポート] に 表示され ている ことを 確認 
しまず。 


[共有] の 横の + を クリックし、 共有の 設定を 展開し まず。 

Windows  NT  4 .0、 Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 では、 代替 ドライ 
バーの チェック ボックスが 表示され ます。 インストールしたい 代替 ドライバーに 
チェックを 付ける と、 インストールで きます。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


本 機を 共有ず る 場合は、 [共有] の 左の チェック ボックスに チェックを 付 
けまず。 


必要に応じて、 通常 使う プリンターの 設定を しまず。 

[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーの インス! ルが 始まり ます。 

インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネッ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

0 補足  — ） 

•  CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー & ユ ー ティリ ティ ー ] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

.ダイアログに 「再起動の 確認」 が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して ください。 
•インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス! - — ルを 続行 してく ださい。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


0 参照  ) 

. 「新しい ドライバーが 既に 存在して いるた め、 インストールを 継続す る ことができ ませ 
ん。」 という メッセージが 表示され た 場合、 オート ラン プログラムでの インストールを 続 
ける ことができません。 R413 「プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 中に メッセ ー ジが 
表示され たと き」 を 参照して、 インストールし なおして ください。 

♦  R94 「Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  lO  Navi  を インスト ール する」 

Ridoc  lO  Navi ホー ト の 設定を 変更ず る 

IPP の URL や プロキシ サー パ'- の 設定な ど、 Ridoc に Navi の 設定を 変更す る ことができます。 
重要  ） 

- Ridoc  10  Navi ポート で 本 機を 接続して いる ネッ トワー ク プリンターを ご 使用の 場合、 ク 
ライアン ト からの 代行 印刷、 並行 印刷を 行う ことは できません。 

♦  Windows  98/Me  の 場合 

1)  [プリンタ] ウィンドウを 表示し ます。 

2)  印刷す る プリンターの アイコンを クリックして 反転 表示 させ、 [ファイル] メニュー 
から [プロパティ] を クリック します。 

3)  [詳細] タブを クリックし、 [ポ ートの 設定] を クリック します。 

[ポート] の 設定 画面が 表示され ます。 

♦  Windows  2000 /Windows  NT  4.0 の 場合 

1)  [プリンタ] ウィンドウを 表示し ます。 

2)  印刷す る プリンターの アイコンを クリックして 反転 表示 させ、 [ファイル] メニュー 
から [プロパティ] を クリック します。 

3)  [ポート] タブを クリックし、 [ポートの 構成] を クリック します。 

[ポートの 構成] の 設定 画面が 表示され ます。 

♦  Windows  XP、 Windows  Server  2003 の 場合 

1)  [プリンタと FAX] ウィンドウを 表示し ます。 

2)  印刷す る プリンターの アイコンを クリックして 反転 表示 させ、 [ファイル] メニュー 
から [プロパティ] を クリック します。 

3)  [ポート] タブを クリック します。 

[ポート] の 設定 画面が 表示され ます。 

♦  Windows  Vista  の 場合 

1)  [プリンタ] ウィンドウを 表示し ます。 

2)  印刷す る プリンターの アイコンを 右 クリックし、 表示され たメ ニュー から [プロ パ 
ティ] をクリ ック します。 

3)  [ポ ート] タブを クリックし、 [ポ ートの 構成] を クリック します。 

ポートの 設定 画面が 表示され ます。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


Q 補足  J 

•[代行 印刷/並行 印刷] タブの 項目を 設定で きないと きは、 が 下の 手順に したがって くだ 

さし、。 

1)  [キャンセル] を クリックして、 [ポ ート] の 設定 画面を 閉じます。 

2)  RidoclONavi を 起動し、 タス クバーの Ridoc  10  Navi アイコンを 右 クリック します。 

3)  [拡張 機能 設定] を クリックし、 [代行/並行 印刷を ポート 毎に 設定す る] に チェ ッ 
クを 付けます。 

4)  [0K] を クリックして、 [拡張 機能 設定] ダイアログを 閉じます。 

•IPP の 場合、 IPP ユーザー 設定、 プロキシ 設定、 タイムアウト 設定が できます。 


•  Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して く ださい。 

0 参照  ) 

- これらの 設定に ついては、 RidoclONavi の ヘルプを 参照して ください。 


Standard  TCP/IP ポート を 使う 

本 機と パソコンを TCP/IP でネッ ト ワーク 接続して いる 場合の インストール 方法です。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S が Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 の 場合、 管理者 権限が 必 
要です。 Administrators グルー プの メンバーとして ロ グオ ン してく ださい。 

/  Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ク ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


[プリ ンター ドライ パ'—] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


试の巧 巧 i 午 i 若 契約を わ 読みく ださい。 セット 7 の％ 続 巧す るには 契約に 同意して ください。 


ソフトな C アほ巧 ミキ 连 契約き 

本で トウが を ご ほ 胤 こねる おじ、 W 下の ほ 用 美 件を よくも 補み 下さい。 

ご 棟 用に ねられた 巧, まで、 下記 ほ用英 件に 同まして が 巧を 化 リコー GUT、 

り] -) との 閒で势 約び 巧 立したら のと させて いただきます。 

1 •本 ソフト たア おが) ミの 巧 梨 柳 こ 開す る 宿 利は、 り] -に 巧 属します。 

2. リ〕 -は、 本ソフ トウ I アの巧 用を <W 下、 ユ-ザ-) に 巧し、 本ソフ  V 

间 まし まがが  广 同意し ません 屯） 

みへの》 >な]  キ トン セル  I 


「プリ ンター 名 J の 横の + をクリ ック しまず。 


にメン ト]、 [ドライバー]、 [ポート] は、 ご 使用の 0S、 選択した プリンター 機種、 
使用す る ポートに よって、 それに 応じた 表示と なります。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選び、 [追加] をク リツ 
ク しまず。 


「Standard  TCP/IP  Portj を 選択し、 [0K] を クリック しまず。 


「標準 TCP/IP プリンタ ポートの 追加 ウィザード J の 開始 画面で、 [次へ] 
をクリ ック しまず。 

[プリンタ 名 または IP アドレス] ボックスに プリンター名、 または 本 機の 
アドレスを 入力し、 [次へ] を クリック しまず。 

「標準 TCP/IP プリンタ ポート の 追加 ウィ ザード J の 完了 画面で、 [完了] 
をクリ ック しまず。 

選択した プリンターの ポートが [ポート] に 表示され ている ことを 確認 
しまず。 


[共有] の 横の + を クリックし、 共有の 設定を 展開し まず。 

Windows  NT  4 .0、 Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 では、 代替 ドライ 
パ' 一 の チ ェック ボック スが 表示 さ れ ます。 インスト ー ルした い 代替 ドライバ ー に 
チェックを 付ける と、 インストールで きます。 

プリンターを 共有ず る 場合は、 [共有] の 左の チェック ボックスに チ ェッ 
クを 付けまず。 

必要に応じて、 通常 使う プリンターの 設定を しまず。 

[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーの インストールが 始まり ます。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネツ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

か甫足  ） 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エ クス プローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 [Setup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

.インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス I ルを 続行して ください。 


.ダイアログに 「再起動の 確認」 が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して ください。 
©参照  ） 

- 「新しい ドライバーが 既に 存在して いるた め、 インストールを 継続す る ことができ ませ 
ん。」 という メッセージが 表示され た 場合、 才ー トランプ ログ ラムでの インストールを 続 
ける ことができません。 R413 「プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 中に メッセ ー ジが 
表示され たと き」 を 参照して、 インストールし なおして ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


LPR ポート を 使う 

本 機と パソコンを TCP/IP でネッ ト ワーク 接続して いる 場合の インストール 方法です。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバー と して ログオン してく ださし、。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ュー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[プリ ンター ドライ バー] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


「プリンタ ー名 J の 横の + を クリック しまず。 


にメン ト]、 [ドライバー]、 [ポート] は、 ご 使用の 0S、 選択した プリンター 機種、 
使用す る ポートに よって、 それに 応じた 表示と なります。 

[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選び、 [追加] をク リツ 
ク しまず。 


「LPRPortj を 選択し、 に K] を クリック しまず。 


「LPRPort」 が 表示され ない 場合は、 Windows の ヘルプを 参照して 組み込んで くださ 
い。 

[LPD を 提供して いる サーバーの 名前 または アドレス] ボックスに、 本 機 
の アドレスを 入力し まず。 

TCP/IP プロトコルで 印刷 可能な プリンターが 検索され、 一覧表 示されます。 

[サー バーの プリンタ 名 または プリンタ キュー 名] ボックスに 「lp_i と 入 
力し、 [0K] を クリック しまず。 

ポートが 追加され ます。 

選択した プリンターの ポートが [ポート] に 表示され ている ことを 確認 
しまず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[共有] の 横の + を クリックし、 共有の 設定を 展開し まず。 

Windows  NT  4 .0、 Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 では、 代替 ドライ 
バーの チェック ボックスが 表示され ます。 インストールしたい 代替 ドライバーに 
チェックを 付ける と、 インストールで きます。 

プリンターを 共有ず る 場合は、 [共有] の 左の チェック ボックスに チ ェッ 
クを 付けまず。 

必要に応じて、 通常 使う プリンターの 設定を しまず。 

[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーの インス! ルが 始まり ます。 

インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネッ トで お客様 登録を 行う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 巧い まず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


Q 補足  J 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

.ダイアログに 「再起動の 確認」 が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して ください。 
.インス! ルの 途中で、 「デジタル 署名が 見つかりませんでした」 という 画面 や、 下の よ 
うな 画面が 表示され る ことがあります。 その 場合、 [はい] または [続行] を 選択して、 
インス I ルを 続行して ください。 


0 参照  つ 

- 「新しい ドライバーが 既に 存在して いるた め、 インストールを 継続す る ことができ ませ 
ん。」 という メッセ ー ジが 表示され た 場合、 才 ー トランプ ログ ラムでの インスト ー ルを 続 
ける ことができません。 R413 「プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 中に メッセ ー ジが 
表示され たと き」 を 参照して、 インストールし なおして ください。 

Windows ネッ トワー ク プリンターを 使う 

ここでは、 クライアントが  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 

の プリン トサー バーと 通信で きる ように 設定され ている ことを 前提に しています。 が 下の 

手順を 実行す る 前に、 必ず クライアントを セットアップし、 正しく 設定して ください。 

Windows ネット ワーク プリンターを 使う 場合は、 プリンター ドライバーに 「ネット ワーク 

プリンタ」 を 指定して インストールし、 Windows ネット ワーク 上の 共有 プリンターを 選択 

します。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の OS  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators または PowerUsers グルー プの メンバーと して 口 
グ オンして ください。 

. RidoclONavi ポート で 本 機を 接続して いる ネッ トワー ク プリンターを ご 使用の 場合、 ク 
ライアン ト からの 代行 印刷、 並行 印刷を 行う ことは できません。 

•  Windows  XP/Vista、 Windows  Server  2003 の 共有 プリ ン ターの 場合、 クライアント に 印刷 
通知が 行われない 場合が あ ります。 

- 共有 プリ ン ターが Windows  NT 4.0 の 場合は、 共有 プリ ン ターに 接続す る 前に プリ ン ター 
ドライバーを インス トー ルして おいてく ださい。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ュー テイ リ テイ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[プリ ンター ドライ バー] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


「プリンタ ー名 J の 横の + を クリック しまず 


にメン ト]、 [ドライバー]、 [ポート] は、 ご 使用の 0S、 選択した プリンター 機種、 
使用す る ポートに よって、 それに 応じた 表示と なります。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


[プリンター名] の 下の [ポー ト：く  LPT1:  >] を 選び、 [追加] をク リツ 
ク しまず。 


[ネットワーク プリンター] を 選択し、 [0K] を クリック しまず。 


ネットワーク ツリー 上で、 プリント サーバー として 使用ず る コン ピュー 
ターの 名前を ダブル クリ ック しまず。 

E  口 刷ず る プリンターを 選択し、 [0K] を クリック しまず。 

[ポート：] に 選択した プリンターの パスが 表示され ている ことを 確認し ま 
ず。 


必要に応じて、 選択した プリンターを 通常 使う プリンターに 設定し まず。 


[完了] を クリック しまず。 

プリ ン ター ドライバーが インス! -ー ルされ ます。 

インス I ルの 完了を 確認し、 インター ネッ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


手順  で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター 
ネットに 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指 
示に したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

か 補足  ） 

•インスト ー ルの 途中で [キャンセル] を 押す と、 ソフトウェアの インスト ー ルが 中止 さ 
れ ます。 

•OS の 設定に よっては オート ラン プログラムが 起動し ない 場合が あります。 その 場合は、 
CD-ROM の ルー ト ディレクトリ にある 「Setup.exe」 を ダブル クリックして 起動して くだ 
さい。 

.ダイアログに 「再起動の 確認」 が 表示され る 場合は、 Windows を 再起動して ください。 

- インス トー ルの 途中で 「デジタル 署名が みつかりませんでした」 という 画面 や、 Microsoft 
の メッセージが 表示され る ことがあります。 その 場合は、 [はい] または [続行] をク 
リックし、 インストールを 続行して ください。 


©参照  ) 

- 「新しい ドライバが 既にを 在して いるた め、 インストールを 継続す る ことができません。」 
という メッセージが 表示され た 場合、 オート ラン プログラムでの インス I -ー ルを 続ける 
ことができません。 P41 3 「プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 中に メッセ ー ジが 表示 
された とき」 を 参照して インストールし なおして ください。 

•  Windows ネット ワ ー ク プリンタ ー が 正しく 設定され て いないと、 インスト ー ルを 続ける 
ことができません。 インストールを キャンセルし てから、 R59 「サーバー 側を 設定す る」 
を 参照して Windows ネッ トワー ク プリ ン ターを 設定して ください。 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


TWAIN ドライバーを インストール ずる 

TWAIN ドライバー のみを インストール します。 TWAIN スキ ヤナーを 使用す るには、 TWAIN 
ドライバ ー がク ライアン トコ ンピュ ー タ ー に インスト ー ルされ ている 必要が あ ります。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバーと して ログオンして くださし、。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー ティ リ ティ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[TWAIN ドライバー （ネットワーク 接続 用)] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 次へ を クリック しまず。 


本 機の IP アドレスを 入力し、 [OK] を クリック しまず。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネツ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順 で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター ネッ 
卜に 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指示に 
したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

か甫足  ） 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エ クス プローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 [Setup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 

- インストールを 始める 前に TWAIN ドライバーの 動作 環境を 確認して くださし^。 詳しい 動 
作 環境に ついては、 「R に 0H  TWAIN ドライバー」 を 参照して ください。 

•インス トー ルが 終了した ときに、 クライアント コン ピュー ターを 再起動す るよう に 指示 
する メ ッセ ー ジが 表示され る こと が あ ります。 こ の 場合は、 クライ アン トコ ンピュ ー タ ー 
を 再起動し てから 操作を 続けて く ださい。 

©参照  ) 

- R527 「R に 0H  TWAIN ドライバー」 
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ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


[インターフェース 切り換え] を 設定ず る 

TWAIN ドライバーの インターフェー ス 設定を 行います。 

アプリケーションから TWAIN ドライバーを 起動し まず。 

[ネット ワ ーク] と [自動] に チェックを つけて、 [検索] をクリ ック しまず。 


クライアント コン ピュー ターと ネッ トワー ク 接続して いる マシンを 検索し ます。 
[指定] に チェックを つけた 場合は 直接 本 機の IP アドレスを 入力し、 [接続] をク 
リックし ます。 [指定] に チェックを つけた 場合 手順 に 進んで ください。 

ド □ップ ダウン メニューから 本 機の IP アドレスを 選択し、 [接続] をク 
リ ック しまず。 

[0K] を クリック しまず。 

確認 画面を 閉じます。 

C 参照  _ ; 

•TWAIN ドライバーの 詳細に ついては、 TWAIN ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


PC  FAX ドライバーを インストール ずる 

PC  FAX ドライバー のみを インストール します。 PC ファクスを 使用す るには、 PC  FAX ドラ 
イバ ー がク ライアン トコ ンピュ ー タ ー にイ ン スト ー ルされ ている 必要が あ ります。 

〇 重要  ） 

- ご 使用の 0S が Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 の 場合、 管理者 権限が 必 
要です。 Administrators グルー プの メンバーとして ログオンして ください。 

•  Windows  NT4.0 には、 PC  FAX ドライバーを インストール する ことができません。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー ティ リ ティ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

に C  FAX ドライバー （ネットワーク 接続 用)] を クリック しまず。 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 


本 機の IP アドレスを 入力し、 [OK] を クリック しまず。 


92 


ネット ワーク 接続で ドライバーを インストール する 


インス! ルの 完了を 確認し、 インター ネツ トで お客様 登録を 巧う 場合 
は、 [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェック してから [完了] を クリックし 
まず。 


手順 で [今ず ぐ お客様 登録ず る] を チェックした 場合は、 インター ネッ 
卜に 接続し、 [お客様 登録] ページが 表示され まずので、 ページの 指示に 
したがって 登録を 行いまず。 

インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

インター ネッ トでご 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

か甫足  ） 

•CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー& ユー ティリ ティー] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エ クス プローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 [Setup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


Ridoc  Desk  Naviaator  -  Ridoc  10  Navi  を 
インスト ー ルず る 

Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi のみを イ ンス トー ルし ます。 

〇 重要  ） 

• ご 使用の 0S  が  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 の 場合、 
管理者 権限が 必要です。 Administrators グルー プの メンバーと して ログオン してく ださし、。 
Ridoc  10  Navi の インストール 方法は、 次の 2 種類が あります。 

♦ フル インス! ル 

全ての モジ ュー ルを インス トー ルし ます。 

♦ カスタム インス! ル 

モジ ュ ー ル ご とに イ ン スト ー ル します。 

ここでは、 「フル インストール」 での 説明を しています。 

Windows を 起動して、 付属の CD-ROM 「 ドライバ ー& ユー ティ リ ティ ーj 
を パソコンの CD-ROM ドライブに セットし まず。 

ずべ ての アプリケーションを 終了し まず。 

[Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi] を クリック しまず。 


Ridoc  10  Navi のイ ンス トー ラーが 起動し ます。 


[次へ] を クリック しまず。 


RICOH  Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  lO  Navi 
セ ブト アブ フ VU た ミ 


苗 セット 内 フつ で ダラムを 実行す る 前 (こ、 すべての Windows フ で ウろム をが 
了す る ことを 巧 装し ます。 
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Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi  を インストー ルす る 


ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [はい] を クリック しまず。 


[フル インス! -ー ル] を クリック しまず。 


インス! ル 先を 選択し、 [次へ] を クリック しまず。 

インスト-ル 先の 還が 

7 パルを インスト ルす が 4 ルタ'' -を 透 巧し ます。 

セット アッフ な、 みの フォルダー じ Ridoc  10  Navi を インスト ルし ます。 

この フ がけ'' 一の インスト ルは、 じたへ] ホ'' タンが リックし ます 0 

則の:? オルタ' '一に インスト ルす る 巧 合は、 诊照 柿'' 奴を クリ ッウし 口オ ルタ'' 一を 涯巧 してく ださい。 


< 戻る (堅 r けへ 化 ち I 


キ トン セル 


「シヨー ト カット J の 登録を しまず。 

必要に応じて、 作成す る 「ショートカット」 を 選択し、 [次へ] を クリック します。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


設定 内容を 確認し、 [次へ] を クリック しまず。 


[完了] を クリック しまず。 


「コン ピュー ターを 再起動して ください」 の メッセー ジが 表示され た 場合は、 パソコ 
ンを 再起動して ください。 

〇 補足  ) 

•  CD-ROM を セットす ると、 [ドライバ ー & ユ ー ティリ ティ ー ] 画面が 表示され ます。 表 
示されない 場合は、 [マイコン ピュー タ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドラ 
イブを 開き、 に etup.exe] アイコンを ダブル クリックして ください。 
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ネット ワ—ク 接続 するとき の ミ 主意 


ネット ワ ー ク 接続ず ると きの ミ 主意 

ネッ ト ワーク 接続 するとき のを 意 事項です。 


DHCP を 使用ず る 

本 機を DHCP 環境で 使用す る ことができます。 

〇 重要  ） 

- ネッ トワー クに に DN 回線を 接続して いる 環境で DHCP リ レー エー ジェン トを 使用した 
場合、 本 機から パケッ トが 送出され るた びに に DN 回線が 接続され、 多大な 通信 料が かか 
る ことがあります。 

- DHCP 環境で 本 機の IP ア ドレスを 自動 取得に 設定した のに Auto-IP  (169.254.xxx.xxx) で 
動作して いる 場合は、 DHCP サーバーから IP アドレスを 正しく 取得で きていな いか、 ま 
たは IP アドレスが 重複して いる 可能性が あります。 ネットワーク 管理者の 方に 確認して 
ください。 

Q 補足  J 

• 動作 対象の  DHCP  サー パ'— は、 Windows  2000  Server  日本語 版、 Windows  Server  200 3 日 
本 語 版、 Windows  NT  Server  4.0 日本語 版、 および UNIX に 標準 添付され ている DHCP サー 
バー  です。 

.毎回 同じ IP アドレスが 割り当てられる ように、 本 機に 割り当てる IP アドレスを DHCP 
サーバーで 予約して ください。 

. 複数の DHCP サー パ'- が 存在す る 場合は、 すべての DHCP サー パ'- に 同じ 予約を してく 
ださい。 本 機は 最初 に 応答した DHCP サーノ く 一から の 情報で 動作 します。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


電話線を 接続ず る 

電話回線と 外付け 電話機の 接続 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

- ここでは 一般的な 接続 例を 紹介して います。 接続 例が 外の 方法で 接続したい 場合は、 サー 
ビ ス 実施 店に 連絡して ください。  また、 お使いの 環境に よっては、 ファクス がご 使用で 
きない 場合が あります。 

- 間違った 接続を ずると ファクスの 送受信が できなかったり、 他の 機器に 悪影響を 与える 
可能性が 有ります。 

•  IP 電話での ファクス 送受信は、 設置す る 環境に よって 回線の 品質が 左右され る ことが 多 
く、 送受信 時に データが 一部 途切れる 可能性が あるた め、 動作 保証で きません。 

- NTT と モデム ダイヤル イン/ナンパ'-- ディスプレイ サー ビスの 契約を している 場合、 本 
機の ユー ザーパラメーター 設定で 「呼出し 信号 誤 検出 防止 機能」 を 「防止す る」 に 設定 
してく ださい。 「防止す る」 に 設定 しないと FAX 受信が できなくなります。 


外付け 電話機 接続 端子 （TEL) 

電話回線 接続 端子 (LINE) 

g 補足  — ） 

•電話回線 接続 端子には 「LINE」、 外付け 電話機 接続 端子には 「TEL」 の 刻印が されて いま 
す。 確認を してから 接続して ください。 

•本 機は、 G3 回線の みを サポートして います。 

©参照  ） 

- R178 「発信 元の 情報を 登録す る」 

•  R134 「ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定」 
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電話線を 接続す る 


—般 電話回線に 接続ず る 場合 

一般 電話回線に 接続す る 方法に ついて 説明し ます。 

ファクス 専用と して 使う 場合 

すべての 呼び出し に 対 して ファ クスで 受信 します。 呼 出 音は 鳴り ません。 


電話線は コネクター カバーを 開けて、 「LINE」 側に 接続して ください。 

受信 モー ドを 「ファクス 専用」 に 設定して ください。 

電話回線の 種別を 「外線」 に 設定して ください。 

〇 補足  ） 

•外付け 電話機を 取り付ける 場合は、 「TEL」 側に 接続して ください。 

. 各種 サービスの 提供を 受けて いる 電話回線は、 ファクス 用に 使用で きない 場合が ありま 
す。 詳しくは サー ビスを 提供して いる 電話 会社に お 問合せく ださい。 

©参照  ) 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

•R173 「受信機 能の 設定を する」 

- R354 「ファクス 専用 （ファクス セン ヨウ）」 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


本 機に 電話機を 取り付ける 場合 

本 機に 外付け 電話機を 接続で きます。 本 機に 接続した 電話機で 電話を かけたり、 受けたり 
できます。 


外付け 電話機は コネクター カバーを 開けて、 「TEL」 側に 接続して ください。 

受信 モー ドを 「電話 優先」、 「手動」 のい ずれ かに 設定して ください。 

電話回線の 種別を 「外線」 に 設定して ください。 

♦ 留守番 電話機を 取り付ける 場合 

外付け 電話機と して 留守番 電話機を 接続す る 場合、 受信 モー ドを 「電話 優先」 に 設定し、 
留守番電話 検出 時間 と ファ ク ス 検出 時間の 設定を 行って ください。 

〇 補足  ） 

.電話線は 「LINE」 側に 接続して ください。 

. 外付け 電話機の 性能に よっては、 接続で きなかったり 機能の 一部が 使えなくなる ことが 
あります。 


©参照  ) 

•R105 「受信 モードを 設定す る」 
.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 
.R173 「受信機 能の 設定を する」 

. R352 「自動 （ジ ドウ）」 

- R352 「手動 （シユ ドウ）」 

- R354 「電話 優先 （デン ワ ユウ セン）」 
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電話線を 接続す る 


ADSL 環境に 接続ず る 場合 

本 機を ADSL 環境に 接続す る 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

.この 接続は 代表例で あり、 すべての 接続を 保証す る ものではありません。 詳しい 設定- 
接続 方法に 関しては、 スプ リツ タ -  ADSL モデムの 取扱説明書を 参照して ください。 
•ブランチ 接続 （並列 接続） はしないで ください。 一つの 電話回線に 複数 台の 電話機を 接 
続す ると、 送信した 画像 品質が お下したり、 正しく ファクスの 送信 や 受信が できない な 
ど、 通信 エラーの 原因と なります。 


電話線を 「LINE」 側に、 外付け 電話機を 「TEL」 側に 接続して ください。 

電話回線の 種別を 「外線」 に 設定して ください。 

〇 補足  ） 

.スプ リツ タと ADSL モデムが 一体の もの もあります。 その 場合は 新たに スプ リツ タを 介 
する 必要はありません。 

包 参 貝! _ ； 

•R105 「受信 モードを 設定す る」 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

. R352 「自動 （ジ ドウ）」 

. R352 「手動 （シユ ドウ）」 

- R354 「電話 優先 （デン ワ ユウ セン）」 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


に DN 環境に 接続ず る 場合 

本 機を に DN 環境に 接続す る 方法に ついて 説明 します。 

〇 重要  ） 

. に DN 回線への 直接 接続には 対応して いません。 

.詳しい 説明に ついては、 ターミナル アダプタ、 または ダイヤルアップ ルータの 取扱 説明 
書を 参照して ください。 

電話番号が 1 つの 場合 

電話 香 号が 1 つの 場合は、 電話と ファクスを 同時に 使用で きません。 


夕ー ミカ レ アダプタ/ 
ダイアル アッス レーター 


電話線を 「LINE」 側に、 外付け 電話機を 「TEL」 側に 接続して ください。 

受信 モードを 「ファクス 専用」、 「電話 優先」、 「手動」 のい ずれ かに 設定して くださし、。 
電話回線の 種別を 「外線」 に 設定して ください。 

C 参照  ) 

•R105 「受信 モー ドを 設定す る」 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

. R352 「自動 （ジ ドウ）」 

•  R352 「手動 （シユ ドウ）」 

- R354 「電話 優先 （デン ワ ユウ セン）」 
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電話線を 接続す る 


電話 香 号が 2 つの 場合 


電話番号が 2 つの 場合は、 ファクス 通信 中に 電話を 使用す る ことができます。 


夕ー ミカ レ アダプタ/ 
ダイアル ァップルーター 


電話線は コネクター カバーを 開けて、 「LINE」 側に 接続して ください。 

受信 モードを 「ファクス 専用」 に 設定して ください。 

電話回線の 種別を 「外線」 に 設定して ください。 

か 補足  ） 

- ターミナル アダプタ、 または ダイアルアップ ルータの ファクス 番号が 割り当てられ てい 
る ポートに 本 機を 接続して ください。 

包 参, 日！ _ ) 

•R105 「受信 モー ドを 設定す る」 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

•R173 「受信機 能の 設定を する」 

. R352 「自動 （ジ ドウ）」 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


構内 交換 機 (PBX) の 内線に 本 機を 接続ず る 場 


厶 


構内 交換 機 (PBX) の 内線に 本 機を 接続す る 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

•構内 交換 機 (PBX) の 内線に 本 機を 接続す る 場合、 構内 交換 機 (PBX) 主 装置の 設定を ァ 
ナ ログ 2 あ 用に 変更して ください。 設定を 変更 しないと 本 機を ご 利用に なれません。 詳 
しくは、 配線 工事を 行った 販売店に ご連絡く ださい。 


如 


電話線は コネクター カバーを 開けて、 「LINE」 側に 接続して ください。 
受信 モー ドを 「ファクス 専用」 に 設定して ください。 

電話回線の 種別を 「内線」 に 設定して ください。 


参照 


R105 

R106 

R108 

R173 

R352 


「受信 モードを 設定す る」 

「電話回線の 種別を 設定す る」 

「加入 電話回線 （外線)、 自営 構内 回線 （内線） の 種別を 選択す る」 
「受信機 能の 設定を する」 

「自動 （ジ ドウ）」 


P 巨 X 等の 制御装置 
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電話線を 接続す る 


受信 モードを 設定ず る 

お使いの 環境に 合わせて、 ファクスの 受信 モードを 設定し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲][▼] キーを 押して、 [ジュ シン セツ テイ] を 選択し、 [Yes] キーを 押 
しまず。 


ジユ シン セツ テイ？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—9  ▼ 


[▲][▼] キーを 押して、 [ジュ シン モー ド] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


5 ジュ シン モード？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[イト] キーを 押して、 設定したい 受信 モードを 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 

[<] [►] キーを 押す ごとに* マークが 移動し ます。 


◄本 ファクス セン 3 ウ 

デン ワ ユウ セン 

ィ， ►  &  Yes 

受信 設定 画面が 表示 されます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ） 

.工場 出荷 時は 「ファクス セン ヨウ」 に 設定され ています。 
©参照  ) 

- R352 「受信 モー ドの 種類」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


電話回線の 種別を 設定ず る 

電話回線の 種別を 設定 します。 

電話回線には プッシュ 回線と ダイヤル 回線が あります。 また ダイヤル 回線には 10PPS と 

20PPS の 2 種類が あり、 地域に よって 異なります。 

Q 補足  ） 

. NTT の 回線を 利用して いて 回線の 種類が わからない ときは、 NTT にお 問い合わせ くださ 
し、。 正しく 設定 しないと、 受信は できます が、 送信で きない ことがあります。 

.加入 電話回線 （外線） の 種類が わからない ときは、 [カイ セン セッ テイ] の 設定を 「プッ 
シュ」 にして、 177  (天気予報） などに オン フックで ダイヤルして みます。 正しくつな 
がった ときは 「プッシュ 回線」 です。 また、 自営 構内 回線 （内線） の 種類が わからない 
とき も 同様に、 G3 アナログ 回線の 「ダイヤル/プッシュ 選択」 の 設定を 「プッシュ」 に 
して、 内線の 電話番号 などに オン フックで ダイヤルして みます。 正しくつ ながった とき 
は プッシュ 回線です。 つながらなかった ときは 「20PPS」 に 設定して、 同じように オン 
フックで ダイヤルして みます。 正しくつ ながった ときは 20PPS、 つながらなかった とき 
は 10PPS です。 

[プッシュ] を 選択ず る 

電話回線の 種別に プッシュ 回線を 指定し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲][▼] キーを 押して、 [カイ セン セツ テイ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ セン 

セツ テイ？ 

▲ 

0K  = 

Yes  /  マ タノ、 1-2 

▼ 

[▲][▼] キーを 押して、 [ダイヤル/プッシュ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


1 ダイヤル/プッシュ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 
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電話線を 接続す る 


い] [り キーを 押して、 [プッシュ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 

[ィ] または [り キーを 押す ごとに* マー クが 移動し ます。 

本 プッシュ  ダイヤル 

ィ， ►  &  Yes 

受信 設定 画面が 表示 されます。 

[No] キーを 押す と、 初期 画面に 戻ります。 


.R176 「電話回線の 設定を する」 

[ダイヤル] を 選択ず る 

電話回線の 種別に ダイヤルを 指定し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲][▼] キーを 押して、 [カイ セン セツ テイ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ セン セツ テイ？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-2  ▼ 


[▲][▼] キーを 押して、 [ダイヤル/プッシュ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


1 ダイヤル/プッシュ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

い] [►] キーを 押して、 [ダイヤル] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 

[イ] または [り キーを 押す ごとに* マー クが 移動し ます。 


本 プッシュ  ダイヤル 

イ， ►  &  Yes 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


[<] [►] キーを 押して、 [10pps] 、 または [20pps] を 選択し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


*  1 0  P  P  S  2  0  P  P  S 

ィ， ►  &  Yes 

受信 設定 画面が 表示 されます。 

[No] キーを 押す と、 初期 画面に 戻ります。 

C  j 参照  ) 

.R176 「電話回線の 設定を する」 

加入 電話回線 （外線)、 自営 構内 回線 （内線） の 種別を 選 
択 する 

加入 電話回線で 本 機を ご 利用の 場合は 「ガイ セン」 を 指定し、 自営 内 回線で 本 機を ご 利用 
の 場合は、 「ナイ セン」 を 指定して ください。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲][▼] キーを 押して、 [カイ セン セツ テイ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ セン セツ テイ？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-2  ▼ 


[▲][▼] キーを 押して、 [ガイ セン/ナイ セン] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


2 ガイ セン/ナイ セン？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 
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電話線を 接続す る 


い] [り キーを 押して、 [ガイ セン]、 または [ナイ セン] を 選択し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 

[ナイ セン] を 選択す る 場合は、 手順 に 進んで くださぃ。 

本 ガイ セン  ナイ セン 
ィ， ►  &  Yes 

马線 設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と、 初期 画面に 戻ります。 

外線 発信 番号 （ガイ セン 八ッ シン No.) を テンキーで 入力し まず。 

登録で きる 数字の 巧 数は 4 巧です。 

ガイ セン 八ッ シン No. =1 234 
0K  =  Ye  S 

马線 設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と、 初期 画面に 戻ります。 

Q 補足  ） 

.工場 出荷 時は [ガイ セン] に 設定され ています。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


MetaFrame/Citrix  Presentation  Server 
を 使用ず る 場合 

MetaFrame/Citrix  Presentation  Server を 使用す る 場合の 説明は、 リ コーの ホー ムぺー ジでご 
覧 いただけます。 

http://www.ncoh.co.jp/IPSiO/os/meta.html 
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用紙の セツ ト 方法 


用紙の セツ ト 方法 

給 紙 トレイに 使用で きる 用紙の 種類 や 用紙の セツ ト 方法に ついて 説明して います。 


使用で きる 用紙の 種類 

目的に 合わせて、 いろいろな 種類の 用紙が 使用で きます。 

♦普通 紙 

この 用紙は、 通常、 コピー や 印刷な どに 使用され ます。 八イ グレード 普通 紙 や 光沢 紙と 
は 異なり、 コーテ イングされ ていません。 

♦八イ グレード 普通 紙 

リコ ー ジェ ルジェ ッ ト プリ ンタ ー 推奨 八イ グレ ー ド 普通 紙 タイ プ E  A4 
♦ 光沢 紙 

リ コー ビジネス コート グロス 100  A4 

♦専用 OHP シート 

リ コージ エル ジ エツ ト プリ ン ター専用 OHP シート A4  RM-1OF01 

♦インク ジェット 郵便 八ガキ 


♦郵便 八ガキ 


♦ 圭寸筒 

使用で きる 封筒の 種類に ついては、 R116 「用紙に 関する を 意」 を 参照して ください。 
♦厚紙 

使用で きる 厚紙の 種類に ついては、 R116 「用紙に 関する を 意」 を 参照して ください。 
g 補足  ） 

•厚紙が 外の 用紙は トレイ 1 に セッ ト して 印刷で きます。 

•トレイ 2  (オプション） に セットで きる 用紙は 普通 紙、 八イ グレード 普通 紙です。 

©参照  ) 

. それぞれの 用紙の 取り扱いに ついては、 R116 「用紙に 関する を 意」 を 参照して くださし、。 
.それぞれの 用紙の 印刷 方法に ついては、 R221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 を 参照し 
てくだ さし、。 

. コピー 機能では、 用紙に よって 対応して いる 解像度が 異なります。 R268 「解像度を 調整 
する」 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


セツ ト できる 用紙 サイズと 枚数 


各 トレイに セツ ト できる 用紙の サイズ、 枚数は 次のと おりです。 

トレイ 1 


普通 紙/八 イ グレード 普通 紙 
(フツ ウシ/八 イ グレード フツ ウシ） 

A4  (21 0  x297  mm) 口 (A4 タテ） 

A5  (210  X  W8mm) 口 (A5 ヨコ） 

A6  (105  X  148  mm) 口 (A6 タテ） 

B5  (182  X  257  mm) 口 （B5 タテ） 
Letter  がん" x  1 1") 口 (LT  タテ） 
Legal がん" x 1 が) 口 (LG タテ） 
Half  Letter  (8V2"  x  5 V2'')  口  (HL  ヨコ） 
Executive  が/ 4"  x  I0V2'')  口  (EXE  L) 

F  似' X  13") 口 （F  タテ） 

Folio  (8V4"x13")D(FO) 
Foolscap  (8V2"  X  13")D(F4) 

16 開 （195  x267  mm)  口 
(16 カイ タテ） 

不定 形 サイズ （カスタム） 

縦 140 から 356  mm、 横 90 から 
216  mm 

給 紙 量：  250 枚 
排紙量 ： 150 枚 

光 ミ 尺 紙 （コ ウタ クシ） 

A4  (21 ox  297  mm)  口  (A4 タテ） 

給 紙 量：  250 枚 
排紙 量： 1 枚 

専用 OHP シート （OHP) 

A4  (21 ox  297  mm)  口  (A4 タテ） 

給 紙 量： 1 枚 
排紙 量： 1 枚 

郵便 八ガキ / インク ジェット 郵 
便 八ガキ 

(ユウ ビン 八ガキ / インク ジ ェツ 
ト ユウ ビン 八 ガキ） 

郵便 八ガキ （100  x  148  mm)  口 
(八 ガキ） 

往復 八ガキ （148  x200  mm)  口 
(オウ フク 八 ガキ） 

給 紙 量：  70 枚 
排紙 量：  70 枚 

封筒 （フウ トウ） 

長 形 3 号 封筒 (1 20  X  235  mm)  口 

(ENV  林 3) 

長 形 4 号 封筒 （90  x205  mm)  口 

(チョウ ケイ 4 に nv 社 4)) 

給 紙 量：  30 枚 
排紙 量：  30 枚 
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用紙の セツ ト 方法 


封筒 （フウ トウ） 

洋形 4 号 封筒 （1 05  X  235  mm)  口 
(ヨウ ケイ 4  (YEnv 片 4)) 
ComlOEnv.  (aVs"  x  9V2'')  口 
(ComlO  Env.) 

Monarch  Env. り％"  x  7V2'')  口 
(Monarch  Env.) 

C6  Env. (り 4  X  化 2  mm)  口 
(C6  Env.) 

C5  Env.  (162  x  229  mm)  口 
(C5  Env.) 

DL  Env. (り ox  220  mm)  口 
(DL  Env.) 

給 紙 量：  20 枚 
排紙 量：  20 枚 

トレイ 2  (オプション) 


普通 紙/八 ィ グレード 普通 紙 
(フツ ウシ/八 イ グレード フツ ウシ） 

A4  (21 0  x297  mm) 口 (A4 タテ） 

目 5  (182  X  257  mm) 口 （B5 タテ） 
Letter  (8V2'' x  1 1") 口 （LT  タテ） 
Exec 山 ive が/ 4"  X  I0V2") 口に XE  L) 

F  似' X  13") 口 （F  タテ） 

Folio  (8V4"x13")D(FO) 
Foolscap  (8V2"  X  13")D(F4) 

16 開 （195  x267  mm)  口 
(16 カイ タテ） 

不定 形 サイズ （カスタム） 

縦 210 から 356  mm、 横 148 か 

ら 216  mm 

給 紙 量：  500 枚 
排紙量 ： 150 枚 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


手差し トレイ （オプション) 


普通 紙/八 イ グレード 普通 紙 
(フツ ウシ/八 イ グレード フツ ウシ） 

A4  (21 0  x297  mm) 口 (A4 タテ） 

A5  (210  X  W8mm) 口 (A5 ヨコ） 

A6  (105  X  148  mm) 口 (A6 タテ） 

B5  (182  X  257  mm) 口 （B5 タテ） 
Letter  がん" x  1 1") 口 （LT  タテ） 
Legal  (8  V2'' x  14") 口 （LG  タテ） 
Half  Letter  (8 V2''  x  5V2")  口 （HL  ヨコ） 
Executive  が/ 4"  x  10V2'')  口  (EXE  L) 

F  似' X  13") 口 （F  タテ） 

Folio  (sVV'x  13")  口 （FO) 
Foolscap  (8V2"  X  13")D(F4) 

16 開 （195  x267  mm)  口 
(16 カイ タテ） 

不定 形 サイズ （カスタム） 

縦 127 から 1296  mm、 横 55 か 

ら 216  mm 

給 紙 量 ： 100 枚 
排紙量 ： 150 枚 

光沢 紙 （コ ウタ クシ） 

A4  (21 ox  297  mm)  口  (A4 タテ） 

給 紙 量： 1 00 枚 
排紙 量： 1 枚 

専用 OHP シート （OHP) 

A4  (21 ox  297  mm)  口  (A4 タテ） 

給 紙 量： 1 枚 
排紙 量： 1 枚 

郵便 八ガキ / インク ジェット 郵 
便 八ガキ 

(ユウ ビン 八ガキ / インク ジ ェツ 
ト ユウ ビン 八 ガキ） 

郵便 八ガキ （100  x  148  mm)  口 
(八 ガキ） 

往復 八ガキ （148  x200  mm)  口 
(オウ フク 八 ガキ） 

給 紙 量：  50 枚 
排紙 量：  70 枚 

封筒 （フウ トウ） 

長 形 3 号 封筒 （1 20  X  235  mm)  口 
(ENV  社 3) 

長 形 4 号 封筒 （90  x205  mm)  口 

(チョウ ケイ 4  (Env 片 4)) 

給 紙 量 ： 1 0 枚 
排紙 量：  30 枚 
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用紙の セツ ト 方法 


封筒 （フウ トウ） 

洋形 4 号 封筒 （1 05  X  235  mm)  口 
(ヨウ ケイ 4  (YEnv 片 4)) 
ComlOEnv.  (aVs"  x  9V2'')  口 
(ComlO  Env.) 

Monarch  Env. り％"  x  7V2'')  口 
(Monarch  Env.) 

C6  Env. (り 4  X  化 2  mm)  口 
(C6  Env.) 

C5  Env.  (162  x  229  mm)  口 
(C5  Env.) 

DL  Env. (り ox  220  mm)  口 
(DL  Env.) 

給 紙 量 ： 1 0 枚 
排紙 量：  20 枚 

厚紙 （アツ ガ ミ） 

給 紙 量：  20 枚 
排紙 量：  20 枚 

Q 補足  ） 

.手差し トレイ （オプション） からの 光沢 紙の 給 紙は、 コピー 機能では 対応して いません。 
- 不定 形 サイズの 用紙は すべて タテ 方向に セット してく ださい。 

•厚紙は、 135  kg 紙 （163g/m う を 超える 用紙です。 

©参照  つ 

•セットで きる 原稿の サイズと 種類に ついては、 R239 「原稿を セットす る」 を 参照して く 
ださい。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


用紙に 関ず る 注意 

使用す る 用紙 や 用紙を セッ ト する 際のを 意 事項です。 

用紙を セッ ト するとき 

正しく 印刷す るた めには、 用紙の 取り扱い にを 意して ください。 

セッ ト するとき のを 意 

. 用紙は リコ ー 推奨の 用紙を ご 利用 ください。 

•給 紙 トレイに 用紙を セッ ト するとき は、 印刷す る 面を 下にし ます。 

.縦 目 （T 目）、 横目 （丫 目） の ある 用紙を セット するとき は、 縦 目方 向に 給 紙され るよう 
に セッ ト してく ださし、。 

. 種類の 異なる 用紙を 一度に セット しないで ください。 

. すでに セッ ト されて いる 用紙と 種類の 異なる 用紙を セッ ト する 場合は、 必ず セッ ト され 
ている 用紙を 取り除い てから、 新しい 用紙を セッ ト してく ださい。 

- 給 紙 トレイの 上限 表示を 超えない ように セット してく ださい。 


•手差し トレイ （オプション） の 上限 表示を 超えない ように 用紙を セットして くださし、。 
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用紙の セツ ト 方法 


- 用紙が 力ールして いると、 紙づ まりの 原因になります。 力ールを なおしてから 用紙を セツ 
S してく ださい。 


ZDJY202J 


- 封筒の 端を 一枚ず つ、 ペンな どで しっかりつ ぶしてから セット してく ださし、。 


手差し トレイ （オプション） の 用紙の セット 面と 方向に 
ついて 

印刷 面を 上に し、 用紙の 短い 側を 給 紙され る 方向に 向けて セツ ト します。 

縦長の 原稿と 横長の 原稿は それぞれが 下の よ ラに 印刷され ます。 


縦長の 原稿を E  口 刷ず ると き 

用紙の 上端 （天 側） を 給 紙され る 方向に 向けて セットし ます。 

横長の 原稿を 印刷ず ると き 

用紙の 右側を 手差し 給 紙され る 方向に 向けて セツ ト します。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


用紙を 保管ず ると き 

用紙を 保管 するとき のを 意 事項です。 

本 機に 適切な 用紙で も、 保存 状態が 悪い 場合は、 紙づ まりや 印刷 品質の 低下、 故障の 原因 

となる ことがあります。 用紙は が 下の 点に を 意して 保管して ください。 

• 湿気の 多い ところに は 置かないで ください。 

. 直射日光の 当たる ところには 置かないで ください。 

. 用紙は 立て かけないで ください。 

- 残った 用紙は 購入 時に 入って いた 袋 や 箱の 中に 入れて 保管して ください。 

用紙の 種類 ごとのを 意 

使用す る 用紙の 種類 ごとのを 意 事項です。 

♦普通 紙 

•135  kg 紙 （163g/m う を 超える 用紙は 手差し トレイ （オプション） から 印刷して くだ 
さい。 

•トレイ 1 に A6 サイズの 用紙を 給 紙す る 場合、 使用で きる 用紙は 135  kg 紙 （163  g/m2) 
のみです。 

.セットす る 用紙の 量は、 給 紙 トレイ 内に 表示され た 上限 表示 （▼▼) を 超えない よ ラに 
してく ださい。 

♦八イ グレード 普通 紙 

•八イ グレード 普通 紙に 印刷す る 場合は、 プリンター ドライバーで 「八イ グレード 普通 
紙」 を 選択して ください。 普通 紙より 鮮やかな 印刷が できます。 

- プリンター ドライバーで 「八イ グレード 普通 紙」 を 選択す ると 片面 印刷になります。 両 
面 印刷を する 場合には、 「普通 紙」 を 選択して ください。 

- 開封 後は なるべく 早く ご 使用く ださい。 

♦ 光 ミ 尺 紙 

•インクが 乾燥す るまでの 時間は、 画像 •環境に より 異なります。 耐水性、 耐 油性が 必 
要な 場合には、 一昼夜 程度 乾燥 させて 使用して ください。 

•画像に よっては、 印刷 後に カールす る 場合が あります。 この場合には、 用紙を 取り除 
いてから 次の 印刷を 行って ください。 

•画像に よっては、 用紙の 反りに より 印刷 面が 擦れる 場合が あります。 この場合には、 印 
刷 品質を 「きれい」 にして ご 使用く ださい。 

- 片面 印刷 専用です。 両面 印刷には 対応して おりません。 

- これらの 光沢 紙を 使用す る 場合、 用紙に 同封され たを 意 事項を 読んで ください。 
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用紙の セツ ト 方法 


♦専用 OHP シート 

- 印刷 面は 用紙を 縦に して、 欠けて いる 角を 左下 コーナーに 置いた ときの 表側が 印刷 面 
です。 

•1 枚ず つ セットして ください。 トレイ 1 に まとめて セットす ると、 先端に 細かい 傷が 
付く ことがあります。 

- 印刷 面に 指紋な どの 巧れ がつ かないよう、 用紙の 端を お持ちく ださい。 

•折り曲げたり 強く こすったり、 印刷 面を 傷付けな いよう ごを 意 ください。 

- 片面 印刷 専用です。 両面 印刷には 対応して おりません。 

. 印刷 後 は 1 枚ず つ排紙 トレイから 取り出して ください。 

•印刷 後、 インクが 乾く まで 印刷 面に 触れない よう、 ごを 意く ださい。 

- 印刷 後す ぐに 用紙を 重ねる 場合は、 コピー 用紙な ど 吸湿性の ある 紙を 間に 挟む ことを 
おすず めします。 

•インクが 乾く までに 時間が かか ります。 また 専用 OHP シート どうしの 貼りつ きを 防ぐ 
ために、 印刷 後 は 1 枚ず つ排紙 トレイから 取り出して ください。 

- 印刷 時に 横筋が 出る 場合は、 用紙の 送り 量を 調整して ください。 

•一般の 室温 環境 （温度 15 〜 25 で、 湿度 30 〜 70%) で ご 使用く ださい。 

- 開封 後は なるべく 早く ご 使用く ださい。 

- これらの OHP シート を 使用す る 場合、 用紙に 同封され たを 意 事項を 読んで ください。 

♦インク ジェット 郵便 八ガキ 

•印刷す る 面と 向きに を 意して セットして ください。 トレイ 1 に セットして 片面 印刷す 
る 場合は、 印刷す る 面が 下、 八 ガキの 上端 （郵便番号 欄 側） が 奥になる よ ラセットし 
ます。 

•両面に 印刷す る 場合は、 あて 名 面から 印刷す る ことを おすすめ します。 通信 面から 印 
刷す る 場合は、 インクを 十分な 時間 （重ねずに 広げた 場合、 30 分が 上） 乾燥 させて か 
ら、 あて 名 面を 印刷して ください。 

•八 ガキを 自動 両面で 印刷す る 場合は、 あて 名 面から 印刷を してく ださい。 また、 自動 
両面 印刷の 場合は、 八 ガキの 上端 （郵便番号 欄 側） が 手前になる よ ラに セットす る必 
要が あります ので、 ごを 意く ださい。 

♦郵便 八ガキ 

•印刷す る 面と 向きに を 意して セットして ください。 トレイ 1 に セットして 片面 印刷す 
る 場合は、 印刷す る 面が 下、 八 ガキの 上端 健 P 便 番号 欄 側） が 奥になる よ ラセットし 
ます。 

•両面に 印刷す る 場合は、 あて 名 面から 印刷す る ことを おすすめ します。 通信 面から 印 
刷す る 場合は、 インクを 十分な 時間 （重ねずに 広げた 場合、 15 分が 上） 乾燥 させて か 
ら、 あて 名 面を 印刷して ください。 

♦ 封筒 

- トレイ 1 に 一度に セットで きる 封筒の 枚数は、 最大 30 枚です （洋形 封筒は 20 枚)。 

- 封筒が ふく らんで いる 場合は、 できるだけ 平たくなる ように 押しつ ぶして ください。 

•封筒を しっかりと セッ ト してく ださい。 セッ ト 方向に よって 印刷 可能な 範囲が 変わり 
ます。 

•印刷 するとき は 封筒 •標準 切替 レバーを 図 側 （奥 側） にして ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


♦厚紙 

•135  kg 紙 （163  g/m2) が 下の 用紙は トレイ 1 または トレイ 2  (オプション） から 印刷 
してく ださい。 

•手差し トレイ （オプション） には 220kg 紙 （255g/m う まで セットで きます。 
•手差し トレイ （オプション） に セット するとき は、 印刷 面を 上向きに して 1 枚ず つ セッ 
卜 してく ださし、。 

〇 補足  ） 

•用紙の 種類に よっては、 インクの 乾燥に 時間が かかる 場合が あります。 取り扱い 時には、 
インクで 巧れ ないように、 印刷し た 用紙が 完全に 乾 くのを 待って ください。 

•画像の 種類に よっては、 印刷 面が こすれる ことがあります。 この場合には 封筒. 標準 切 
替 レバーを 図 側 （奥 側） にして ください。 

使用で きない 用紙 

本 機で 使用で きない 用紙を 確認して く ださい。 

が 下の よう な 用紙は 使用し ないで ください。 

- しわ、 折れ、 破れが ある 用紙 
•端 部が 波打って いる 用紙 
•力 ー ルして いる 用紙 
• 湿気を 吸って いる 用紙 
- 乾燥して 静電気が 発生して いる 用紙 
.一度 印刷した 用紙 （裏 紙な ど） 

•表面が 加工され た 用紙 （指定 用紙を 除く） 

. 感熱紙 や ノン カーボン紙 など 特殊な 用紙 
- 厚さが 規定が 外の 用紙 （極端に 厚い- 蓮い 用紙） 

. ミシン 目な どの 加工が されて いる 用紙 
.糊が はみ出したり、 台紙が 見える ラベル 紙 
. ステープラー. クリップ などを 付けた ままの 用紙 
• 色の 濃い 部分が ある 用紙 
•長方形、 正方形で はない 用紙 

〇 補足  ) 

.本 機に 適切な 用紙で も、 保存 状態が 悪い 場合は、 紙づ まりや 印刷 品質の 低下、 故障の 原 
因と なること があります。 
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用紙の セツ ト 方法 


印刷 範囲 

印刷 可能 範囲を 説明し ます。 


給 紙 方向 
印刷 可能 範囲 


3  mm 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


〇 補足  J 

. 封筒に 印刷す る 場合の 印刷 範囲は が 下のと おりです。 


ん 


1 - ^  1 

給 紙 方向 
印刷 可能 範囲 
8  mm 
38  mm 
5  mm 
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用紙の セツ ト 方法 


用紙を セッ ト ずる 

給 紙 トレイに 印刷す る 用紙を セッ ト します。 

通常は 用紙を トレイ 1 に セットして 印刷し ます。 オプションを 設置して いる 場合は、 トレ 
イ 2  (オプション） に 普通 紙と 八イ グレード 普通 紙を セットで きます。 

Q 補足  ） 

.縦 目 （T 目）、 横目 （丫 目） の ある 用紙を セット するとき は、 縦 目方 向に 給 紙され るよう 
に セッ ト してく ださし、。 

トレイ 1 に セッ ト ずる 

トレイ 1 に 用紙を セッ ト します。 

ここでは A4 サイズの 用紙を セット しています。 


排紙 トレイを 持ち上げまず。 


トレイ 1 の 取っ手を つかんで 引き出し、 少し 持ち上げて か t) 手刖 おき 出 
しまず。 


トレイ 1 は 本体から 取り外せます。 引き抜いた トレイを 落とさない ようにを 意して 

くださし、。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


右の 用紙 ガイ ドを つまんで、 用紙の サイズに 合わせて スライ ド させまず。 


手前の 用紙 ガイドを つまんで、 広げて おきます。 

E 口 刷ず る 面を 下にして、 上限 表示を 超えない ように 用紙を セットし まず。 


仕様の 給 紙 容量を お守りの 上、 用紙を セツ ト してく ださい。 

手前の 用紙 ガイ ドを つまんで、 用紙の 長さに 合わせて スライ ド させまず。 
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用紙の セツ ト 方法 


トレイ 1 を 突き当た るまで 静かに 押し込みまず。 


排紙 トレイを 下ろしまず。 


AQR043S 


トレイ 2  (オプション） に セットず る 

トレイ 2 に 用紙を セッ ト します。 

トレイ 2 に セッ ト できる 用紙は 普通 紙と 八イ グレー ド 普通 紙です。 

ここでは A4 サイズの 用紙を セット しています。 

トレイ 2 の 取っ手を つかんで 引き出し、 少し 持ち上げてから 手前に 抜き出 
しまず。 


トレイ 2 は 本体から 取り外せます。 引き抜いた トレイ 2 を 落とさな いように ごを 意 
くださし、。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 


トレイ カバーを 外しまず。 


E 口 刷ず る 面を 下にして 用紙を セットし、 用紙の サイズに 合わせて 用紙 ガ 
イドを スライド させまず。 


250 枚が 上の 用紙を セツ ト する 場合は、 200 枚 程度までの 用紙を セツ ト してから、 上 
限 表示を 超えない よう に 残り の 用紙を セツ ト してく ださい。 
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用紙の セツ ト 方法 


トレイ カバーを 取り付けまず。 


AQR046S 

トレイ 2 を 奥に 突き当た るまで 静かに 押し込みまず。 


AQR047S 


手差し トレイ （オプション） に セットず る 

手差し トレイに 用紙を セッ ト します。 

ここでは A4 サイズの 用紙を セット しています。 

延長 部を 最大に 引き出しまず。 


E 口 刷ず る 面を 上に して、 上限 表示を 超えない よう に 手差し ト レイに 用紙 
を セツ ト しまず。 


A6 ロ サイズな どの 幅の せまい 用紙を セツ ト する 場合は、 あらかじめ サイ ド フェンス 
を 用紙 サイズに 合わせて ください。 
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2. 本 機を 使うた めの 準備 
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3. 機能の 設定 •調整を ずる 


本体の 設定- 調整 方法に ついて 説明して います。 


基本的な メニュ ー画 面の 操作の し かた 

各 機能の 設定 や 調整を する 基本的な 手順を 説明して います。 

ここでは 例と して、 「コ ピーシ ヨキ セツ テイ」 の 「リヨ ウメ ンコピ ー」 を 選びます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


メニユ ー 画面が 表 されます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [コピー シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させまず。 


[Yes] キーを 押しまず。 


コピー シ ヨキ セツ テイ？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-9  ▼ 

テン キーで [8] を 押す ことに よっても [リヨ ウメ ンコピ ー] を 表示させる ことが で 
きます。 テンキーを 押して 項目を 選択した 場合は、 選択した 項目の 確認 画面が が 下 
のよう に 表示 された あと、 手順 の 画面に 切り替わります。 


8 リョウ; (ン コピー 


[▲] またはい] キーを 押して、 [リョウ メン コピー] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


8 リョウ; (ン コピー 

▲ 

OK=Yes 

▼ 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


い] または [り キーを 押して 項目を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 

[ィ] または [り キーを 押す ごとに* マー クが 移動し ます。 


スル  本シ ナイ 

ィ， ►  &  Yes 

コ ピー 初期設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 
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メニユ - 覧 


メニュ - 覧 

各 機能の 設定 や 調整を する メニュ ーー 覧を 説明し ます。 
各 機能の 詳細は 次の ページから 説明し ます。 


システム シ ヨキ セツ テイ 

3 ウシ セツ テイ 

ユー ザーセイ ゲン 

コ ピー シヨ キ セツ テイ 

アテ サキ トウ ロク 

ソウ シン セツ テイ 

ジユ シン セツ テイ 

カイ セン セツ テイ 

レポート ジ ドウ イン サツ 

キ ホン セツ テイ 

ネツ トワー ■ク セツ テイ* J 

LDAP セツ テイ 

SMTP セツ テイ* J 

POP3 セツ テイ* J 

スキャナー シヨ キ セツ テイ 

ソウ シン/ ジユ シン ケ ツカ 

カウンター 

エンジン セツ テイ 

インター フェース セツ テイ 

メンテナンス 

オプションの ネッ ト ワーク ボード 装着 時 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


システム 初期設定を 変更 • 調節ず る 

システム 初期設定 メニューでは、 本 機を 使用す る 上で 基本的な 動作に 関わる 設定を 行う こ 
とがで きます。 通常は 工場 出荷 時の 設定の ままで ご 使用に なれます が、 お客様の 環境に 合 
わせて 変更で きます。 変更した システム 初期設定の 内容は 電源を切っても 保を されます。 

♦オート リセット 設定 （オート リセット セッ テイ） 

一定 時間 操作を 行わなかった とき、 設定を 自動的に 初期 状態に 戻す 機能を 「才ー トリ セッ 
卜 設定」 といい ます。 

- スル 
• シ ナイ 

〇 重要  ） 

.コ ピー 中に 用紙な し. 用紙 サイズ 違いな どの エラーが 発生した とき、 一定 時間 （設定 
した リセット 時間 中）、 本 機の 操作を 行わない と ぃコピ ーチュ ウシ*」 の メッセー ジ 
が 表示され、 設定 値が 元に 戻り、 コピー が キャンセル されます （印刷が キャンセル さ 
れる 対象 機能は、 コピーの みです）。 

工場 出荷 時の 設定は 「シ ナイ」 です。 

「スル」 を 選択した ときは、 [ィ] または [り キーを 押して 「0.5」、 「1 〜 5」 （分 単位） の 間 
で リセ ッ ト 時間を 設定し ます。 

♦省エネ モード 移行 時間 （ショウ エネ モード イコ ウジ カン） 

一定 時間 操作し ない 状態が 続いた とき、 自動的に 電力の 消費を 一段 おくする よう 設定 さ 
れ ています。 これを 「省エネ モー ド」 といい ます。 

省エネ モー ドに 移行す るまでの 時間を 設定し ます。 

「1 分〜 240 分」 の 範囲で 時間を テン キーで 入力し ます。 

工場 出荷 時は 「15 分」 に 設定され ています。 

エラー 表示 中のと きな ど、 省エネ モー ドに 移行し ない ことがあります。 

♦オート オフ 時間 設定 （オート オ フジ カン セッ テイ） 

一定 時間 操作を 行わなかった とき、 自動的に 電源が 切れる 機能を 「オート オフ 時間 設定」 
といい ます。 オート オフ 時間 設定 機能が 働く までの 時間を 設定し ます。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時の 設定は 「シ ナイ」 です。 

「スル」 を 選択した ときは、 「15 〜 240」 （1 分 単位） の 範囲で テン キー 入力し ます。 

工場 出荷 時は 60 分に 設定され ています。 

エラー表示 中のと きな ど、 才ート オフ 時間 設定 機能 力 《 働かない ことがあります。 

♦表示 言語 （ヒョ ウジ ダン ゴ） 

本体 操作 部に 表示され る 言語を 設定し ます。 

- ニ ホン ゴ 
- エイコ、 

工場 出荷 時の 設定は 「ニ ホン ゴ」 です。 
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システム 初期設定を 変更- 調節す る 


♦音量 調節 （オン リョウ チョウ セツ） 

音量を 調節す る 方法に ついて 説明し ます。 

• キー 

キーを 押した とき や  ADF  に 原稿を セットした とき、  才ー トリ セッ ト 設定 機能が 働いた 
ときの ブザーの 音量を 調節し ます。 

工場 出荷 時は [チュウ] に 設定され ています。 

•警告 （ケイコ ク） 

通信 エラー 時な ど の 警告の 音量を 調節 します。 

工場 出荷 時は [チュウ] に 設定され ています。 

- 回線 音 （カイ セン オン） 

オン フック 時な どの 音量を 調節 します。 

工場 出荷 時は [チュウ] に 設定され ています。 


♦国/地域 （クニ/チ イキ） 

お使いの 国/ 地域を 設定 します。 

国/地域を 変更 するとが 下の 項目の 設定が 変更した 国/地域に 合わせて 自動的に 変わり ま 
す。 

国/地域を 変更す ると、 用紙 設定な ど ユーザ ーが 設定で きる 項目は、 国/地域 ごとの 初期 
値に 戻ります ので ごを 意く ださい。 

. 発信 元 情報 印字 （八ッ シン モト ジョウ ホウ インジ） 

- 自動 再送 信 （ジ ドウ サイ ソウ シン） 

工場 出荷 時は [ニ ホン] に 設定され ています。 

♦優先 機能 設定 （ユウ セン キノ ウセ ッ テイ） 

電源を入れた 直後 や オート リセ ッ ト 設定 機能が 働いた ときに、 優先的に 表示す る 機能を 
設定し ます。 

.コ ピー 
- ファクス 
. プリン ター 

工 場 出荷 時の 設定は  「コピー」 です。 

♦ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定 （ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー セッ テイ） 

パラメーター 設定で 各種の 機能を 利用 状況に あった 設定に 変更で きます。 パラメーター 
の スイッチを 操作して 変更し ます。 

C 参照  J 

•  R136 「音量を 調節す る」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


ユー ザー パラメー ター 設定 

ユーザ ー パラメーター 設定で 各種の 機能を 利用 状況に あった 設定に 変更で きます。 パラ 
メーターの スイッチを 操作して 変更し ます。 

♦スイッチと ビット 

ユーザー パラメーター 設定の スイッチは、 1 と 0 の 組み合わせ による 8 おの 数字の 並び 
で 構成され、 その 1 析 1 巧を ビットと 言います。 


ム  BBF028S 

スイッチ 


ビット 

右端が ビット 0、 左端が ビット 7 になります。 ビッ トの 数字を 0 または 1 に 変更す る 
ことで、 機能の 設定を 変える ことができます。 


: ミ： • 

匹 


ビット 4 
ビ; ット 5 
ピット 6 
ビット 7 


BBF037S 


上図は スイッチ 00 の 工場 出荷 時の 表示です。 変更で きる ビットと 設定 内容に ついて 
は、 ユ ー ザ ー パラメ  ー タ ー 設定 一 覧 表を 参照 してく ださい。 


♦ ユー ザー パラメー ター 設定 一 覽表 


00 

7 

発信 時に ダイヤル! -一 
ンを 検出す る 

検出し ない （すべて 発 
信す る） 

検出す る （検出した と 
きは 発信す る）^ 

6 

発信 時 （外線 発信 番号 
を 発信す る 前） に ダイ 
ヤル トーンを 検出す る 

検出し ない （すべて 発 
信す る） 

検出す る （検出した と 
きは 発信す る） X 

5 

発信 時 （外線 発信 番号 
を 発信した 後） に ダイ 
ヤ ル! -ー ンを 検出す る 

検出し ない （すべて 発 
信す る）^ 

検出す る （検出した と 
きは 発信す る） 

4 

発信 時に 話中 音を 検出 
する 

検出し ない (相手 ファ ク 
ス からの 応答を 待つ） 

検出す る （検出した と 
きは 回線を 切断す る） X 

01 

7 

リモート 切り替え 機能 

使用し ない※ 

使用す る 

6 

呼出し 信号 誤 検出 防止 
機能 

防止し ない^ 

防止す る 

5 

F ネッ ト無 鳴動 着 呼 選択 

着 呼し ない※ 

着 呼す る 

4 

相手 先 繰り返し 入力 

使用し ない※ 

使用す る 

《 は 工場 出荷 時の 設定 値です。 
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システム 初期設定を 変更- 調節す る 


0 参照  ) 

- R353 「外付け 電話機で 切り替える （リ モート 切替)」 
•  R98 「電話線を 接続す る」 

. R361 「F ネッ ト から 受信す る」 

- R346 「相手 先 繰り返し 入力」 


ユ ー ザ ー ノ 《ラメ  ー タ ー 設定の し かた 

ユーザー パラメーター 設定の 設定 方法を 説明 します。 

〇 重要  ） 

• ユー ザー パラメー ター 設定 一 覧 表に 載っ ていない ビット は 変更し ないで ください。 

. 本 機の 設置 環境を 確認し、 必要な 設定を 行なって から パラメー ターの スイッチを 操作し 
てくだ さい。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


[▲] またはい] キーを 押して、 [システム シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


システム シ ヨキ セツ テイ？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-7  ▼ 


[▲] または [▼] キーを 押して、 [7 ユー ザー パラメー ター セツ テイ] を 
表示 させ、 [Yes] キーを 押しまず。 


7 ユー ザーパラ; (一 夕ーセツ テイ？  ▲ 
0K=Yes  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 目的の スイッチを 表示 させまず。 


ユー ザー パラ; (一 夕ーセツ テイ 
#00=11010000 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


テンキーの [0] または [1] を 押して、 変更ず る ビットを 上書きし まず。 


ユー ザーパラ; (一 夕ーセツ テイ 
#00=1 0000000 

使用で きる テンキーは、 [0] または [1] です。 カーソルを 移動 するとき は、 い] ま 
たは [り キーを 押します。 


[Yes] キーを 押しまず。 

[システム シ ヨキ セツ テイ] の 設定 画面が 表示され ます。 
[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 


音量を 調節ず る 

オン フッ クや 直接 送信 時に 本体 内部の スピ ー カ ー から 聞 こ える モニタ ー やキ ー を 押 したと 
きの ブザーの 音量 を 調節し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [システム シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


システム シ ヨキ セツ テイ？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-7  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [オンリ ョウ チョウ セツ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

4 オンリ ョウ チョウ セツ？  ▲ 

0K=Yes  ▼ 


い] または [り キーを 押して、 [キー] [ケイコ ク] または [カイ セン オ 
ン] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 キー  ケイコ ク 

イ， ►  &  Yes 
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システム 初期設定を 変更- 調節す る 


い] または [り キーを 押して、 音量を 調節し、 [Yes] キーを 押しまず。 


* ダイ  チュウ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

システム 初期設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ) 

•音量は 大 （ダイ）、 中 （チュウ）、 ノ」 \  (ショウ） と オフの 間で 調節で きます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


トレイ や 用紙の 設定を ずる 

各 トレイに セットす る 用紙の サイズ や 種類の 設定な ど、 用紙 設定 （ヨ ウシ セッ テイ） メ 
ニューで 設定で きる 項目の 説明です。 

トレイ 1-2、 手差し トレイ （テ サシ トレイ） 

♦用紙 種類 （ヨウ シシュ ルイ） 

給 紙 トレイに セッ ト する 用紙の 種類を 設定し ます。 トレイと 用紙の 種類を 指定し ます。 
•普通 紙 （フツ ウシ） 

•八イ グレ ー ド 普通 紙 （八イ グレ ー ドフツ ウシ） 

.光沢 紙 （コウ タ クシ） 

-  OHP 


•郵便 八ガキ （ユウ ビン 八 ガキ） 

- インク ジ エツ ト 郵便 八ガキ （インク ジ エツ ト ユウ ビン 八 ガキ) 
- 封筒 （フウ トウ） 

•厚紙 （アツ ガ ミ） 


♦用紙 サイズ （ヨウ シ サイズ） 

給 紙 トレイに セツ ト する 用紙 サイズを 設定し ます。 トレイと 用紙 サイズを 指定し ます。 
- Letter  が心" x  11") 口 (LT  タテ） 

•  Leagal  (8V2''  x  14") 口 （LG  タテ） 

- Half  Letter  がん" x  5V2'') 口 (HL  ヨコ） 

•  Executive  (7V4''  x  I0V2'') 口に XE  L) 

•  F  (8'|  X  13'|) 口 （F  タテ） 

•  Foolscap  (8V2"  X  13")  口  (F4) 

- Folio  (8V4"  X  13'|)  口 （FO) 

. 16 開口 （16 カイ タテ） 

•郵便 八ガキ （100  X 148  mm)  口  (八 ガキ） 

•往復 八ガキ （148  X  200  mm)  口  (オウ フク 八 ガキ） 

•長 形 3 号 封筒 （120  x235  mm)  口 （チョウ ケイ 3 に NV 社 3) 

• 長 形 4 号 封筒 （90  X  205  mm)  口 （チ ョウ ケイ 4(Env#4)) 

. 洋形 4 号 封筒 （105  X  235  mm) 口 （ヨウ ケイ 4(YEnv 社 4)) 

•  Com10  Envelope  (4 Vs"  9  V2'')  口  (Com10  Env.) 

•  Monarch  Envelope  (3 ァ ん" x  7  V2'')  口 （Monarch  Env.) 

•  C6  Envelope  (1 14  x  162  mm) 口に 6  Env.) 

•  C5  Envelope  (162  x  229  mm) 口に 5  Env.) 

•  DL  Envelope  (1 10  x  220  mm)  口  (DL  Env.) 

•A4  (210  X  297  mm) 口 (A4 タテ） 

- A5  (210  X  148  mm) 口 (A5 ヨコ） 

•A6  (105  X  148  mm) 口 (A6 タテ） 

•目 5  (182  X  257  mm)  口 （目 5 タテ） 
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トレイ や 用紙の 設定を する 


セツ テイ？  ▲ 

Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


ここでは 例と して、 トレイ 1 に 郵便 八 ガキを セットす る 場合の 操作を 説明し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 

メニュ ー 画面が 表示され ます。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ヨ ウシ セツ テイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


.不定 形 （カスタム） 

トレイ 1 : 横：  90 〜 216  mm、 縦： 140 〜 356  mm 
トレイ 2  : 横： 148 〜 216  mm、 縦：  210 〜 356  mm 
手差し トレイ： 横：  55 〜 216  mm、 縦： 127 〜 1296  mm 

♦自動 トレイ 選択 （ジ ドウ トレイ セン タク） 

自動 ト レイ 選択は 印刷用紙 サイズと 用紙 種類に 応じた ト レイが 自動的に 選択され ます。 
トレイを 指定し ます。 

自動 トレイ 選択 機能は、 500 枚 増設 トレイ （オプション） または マルチ 手差し フィーダー 
(オプション） を 装着して いると きに 設定で きます。 

自動 トレイ 選択 機能は、 あらかじめ 「ヨウ シ サイズ」 で 設定され た 各 トレイの 用紙 サイ 
ズの 情報を 元に、 トレイが 自動的に 選択され ます。 

0 補足  :: 

- 操作 部からは、 小数点が 下の 不定 形 サイズの 設定は できません。 

©参照  ； 

.設定で きる 用紙 種類に ついては、 R111 「使用で きる 用紙の 種類」 を 参照して くださし、。 
.設定で きる 用紙 サイズに ついては、 R112 「セットで きる 用紙 サイズと 枚数」 を 参照して 
ください。 

.不定 形 サイズの 用紙に ついては、 R248 「不定 形 サイズに コピー する」 を 参照して くださ 
い 0 

•ファクス 時の 自動 トレイ 選択 機能を 設定す るには、 P173 「受信機 能の 設定を する」 を 参 
照して ください。 

用紙 種類- 用紙 サイズを 設定ず る 


シ K 
ゥ〇 
3 


3. 機能の 設定- 調整を する 


セツ テイ？ 
= Y  e  S  / 


マタ八 


1-3 


▲ 

▼ 


[▲] またはい] キーを 押して [トレイ 1] を 選択し、 [Yes] キーを 押 しまず。 


[▲] または [▼] キーを 押して [ヨウ シシュ ルイ] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [ユウ ビン 八 ガキ] を 選択し、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


用紙 設定 画面が 表示され、 用紙 タイプの 設定が 完了し ました。 続けて 用紙 サイズを 
設定し ます。 

[Yes] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [トレイ 1] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [ヨウ シ サイズ] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [八 ガキ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


用紙 設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 


ユウ ビン 八 ガキ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

1 トレイ 1? 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

1 トレイ 1? 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

八 ガキ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

3 ウシ シュル イ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

ヨ ウシ サイズ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

シ K 
ウ 〇 
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ユー ザー制限を 設定す る 


ユーザー 制限を 設定ず る 

ユー ザー制限 （ユー ザーセイ ゲン） で パ スワードを 登録す る ことによって、 本 機の 使用者 
を 制限す る ことができます。 

〇 重要  ） 

.パスワードは、 絶対に 忘れない ようにして ください。 万一 忘れて しまった 場合は、 サー 
ビス 実施 店に 連絡し、 工場 出荷 時の 値に 戻す ことになります。 本 機の データが 失われ ま 
すので ご了承く ださい。 

♦ 制限 （セイ ダン） 

ユー ザー制限を ON/OFF します。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時の 設定は 「シ ナイ」 です。 

♦新規 パスワード （新規 パスワード） 

パ スワ ー ドを 8 巧が 内の 数字で 設定 •変更し ます。 

工場 出荷 時は 空欄に なって います。 


パ スワードを 設定ず る 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ユーザー セイ ダン] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


ユー ザーセイ ゲン？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-2  ▼ 

パ スワー ド 入力 画面が 表示され ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


テン キーで パ スワー ドを 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

初めて パスワードを 設定 するとき は 何も 入力せ ずに [Yes] キーを 押します。 
工場 出荷 時は パ スワ ー ドは 何も 設定され ていません。 


パ スワード = 

OK=Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 [パ スワード ヘン コウ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


2 パスワード ヘン コウ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

テン キーで 新しい パ スワー ドを 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

パスワードは 8 巧が 内の 数き で 入力して く ださい。 


シン キ パ スワード =_ 

OK=Yes 

ユーザ ー 制限 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 


ユーザー 制限を 設定ず る 

操作 部の [メ ニュ ー] キーを 押します。 


AQQ030S 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ユーザー セイ ゲン] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


ユー ザーセイ ゲン？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-2  ▼ 

パ スワ ー ド 入力 画面が 表示され ます。 
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ユー ザー制限を 設定す る 


テン キーで パ スワー ドを 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

パスワードが 工場 出荷 時の ままの 場合は、 何も 入力せ ず [Yes] キーを 押します。 

パ スワード = 

OK=Yes 


[▲] またはい] キーで [セイ ダン] を 表示 させ、 [Yes] キーを 押しまず。 


1 セイ ゲン？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

い] または [り キーを 押して [スル] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 スル  シ ナイ 
ィ， ►  &  Yes 

ユー ザー 制限 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


コ ピー 機能の 設定を ずる 

「コピー 初期設定 （コピー ショキ セツ テイ）」 の 各種 項目に ついて 説明し ます。 

♦優先 給 紙 トレイ （ユウ セン キュ ウシ トレイ） 

コピー 機能で、 優先す る 給 紙 トレイを 設定し ます。 


♦原稿 種類 （ダンコ ウシ ユ ルイ） 

原稿の 種類を 「モジ」 「シ ヤシン」 「モジ/ P」 の 中から 設定し ます。 
工場 出荷 時は [モジ/ P] に 設定され ています。 

♦濃度 （自動） （ノウ ド （ジ ドウ）） 

自動 濃度の 濃度を 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「0」 （3 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 

♦濃度 （手動） （ノウ ド （シユ ドウ）） 

手動 濃度の 濃度を 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「3」 た 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 

♦ソ ー ト （ソ ー ト） 

ソート 機能を 常時 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 

♦  2  in  1 (2  in  1) 

2in1 (集約 コピー） 機能を 常時 使用す るかし ないかを 設定し ます。 
工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 

♦両面 原稿 （リヨ ウメ ン ゲン コウ） 

両面 原稿の 読み取り 機能を 常時 使用す るかし ないかを 設定し ます。 
工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています 0 

♦両面 コピー （リヨ ウメ ン コピー） 

両面 コピー 機能を 常時 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 


♦カラー 調整 （カラー チョウ セイ） 

• カラー バランス 

コピー 全体が ホみ がかって いたり、 青み がかって いると きに、 コピー 全体の 色合いを 
調整し ます。 

RGB それぞれの 値を- 2 〜 +2 の 間で 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「0」 た 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 

. シ ャ—プ /ソフト 
画像の 輪郭を 調整し ます。 

画像の 輪郭を- 2 〜 +2 の 間で 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「0」 た 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 

• コントラスト 
画像の 陰影を 調整し ます。 

画像の 陰影を- 2 〜 +2 の 間で 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「0」 た 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 
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コピー 機能の 設定を する 


♦印刷 面 下向き 排紙 （イン サツ メンシ タム キ八 イシ） 

印刷 面を 下にして 排紙 する かしない かを 設定し ます。 

- スル 

印刷 面を 下にして 排 紙し、 文書を ページ 順に そろえられます。 

• シ ナイ 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 

♦排紙 順 （八 イシ ジュン） 

最後の ぺージ から 印刷す るかし ないかを 設定し ます。 

.最初から 最後へ （サイ ショ カラ サイコ'' へ） 

.最後から 最初へ （サイ ゴ カラ サイ ショへ） 

ページ 順を 逆にし、 最後の ページから 印刷し ます。 印刷 面を 上に して 排 紙し、 文書を 
ぺ ー ジ 順に そろえられます。 

工場 出荷 時は [サイ ショ カラ サイコ'' へ] に 設定され ています。 

♦原稿 ひらき 方向 （ダンコ ウヒ ラキ ホウ コウ） 

原稿の ひらき 方向を 設定し ます。 

•上下 開き （ジョウ ゲヒ ラキ） 

•左右 開き （サ ユウ ヒ ラキ） 


abcdefg 


abcdefg 


abcdefq  i - - 1 

I  \  V  abcdefg  V 


abcde 

か 

abcdefg 

abed 

abed 

ab 

___ ^ 

上下 開き 
左右 開き 

工場 出荷 時は [サ ユウ ヒ ラキ] に 設定され ています。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


♦原稿 方向 （ダン コウ ホウ コウ) 

原稿の 向きを 設定し ます。 

. タテ 
-  3=1 


1 


2  - 

里 


F 


縦 


横 

工場 出荷 時は [タテ] に 設定され ています。 

C 参照  ） 

•カラー 調整に ついて 詳しくは、 R270 「画質 詳細 設定」 を 参照して ください。 

.両面 原稿の コピー に関する 詳細は、 R244 「自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットす る」 
を 参照して ください。 
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宛先を 登録す る 


宛先を 登録ず る 

宛先を 登録し ます。 


アドレス帳 について 

ファ ク ス 宛先 やメ ー ル 宛先な どを 登録 して 一括 管理す る こと がで きます。 

ネッ トワー ク 上の パソコンから 機器 設定 ユー ティ リ ティーまたは Web  Image  Monitor を 使 
用して、 アドレス帳の 登録、 変更、 消去を する ことができます。 機器 設定 ユー ティリ ティー 
の 操作 方法に ついては、  機器 設定 ユー ティ リ ティーの ヘルプを 参照して ください。 

〇 重要  ） 

. ネッ ト ワーク 機能を 使うた めには、 オプションの ネッ トワー ク ボードが 必要です。 

- アドレス帳の 登録 データは、 本 機に 記録され ます。 万一、 本 機に 不具合が 生じた 場合、 記 
録 された データが 消失す る ことがあります。 お客様の データ 消失に よる 損害に つき まし 
ては、 当社は 一切 その 責任を 負えません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

•ファクス 宛先には 「名前」 を 登録して おくと、 宛先 キーを 押す だけで 相手 先を 指定で き、 
ファ ク ス 宛先を 選択 するとき に 便利です。 

.メー ル 宛先は、 スキャナー 機能 や ファクス 機能から 送信 するとき に、 送信 者の メール ア 
ドレスと して 使う ことができます。 

.ファ ク ス 宛先 や メール 宛先は 送信 者 として 使 ラ こと がで きます。 

•  F コード に UB) 

F コード （SUB) を 付けて 送信 すれば、 その F コード （SUB) を 知っている 関係者の 間 
だけで 安全に 文書を やり取り する ことができます。 

♦ スキ ャナーで 読み取った 画像を FTP サー 八'— に 送信ず る 

アドレス帳に パス 名、 ユー ザー名、 パ スワードな どを 登録して おくと、 スキ ャナー機能 
で 読み取った 文書を FTP サーバーに 送信 するとき、 短縮 キーを 押す か 宛先 検索から 相手 
先を 選択ず る だけで 共有 フォルダーに 接続で きます。 

こ の 機能を 使 うため には、 オプションの ネットワーク ボード が 必要です。 

FTP サーバーの フォルダーを 登録 するとき は FTP プ ロト コルを 選択 します。 

〇 参照  ) 

- R319 「F コー ドを 付けて 親展 送信す る」 

•  R472 「Web ブラウザーを 使用す る」 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


ワンタッチ キーに ついて 

「ワン タッ チキー」 に ファクス 番号を 登録す る ことによって、 ファクス 機能で 読み取った 文 
書を ワンタッチで ファクス 送信す る ことが 可能になります。 また、 メール アドレスを 登録 
ずる ことによって、 メール アドレスを 入力せ ずに、 スキ ヤナー機能 や ファクス 機能で 読み 
取った 文書を メールで 送信す る ことが 可能になります。 

ワンタッチ キーに ファクス 番号を 登録す る 

ワン タッ チキーに ファクス 番号を 登録し ます。 

1 つの ワンタッチ キーに 登録で きる のは、 ファクス 番号 か メール 宛先 どちら か 1 つです。 同 
じ 相手に ファクス 番号と メール 宛先が 両方 あるときは、 2 つの ワンタッチ キーに ファクス 
番号と メール 宛先を それぞれ 1 つず つ 登録し ます。 

ワン タッ チキーは、 グルー プに 登録す る ことができます。 登録 方法に ついては、 「グルー プ 
キー 宛先を 登録す る」 を 参照して ください。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


メニユ ー 画面が 表示され ます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

1 ワンタッチ キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


フ アクス 番号を 登録したい 番号の ワン タ ツ チキーを 押しまず。 

- ワンタッチ キー ヲ セン タクー 
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宛先を 登録す る 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

名前は 半角 20 文き まで 入力で きます。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

ファクス 番号を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


占 = 

SUB  =  t 

[1] 

い] または [り キーで モデムの 速度を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


*3  3.  6  1 4.  4  9.  6 

ィ， ►  &  Yes 

登録 完 了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

続けて 登録 するとき は 手順 から を 繰り返します。 

Q 補足  ） 

.手順 4 で テン キーの [1] を 押す ことに よっても [ワン タッ チキー アテ サキ] を 表示 させ 
る ことができます。 

.手順 で [*] を 押す と メール 宛先を 入力す る ことができます。 

•手順 で [▼] を 押す と F コー ドな どの サブ アドレスを 入力す る ことができます。 
.ワンタッチ キーの 電話番号に! -ー ン 切り替え （*) と ポーズ （P) を 登録で きます。 

- ポーズは 複数 入力 可能です。 

•ポ ーズは 1 文字 目に 入力で きません。 

. I -ー ン 切り替え キーは、* の 長 押し （約 2 秒 間） で 登録し ます。 

- I -ー ンは 複数 入力 可能です。 I -ー ンが 2 個が 上を 在す る 場合は、 2 個 目が 降が ポーズと 
して 登録され ます。 [カイ セン セッ テイ] 力 《 [プッシュ] の 場合は、 卜ーン は 全て ポー 
ズ となります。 

©参照  つ 

•  R168 「グル ー プ 宛先を 登録ず る」 

•  R150 「ワンタッチ キ ー にメ ー ル 宛先を 登録す る」 

- R151 「ワン タッ チキーに F コード （SUB) を 登録す る」 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


ワン タッ チキ ー にメ ー ル 宛先を 登録ず る 

ワンタッチ キ ー にメ ー ル 宛先を 登録 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK=Yes  /  マタ八 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

1 ワンタッチ キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


メール 宛先を 登録したい 番号の ワン タ ッ チキーを 押しまず。 

- ワンタッチ キー ヲ セン タクー 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

名前は 半角 20 文き まで 入力で きます。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

[乂] キーを 押して 入カ モー ドを [A] に 切り替えまず。 


メール 宛先は 半角 20 文字まで 入力で きます。 
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メール 宛先を テンキーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


宛先を 登録す る 


己 =  abc@abc.  com 

0K  =  ^ 

[A] 

登録 完 了の メッセ ー ジが 表示 されます。 


[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

ワン タツ チキーに F コード に UB) を 登録ず る 

ワン タツ チキーに F コード （SUB) を 登録し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


1 ワンタッチ キー アテ サキ？ 
0K=Yes 


F コードを 登録したい 番号の ワンタッチ キーを 押しまず。 


- ワンタッチ キー ヲ セン タクー 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

名前は 半角 20 文き まで 入力で きます。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

3. 機能の 設定- 調整を する 


F コー ドを 登録したい フ アクス 番号 入力 画面を 表示し、 [▼] キーを 押しまず。 


己 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

テンキーで 送信 用 F コード に UB) を 入力し、 [▼] キーを 押しまず。 


F コー ドは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

テン キーで パ スワード （SID) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


パ スワードは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

登録 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

登録した ワンタッチ キーを 変更ず る 

登録した ワン タッ チキーを 変更し ます。 

ファ ク ス 宛先を 変更ず る 


サブ アドレス =1 234 

0K=Yes 

(S  1  Dt) 

ワンタッチ キーに 登録した ファクス 番号を 変更し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニュー 画面が 表示され まず。 


3  S 
2  G 
1  Y 
= = 
D  K 
I  〇 
S 
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宛先を 登録す る 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


1 ワンタッチ キー アテ サキ？ 
OK=Yes 


フ アクス 番号を 変更したい 番号の ワン タ ツチ キーを 押しまず。 

修正す るか どう かの 確認 画面が 表示 されます。 

トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 

OK  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


[No] キーを 押しまず。 

い] または [り キーを 押して、 [ヘン シュウ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ネ ヘン シュウ  サク ジョ 
<, ►  &  Yes 


名前を 変更ず ると きは、 新しい 名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ナ 7l=ABC 

0K=Yes 

[A] 

すでに 入力され ている 名前を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 

ファクス 番号を 変更ず ると きは、 新しい 番号を テンキーで 入力し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


占 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

すでに 入力され てぃる ファクス 番号を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 
押します。 

モデムの 速度を 変更ず ると きは、 い] または [り キーで モデムの 速度を 
選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ネ3  3.  6  1 4.  4  9.  6 

ィ， ►  &  Yes 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ） 

.手順 で テン キーの [1] を 押す ことに よっても [ワン タツ チキー アテ サキ] を 表示 させ 
る ことができます。 

•手順 で [*] を 押す と メール 宛先を 変更す る ことができます。 

.手順 で [▼] を 押す と F コー ドな どの サブ アドレスを 変更す る ことができます。 

メール 宛先を 変更ず る 

ワン タツ チキ ー に 登録し たメ ー ル 宛先を 変更 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

1 ワンタッチ キー アテ サキ？  ▲ 

0K=Yes  ▼ 


メール 宛先を 変更したい 番号の ワン タ ツチ キーを 押しまず。 

ー ワンタッチ キー ヲ センタ クー 


[No] キーを 押しまず。 


トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 
0K  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 
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宛先を 登録す る 


メール 宛先を 変更したい メール 宛先 入力 画面を 表示し、 [乂] キーを 押し 
まず。 


己 =abc@xxx 

0K  =  ^ 

[A] 

新しい メール 宛先を テン キーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

すでに 入力され ている メール 宛先を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押 
します。 


己 =  abc@abc.  com 

0K  =  ^ 

[A] 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 


[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

F コード に UB) を 変更ず る 

ワン タツ チキーに 登録した F コード (SUB) を 変更し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


1 ワンタッチ キー アテ サキ？ 
0K=Yes 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


F コー ドを 変更したい 番号の ワン タツ チキー を 押しまず。 


ー ワンタッチ キー ヲ センタ クー 


F コードを 変更したい ファクス 番号の 入力 画面を 表示し、 [▼] キーを 押し 
まず。 


テンキーで 新しい 送信 用 F コード に UB) を 入力し、 い] キーを 押しまず。 


F コー ドは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

テン キーで 新しい パ スワード （SID) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


パ スワードは 半角 20 文き まで 入力で きます。 
編集 完了 の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 


登録した ワンタッチ キーを 削除ず る 

登録した ワン タッ チキーを 削除し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


サブ アドレス =1 23 

0K=Yes 

(S  1  Dt) 

己 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

3 


Y 


D  K 
I  〇 
S 
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メニユ ー 画面が 表示され ます。 


AQQ030S 


宛先を 登録す る 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ワンタッチ キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


1 ワンタッチ キー アテ サキ？ 
OK=Yes 


削除したい 番号の ワンタッチ キーを 押しまず。 

修正す るか どう かの 確認 画面が 表示 されます。 

トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 

OK  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


[No] キーを 押しまず。 


トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 
0K  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


卜] または！ >] キーを 押して、 [サク ジョ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ヘン シュウ ネ サク ジョ 

ィ， ►  &  Yes 

転送先 または グルー プに 指定して いる 宛先を 削除し ようとす ると、 転送先 または グ 
ループの 宛先を 保存す るか 削除す るかの 確認 画面が 表示され ます。 保を する 場合は 
[Yes] キーを 押します。 削除す る 場合は [No] キーを 押します。 

削 除 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


短縮 ダイヤル について 

「短縮 ダイヤル」 に ファクス 番号を 登録す る ことによって、 ファクス 機能で 読み取った 文書 
を ワンタッチで ファクス 送信す る ことが 可能になります。 また、 メール アドレスを 登録す 
る ことによって、 メ ールア ドレスを 入力せ ずに、 スキ ャナー機能 や ファクス 機能で 読み取っ 
た 文書を メールで 送信す る ことが 可能になります。 

〇 重要  ） 

. 短縮 番号は 00 から 89 までの 番号に ファクス 番号と メール 宛先を 登録す る ことができ ま 
す。 FTP の フォルダー宛先は Web  Image  Monitor を 使って 90 から 99 までの 番号に 登録 
する ことができます。 

• 1 つの 短縮 ダイヤルに 登録で きる のは、 ファクス 番号 か メール 宛先 どちら か 1 つです。 同 
じ 相手に ファクス 番号と メール 宛先が 両方 あるときは、 2 つの 短縮 キーに ファクス 番号 
と メール 宛先を それぞれ 1 つず つ 登録し ます。 

C 参照  ） 

•短縮 ダイヤルは、 グループに 登録す る ことができます。 登録 方法に ついては、 P168 「グ 
ループ 宛先を 登録す る」 を 参照して ください。 

短縮 ダイヤルに ファクス 番号を 登録ず る 

短縮 ダイ ヤ ルに ファ ク ス 番号を 登録 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


メニユ ー 画面が 表 されます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 
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宛先を 登録す る 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

2 タン シユク キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


ファクス 番号を 登録したい 00 から 89 の テン キーを 押しまず。 

短縮 ダイヤル 「01」 に ファクス 番号を 登録す る 場合は [0] と [1] を 押します。 

タン シュク キー アテ サキ = 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

名前は 半角 20 文き まで 入力で きます。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

ファクス 番号を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


占 =  0 

SUB  =  t 

[1] 

い] または [り キーで モデムの 速度を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


*3  3.  6  1 4.  4  9.  6 

ィ， ►  &  Yes 

登録 完 了の メッセー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

続けて 登録 するとき は 手順 から を 繰り返します。 

〇 補足  ） 

.手順 J で テン キー のに] を 押す ことに よっても [タン シュク キーア テ サキ] を 表示 させ 
る ことができます。 

.手順 で [关] を 押す と メール 宛先を 入力す る ことができます。 

.手順 で [▼] を 押す と F コー ドな どの サブ アドレスを 入力す る ことができます。 

.短縮 ダイヤルの 電話番号に! ン 切り替え （*) と ポーズ （P) を 登録で きます。 

- ポーズ は 複数 入力 可能です。 

- ポーズは 1 文字 目に 入力で きません。 

. I -ー ン 切り替え キーは、* の 長 押し （約 2 秒 間） で 登録し ます。 

- トーンは 複数 入力 可能です。 トーンが 2 個が 上を 在す る 場合は、 2 個 目が 降が ポーズと して 
登録され ます。 [カイ セン セッ テイ] 力 《 [プッシュ] の 場合は、 I ンは 全て ポーズ となります。 

©参照  j 

•  R160 「短縮 ダイヤルに メ ー ル 宛先を 登録す る」 

- R161 「短縮 ダイヤルに F コード （SUB) を 登録す る」 


3. 機能の 設定- 調整を する 


短縮 タイ ヤ ルに メ ー ル 宛先を 登録ず る 

短縮 ダイ ヤ ルに メ ー ル 宛先を 登録 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK=Yes  /  マタ八 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

2 タン シユク キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


メール 宛先を 登録したい 番号の テンキーを 押 しまず。 

タン シュク キー アテ サキ = 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

[乂] キーを 押して 入カ モー ドを [A] に 切り替えまず。 
己 = 

[A] 
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宛先を 登録す る 


メール 宛先を テンキーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


己 =  abc@abc.  com 

0K  =  ^ 

[A] 

メール 宛先は 半角 20 文き まで 入力で きます。 

登録 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

短縮 ダイヤルに F コード に UB) を 登録ず る 

短縮 ダイヤルに F コード （SUB) を 登録し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


2 タン シュク キー アテ サキ？ 
0K=Yes 


F コードを 登録したい 番号の テンキーを 押しまず。 

タン シュク キー アテ サキ = 


名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ナ 7エ= 

0K=Yes 

[A] 

3. 機能の 設定- 調整を する 


F コードを 登録したい ファクス 番号の 入力 画面を 表示し、 [▼] キーを 押し 
まず。 


己 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

テンキーで 送信 用 F コード に UB) を 入力し、 [▼] キーを 押しまず。 


サブ アドレス =1 23 

0K=Yes 

(S  1  Dt) 

F コー ドは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

テン キーで パ スワード （SID) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

S  I  D=1 23 
0K=Yes 

パ スワードは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

登録 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

C 参照  ） 

- R319 「F コー ドを 付けて 親展 送信す る」 

登録し た 短縮 ダイヤ J レを 変更ず る 

登録し た 短縮 ダイ ヤ ルを 変更し まず。 

ファク スタ だ 先を 変更ず る 

短縮 ダイヤルに 登録した ファクス 番号を 変更し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 
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メニユ ー 画面が 表示され ます。 


宛先を 登録す る 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


2 タン シュク キー アテ サキ？ 
OK=Yes 


フ アクス 番号を 変更したい 番号の テンキーを 押しまず。 


タン シュク キー アテ サキ = 


修正す るか どう かの 確認 画面が 表示 されます。 

[No] キーを 押しまず。 


トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 
0K  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


い] または [り キーを 押して、 [ヘン シュウ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ネ ヘン シュウ  サク ジョ 

イ， ►  &  Yes 


名前を 変更ず ると きは、 新しい 名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ナ 7l=ABC 

0K  =  Yes  [A] 

すでに 入力され ている 名前を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 

ファクス 番号を 変更ず ると きは、 新しい 番号を テン キーで 入力し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


己 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

すでに 入力され ている ファクス 番号を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 
押します。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


モデムの 速度を 変更ず ると きは、 [ィ] または [り キーで モデムの 速度を 
選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


*3  3.  6  1 4.  4  9.  6 

ィ， ►  &  Yes 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  -) 

.手順 で テン キー のに] を 押す ことに よっても [タン シュク キーア テ サキ] を 表示 させ 
る ことができます。 

•手順 で [*] を 押す と メール 宛先を 変更す る ことができます。 

.手順 で [▼] を 押す と F コー ドな どの サブ アドレスを 変更す る ことができます。 

メール 宛先を 変更ず る 

短縮 ダイヤルに 登録した メール 宛先を 変更し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 
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[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

2 タン シユク キー アテ サキ？  ▲ 

0K=Yes  ▼ 
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メール 宛先を 変更したい 番号の テンキーを 押 しまず。 


宛先を 登録す る 


タン シュク キー アテ サキ = 


[No] キーを 押しまず。 


トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 
0K  =  Yes  (シュウ セイ =N0) 


い] または [り キーを 押して、 [ヘン シュウ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


本 ヘン シュウ  サク ジョ 

イ， ►  &  Yes 


名前を 変更ず ると きは、 新しい 名前を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ナ 7l=ABC 

0K=Yes 

[A] 

すでに 入力され ている 名前を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 

[*] キーを 押して 入カ モー ドを [A] に 切り替えまず。 


己 =abc@xxx 

[A] 


新しい メール 宛先を テン キーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

すでに 入力され ている メール 宛先を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押 
します。 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


F コード に UB) を 変更ず る 

短縮 ダイヤルに 登録した F コード (SUB) を 変更し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK=Yes  /  マタ八 1-3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

2 タン シユク キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


F コードを 変更したい 番号の テンキーを 押しまず。 

タン シュク キー アテ サキ = 


F コードを 変更したい ファクス 番号の 入力 画面を 表示し、 [▼] キーを 押し 
まず。 


己 =0123  45  6789 

SUB  =  t 

[1] 

テンキーで 新しい 送信 用 F コード に UB) を 入力し、 い] キーを 押しまず。 


サブ アドレス =1 23 

OK=Yes 

(S  1  Dt) 

F コー ドは 半角 20 文き まで 入力で きます。 
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宛先を 登録す る 


テン キーで 新しい パ スワード （SID) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


パ スワードは 半角 20 文き まで 入力で きます。 

モデムの 速度を 変更ず ると きは、 い] または [り キーで モデムの 速度を 
選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


*3  3.  6  1 4.  4  9.  6 

ィ， ►  &  Yes 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

C 参照  J 

- R319 「F コードを 付けて 親展 送信す る」 

登録した 短縮 ダイヤルを 削除ず る 

登録し た 短縮 ダイ ヤ ルを 削除 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニユ ー 画面が 表示され ます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 

アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


3  S 
2  CD 

1  Y 

= = 

D  K 

I  〇 

S 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


[▲] またはい] キーを 押して、 [タン シユク キー アテ サキ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

2 タン シユク キー アテ サキ？  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


登録した 内容を 削除したい 番号の テンキーを 押しまず。 

修正す るか どう かの 確認 画面が 表示 されます。 

トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 

OK  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


[No] キーを 押しまず。 


卜] または！ >] キーを 押して、 [サク ジョ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ヘン シュウ 本 サク ジョ 
ィ， ►  &  Yes 

削 除 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

転送先 または グループに 指定して いる 宛先を 削除し ようとす ると、 転送先 または グ 
ループの 宛先を 保存ず るか 削除す るかの 確認 画面が 表示され ます。 保存す る 場合は 
[Yes] キーを 押します。 削除す る 場合は [No] キーを 押します。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 


グ ルー プ 宛先を 登録ず る 

宛先を グループに 登録す る こと がで きます。 

グルー プの 登録は ワンタッチ 宛先と 合わせて 30 件までで きます。 
1 つの グループに 登録で きる 宛先は 最大 50 件です。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 
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メニユ ー 画面が 表 されます。 
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宛先を 登録す る 


[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [グルー プア テ サキ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


3 グループ アテ サキ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

宛先を 登録したい 番号の ワンタッチ キーを 押しまず。 

— ワンタッチ キー ヲ セン タクー 


グループ 名を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 

名前は 半角 20 文き まで 入力で きます。 


グループ; (イ = 

0K  =  ^ 

[A] 

グループに 登録したい ワンタッチ キーを 押ず か、 登録したい 短縮 キーの 
番号を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


No.  001= 


グルー プの 登録を 続ける ときは、 [Yes] キーを 押します。 終了 するとき は、 [白黒 ス 
夕ー ト] キーを 押します。 

登録 完 了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ） 

•手順 クで テン キー のに] を 押す ことに よっても [グループア テ サキ] を 表示させる こと 
がで きます。 

• グループ 宛先に 登録した ワン タッ チキー や 短縮 キーの 登録 内容を 変更/ 削除す る 場合は、 
グループ 宛先に 登録され ている 内容を 変更/ 削除す るかし ないかの 選択を する ことが で 
きます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


登録した 宛先を グルー プ から 削除ず る 

登録し た 宛先を グルー プ 削除 します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニユ ー 画面が 表 されます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [アテ サキ トウ ロク] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


アテ サキ トウ ロク？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—3  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [グルー プア テ サキ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


2 グループ アテ サキ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

削除したい 宛先が 含まれて いる ワンタッチ キーを 押しまず。 

修正す るか どう かの 確認 画面が 表示 されます。 

トウ ロ クサ レ テイ 7 ス ノコ シ 7 スカ？ 

OK  =  Yes  (シュウ セイ =  No) 


[No] キーを 押しまず。 

い] または [り キーを 押して、 [ヘン シュウ] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ネ ヘン シュウ 

サク ジョ 

ィ， ►  & 

Yes 
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宛先を 登録す る 


001= ワンタッチ キー 01 

Yes  (サク ジョ =N0) 


すでに 入力され ている 名前を 削除 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 

グルー プ から 削 除した い 宛先の 番号が 表示し、 [No] キーを 押しまず。 

登録した 宛先が 001 番 から 順番に 表示され ます。 削除したい 番号が 表示され るまで 
[Yes] キーを 押します。 


削 除 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

削除を 終了ず ると きは [白黒 スタート] キーを 押しまず。 

編集 完了の メッセ ー ジが 表示 されます。 

#1 /  [No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

補足  ') 

.登録した グルー プ ごと ワン タッ チキーから 削除 するとき は 手順 で [サク ジョ] を 選択 
し、 [Yes] キーを 押します。 


グループ 名を 変更ず ると きは、 新しい グループ 名を 入力し、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


グループ; (イ =  ABC  C0MPA 
0K  =  Yes  [A] 


No 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


送信機 能の 設定を ずる 

「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 で 送信機 能の 設定を します。 

♦読み取り 濃度 （ヨミ トリノ ウド） 

原稿を 読み取る ときの 濃度を- 1 〜 +1 の 間で 調整し ます。 

工場 出荷 時は 「0」 （3 段階 調整の 真中） に 設定され ています。 

♦解像度 （カイ ゾ ウド） 

原稿を 読み取る とき の 解像度を 選択 します。 

読み取る 解像度を フツ ウジ、 チ イサ イジ、 コマ カ イジ、 シ ヤシンから 選択し ます。 

[フツ ウジ] で 送信す る 場合、 細い 文字 （横 細 線） は 欠ける 可能性が あるので、 その 場合 
は [チ イサ イジ] で 送信す る ことを お勧めし ます。 

工場 出荷 時は [フツ ウジ] に 設定され ています。 

♦  メモリー 送信 （メモリーソウ シン） 

メモリ ー 送信機 能を 常時 使用 する かしない かを 設定し ます。 

工場 出荷 時は [スル] に 設定され ています。 

♦発信 元 情報 印字 （八ツ シン モト ジョウ ホウ インジ） 

発信 元 情報 印字を 「スル」 にす ると、 登録した 情報を 相手 先の 用紙に 印字し ます。 

工場 出荷 時は [スル] に 設定され ています。 

♦自動 再送 信 （ジ ドウ サイ ソウ シン） 

リ ダイヤルを する かしない か、 リ ダイヤル する 場合の リ ダイヤルの 間隔と 最大 ダイヤル 
回数の 設定は 「システム 初期設定」 の 「国/地域」 で 設定した 国に より 異なります。 

相手 先が 話し中 でつな が ら なかったり、 送信 中の エラーで 正しく 送信で きなかった とき 
は、 2 〜 99 分 間隔で 最大 1 0 回 ダイ ヤ ルを 繰 り 返します。 

ただし、 [ソウ シン エラー] の 場合 （通信 管理 レポー トに 印刷され ます）、 自動 再送 信は 
1 回になります。 

工場 出荷 時は [スル] に 設定され ています。 

C 参照  ) 

.発信 元 情報の 入力に ついては、 R178 「発信 元の 情報を 登録す る」 を 参照して ください。 
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受信機 能の 設定を する 


受信機 能の 設定を ずる 

「受信 設定 （ジュ シン セッ テイ）」 で 受信機 能の 設定を します。 

♦受信 印刷 タイマー （ジュ シンイン サツ タイマー） 

受信し た 文書が 印刷で きる 時間帯を 指定 します。 

時間 内で あれば 受信 文書は すぐに 印刷され、 時間外は メモリー 受信して 印刷を しません。 
開始 時間 になって から 印刷 をし ます。 

- スル 

- カ イシ ジコク 
00 :〇〇 〜 23:59 

• シュウ リョ ウジ コク 
00:00 〜 23:59 
- パ スワード 

パ スワード は 数き 4 巧で 入力 してく ださい。 

パスワードは 設定を [シ ナイ] に 変更 するとき に 確認され ますので、 忘れない でく 
ださし、。 

• シ ナイ 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 

♦ リン 睾ング 回数 （リン 睾ング カイ スウ） 

鳴らす ベルの 回数 （呼び出し 回数） を 設定で きます。 

最大 回数と 最小 回数は [システム シ ョキ セッ テイ] の [クニ/チ イキ] で 設定した 国に 
より 異なります。 

工場 出荷 時は [システム シ ョキ セッ テイ] の [クニ/チ イキ] で 設定した 国に より 異な 
ります。 

[ニ ホン] の 工場 出荷 時は に] に 設定され ています。 

♦自動 縮 ル 受信 （ジ ドゥシュク ショウジ ュ シン） 

受信した 文書を 縮 ルして 印刷す るかし ないか、 または はみ出した 分を 裁断す るかを 設定 
します。 

- スル 
• シ ナイ 
•カット 

工場 出荷 時は [スル] に 設定され ています。 

♦受信 方法 （ジュ シン ホウ ホウ） 

受信した 文書を 1 ページ 受信した 時点で 印刷す るか、 全 ページ 受信して から 印刷す るか 
を 設定し ます。 

•  メモリ ー 

全 ペー ジ 受信 してから 印刷 します。 

- 直接 （チョ ク セツ） 

1 ページ 受信した 時点で 印刷し ます。 

工場 出荷 時は [メモリー] に 設定され ています。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


♦受信 モード （ジュ シン モード） 

受信 モードを 切り替えます。 

受信 モー ドには 「ジ ドウ」、 「シュ ドウ」、 「ファクス セン ヨウ」、 および 「デン ワ ユウ セン」 
の 4 つがあります。 

工場 出荷 時は 「ファクス セン ヨウ」 に 設定され ています。 

•自動 （ジ ドウ） 

本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 

電話が かか って くると ファクス として 自動的に 受信し ます。 相手が 電話の ときは 手動 
で 電話に 切り替えます。 

「ジ ドウ」 モードに 設定した ときは、 続けて が 下の 項目 も 設定し ます。 

.呼び出し 開始 時間 （ヨ ビダ シカ イシ ジ カン） 

〇〜 30 秒の 間で 設定し ます。 工場 出荷 時は 「8 秒」 に 設定され ています。 

•呼び出し 時間 （ヨ ビダ シジ カン） 

10 〜 45 秒の 間で 設定し ます。 工場 出荷 時は 「15 秒」 に 設定され ています。 
•ファクス 非 検出 時 動作 （ファクス ヒ ケン シュ ツジ ド ウサ） 

「ジュ シン」 または 「セツ ダン」 に 設定し ます。 工場 出荷 時は 「ジュ シン」 に 設定 さ 
れ ています。 

- 手動 （シュ ドウ） 

本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 

電話が かかって くると ベルを 鳴らします。 相手が ファクスの ときは 手動で ファクスに 
切り替えます。 

.ファクス 専用 （ファクス セン ヨウ） 

相手が 電話のと きは 回線が 自動的に 切断され ます。 

.電話 優先 （デン ワ ユウ セン） 

外付け 電話機と して 留守番 電話機を 接続で きます。 電話が かかって くると 留守番電話 
機が 応答し ます。 

相手 先が 自動 送信 ファクスの 場合は、 応答 メッセー ジ中か 応答 メッセー ジ 後に 「ポー」 
という ファクス 信号 音を 検出す ると、 自動的に ファクスに 切り替わります。 

相手 先が 電話の 場合は、 相手からの メッセージを 留守番 電話機に 録音し ます （通常の 
留守番 電話機と 同じです）。 

留守番 電話機に よっては ラ まく 動作し ない 場合が あ ります。 

「デン ワ ユウ セン」 モー ドに 設定した ときは、 続けて が 下の 項目 も 設定し ます。 

. 留守番電話 検出 時間 （ルス バンデ ンワ ケン シュ ツジ カン） 

10 〜 30 秒の 間で 設定し ます。 工場 出荷 時は 「20」 秒に 設定され ています。 

.ファクス 検出 時間 （ファクス ケン シュ ツジ カン） 

10 〜 70 秒の 間で 設定し ます。 工場 出荷 時は 「40」 秒に 設定され ています。 

♦  メモリー 転送 （メモリー テン ソウ） 

受信した 文書を 転送す るかし ないか、 または 転送と 印刷を する かを 設定し ます。 

- スル 

.転送と 印刷 （テン ソウ トイ ン サツ） 

• シ ナイ 

「スル」 と 「テン ソウ トイ ン サツ」 に 設定した ときは、 続けて が 下の 項目 も 設定し ます。 

- 転送 宛先 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 
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受信機 能の 設定を する 


♦相手 先 情報 印字 （アイ テ サキ ジョウ ホウ インジ） 

受信した 文書に フッ ターをつ けて 印刷す るかし ないかを 設定し ます。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は [シ ナイ] に 設定され ています。 

♦  ID 受信 （ID ジュ シン） 

受信す る 相手 先を 制限し ます。 アドレス帳に 登録した 相手 先が 外からの ファクスは 受け 
付けない ので、 間違い ファクス やいた ずら ファクス などで、 用紙を むだに する ことが な 
くなります。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 


♦ファクス 優先 トレイ （ファクス ユウ セント レイ） 

複数の ト レイに 同じ サイズの 用紙を セット している とき、 優先的に 給 紙す るト レイを 設 
定 します。 

たとえば、 トレイ 1 に A4 の 白い 用紙、 トレイ 2 に A4 の 黄色い 用紙を セットし、 ファ ク 
スは トレイ 2 から 優先的に 給 紙す るよう に、 コピ ー は トレイ 1 から 優先的に 給 紙す るよ 
うに 設定し ます。 A4 サイズの 文書を ファクスで 受信した ときは 黄色の 用紙に、 A4 サイ 
ズの コピーを したと きは、 白い 用紙に 印刷す るので、 ひと 目で 区別で きます。 

•トレイ 1 
•トレイ 2 
- テ サシ 
•ジ ドウ 

工場 出荷 時は [トレイ 1] に 設定され ています。 

照  J 

•コ ピー 機能の 優先 給 紙 トレイ （ユウ セン キュ ウシ トレイ） について は、 R144 「コ ピー機 
能の 設定を する」 を 参照して ください。 

•プリンター 機能の 優先 給 紙 トレイ （ユウ セン キュ ウシ トレイ） について は、 R188 「エン 
ジン 設定」 を 参照して ください。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


電話回線の 設定を ずる 

「回線 設定 （カイ セン セッ テイ）」 で 電話回線の 設定を します。 

♦ダイ ヤ ル/ プッシュ （ダイ ヤ ル/ プッシュ） 

接続し た 電話回線の 種別を 設定 します。 

•プッシュ （プッシュ 回線） 

•ダイヤル （ダイヤル 回線） 

ダイヤル 回線には 10PPS と 20PPS の 2 種類が あり、 地域に よっ て 異な ります。 

工場 出荷 時は 「プッシュ」 に 設定され ています。 

[システム シ ヨキ セッ テイ] の [クニ/チ イキ] で 設定した 国に より ダイヤルが 選べな く 
なります。 

[ダイヤル] の に Opps] を 選ぶ と 電話が つながらない 国が あります。 つながらない 場合 
は [10pps] に 変更して ください。 

♦外線/内線 （ガイ セン/ナイ セン） 

加入 電話回線 （外線） または 自営 構内 回線 （内線） を 設定し ます。 

• ガイ セン 
• ナイ セン 

外線 発信 番号 （ガイ セン 八ッ シン No.) を テンキーで 入力し ます。 登録で きる 数字の 
巧 数は 4 巧です。 

工場 出荷 時は 「ガイ セン」 に 設定され ています。 
r 参照  ； 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 
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各種の 通信 レポー トを 印刷す る 


各種の 通信 レポートを 巧 刷ず る 

「レポート 自動 印刷 （レポート ジド ウイン サツ）」 で 自動的に 各種の 通信 レポートを 印刷す 
るか どうかを 設定し ます。 

♦通信 管理 レポート （ツウ シン カン リ レポート） 

通信 管理 レポートを 自動的に 印刷 する かど ラ かを 設定し ます。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「スル」 に 設定され ています。 

♦送信 結果 レポート （ソウ シン ケッ カレ ポート） 

送信 結果 レポートを 自動的に 印刷 する かどう かを 設定し ます。 

- スル 

•エラー時の みする （エラージノ ミス ル） 

• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「エラー ジノ ミス ル」 に 設定され ています。 

♦受信 結果 レポート （ジュ シン ケッ カレ ポート） 

受信 結果 レポートを 自動的に 印刷 する かど ラ かを 設定し ます。 

- スル 

•エラー時の みする （エラージノ ミス ル） 

• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


発信 元の 情報を 登録ず る 

「基本 設定 （キ ホン セツ テイ）」 で 発信 元の 情報を 登録し ます。 

♦曰 時 （ニ チジ） 

システム 時計の 年月日、 時刻を 設定し ます。 

- ジ カン セツ テイ 
• フン セツ テイ 
• ネン セツ テイ 
. ツキ セツ テイ 
- ヒニチ セツ テイ 
• タイム ソ ー ン 

タイム ゾーン の 設定は、 日本の 場合は 「GMT 二 +0900」 に 設定して ください。 （GMT ニグ 
リニ ツジ 標準時 間） 

タイム ゾーンを 設定 後は、 [Yes] キーを 押してく ださい。 [Yes] キー 押下 後に 設定が 反 
映されます。 


♦ファクス 番号 （ファクス バン ゴウ） 

発信 元 ファ ク ス 番号を 登録 します。 

登録で きる 文き は 数き、 記号 （スぺ ース、 +、-) です。 登録で きる 文き 数は 半角で 最大 20 
文字です。 

♦ユ ー ザ ー 名 （ユ ー ザ ー メイ） 

登録で きる 文字は カタ カナ （半角）、 アルファベット、 記号、 数字です。 

登録で きる 文き 数は 半角で 最大 32 文き です。 

C 参照  ) 

•  R209 「文き の 入力の しかた」 
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ネット ワーク 設定 


ネットワーク 設定 

「ネットワーク 設定 （ネットワーク セッ テイ）」 で ネットワーク 環境に 本 機を 接続して 印刷 
などを する ために 設定を します。 

〇 重要  ） 

- この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

- 本 機の IP ア ドレスを DHCP サー パ'— から 取得して いる 場合に [ホン タイ IP ア ドレス] の 
[シ テイ] 画面に て [Yes] キーを 押す と、 IP アドレスが 固定され ます。 その 場合は、 再 
度 [ホン タイ IP アドレス] 画面で [ジ ドウ シユ トク] を 設定して ください。 

♦本体 IP アドレス （ホン タイ IP アドレス） 

ネッ トワー ク上 における 本 機の IP アドレスを 設定し ます。 

- ジ ドウ シユ トク 
- シ テイ 

IP アドレスを テンキーで 入力し ます。 

•0.0.0.0  (工場 出荷 時の 設定） 

工場 出荷 時は 「ジ ドウ シユ トク」 に 設定され ています。 [シ テイ] を 選択した 場合の み、 
[サブネット マスク] と [ゲー トウ ェイ アドレス] を 「xxx.xxx.xxx.xxx」 の 形式で 入力し ま 
す。 （X は 数値） 

♦サブネット マスク （サブネット マスク） 

ネッ トワー ク上 における 本 機の サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

•0.0.0.0  (工場 出荷 時の 設定） 

♦ゲートウェイ アドレス （ダート ウェイア ドレス） 

ネッ トワー ク上 における 本 機の ゲート ウェイア ドレスを 設定し ます。 

•0.0.0.0  (工場 出荷 時の 設定） 

♦  DNS 設定 （DNS セッ テイ） 

DNS サーバーの 運用に ついて 設定し ます。 

[ユウ コウ] を 選択した 場合、 DNS サー パ'— の IP アドレスを 「xxx.xxx.xxx.xxx」 の 形式で 
入力し ます。 （X は 数値） 

工場 出荷 時は 「ム コウ」 に 設定され ています。 

♦イーサネット 速度 （イーサネット ソク ド） 

通信速度を 設定し ます。 

環境に 合った 通信速度を 設定し ます。 通常は [ジ ドウ セン タク] を 選択し ます。 

- ジ ドウ セン タク 
• 10Mbps 八 ンニジ ユウ 
• 10Mbps ゼン ニ ジユウ 
• 100 Mbps 八ンニ ジユウ 
• 100 Mbps ゼン ニ ジユウ 

工場 出荷 時は 「ジ ドウ セン タク」 に 設定され ています。 

♦イーサ ネツ ト ボード リセット （イーサ ネツ ト ボード リセット） 

ネットワーク ボードを 工場 出荷 値の 状態に 戻します。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


LDAP サー 八一を 使う には 

LDAP 検索を 行うた めには、 「 LDAP 設定 (LDAP セッ テイ）」 で LDAP サー パ'- を 登録 します。 
LDAP サー パ'- を 登録す る ことによって スキ ヤナー機能 や ファクス 機能から 文書を メール 
で 送信す る ときに、 LDAP サー パ'- 上の ア ドレス 帳から メール アド レスを 調べる ことができ 
ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

LDAP 検索を 行うた めには、 「サー バー名 （サ ーバー メイ）」、 「サー パ'- ポート 番号 （サー 
バー  ポート バン ゴウ  ）」、  「検索 開始 位置 （ケン サク カ イシイ チ）」、 「アカウント 名 （ア カウ 
ン トメイ）」、 「パ スワード」 の 項目を 必ず 設定して ください。 

お使いの サ ー バ ー 環境に より、 設定が 必要な 項目が 異なります。 お使いの サ ー バ ー 環境を 
ご 確認の 上、 必要に応じて 設定して ください。 なお、 それが 外の 設定 項目に つきましては、 
必要に応じて お使いの 環境を ご 確認の 上、 任意に 設定して お使いく ださい。 

♦サー 八一名 （サー 八ーメイ） 

LDAP サー パ'— 名を 登録し ます。 

DNS が 有効な 場合は、 ホスト 名を 入力し ます。 DNS が 無効な 場合は、 LDAP サーバーの 
IP アドレスを 入力し ます。 

サー パ'— 名は、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して く ださい。 

♦ユ ー ザ ー 名 （ユ ー ザー メイ） 

ユーザ ー名を 入力 します。 

♦パ スワード （パ スワード） 

パスワードを 入力し ます。 

この パ スワードは LDAP サー パ'- に 接続す る 際の 認証に 必要です。 

♦サ ー バ ー ポ ー ト 番号 （サ ー バ ー ポ ー ト バン コウ） 

LDAP サーバーと 通信を 行 ラ 際に 使用す る ポート 番号を 指定し ます。 

お使いの 環境に あわせた ポート を 指定して ください。 

♦検索 タイムアウト （ケン サク タイムアウト） 

検索の 制 限 時間 を 設定し ます。 

「5-60」 （1 秒 単位） の 範囲で テン キー 入力し ます。 工場 出荷 時の 値は 「60 秒」 です。 

♦表示 件数 （ヒョ ウジ ケン スウ） 

検索 結果の 最大 件数を 設定し ます。 「10-100」 件の 範囲で テンキー 入力し ます。 工場 出荷 
時の 値は 「100 件」 です。 

♦検索 開始 位置 （ケン サク カ イシイ チ） 

検索を 開始ず る ルートフ ォルダーを 選択し ます。 ここで 選択した フォルダーの 中に 登録 
されて いる メール アドレスが 検索の 対象と なります。 

お使いの サーバー 環境に よっては、 検索 開始 位置の 登録が 必要になります。 登録が 必要 
な 場合、 何も 指定せ ずに 検索を 行う と エラーと なります。 お使いの サーバー 環境を ご 確 
認の 上、 入力して ください。 
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LDAP サーバ ーを 使う には 


♦検索 条件 （ケン サク ジョウ ケン） 

検索の 一致 条件を 設定 します。 
.前方 一致 （ゼン ポウ イッチ） 
•含む （フ クム） 

•後方 一致 （コウ ホウ イッチ） 

工場 出荷 時の 値は 「フ クム」 です。 

©参照  ) 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


インタ ー ネッ トフ アクス •メ ー ル 送信 
機能を 使う には に MTP 設定） 

「SMTP 設定 （SMTP セッ テイ）」 でメー ルの 送信 や インター ネッ トフ アクスの 送信を する た 
めに 設定し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

♦送信 者 名 （ソウ シン シャ メイ） 

メ ー ル 送信 時の 送信 者 名を 登録 します。 

送信 者 名は、 半角 英数 20 文き が 内で 入力して ください。 

♦  メール アドレス （メール アドレス） 

メ ー ル 送信 時の 送信 者の メール アド レスを 登録 します。 

送信 者の メール アド レスは、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して く ださい。 

♦  SMTP サー 八'— 名 に MTP サー 八'— メイ） 

SMTP サーバー 名を 設定 します。 

DNS が 有効な 場合は、 ホスト 名を 入力し ます。 DNS が 無効な 場合は、 SMTP サーバーの 
IP アドレスを 入力し ます。 

サー パ'— 名は、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して く ださい。 

♦  SMTP ポート 番号 に MTP ポート バン ゴウ） 

ポート 番号を 設定し ます。 

ポート 番号は、 「1 〜 65535」 の 範囲で テン キー 入力し ます。 工場 出荷 時は 「25」 です。 

♦  SMTP サーバー タイムアウト 

SMTP サーバーからの 応答を 待つ 際の 最大 待ち時間を 設定し ます。 

「30-300」 （1 秒 単位） の 範囲で テン キー 入力し ます。 工場 出荷 時の 値は 「60 秒」 です。 

♦定型 文 挿入 （テイ ケイブ ン ソウ ニ ユウ） 

メール 送信 時の 本文に、 文書 添付の 旨を 連絡す る 定型 文を 挿入し ます。 

♦件名の 初期値 （ケン メ イノ ショ キチ） 

件名を 登録し ます。 

件名は、 半角 英数 20 文き が 内で 入力して ください。 
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インタ— ネット ファクス. メール 送信機 能を 使う には （SMTP 設定) 


♦  SMTP 認証 に MTP ニン ショウ） 

SMTP 認証を 設定し ます。 PLAIN、 LOGIN 方式の SMTP 認証に 対応して います。 CRAM-MD5、 
D に EST-MD5 方式の SMTP 認証は ご 利用いた だけません。 

SMTP サ ーバー への メール 送信 時に、 ユーザー 名と パ スワードを 入力して SMTP 認証を 
行う ことで、 SMTP サーバーの セキ ュ リ ティー レベルを 強化す る ことができます。 

SMTP サー パ'- が SMTP 認証を 必要と する 場合は、 に MTP ニン ショウ] を [スル] に設 
定し 、ユ ー ザ ー 名と パ スワ ー ドを 設定し ます。 

- スル 

- 名前 （ナ マエ =) 

名前は、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して ください。 

- パ スワード 

パ スワー ドは、 半角 英数 32 文き が 内で 入力 してく ださい。 

• シ ナイ 

- POP  before  SMTP  (POP  before  SMTP) 

POP 認証 (POP  before  SMTP) を 設定し ます。 APOP 方式の POP 認証は ご 利用いた だ 
けません。 

SMTP サー パ'— にメー ルを 送信す る 前に、 まず POP サー バーに 接続して 認証を 行う こ 
とで、 SMTP サーバーの セキ ュ リ ティー レベルを 強化す る こと がで きます。 

[POP  before  SMTP] を 選択した 場合は、 |；P0P3 セッ テイ] で POP3 サー パ'- の 設定を 
してく ださい。 

C 参照  ) 

.R184 「インターネット ファクス. メール 受信機 能を 使う には （POP3 設定）」 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


インタ ー ネッ トフ アクス •メ ー ル 受信 
機能を 使う には （POP3 設定） 

「POP3 設定 （POP3 セッ テイ）」 で メールの 受信 や インターネット ファクスの 受信を する た 
めの 設定を します。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

♦  POP3 サー バー名 （POP3 サ ーバー メイ） 

インター ネッ ト ファ クスを 受信す る 場合に、 POP3 サーバー 名を 設定 します。 

ここで 設定した POP3 サー パ'- 名は に 0P  before  SMTP] で 使用され ます。 

DNS が 有効な 場合は、 ホスト 名を 入力し ます。 DNS が 無効な 場合は、 POP3 サーバーの 
IP アドレスを 入力し ます。 

サーバー 名は、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して ください。 スペースは 使用で きません。 

♦  POP3 ポート 番号 （POP3 ポート バン ゴウ） 

インターネット ファクスを 受信す る 場合に、 に 0P3 ポート バン ゴウ] の ポート 番号を 設 
定 します。 

ここで 設定した POP3 の ポート 番号は、 に 0P  before  SMTP] で 使用され ます。 

「1 〜 65535」 の 範囲で テン キー 入力し ます。 工場 出荷 時は 「110」 に 設定され ています。 

♦  POP3 サー 八ータイムアウト (POP3 サーバー タイムアウト） 

POP3 サーバーから 応答がない 場合の 接続 時間の 制限を 設定し ます。 

♦  POP3 ユ ー ザ ー 名 （POP3 ユ ー ザ ー メイ） 

インター ネッ トフ ァクス 受信 用の メール アカウントを 設定し ます。 

メ ールア ドレスは、 半角 英数 64 文き が 内で 入力して く ださい。 

♦  POP3 パ スワード （POP3 パ スワード） 

インター ネッ トフ ァクス 受信 用の パスワードを 設定し ます。 

パ スワー ドは、 半角 英数 32 文き が 内で 入力して く ださい。 

♦自動 メール 受信 （ジ ドウ メール ジュ シン） 

POP3 サー パ'— に対して、 インターネット ファクスを 受信す る 間隔 （分） を 指定し ます。 
[スル] を 選択した 場合、 「1 〜 60」 （1 分 単位） の 範囲で テン キー 入力し ます。 

♦管理者 メール アドレス （カン リシ ヤメー ル アドレス） 

メ ー ル 送信 時に 使用す る 送信 者を 設定 します。 

指定され た メール ア ドレス カ 《 From: に 使用され ます。 

半角 英数 64 文き 政 内で 入力して く ださい。 

♦エラー 情報 保存 （エラー ジョウ ホウ ホ ゾン） 

イ ンター ネット ファクスの エラー 受信 時、 エラー 情報を 保持す るかし ないかを 設定し ます。 
- ホゾン 
• サク ジョ 

©参照  ） 

♦  R209  「文き の 入力の しかた」 
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スキャナー 機能の 設定を する 


スキャナー 機能の 設定を ずる 

「スキャナー 初期設定 （スキャナー シ ヨキ セツ テイ）」 の 各種 項目に ついて 説明し ます。 

♦解像度 （カイ ゾ ウド） 

原稿を 読み取る ときの 解像度を 設定し ます。 

- 150x150 


•  300x300 


•  600x600 

工場 出荷 時は 「300x300」 に 設定され ています。 

♦優先 ファイル 形式 （ユウ セン ファイル ケイ シキ） 

原稿を 読み取る ときに、 優先的に 設定され る ファイル 形式を 設定 します。 
- TIFF 


- PDF 
- JPEG 

ここで 設定した 「ユウ セン ファイル ケイ シキ」 は、 原稿 読み取り 時に 設定した 原稿 種類 
によって が 下の ように 変わります。 

原稿 読み取り 時の 原稿 種類が 「カラー」 または 「グレー」 のとき： 

「ユウ セン ファイル ケイ シキ」 力 《 「TIFF」 でも 原稿 読み取り 時の ファイル 形式は 「PDF」 
になります。 

原稿 読み取り 時の 原稿 種類が 「シロ クロ」 のとき： 

「ユウ セン ファイル ケイ シキ」 力 《 「JPEG」 でも 原稿 読み取り 時の ファイル 形式は 「TIFF」 
になります。 

工場 出荷 時は 「PDF」 に 設定され ています。 

♦圧縮 方式 （アッシュ ク ホウ シキ） 

読み取った モノクロ  TIFF 原稿を 送信す る ときの、 フ アイ ル 形式を 設定 します。 

•  MH 


•MR 


- MMR 

工場 出荷 時は 「MH」 に 設定され ています。 

♦送信 メール 分割 （ソウ シン メール ブン カツ） 

送信す る メール サイズが 設定した サイズを 超えた 場合に、 分割して 複数 メールで 送信す 
る 機能です。 

• シ ナイ 
- ぺー ジゴ ト 

ページ ごとに 分割し ます。 

- サイズ ゴト 

メ ー ル サイ ズ ごと に 分割 します。 

分割 数の 設定 範囲は 2 〜 500 です。 初期値は 5 です。 

送信 メール サイズの 設定 範囲は 64KB 〜 4096KB です。 初期値は 2048 KB です。 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


送信/受信 結果を 確認ず る 

「送信/受信 結果 （ソウ シン/ ジュ シン ケ ツカ）」 で ファクスの 送信、 受信、 スキャナーの 送 
信の 結果を 確認し ます。 

送信、 受信の 結果が 表示され ます。 送信、 受信 結果の レポートを 印刷す る こと もで きます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ソウ シン/ ジユ シン ケ ツカ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


ソウ シン/ ジュ シン 

ケッ カ？  ▲ 

OK=Yes 

▼ 

[▲] またはい] 

キーを 押して、 X 

60  (MAY. 12 

1 4  :  04)  TX  ▲ 

0123456 

-OK  ▼ 

[白黒 スタート] キーを 押して、 送信 または 受信 結果 レポートを EP 刷し ま 
ず。 

ソウ シン ケ ツカ レポート 

— >> スタート 


C 参照  J 

.確認、 レポー ト 印刷の 手順に ついては、 R488 「レポー トで本 機の 設定 •状態 •通信 記録 
を 確認す る」 を 参照して ください。 

- R496 「通信 結果を 確認す る」 
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カウンター 


カウンター 

各 機能で 使用し た 枚数の 合計を カウンタ ー 表示 または 印刷 をし ます。 

•  3  5  h  I J 

- フル カラー 
• ブラック 
- レベル カラー 

•カウンター 印刷 （カウンターイン サツ） 

C 参照  ) 

•カウンターについて 詳しくは、 R506  「カウンターについて」 を 参照して くださし、。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


エンジン 設定 

エンジン セッ テイの 各種 項目に ついて 説明し ます。 

♦優先 給 紙 トレイ （ユウ セン キュ ウシ トレイ） 

「優先 給 紙 トレイ」 とは、 本 機の 電源を入れた ときに 選択され る 給 紙 トレイです。 トレイ 
を 指定し ます。 

工場 出荷 時は 「トレイ 1」 に 設定され ています。 

♦設定 リスト EP 刷 （セッ テイ リスト イン サツ） 

設定 リスト 印刷 メニューでは、 本 機の 使用 環境 や 印刷に 関する 条件の 設定 状況の 一覧表 
を 印刷す る ことができます。 

•システム 設定 リスト （システム セッ テイ リスト） 

本 機の システム 構成 や システム 設定の 設定 内容な どが 印刷され ます。 

♦乾燥 待ち時間 設定 （カン ソウ マチ ジ カン セッ テイ） 

両面 印刷 や OHP などの インク 乾燥までの 時間を 設定し ます。 

•両面 ユニット （リョウ メン ユニット） 

• シ ナイ 
- スル 

[スル] を 選択した ときは、 [ィ] [り キーを 押して 「1、 2、 5、 10、 15、 20 秒」 の 間で 
乾燥 時間を 設定し ます。 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 

-  OHP 


• シ ナイ 
- スル 

[スル] を 選択した ときは、 [ィ] [り キーを 押して 「1、 2、 5、 10 分」 の 間で 乾燥 時間 
を 設定し ます。 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 

♦エラー スキップ 

プリンター ドライバーから 指示した 用紙 サイズ. 紙 種の 条件に 合う トレイがなかった 場 
合の 本 機の 動作を 設定し ます。 

「シ ナイ」 を 設定した 場合は アラームが 点な し、 指示され た 紙 サイズ •紙 種が セット また 
は 設定され るまで 印刷され ません。 

「ソ クジ」 を 設定した 場合は エラーを 無視して そのまま 印刷を 続けます。 

• シ ナイ 
. ソクジ 

工場 出荷 時は 「ソ クジ」 に 設定され ています。 


♦補助 用紙 サイズ （ホ ジョヨ ウシ サイズ） 

A4 と Letter  (8^2x11) の 切り替えを する かしない かを 設定し ます。 

[ジ ドウ] に 設定した 場合は A4 もしくは Letter が/ 2><1 1) に 切り 替えて 印刷 します。 
[シ ナイ] に 設定した 場合は 切り替えを 行いません。 

• シ ナイ 
•ジ ドウ 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 
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エンジン 設定 


♦片方 向 印刷 （カタ ホウ コウ イン サツ） 

プリントへ ッ ドの 印刷 方向の 設定を 行います。 

片方 向 印刷は 双方 向 印刷よ り も 印刷 品質は 上がり ますが、 印刷 速度は 遅くなります。 

. 封筒 切り替え レバー：  On  (フウ トウ キリカ エレ バー :0n) 

本 機の 封筒- 標準 切替 レバーの 設定に したがいます。 

封筒 •標準 切替 レバーが 因 側 （奥 側） であれば、 プリント ヘッドの 動きが 片方 向の 印 
刷になります。 

封筒 •標準 切替 レバーが 口 側 （手前 側） であれば、 用紙の 種類に よって、 自動的に プリ 
ン トへッ ドの 動きを 設定し ます。 

.紙 種/モード 自動 検知 （カ ミシュ / モード ジ ドウ ケンチ） 

本 機の 封筒 •標準 切替 レバーの 設定に したがいません。 用紙の 種類に よって、 自動的 
に プリン トへッ ドの 動きを 設定し ます。 

•常に 片方 向 （ツネ ニ カタ ホウ コウ） 

本 機の 封筒- 標準 切替 レバーの 設定に 関わらず、 プリントへ ッ ドの 動きが 片方 向の 印 
刷になります。 

工場 出荷 時は 「フウ トウ キリカ エレ バー： On」 に 設定され ています。 

♦インク 回収 ユニット 交換 （インク カイ シュウ ユニット コウ カン） 

インク 回収 ユニッ トの 交換は、 サー ビス 実施 店に 連絡して ください。 

♦再生 紙 モード （サイ セ イシ モード） 

再生 紙モー ドで 印刷す るかし ないかを 設定し ます。 

高 抵抗の 用紙 （再生 紙には その 傾向が あります） を 通 紙す ると ノズル 抜けが 発生す る こ 
とがあります。 この場合には、 再生 紙モー ドを 有効に して 使用して ください。 上質 紙の 
中には、 再生 紙と 同様に 高 抵抗の ものが あります。 そのような 用紙を 使用す る 場合 も、 再 
生紙 モー ドを 有効に してく ださい。 

- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 

C 参照  J 

- R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


システム 設定 リスト を 印刷ず る 

ここでは 「システム 設定 リスト」 の 印刷 手順を 説明し ます。 

〇 重要  ） 

- システム 設定 リストは A4 または Letter  (8V2"  x 11") で 印刷され ます。 給 紙 トレイ や 手 差 
し トレイ （オプション） に A4 または Letter  (8V2"  x 11") の 用紙を セットして くださし、。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] または [▼] キーを 押して 「エンジン セツ テイ J を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


エンジン セツ テイ？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-7  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して 「セツ テイ リスト イン サツ J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


2 セツ テイ リスト イン サツ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[Yes] キーを 押しまず。 

システム セツ テイ リスト？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

印刷 終了後、 エンジン セツ テイ メニューに 戻ります。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 
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インタ ー フエ ー ス 設定 


イ ン ター フェース 設定 

インターフェース 設定 メニューでは、 ネッ ト ワーク 接続に 関する 設定と パソコンと 本 機を 
USB で 接続して いる 場合の 通信に 関する 設定を 行います。 変更した インターフェース 設定 
の 内容は 電源を切っても 保持され ます。 


♦  I/F 切り替え 時間 （I/F キリカ エジ カン） 

現在の イ ンタ ー フェ ー ス から デ ー タ が 送信 されて こなく なって から、 その インタ ー 
フェースを 有効 にしておく 時間を 設定し ます。 ここで 設定した 時間を 超える とほかの イ 
ン ター フ ェースからの データの 受信が 可能に な ります。 

設定 時間が 短す ぎる と 1 つの データを 受信 中に タイムアウト になって しまう ことがあり 
ます。 その 結果、 ほかの インター フェー ス からの データが 割り込んで 印刷され たり、 印 
刷を 中止した データが 途中から 印刷され たりし ます。 

「10、 15、 20、 25、 60 秒」 の 間で I/F 切り替え 時間を 設定し ます。 

工場 出荷 時は 15 秒に 設定され ています。 

♦  USB スピード （USB スピード） 

パソコンと 本 機を USB で 接続して いる 場合の 通信に 関する 設定を 行います。 

通常は 変更す る 必要は あり ません。 

- フル スピー ド 
. ジ ドウ 

工場 出荷 時は 「ジ ドウ」 に 設定され ています。 


♦  USB ポート 固定 （USB ポー トコ テイ） 

パソコンと 本 機を US 目で 接続して いる 場合の 通信に 関する 設定を 行います。 

通常は 変更す る 必要は あり ません。 

設定を 変更した ときは、 いったん 電源を OFF にし、 あらためて 電源を ON にして ください。 
- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「シ ナイ」 に 設定され ています。 


♦自動 メール 通知 （ジ ドウ メール ツウ チ） 

本 機で エラーが 発生した ときに、 エラーの 詳細情報を 指定した メール アドレスに 通知す 
るか ど ラ かを 指定 します。 

設定を 変更した ときは、 いったん 電源を OFF にし、 あらためて 電源を ON にして ください。 
- スル 
• シ ナイ 

工場 出荷 時は 「スル」 に 設定され ています。 

©参照  ) 

. 自動 メール 通知は Web ブラウザーで 設定し ます。 P478 「本 機の 状態を メー ルで 通知す る」 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


メンテナンス メニュー 

メンテナンス メニューでは、 階 調 や 濃度な どの 印刷 条件の 調整な ど 本 機の 管理に ついての 
設定が できます。 

♦  ノズル チ X ック （ノズル チ X ック） 

テストパターンを 印刷して、 ノズル 抜けが 発生して いない か 確認し ます。 

♦ヘッド クリー ニン グ （ヘッド クリー ニン グ） 

プリントへ ッ ドを クリー ニン グ します。 

特定の 色が 印刷され なかったり、 かすれて 印刷され る 場合に 行って ください。 

ク リー ニン グを 行う と インクを 消耗し ます。 

♦ヘッド リフ レッ シング （ヘッド リフ レッ シング） 

より 強力に ヘッド ク リー ニン グ します。 

へッ ド クリーニングよりも インクを 消耗し ますので、 へッ ド クリーニングを 数回 繰り返 
しても 効果が 得 られ なかった 場合に 行って ください。 

カートリッジ エンドの ときは、 へッ ドリ フ レッシングは できません。 

♦ヘッド 位置 調整 （ヘッド イチ チョウ セイ） 

双方 向 印刷 （往復 両方で 印刷） で 縦 方向の 線が ずれて 印刷され たり、 色が ぼやけて 印刷 
される 場合に、 テストパターンを 印刷して 調整し ます。 

♦用紙 送り 量 調整 （ヨウ シオ クリ リョウ チョウ セイ） 

横 方向の 線が ずれて 印刷され たり、 イメージに ムラが 発生す る 場合に、 テスト パ ター ン 
を 印刷し て 用紙の 送 り 量を 調整し ます。 

♦印刷 位置 調整 （イン サツイ チ チョウ セイ） 

テストパターンを 印刷して、 用紙の 印刷 開始 位置を 給 紙 トレイ ごとに 調整し ます。 

♦通 紙 テスト （ツ ウシ テスト） 

用紙を 印刷せ ずに 1 枚排 紙し ます。 


♦結露 除去 （ケツ ロジヨ キヨ） 

用紙を 印刷せ ずに 3 枚排 紙し、 本 機内 部の 湿気を 取り除きます。 

♦プリント ヘッド 移動 （プリント ヘッド イ ドウ） 

用紙が つまった 場合に、 プリントへ ッ ドを 移動 させて 右端に つまった 紙片を とりやす く 
します。 


♦カウンター リセット （カウンター リセット） 

ADF の カウンターリセ ッ ト は、 サー ビス 実施 店に 連絡して ください。 
カウンターが リセ ッ ト されて しまいます ので、 通常は 操作し ないで くださし、。 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


ノズル チェック 

テストパターンを 印刷して、 ノズル 抜けが 発生して いない か 確認し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1—9  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ノズル チェック] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


1 ノズル チェック？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

テス ト パターンが 印刷され ます。 

[No] キーを 2 回 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

テス ト パターンの 印刷 結果を 確認し まず。 

正常な 印刷 結果 


プリント ヘッドに てノ ズル 抜けが 発生して いる 場合 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


Q 補足  J 

- プリンタードライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 

へッ ド クリーニング 

プリント ヘッドを クリーニング します。 特定の 色が 印刷され ない、 もしくは かすれて 印刷 
される 場合に 行って ください。 

クリーニングを 行 ラと インクを 消耗し ます。 

インク カー トリ ッジが 空の 場合、 ヘッド ク リー ニン グを 実行す る 前に インク カー トリ ッジ 
を 交換して ください。 インク カートリ ッジを 交換した 後、 自動的に ヘッド クリーニングが 
実行され ます。 

封筒 •標準 切替 レバーが 口 側 （手前 側） になって いる ことを 確認し まず。 


操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-9  ▼ 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


[▲] またはい] キーを 押して、 [へッ ドク リー ニン グ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


2 ヘッド クリーニング？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

ド クリーニングを 行なう 色を [オール 
から 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジョ？ 

Yes  / ケイ ゾク = N  0 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

I  [No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ） 

- プリンター ドライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 


い] または [り を 押して、 へッ 
ヘッド]、 [ヘッド 1]、 [ヘッド 2] 


本 オール ヘッド 

► 

ィ， ►  &  Yes 

へッ ド クリーニングが 実行され ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


ヘッド リフ レッ シング 

より 強力に ヘッド ク リー ニン グ します。 

へッ ド クリーニングよりも インクを 消耗し ますので、 へッ ド クリーニングを 数回 繰り返し 
て も 効果が 得られなかった 場合に 行って ください。 

インク カー トリ ッジが 空の 場合、 ヘッド ク リー ニン グを 実行す る 前に インク カー トリ ッジ 
を 交換して ください。 インク カートリッジを 交換した 後、 自動的に ヘッド クリーニングが 
実行され ます。 

封筒 •標準 切替 レバーが 口 側 （手前 側） になって いる ことを 確認し まず。 


操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


AQQ030S 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？ 

▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-9 

▼ 

[▲] またはい] キーを 押して、 

[Yes] キーを 押しまず。 

3 ヘッド リフ レッ シング？ 

▲ 

OK=Yes 

▼ 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


い] または [り を 押して、 ヘッド クリーニングを 行なう 色を [オール 
ヘッド]、 [ヘッド 1]、 [ヘッド 2] から 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


けール ヘッド 

► 

ィ， ►  &  Yes 

ヘッド リフ レツ シン グが 実行 されます。 


[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジョ？ 

Yes  / ケイ ゾク =No 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

Q 補足  ) 

- プリンター ドライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン タードライバーの ヘルプを 参照して ください。 

へッ ド 位置 調整 

双方 向 印刷 （往復 両方で 印刷） で 縦 方向の 線が ずれて 印刷され たり、 色が ぼやけて 印刷 さ 
れる 場合に、 テストパターンを 印刷して 調整し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1—9  ▼ 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ヘッド イチ チョウ セイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


4 ヘッド イチ チョウ セイ？ 

▲ 

OK=Yes 

▼ 

い] または [り キーを 押して、 [テストパターン イン サツ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


本 テストパターン イン サツ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

い] または [り キーを 押して、 テスト パ ターン を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


< 本キ レイ/八 ヤイ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

すべての 解像度での 印刷を 正しく 補正す るた めには、 [コウ ガシ ツ]、 [キ レイ/八 ヤ 
イ]、 [コウ ソク] のす ベての 調整を 行います。 

「ヘッド 位置 調整」 テスト パ ター ンが 印刷され ます。 

テス ト パターンの EP 刷 結果から、 最適な 調整 値を 確認し まず。 

四角の 色が もっ とも 蓮く グレ ー に 近い、 左右に ある 縦線に ずれがない パ タ ー ンの上 
側の 数値が 最適な 調整 値です。 「A」 の 列で 四角の 色が もっとも 蓮く、 左右に ある 縦 
線が もっとも 直線に 近い パ ター ンの 上側の 数値が 「+2」 の 場合、 [A] の 調整 値は 
[+2] になります。 


い] または [り キーを 押して、 [チョウ セイジ ッ コウ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


◄ネ チョウ セイ ジッ コウ 
イ， ►  &  Yes 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


い] または [り キーを 押して、 手順 で 選択した 解像度を 選択し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


◄ *キ レイ/八 ヤイ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

い] または [り キーを 押して、 調整したい 項目を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


*A 

B 

C 

◄  ► 

&  Yes 

い] または [り キーを 押して、 手順 で 確認した 調整 値を 入力し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


チョウ セイ チ =+4 
イ， ►  &  Yes 


[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジヨ？ 

Yes  / ケイ ゾク =No 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

0 補足  —) 

- プリンター ドライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


用紙 送り 量 調整 

横 方向の 線が ずれて 印刷され たり、 イメ ージに ムラが 発生したり、 一定 間隔で 白い すじ や 
黒い すじが 発生す る 場合に、 テストパターンを 印刷して 用紙の 送り 量を 調整し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-9  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [ヨウ シオ クリ チョウ セイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


5  3 ウシ オクリ チョウ セイ？ 
OK=Yes 


い] または [り キーを 押して、 [テストパターン イン サツ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


本 テストパターン イン サツ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

テス ト パターンが 印刷され ます。 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


テス ト パターンの 印刷 結果から、 最適な 調整 値を 確認し まず。 

四角の 色が もっとも 薄く、 左右に ある 横線に ずれがない パターンの 左側の 数値が 最 
適な 調整 値です。 四角の 色が もっとも 薄く、 左右に ある 横線に ずれがない パターン 
の 左側の 数値が 「+2」 の 場合、 調整 値は [+2] になります。 


ZKKX030J 


もっとも 色の 薄い 四角で あっても 左右に ある 横線が ずれて いる 場合は、 その上 また 
は 下の パターンで 横線が 逆 方向に ずれて いるものを 参考に して、 調整 値を 決めて く 
ださい。 たとえば、 「+2」 の 四角の 色が もっとも 蓮く、 「+6」 の 左右に ある 横線が 
「+2」 とは 逆 方向に ずれて いる 場合、 調整 値は ずれの 程度に 応じて [+3] 〜 [+5] に 
なります。 調整の 終了後、 もう 一度 用紙 送り 量 調整を 行い、 最適な 調整 値に 設定 さ 
れ ている か 確認して ください。 


ZKKX040J 


い] または [り キーを 押して、 [チョウ セイジ ッ コウ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


ィネ チョウ セイ ジッ コウ 

イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 手順  で 選択した 調整 値 （-14 〜 +14) 

を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


チョウ セイ チ =0 

▲ 

OK=Yes 

▼ 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジョ？ 

Yes  / ケイ ゾク =No 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

〇 補足  ） 

- プリンター ドライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 

印刷 位置 調整 

テストパターンを 印刷して、 用紙の 印刷 開始 位置を 給 紙 トレイ ごとに 調整し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 [メンテナンス] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-9  ▼ 


[▲] またはい] キーを 押して、 [イン サツイ チ チョウ セイ] を 表示 させ、 


[Yes] 

キーを 押しまず。 

6 イン サツイ チ チョウ セイ？ 

▲ 

0K  = 

: Y  e  S 

▼ 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


い] または [り キーを 押して、 [テストパターン イン サツ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


ネ テストパターン イン サツ 

► 

ィ， ►  &  Yes 

印刷 位置 調整の テストパターンは A4 サイズです。 印刷 位置を 調整す る 給 紙 トレイに 
は A4 を セツ ト してく ださし、。 

い] または [り キーを 押して、 印刷 位置を 調整ず る 給 紙 トレイを 選択 
し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 トレイ 1  トレイ 2 

イ， ►  &  Yes 


[ィ] または [り キーを 押して、 給 紙 トレイに セットされ ている 用紙を 選 
択 し、 [Yes] キーを 押しまず。 

本フツ ウシ  コ ウタ クシ  ► 

ィ， ►  &  Yes 

テス ト パターンが 印刷され ます。 

テス ト パターンの E 口 刷 結果から、 最適な 調整 値を 確認し まず。 
テストパターンを E 口 刷した 用紙の 角を 合わせ、 縦に 二つ 折りに しまず。 


ZKKX020J 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


二つ 折りに した 用紙を 透かして みて、 E 口 刷され た 十字と 縦線の ずれが 調 
整 値に なりまず。 縦線が 十字の 中 瓜から + 方向に 目盛り 1 つ 分 ずれて い 
た 場合、 [フツ ウシ （X)] の 調整 値は [+1] になり まず。 


同様に テストパターンを E 口 刷した 用紙を 横に 二つ 折りに して、 「フツ ウシ 
(丫） J の 調整 値を 確認して ください。 

[フツ ウシ （X)] と [フツ ウシ （Y)] の 調整 値は [1] 刻みです。 

い] または [り キーを 押して、 [チョウ セイジ ッ コウ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


◄本 チョウ セイ ジッ コウ 
イ， ►  &  Yes 


い] または [り キーを 押して、 EP 刷 位置を 調整ず る 給 紙 トレイを 選択し、 


[Yes] キーを 押しまず。 

ネト レイ 1  トレイ 2 

ィ， ►  &  Yes 

► 

い] または [り キーを 押して、 調整したい 項目を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


本フツ ウシ （X)  フツ ウシ （Y)  ► 

イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 [フツ ウシ （X)] に、 手順 で 確認した 
調整 値 （-40 〜 +40) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


チョウ セイ チ =0 

▲ 

0K=Yes 

▼ 
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メ ンテ ナン スメ ニュー 


[▲] またはい] キーを 押して、 [フツ ウシ （丫 ）] に、 手順 で 確認し 
た 調整 値 （-40 〜 +40) を 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


チョウ セイ チ =0 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジヨ？ 

Yes  / ケイ ゾク = No 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

!/  [No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

か 補足  ） 

- プリンタードライバーの [メンテナンス] タブから も 本 機を 調整で きます。 詳しくは、 プ 
リン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


プリン トへッ ド 移動に ついて 


用紙が つまった 場合に、 プリントへ ッ ドを 移動 させて 右端に つまった 紙片を とりやす くし 
ます。 作業 終了後、 電源を 再 投入し 「ノズル チェック」 テストパターンを 印刷し ます。 


A ミち 意 


A 


•機械の 動作 中に カバーを 開け、 機械 内部に 手 や 指を 入れないで ください。 
手 や 指を はさまれ、 けがの 原因になります。 


0 重要  ) 

. つまった 用紙を 取り除く とき、 先のと がった ものは 使用し ないで ください。 

•操作の 途中で 電源の 再 投入が 必要になります が、 途中の 手順で 終了せ ず、 最後の 手順 ま 
で 行って ください。 

スキ ヤナー ユニッ トが 閉まって いる ことを 確認し まず。 

[メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 「メンテナンス J を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ン テン ナス？ 

▲ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-9 

▼ 

[▲] またはい] キーを 押して、 

[Yes] キーを 押しまず。 

9 プリント ヘッド イ ドウ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

プリントへ ッ ドが 正常に 移動 終了した 後、 自動的に 電源が 切れます。 

スキャナー ユニッ h を 開けまず。 


つまった 紙片を 取り除きまず。 


206 


プリントへ ッ ド 移動に ついて 


紙片が 内部に 無い ことを 確認し、 上 カバーを 閉めまず。 
電源を オンに しまず。 

[メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 「メンテナンス J を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ン テン ナス？ 

0K=Yes  / 

マタ八 1-9  ▼ 

[▲] または [▼] 

キーを 押して、 

キーを 押しまず。 

1 ノズル チェック？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[Yes] キーを 押しまず。 

情 源] キーが 数 分 間 点滅し、 テスト パ ター ンが 印刷され ます。 


[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 


テス ト パターンの 印刷 結果を 確認し まず。 

- 正常な 印刷 結果 


. プリントへ ッ ドに て ノズル 抜けが 発生して いる 場合 


AQQ134S 


ノズル あけが 発生して いる 場合には、 へッ ドク リー ニン グを 行って くださし、。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


0 参照  ) 

•R194  「ヘッド クリー ニン グ」 
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文字の 入力の しかた 


文字の 入力の しかた 

文き は、 点滅して いる カーソルの 個所に 入力され ます。 カーソルの 上に 文 きがある ときは、 
その 文字の 前に 挿入され ます。 入力で きる 文字は 次のと おりです。 


入力で きる 文字 

が 下の 文字を 入力で きます。 
- カタ カナ 
• アルフ アベ ツト 

•記号 

•数字 

0123456789 


使用ず る キー 

♦テンキー 

文き、 数字を 入力し ます。 

♦  [*] キー 

入力したい 文字の 種類に 応じ、 モードを 切り替えます。 

♦  [No] キ ー 

力ーソル 上の 1 文字を 削除し ます。 右端の 文字を 削除 するとき は、 力ーソルが 右端の 文 
字の 右側 にあっても 削除で きます。 

♦ [クリア/ ストップ] キ ー 

入力 中の 文き を 全て 削除し ます。 

♦い]/  [り キー 

力  ー ソルを 左右に 移動し  ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


入力の しかた 

♦ 入カ モード 

入力したい 文き の 種類に 応じ、 [*] キーを 押して モードを 切り替えます。 

- [ア] モード 
カタ カナが 入力で きます。 

•  [A] モード 

アルフ ァベ ッ トと 記号が 入力で きます。 

• 川 モード 
数字が 入力で きます。 

カタ カナの 入力 

[ア] モー ドのと き、 テン キーを 押す と、 カタ カナが 入力で きます。 同じ テン キーを 押す と、 
次の 文字が 表示され ます。 


テンキー 

押す ごとに 表示され る 順番 

1 

ア イ ^ウ エ- >オ ->ア-^ イ ウ- >エ-^ 才 

2 

力^キ^ ク^ ケ^コ 

3 

サ^シ^ ス^ セ^ソ 

4 

夕^チ^ ツ^テ^ 卜^ ッ 

5 

ナ~>  二 ネ^  ノ 

6 

八^ ヒ^フ^へ^ ホ 

7 

マ^ミ^ ム^ メ^モ 

8 

ヤ^ ユ^ヨ^ ヤ^ ュ^ヨ 

9 

ラ^リ ^ ル^ レ^口 

0 

ワ^ ヲ^ン^ ス ぺース 

乂 

片 

片 与'' 

[乂] キーを 押して 表示を [ア] モー ドに しまず。 


ナ 7ェ= 

0K  =  ^ 

[ァ] 

テンキーを 押して 入力したい 文字を 表示 させまず。 

文字が 入力され、 カーソルが 移動し ます。 

Q 補足  ) 

. 「 卜」 を 入力したい ときは テン キーの 「4」 を 押し、 続けて 同じ テン キーを 4 回 押します。 
. 同じ 文字を 続けて 入力 するとき や 同じ テンキーに 割り当てられ ている 別の 文字を 入力す 
ると きは、 [り キーで カーソルを 移動して から 入力し ます。 
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文字の 入力の しかた 


アルフ アベ ッ トの 入力 

[A] モー ドのと き テン キーを 押す と アルファ ベットが 入力で きます。 同じ テン キーを 押す 
と、 次の 文字が 表示され ます。 


テンキー 

押す ごとに 表示され る 順番 

1 

.今 @ 今 

2 

八^目^ C^2^a^b~>c 

3 

4 

5 

J  ■>  L~>  ち ^  j  ■>  I 

6 

7 

P^Q^R^S^7->p^q^r^s 

8 

T^U^V^S^t^u^v 

9 

W^X^Y^Z^g^w^x^y^z 

0 

スぺ ー ス "^0 

* 

片 

社^ 乂^ 二^!^?^ (^)^〇/〇^[^]^ へ^、^ |^{^}^|^ 〜 *^  ^$ 

画面 上では‘‘〜’’ （チルダ） 力い^’’ と 表示され ます。 


[*] キーを 押して 表示を [A] モードに しまず。 


テンキーを 押して 入力したい 文字を 表示 させまず。 

文字が 入力され、 カーソルが 移動し ます。 

Q 補足  ） 

• 「B」 を 入力したい ときは テンキーの 「2」 を 2 回 押します。 

. 同じ 文字を 続けて 入力 するとき や 同じ テンキーに 割り当てられ ている 別の 文字を 入力す 
ると きは、 [り キーで カーソルを 移動して から 入力し ます。 
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3. 機能の 設定- 調整を する 


数字の 入力 

[1] モードの とき テンキーを 押す と 数字が 入力で きます。 同じ テンキーを 押す と 次の 数字 
が 表示され ます。 


テンキー 

押す ごとに 表示され る 順番 

-苗 1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0*^ 

スぺー ス^ 0 

乂*' 

乂  *2 

社* 1 

社 （+)^* 

入力して いる 項目に よって 変わります。 

つ ファクス 番号 指定 時の み。 ただし、 オプションの ネットワーク ボードが 装着され ている 場合は [*] の 代わ 
りに [甘] キーを 押して 「*」 を 入力し ます。 


# テンキーを 押しまず。 

数字が 入力され、 力ーソルが 移動し ます。 

〇 補足  ） 

•同じ 数き を 続けて 入力 するとき は、 [り キーで カーソルを 移動して から 入力し ます。 

文字を 削除ず る 

い] キー または！ >] キーを 押して 削除したぃ 文字に 力ーソルを 移動し まず。 

[No] キーを 押しまず。 

カーソル 上の 文字が 削除され ます。 
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ん プリンター 機能を 使 ラ 


プリンター 機能に ついて 説明して います。 


プリンター ドライバー 画面と 設定 方法 

プリ ン ター ドライバー 画面と 設定 方法に ついて 説明して います。 


2 種類の 操作 画面 

プリンター ドライバーの 設定 画面は 「機能 別 ウィンドウ」 と 「ワン クリック 設定」 の 2 つ 
の 表示 タイプが あります。 本書では 「機能 別 ウィンドウ」 の 画面 例を 使用して います。 
•ワン クリ ック 設定 

あまり 印刷 条件を 変えず、 いつも 決まった 印刷の しかたを する 方に 向いて いる ウィンド 
ウタ イプです。 

ワン クリ ック 設定の 表示は オプ シヨ ンの 装着 状態に よっ て 変化す る ことがあ ります。 
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4. プリンター 機能を 使う 


• 機能 別 ウィンドウ 

印刷の たびに 設定を 変更す る ことが 多く、 さまざまな 印刷を する 方に 向いて いる ウィン 
ドウ タイプです。 


初回 インス! -ー ル 時に 設定され ている 機能 別 ウィンドウを ワン クリ ック 設定に 切り替える 
には、 が 下の 手順に したがってく ださい。 

[初期設定] タブを クリック しまず。 

[ウィンドウ タイプの 切り替え] グループから [ワン クリック 設定] をク 
リ ック しまず。 

[0K] を クリック しまず。 

C 参照  j) 

•ワン クリ ック 設定に ついて 詳しくは、 プリンター ドライバーの ヘルプを 参照して くださ 
い 0 

[プリンタと FAX] ウィンドウから 表示ず る （プロパティ） 

[プリンタと FAX] ウィンドウから プリ ン ター ドライバーの プロパティを 開きます。 

0S の 設定に よっては、 操作 方法が 異なる 場合が あ ります。 

[スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] を 選びまず。 

本 機の アイコンを 選び、 [ファイル] メニューから [プロパティ] を 選び 
まず。 

プリ ン ター ドライバーの プロパティが 開きます。 
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プリ ン ター ドライバー画面と 設定 方法 


[プリンタと FAX] ウインドウから 表示ず る 师刷 設定) 

[プリ ン タと FAX] ウインドウから プリ ン ター ドライバーの 印刷 設定を 開きます。 

0S の 設定に よっては、 操作 方法が 異なる 場合が あ ります。 


[スター ト] メ ニユー から [プリンタと FAX] を 選びまず C 

pi  Office  ド 
411  Office  ド 


: ドキユ タントの 巧 規化巧 
! ド キュイ ントを 胡く 
I  Windows  Update 
Windows カタ □ヴ 
み  プ □ヴ ラムの ア化ス と 巧 ミの 設ミ 

^ プ □ヴ ラムが 
[ t 為 最谢 まった ファイル 电） 


Windows の □ヴ オフ (じ.. 
回 が 了 オプション ( ぶ.. 


本 機の アイコンを 選び、 [ファイル] メニューから [EP 刷 設定] を 選びまず。 


プリ ンタ ー ドライバ ー の 印刷 設定が 開き ます。 
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4. プリンター 機能を 使う 


アプリ ケ ~ ショ ン カ、 ら 表示ず る 

アプリケーションから プリンター ドライバーの 設定 画面を 開く と、 初期値と して 設定され 
た 内容が 表示され ます。 ここから 必要な 設定 だけを 変更して 印刷し ます。 

ここで 変更した 設定は、 この アプリ ケーシ ョン だけで 有効な 設定です。 他の アプリ ケー ショ 
ン から 印刷す る 場合、 ここでの 設定は 反映され ません。 

アプリケーションに よっては、 プリンター ドライバーの 設定 内容を 自動的に 変更す る もの 
があります。 

ここでは 例と して、 Windows 標準の ペイントで 説明して います。 

プリ ンタ ー ドライバ ー の 設定 画面を 開 く 方法は、 アプリ ケ ー ショ ン によっ て 異な ります。 多 
くの アプリ ケーシ ョンでは [ファイル] メニ ユーの [印刷] や [ぺ ージ 設定] から [プロ 
パ テイ] (Windows  XP/Vista、 Windows  Server  200 3 の 場合は [詳細 設定]) を 選んで 開き ま 
す。 詳しくは アプリ ケー ショ ンの 取扱説明書を 参照 してく ださい。 

アプリ ケーシ ヨンの [ファイル] メ ニュー から [巧 刷] を 選びまず。 


串斤視 (が 
間く  (0) … 

上 まき 巧な 6) 

を おを 巧け てな 巧 (互)... 

加 I+N 

加 I+0 

加 I+S 

、 

カイラ または ス单 けから 巧 口 込み 吃)... 

En 吊げ レ ピュー (V) 

パ-ジ 記ち 叫... 

I  En 刷を)...  、 

Ctrl+P  I 

— 

- レ 《 - 

送信 吃... 

背 县に設 ミ 述 パて 表示 KB) 

ち 县に設 ち ゆ央じ 表示) 屯） 

最 励まった 7 ァイ ル 

I パイ:/ 卜のが 了  OP 

Alt+F4 

/ 

[I  |<  I 

> 

^rrBrrraarrrrBB 

J 

吊时 プシ 心を 設 走し、 現在の 7 ァイ ルを En 刷し ます I 
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プリ ン ター ドライバー画面と 設定 方法 


[プリンタの 選択] ボックスから 本 機を 選び、 [詳細 設定] を クリックし 
まず。 


プリンター ドライバーの 印刷 設定が 表示され ます。 


わ ほいの なをち 巧 a 設定  た lfx|l 
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4. プリンター 機能を 使う 


オプション 構成の 設定 

本 機に 装着した オプ ショ ンを 、プリ ン ター ドライ バーに 登録す る 方法の 説明です。 

双方 向 通信が 働く 条件 

双方 向 通信が 働く 条件に ついての 説明です。 

双方 向 通信が 働いて いると、 本 機に セットされ ている 用紙 サイズな どの 情報が 自動的に パ 
ソ コンに 伝わります。 また パソコン 側から も 本 機の 状態を 確認す る ことができます。 
Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3 で  RPCS  ラスター プリンター ドライ パ'— を 
使用し、 双方 向 通信が 働いて いる 場合、 [オプション 構成] タブの 項目は 本 機の 情報が 自動 
で 設定され るた め、 半 輝度 表示になります。 

双方 向 通信を 利用す るた めには、 が 下の 条件を 満たして いる 必要が あります。 

♦本 機と パソコンを 直接 ケーブルで 接続して いる 場合 

- パソコンが 双方 向 通信に 対応して いる。 

. プリンターの プロパティで 双方 向 通信が 可能な 設定に なって いる。 

♦ ネットワークで 接続して いる 場合 

. プリンターの プロパティで 双方 向 通信が 可能な 設定に なって いる。 

- Ridoc  10  Navi が インス トー ルされ ている。 

. 上記 2 つの 条件の ほかに、 が 下の いずれ かの 条件を 満たして いる 必要が あり ます。 

- Ridoc  10  Navi ポート を 使用し、 プロ トコ ルに TCP/IP を 使って いる。 

. IPP プロ トコ ル 使用 時に、 ポー ト 名に IP ア ドレスを 含んで いる。 

双方 向 通信が 働かない とき 

本 機と パソコンが 双方 向 通信して いないと きは、 本 機に 取り付けた オプション、 セットし 
た 用紙の サイズ- 方向を 設定す る 必要が あり ます。 

Windows  98/Me  の 場合 

[スタート] から [プリンタ] ウィンドウを 表示し まず。 

追加した プリンターの アイコンを クリ ック して 反転 表示 させ、 [フ アイ 
ル] メニューの [プロパティ] を クリック しまず。 

インストール 後 最初に プリ ン ターの プロパティを 表示す る 場合、 または 装着して い 
る オプションを 設定して いない 場合に、 オプション 設定を 促す 画面が 表示され ます。 

[OK] を クリック しまず。 

[オプション 選択] ボックスで、 取り付けた オプションに チェックを 付け 
まず。 


[サイズ] と [用紙 種類] を 正しく 設定し、 [OK] を クリック しまず。 
[OK] を クリックし、 プリンターの プロパティを 閉じまず。 
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プリ ン ター ドライバー画面と 設定 方法 


Windows  2000 /Windows  NT  ん〇 の 場合 

[スタート] から [プリンタ] ウィンドウを 表示し まず。 

追加した プリンターの アイコンを クリ ック して 反転 表示 させ、 [フ アイ 
ル] メニューの [プロパティ] を クリック しまず。 

インス トール 後 最初に プリ ン ターの プロパティを 表示す る 場合、 または 装着して い 
る オプションを 設定して いない 場合に、 オプション 設定を 促す 画面が 表示され ます。 

[OK] を クリック しまず。 

[オプション 構成] タブを クリック しまず。 

[オプション 構成] タブ 下の オプションを 無効 化すれば、 双方 向 通信を 利用で きます。 
この場合、 オプション 設定を 変更す る 必要はありません。 

[オプション 選択] ボックスで、 取り付けた オプションに チェックを 付け 
まず。 


[サイズ] と [用紙 種類] を 正しく 設定し まず。 

[OK] を クリックし、 プリンターの プ □パティを 閉じまず。 

Windows  XP、 Windows  Server  2003 の 場合 

[スター ト] から [プリンタと FAX] ウィンドウを 表示し まず。 

追加した プリンターの アイコンを クリ ック して 反転 表示 させ、 [フ アイ 
ル] メニューの [プロパティ] を クリック しまず。 

インス トール 後 最初に プリ ン ターの プロパティを 表示す る 場合、 または 装着して い 
る オプションを 設定して いない 場合に、 オプション 設定を 促す 画面が 表示され ます。 

[OK] を クリック しまず。 

[オプション 構成] タブを クリック しまず。 

[オプ ショ ン 構成] タ ブ 下の オプ ショ ンを 無効 化すれば、 双方 向 通信を 利用で きます。 
この場合、 オプション 設定を 変更す る 必要はありません。 

[オプション 選択] ボックスで、 取り付けた オプションに チェックを 付け 
まず。 


[サイズ] と [用紙 種類] を 正しく 設定し まず。 

[OK] を クリックし、 プリンターの プロパティを 閉じまず。 
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4. プリンター 機能を 使う 


Windows  Vista  の 場合 

[スター ト] メ ニュー から、 [コン トロー ル パネル] を 選び、 [八ー ドウ ェ 
アと サウンド] から [プリンタ] ウィンドウを 開きまず。 

追加した プリンターの アイコンを クリ ック して 反転 表示 させ、 [フ アイ 
ル] メニューの [プロパティ] を クリック しまず。 

インストール 後 最初に プリ ン ターの プロパティを 表示す る 場合、 または 装着して い 
る オプションを 設定して いない 場合に、 オプション 設定を 促す 画面が 表示され ます。 

[OK] を クリック しまず。 

[オプション 構成] タブを クリック しまず。 

[オプション 構成] タブ 下の オプションを 無効 化すれば、 双方 向 通信を 利用で きます。 
この場合、 オプション 設定を 変更す る 必要はありません。 

[オプション 選択] ボックスで、 取り付けた オプションに チェックを 付け 
まず。 


[サイズ] と [用紙 種類] を 正しく 設定し まず。 

[OK] を クリックし、 プリンターの プロパティを 閉じまず。 

〇 補足  ) 

.[プリンタ] フォルダーで プリンター プロパティを 変更す るには、 「プリンタの 管理」 ま 
たは 「フル コント ロール」 の アクセス 許可が 必要です。 Administrators または Power  Users 
グルー プの メンバー として ロ グオ ン してく ださい。 

•[プリンタと FAX] フォルダーで プリンター プロパティを 変更す るには、 「プリンタの 管 
理」 の アクセス 許可が 必要です。 Administrators または Power  Users グルー プの メンバー 
と して ログオンして ください。 
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用紙の 種類に 応じた 印刷 方法 


用紙の 種類に 応じ た 印刷 方法 

印刷す る 用紙に よって 印刷 方法が 異なります。 用紙の 種類に 応じた 方法で 印刷して くださ 

し、 0 


給 紙 トレイから EP 刷ず る 

用紙を 給 紙 トレイに セットして 印刷 します。 

〇 重要  ） 

•手差し トレイは オプションで、 給 紙 量は 100 枚です。 

.トレイ 2  (オプション） に セットす る ことができる 用紙 種類は、 [普通 紙] と、 [八イ グレー 

ド 普通 紙] です。 

. 用紙が カールして いると 紙づ まりの 原因になります。 カールを なおしてから 用紙を セッ 

h してく ださし、。 

.給 紙 トレイに 用紙を セット するとき は、 印刷す る 面を 下にし ます。 手差し トレイ （オプ 

シ ョン） に 用紙を セット するとき は、 印刷す る 面を 上に します。 

. 専用 0HP シート に 印刷す る 場合 

.専用 0HP シート に 印刷す る 場合は インクが 乾く までに 時間が かかる ため、 印刷した 
シートは 排紙 トレイから 1 枚ず つ 取り除く ことを おすすめ します。 

. 専用 0HP シートの インクが 乾く 前に 次の シートが 重ならな いよ ラに、 次の 印刷が 始ま 
るまでの 時間を 設定で きます。 

.専用 0HP シート に 印刷す る 場合、 [ディ ザ リング 設定：] は [文字 優先] に 設定され 
ます。 この 設定で 印刷して、 印刷の 荒れが 目立つな ど、 思い どおりの 結果が 得られな 
いとき は、 搭 本] 設定 画面の [印刷 品質] グルー プ から [ユー ザー設定] を 選択し、 
[変更…] を クリックして 表示され る [ユーザー 設定] 画面の 中の [ディ ザ リング 設 
定：] を [写真 優先] にして 印刷して ください。 

- 八 ガキに 印刷す る 場合 

- 八 ガキの 両面に 印刷す る 場合は、 あて 名 面からの 印刷を おすすめ します。 

- 往復 八 ガキに 印刷す る 場合は、 八 ガキの 上端 （郵便番号 欄 側） を 左に して セッ ト します。 

. アプリケーションが 八ガキ 自動 両面 印刷機 能に 対応して いる 場合、 プリンター ドライ 
バーの 両面 印刷機 能を 使って、 八 ガキの 両面 （あて 名と 通信 面） に 一度に 印刷す る こ 
ともで きます。 この場合は、 必ず あて 名 面から 印刷を 開始して ください。 

- アプリケーションに よって、 八 ガキの セッ ト 方法が 異なる 場合が あります。 

. インク ジ エツ ト 光沢 八 ガキは 使用で きません。 
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4. プリンター 機能を 使う 


• 封筒に 印刷す る 場合 

•封筒に 印刷す る 場合は、 封筒の 端を 一枚ず つ、 ペンな どで しっかりつ ぶしてから セツ 
卜 してく ださい。 

•封筒 •標準 切替 レバーを 図 側 （奥 側） にします。 

•長 形 封筒は フラップ （折り返し 部分） を 折り曲げずに、 フラップを 手前に して セット 
してく ださい。 


• 洋形 封筒は フラップを 折りた たみ、 イ ラス ト のように セットし てく ださし、。 


給 紙 トレイに E  口 刷 したい 用紙を セットし まず。 

印刷す る 用紙の 種類に よって セッ ト 方法は 異なります。 

プリンター ドライバーの [基本] 設定 画面を 開きまず。 

[用紙 種類] の ドロップ ダウン メニューから、 用紙の 種類を 選びまず。 

[用紙 種類] 選択 後、 必要に応じて ドライバー 画面の イラストに したがい、 封筒 •標 
準 切替 レバーを 図 側 （奥 側） にします。 

[八イ グレード 普通 紙] を 選択す ると 自動で 片面 印刷になります。 両面 印刷を する 場 
合には、 [普通 紙] を 選択して ください。 

郵便 八ガキ または インク ジエッ ト 郵便 八 ガキを 片面ず つ 印刷す る 場合、 あて 名 面に 
印刷 するとき は 「郵便 八 ガキ」 を [用紙 種類] ボックスの ドロップ ダウン メニュー 
から 選び、 [きれい] または [はやい] を [印刷 品質] グループから 選んで くださし、。 
インク ジ エッ ト 郵便 八 ガキの 通信 面に 印刷 するとき は 「インク ジ エッ ト 郵便 八 ガキ」 
を [用紙 種類] ボックスの ドロップ ダウン メニューから 選んで ください。 

郵便 八 ガキの 通信 面を 先に 印刷した 場合は、 時間を かけて 十分 乾燥 させてから、 あ 
て 名 面を 印刷して ください。 
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必要に応じて、 その他の E  口 刷 条件を 指定し まず。 


用紙の 種類に 応じた 印刷 方法 


[0K] を クリック しまず。 

選択した [用紙 種類] によって は 確認 画面が 表示され ますので、 メッセージを 確認 
し [0K] をクリ ック します。 

Q 補足  ) 

- ドライバーの [用紙 種類] で [光沢 紙] を 選択した 場合、 一度に 排紙 できる 光沢 紙 （リ 
コー ビジネス コート グロス 100) は、 排紙 トレイに 1 枚までで す。 

- 封筒は 最大で 30 枚 セッ ト できます。 （洋形 封筒は 20 枚)。 

€1 参照 _ ) 

•  R213 「2 種類の 操作 画面」 

.用紙の 取り扱いに ついては、 R116 「用紙に 関する を 意」 を 参照して ください。 

.印刷 可能 範囲に ついては、 R121 「印刷 範囲」 を 参照して ください。 
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4. プリンター 機能を 使う 


印刷を 中止ず る 

本 機 または パソコンの どちらから でも 印刷を 中止で きます。 印刷 中の データと、 本 機に 送 
られ ていない データでは 印刷を 中止す る 方法が 違います ので、 状態を 確認して から 中止し 
てくだ さい。 


♦ 中止したい データが 印刷 中のと き 

ステータス モニターの [印刷 中止] または 本 機の [クリア/ストップ] キーで 中止し ます。 

♦ 中止したい データが まだ 印刷され ていない とき 

パソコンの タス クバーから 中止し ます。 


ステ ー タス モニタ ー から 中止ず る 

印刷 中の データを 削除し ます。 

データが E 口 刷 中で、 ステータス モニターが 開いて いる ことを 確認し まず。 

[印! 刷 中止] を クリック しまず。 

印刷が 中止され るまで、 多少 時間が かかります。 

( 参照  j 

•ステータス モニター について は、 R457 「ステータス モニターを 使う」 を 参照して くださ 
い 0 

[クリア/ストップ] キーで 中止ず る 

印刷 中の データを 削除し ます。 

データが EP 刷 中で ある ことを 確認し まず。 

印刷 中の データ だけでなく、 その他の 印刷 データ も 削除され ます。 

[プリンター] キーを 押しまず。 
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BGF018S 


[クリア/ストップ] キーを 押しまず。 


巧 刷を 中止す る 


AQQ033S 


[Yes] キーを 押しまず。 

PC ジョブ チュウ シ シ マスカ？ 

Yes/ ケイ ゾク =No 

印刷が 中止され ます。 

印刷が 中止され るまで、 多少 時間が かかります。 

〇 補足  ) 

.[クリア/ストップ] キーで 印刷を 中止す る 場合は、 [プリンター] キーを 押して プリン 
夕一機能 にしておく 必要が あ ります。 

タスク バーから 中止ず る 

本 機に 送られる 前の、 印刷 待ちの データを 削除し ます。 

タス クバーの プリンターアイコンを ダブル クリ ツク しまず。 


中止したい データを 選び、 [ドキュメント] メ ニュー から [キャンセル] 
(Windows  98/Me では [E 口 刷 中止]) を 選びまず。 
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4. プリンター 機能を 使う 


印刷 品質を 調整ず る 

印刷す る データに 合わせて、 品質 や 色合いを 調整で きます。 

ここでは 代表と して、 いくつか 例を 紹介し ます。 

詳しくは プリンタードライバーの ヘルプを 参照して ください。 

- 白黒で 印刷す る 

白黒で 印刷し ます。 白黒で 印刷す る 場合、 ブラック インクの み 使う 場合と カラーインク 
を 使 ラ 場合の 2 種類が あ ります。 

[黒を CMYK4 色で 印刷す る] は ブラック インクと カラー インクを 使用し ます。 初期値は 
[黒を CM 丫 K4 色で 印刷す る] です。 

カラー 印刷に 比べ 高速に 印刷で きます ので、 カラー 印刷の 必要がない 文書は 白黒で 印刷 
すると 効率的です。 また、 黒 1 色の 文書は カラー 印刷 時に 比べ はっきり とした 黒色を 再 
現で きます。 アプリケーションで 白黒 印刷を 指定した ときは 「白黒」 を 選んで くださし、。 
. カラーの インクを 節約して 印刷す る 

カラーで 印刷す る 場合、 文き が 外の グラフィック、 イメージ データの インク 量を 減らし 
ます。 文字の 読みやすさを 維持した まま、 インク 量を 節約した カラー 印刷が できます。 

. イメージ データの 画質と 印刷 速度を 変更して 印刷す る 
解像度の 高い イメー ジデータを 含む 文書 や 画像を 印刷す る 場合、 高品質で 印刷す る ほど 
処理す る データ 量が 多くなる ため、 印刷に かかる 時間 も 長くな ります。 イメージ データ 
の 印刷 方式を 変える ことにより、 画質と 速度の どちらを 優先して 印刷す るかを 選べます。 
- デジタル カメラで 撮影した 写真の 色合いを 補正す る 
デジタル カメラで 撮影した 写真の 色合いを 補正し ます。 露出 オーバー、 露出 アンダー 気 
味の 画像 データに 効果が あり ます。 

露出とは、 撮影 時の 明るさの ことです。 背景と 被写体との 間に 極端な 明暗 差が ある 場合、 
被写体の 露出が アン ダー （暗い） や才ー パ'— (白 っぽい） になって しまいます。 

. お 解像度の 画像を なめらかに 印刷す る 

インター ネッ トの ホームページ などに ある 解像度の 低い 画像の 輪郭を、 なめらかに 印刷 
します。 

. ディ ザ パターンを 変更す る 

ディ ザ パターンとは 擬似 的な 表現を 行うた めの ドッ トを 作り出す 元と なる データの こと 
で、 この データを 変える ことにより、 擬似 表現の 特性を 変える ことができます。 実際に 
印刷す る 画像に 合った パターンを 選んで ください。 

ディ ザとは 物理的に 再現で きない 色 や 濃淡を、 細かい ドット （点） の 集まりと して 擬似 
的に 表現す る 技術の ことです。 

- 誤差 拡散を 使用ず る 

誤差 拡散とは ディ ザの 一種で、 色の 濃い 部分で 点を 密集 させ、 色の 蓮い 部分は 点を 拡散 
させる ことにより、 階 調を 表現し ます。 実際に 印刷す る 画像に 合った パターンを 選んで 
ください。 お使いの 0S、 アプリケーションに よっては、 正しく 印刷され ない 場合が あり 
ます。 

. カラー マッチングの パターンを 変更す る 

カラー 変換 時に 使用す る パターンを 変更す る ことで、 画面 上の 色に 対する 印刷 時の 色 合 
いを 調整で きます。 

画面 上の 色は RG 目の 3 色で 表現され ますが、 本 機からは CMYK の 4 色で 印刷され ます。 
そのため、 印刷 時には RG 目 カラーから CMYK カラーへ 変換し ます。 
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. グレース ケールを 黒 1 色で 印刷す るか、 CMYK で 印刷す るか 選ぶ 
文書 中の 黒また は グレー部分を 黒 1 色で 印刷す るか、 CMYK の 4 色で 印刷す るかを 選べ 
まず。 

• 文字を 黒で 印刷す るか ど ラ か 選ぶ 

黒が 外の 文字が 薄 く なって しま ラ 場合な どに、 黒色の 文字 として 印刷で きます。 

- ICM を 使用す る 

Windows に 搭載され たに M  (Image  Color  Matching) の 機能を 使って カラー 補正を 行い、 
印刷し ます。 

に M は 機器の 入出力 間で 色の 整合を 行うた めの カラーマネジメント システムです。 この 
機能を 使う と、 画面に 表示され た 色と できるだけ 同じ 色で 印刷され るよう に、 Windows 
で カラー 補正が 行われます。 

この 機能を 使用ず ると きは、 プリ ン ター ドライバーと 一緒に 配布され た カラー プロ ファ 
イ ルを 本 機に 追加して ください。 カラー プロ ファイルは 付属の CD-ROM のに M フ ォル 
ダーに 収録され ています。 なお、 カラー プロ ファイルを 追加す る 方法に ついては、 
Windows の ヘルプで キ ーワー ドを 「カラープロ ファイル」 にして 検索し、 参照して くだ 
さい。 

Windows  NT  4.0 では、 こ の 機能は 使用で きません。 

.明るさ、 コントラスト、 彩度を 調整す る 
画像の 明度、 コントラスト、 彩度を 調整して 印刷し ます。 

• カラー バランスを 調整す る 

ホ （R)、 緑 （G)、 青 （B) の 強さを 変え、 色の バランスを 調整して 印刷し ます。 

• ぺージ 全体を イメー ジデ ータと して 印刷す る 
Windows と アプリ ケーシ ョンに より 印刷 データを一 度 イメー ジデータに 変換して から、 
プリンター ドライバー による 印刷 処理を 行います。 画面 表示に、 より 近い 印刷 結果を 得 
る ことができ ますが、 より 多くの データを 処理す るた め 印刷に 時間が かかる 場合が あり 
ます。 印刷 結果が 画面と 異なる 場合に 使用し ます。 

[印刷 品質ーユーザー 設定] ダイアログの [画質 調整] タブに ある [グレー 印刷 方式] の 
設定に かかわ ら ず、 黒また は グレ ー 部分は CMYK4 色で 印刷 されます。 

スタン プ 印刷 時 は 設定が 無効 になります。 

• イメージ データの 処理 方式を 変更す る 

アプリケーションに よっては 印刷に 時間が かかったり、 正しい 色で 印刷され なかったり 
する ことがあります。 そのような 場合、 イメージ データ処理を 変更す る ことにより 正し 
く 印刷で きる ことがあります。 

イメージ データ処理を 変更す る ことにより 正しく 印刷で きなくなる アプリ ケーシ ョン も 
あります ので、 通常は チェックを 外して 使用して ください。 

. CMYK の 特定の 色 だけで 印刷す る 

カラー印刷は CMYK  (シアン- マ ゼンタ- イエロー- ブラック） の 4 色を 使って 行い ま 
すが、 この 中の 特定の 色 だけを 使って 印刷で きます。 

白黒 印刷の 場合は 設定が 無効に なり ます。 

- 文字 サイズに 応じて 太字を 太く する 
文字 サイズに 応じて 太字を 太く します。 

Windows98/Me では 使用で きません。 

•  TrueType フォント の 展開 処理を 変更す る 

一部の 外字な どで 文字化け 等が 起こる 場合 や、 一部の 文字が 正常に 印刷で きない 場合に 
有効です。 

同時に 変 倍を 行 ラと、 文字が 劣化して 印刷され る 場合が あります。 


4. プリンター 機能を 使う 


- より 鮮明に 印刷す る 

プリ ン ター ドライバーの 設定 や 印刷す る 用紙を 変更す ると、 より 鮮明に 印刷され ます。 

. プリンター ドライバーの 設定を 変更す る 

用紙の 種類に よっては、 印刷 品質を 優先 させて より 高い 画質で 印刷で きます。 プリン 
ター ドライバーの 設定 画面で、 印刷 品質を 変更して ください。 

- 印刷す る 用紙を 変更す る 

専用 紙に 印刷す ると 普通 紙に 比べて より 鮮やかに 印刷で きます。 リコー ジェ ルジェ ッ 
ト プリンター 用八イ グレード 普通 紙 や 光沢 紙 （リコー ビジネス コート グロス 100) を 
お使いく ださい。 

Q 補足  ） 

.[初期設定] タブに ある [黒を CM  丫  K4 色で 印刷す る] を 設定して 印刷す る 場合 も カラー 
インクは 消費され ます。 
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こんな 印刷が したい 

豊富な 印刷機 能を 使用して、 用途に 応じた 印刷が できます。 

ここでは 代表と して、 いくつか 例を 紹介し ます。 

詳しくは プリンタードライバーの ヘルプを 参照して ください。 

- 複数 部数を 印刷す る 

同 じ 文書を 複数 部数 指定して 印刷で きます。 

お使いの アプリケーションに よっては、 使用で きない 場合が あります。 

ソート 機能を 使用し ない 場合は 1 ^2^2 のように ぺージ 単位で 印刷され ます。 ソー 
卜 機能を 使用す ると、 1 ^2^1 ^2 のように 部 単位で 印刷され ます。 

.部 単位で 印刷す る （ソ ート） 

会議 資料な ど 複数 部数を 印刷 するとき、 ページ 順に 1 部ず つ 並べ 替えて 印刷し ます。 
お使いの アプリケーションに よっては、 使用で きない 場合が あります。 

集約、 拡大 連 写、 両面 等の 機能と 組み合わせた 場合で も 文書の 切れ目を 正しく 判断し ま 
すので、 最終 ページと 1 ページ 目が 同じ 用紙に 印刷され るよう な ことはありません。 

- 次の 印刷 条件に おいては、 原稿の すべてを ソートで きない 場合が あります。 

. 写真 等の ように 複雑な 色の 原稿の 場合 
- A4/Letter/Legal 等の サイズの 大きな 用紙に 印刷す る 場合 
- 光沢 紙な どの 高品質な 用紙に 印刷す る 場合 
•インター ネッ トの ホーム ぺージ を 印刷す る 
インタ ー ネット の ホ ー ムぺ ー ジを 印刷す るた めの 設定を します。 

インター ネッ トの ホームページを 印刷す ると、 印刷した ホームページが ページの 中に 収 
まらない、 見た目 どおりに 印刷され ない ことがあります。 ここでは、 ホームページを 正 
しく 印刷す る 方法を 説明 します。 

- お 解像度 画像を 補正す る 

インター ネッ トで 表示され る 画像は デー タの 量を 少なく する ため、 解像度の おい 画像 
が 使われて います。 印刷す る 前に お 解像度の 画像 補正を 設定して ください。 

ホ ー ムぺ ー ジが 複数の ぺ ー ジ にわた っ て 印刷され る 場合、 ぺ ー ジの つなぎ目 にある 画 
像 や 文章が 印刷 されない ことがあります。 

- ホームページの 背景 色を 印刷す る 

ホームページの 背景の 色が 印刷され ない ことがあります。 Web ブラウザ ーで 背景 色 も 
一緒に 印刷す るよう に 設定して ください。 

•用紙 サイズに 合わせて 拡大 •縮小す る （用紙 指定 変 倍） 

原稿 サイズと 用紙 サイズを 指定す ると、 サイズに 合わせて 拡大 •縮 ルして 印刷で きます。 
A4 の 文書を 目 5 に 縮 ルす るよう な、 定形 サイズの 変 倍には この 方法が 便利です。 

ホー ムぺ ージを ぺージ 内に 印刷す る ホーム ぺージ の 内容が ページの 中に 入り きらない 場 
合は、 陵 倍] 機能の 用紙 指定 変 倍 や ズーム で 縮小して 印刷し ます。 また、 [初期設定] に 
ある [A4 より 大きい サイズを A4 に 自動 縮 ルす る] を 選択して いると きに 原稿 サイズを 
A3 や B4 に 設定す ると、 自動で A4 サイズに 縮小で きます。 

.倍率を 指定して 拡大. 縮小す る （ズ ーム .独立 変 倍） 

倍率を 1% 刻みに 20 〜 300% の 範囲で 指定して 印刷で きます。 余白を 付けて 少し ル さめに 
印刷す るな ど、 自由な 設定が できます。 

指定の しかたには 縦横を 同じ 倍率で 指定す る 「ズーム」 と、 縦横の 倍率を それぞれ 指定 
する 「独立 変 倍」 があります。 
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- 自動的に A4 に 縮 ルして 印刷す る 

A4 より 大きい 定形 サイズの 原稿を A4 に 縮 ルして 印刷し ます。 たとえば、 原稿 サイズが 
A3 の 場合 は 自動的に A4 に 縮 ルして 印 刷で きます。 

- 180 度 回転して 印刷す る 

向きが 決まって いる 用紙で、 画像と 用紙の 向きが 反対に なって しまう ときに 画像を 180 度 
回転して 印刷 します。 

お使いの OS、 アプリケーションに よっては、 正しく 印刷され ない 場合が あります。 

. あらかじめ 登録され た 不定 形 サイズの 用紙に 印刷す る 
不定 形 サイズの 文書を 作成し、 印刷で きます。 

セットした 用紙 サイズを プリンター ドライバーの [初期設定] タブで 登録して おきます。 
本 機の 操作 部からは、 小数点が 下の 値は 登録で きません。 プリンター ドライバー 上で 不 
定形 サイズを 登録す る 場合 も 操作 部に 合わせて 使用して ください。 

• 登録され ていない 不定 形 サイズの 用紙に 印刷す る 
不定 形 サイズの 文書を 作成し、 印刷で きます。 

• 用紙の 両面に 印刷す る 
用紙の 両面に 印刷で きます。 

両面 印刷 可能な 用紙は、 普通 紙、 郵便 八 ガキ、 および インク ジェット 郵便 八ガキ です。 

1 つの 文書 内に 原稿 サイズの 異なる ページが ある 場合は、 その ぺージ の 前で 改 ページす る 
ことがあります。 

全 画面を ベタに 塗りつぶし たよ ラな、 インクを 大量に 消費す る 印刷を 行 ラ 場合は、 片面 
で 印刷して ください。 

インクが 乾く までに 時間が かかる ため、 印刷した 用紙は 排紙 トレイから 1 枚ず つ 取り除 
く ことを おすすめ します。 

インクが 乾く 前に 次の 用紙が 重ならな いよ ラに、 次の 印刷が 始まる までの 時間を 設定で 
きます。 

両面 印刷の 場合、 文字が 外の データは 全体 的に 濃度を 下げて 印刷し ます。 

• 複数の ページを 1 枚の 用紙に 印刷す る （集約） 

複数 ぺージ を 1 ぺージ に まとめて 印刷で きます。 

集約 時は 指定した 用紙 サイズと 集約 枚数に 応じて 自動的に 拡大- 縮 ルし ます。 

1 つの 文書 内に 原稿 方向の 異なる ページが ある 場合は、 その ページの 前で 改 ページし ます。 
アプリケーションに 同様の 機能が ある 場合、 アプリ ケー ショ ン 側で は 設定し ないで くだ 
さし、。 

• 1 ページを 複数 枚に 分けて 印刷す る （拡大 連 写） 

1 ページを 複数 枚の 用紙に 分けて 印刷し、 ポスター 大の 印刷物を 作れます。 

拡大率は 指定した 用紙 サイズと 分割 枚数に 応じて 決まります。 

用紙の 端から 15mm の 部分を のりしろ として 印刷し ます。 印刷され た 用紙を 張り合わせ 
ると きは、 端から 15mm を 重ねる と、 継ぎ目が 目立たなくなります。 

• 最後の ページから 印刷す る 

ページ 順を 逆にし、 最後の ページから 印刷し ます。 印刷 面を 上に して 排 紙し、 文書を ペー 
ジ 順に そろえられます。 

アプリケーションに 同様の 機能が ある 場合、 アプリ ケー シヨ ン 側で は 設定し ないで くだ 
さい。 
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. とじし ろを 付けて 印刷す る 

とじし ろを 付けて 印刷し ます。 とじし ろを 付ける と アプリ ケーシ ョンで 設定した 余白の 
位置から、 とじし ろ 分 だけず らして 印刷され ます。 

と じしろ の 反対側の 余白が 狭くな り ますので、 十分に 余白を とって 文書を 作成して くだ 
さい。 

アプリ ケーシ ヨンで とじし ろの 設定を したと きは、 プリンタードライバーで とじし ろを 
設定し ないで ください。 二重に と じしろ が 設定され る ことになります。 

. ヘッダーや フッターを 付けて 印刷す る 
文書の 各 ページの 上下 余白に 文字列を 入力して 印刷で きます。 

ヘッダー、 フッターには、 日時、 ページ、 ファイル 名な ど 文字列の ほか、 全角 16 文字/ 
半角 32 文き までの 文き 列を 入力で きます。 

変 倍して 印刷した 場合は、 ヘッダー- フッター も 変 倍され ます。 

ヘッダー. フッターは、 ページ ごとに 印刷され ます。 たとえば、 複数 ページを まとめて 
印刷 （集約） しても、 ヘッダー •フッターは 各 ページに 印刷され ます。 

アプリ ケーシ ヨンで ヘッダー. フッ ターの 設定を したと きは、 プリンタードライバーで 
は 設定し ないで ください。 

- 製本で きる レイ アウ トで 印刷す る 
製本で きる レイ アウ トで 用紙の 両面に 印刷で きます。 

印刷され た 用紙を 1 枚ず つ 二つ 折りに した あと 重ねてと じる 「ミニ 本」 形態と、 用紙を 
重ねた まま 二つ 折りに する 「週刊誌」 形態が あります。 

. イメージ や 文字を スタンプ のよ ラに 重ねて 印刷す る 
作成した 文書に イメー ジデ ータ や 文字を スタンプ のように 重ねて 印刷し ます。 
ビットマップ ファイル （拡張 子. BMP) を 使った スタンプを 「イ メージ スタンプ」、 文き 
データを 使った スタンプを 「文字 スタンプ」 と 呼びます。 両方を 併用す る ことは でき ま 
せん。 

いくつかの スタンプが あらかじめ 用意され ています が、 それが 外に も 固有の スタンプを 
作成で きます。 

•データを 重ね合わせて 印刷す る （合成） 

アプリケーションで 作成した 文書を、 別に 作成した 合成 用 データと 重ね合わせて 印刷し 
まず。 

合成 機能を 使って 印刷す る 場合は、 あらかじめ 「合成 用 データ」 と 「合成 セット」 を 作 
成して おきます。 

重ね合わせは 用紙の 左上を 基準に 行われます。 印刷す る 文書と 合成 用 データの 原稿 サイ 
ズや 方向が 異なる 場合、 合成す る 画像が 欠ける または、 はみ出す ことがあります。 
アプリケーションに よっては、 期待す る 結果を 得られない 場合が あります。 

• 印刷 前に プ レビ ュ ー 画面を 表示させる 
印刷を 行う 前に プレビュー 画面を 表示 させ、 内容を 確認で きます。 

[印刷 プ レビ ュー 画面を 表示] を 使う には、 お使いの PC に Ridoc  10  Navi  7.0 が 上 か、 
Ridoc  Desk  2000  ver  4.1 .0.0 仪 上、 または Ridoc  Desk  Navigator がイ ン スト ー ルされ てい 
る 必要が あります。 

チェックを 付ける と、 印刷 実行時 にプ レビ ュ ー画 面が 開 きます。 

[印刷 方法] で 「通常 印刷」 が 選択され て いると きのみ、 チェックを 付ける ことができます。 
©参照  ) 

•用紙を セットす る 手順に ついては、 P123 「用紙を セットす る」 を 参照して ください。 
•詳しくは、 プリンタードライバーの ヘルプを 参照して ください。 


4. プリンター 機能を 使う 


文書の 複製 （不正 コピー） を 抑止ず る 

本 機では、 不正 コピー 抑止 用の 地紋と 文字列を 埋め込んで 印刷す る ことができます。 専用 
紙は 必要 あり ません。 地紋と 文字列を 埋め込んで 出力した 印刷用紙を 複写機/複合 機で コ 
ピー すると、 設定した 文字列が 浮き上がったり、 全体が グレー 地で 印刷され、 紙 文書の 情 
報 漏洩を 抑止す る セキュリティー 対策になります。 不正 コピー 抑止 印刷は、 「不正 コピー 
ガード 機能」 と 「マスク パ ター ン」 により 構成され ています。 

〇 重要  ） 

. 不正 コピー 抑止 印刷は、 必ずしも 情報 漏洩を 防止す る ものではありません。 

- 不正 コ ピー ガー ドを 設定した 文書を 印刷す る 場合は、 オプ ショ ンの 不正 コ ピー ガード モ 
ジュールは 必要ありません。 コピー や ドキュメント ボックスへの 蓄積を 行った ときに、 文 
き や 画像を グレー地に 変換す るた めには、 オプションの 不正 コピー ガード モジュールが 
必要です。 

.本 機では、 不正 コピー ガードを 設定した 文書を 印刷す る ことは できます が、 不正 コピー 
ガード モジュールに 対応して いないため、 文き や 画像を グレー 地に 変換す る 機能は ご 利 
用いた だけません。 本 機で 不正 コピー ガードを 設定して 印刷した 文書を 不正 コピー ガー 
ド モジュールに 対応した 機種で 印刷す ると グレー 地に 変換し ます。 

奇数 ページの 文書を 両面. 製本 印刷 するとき、 最後の 白紙 ページに も スタンプが 印刷され 
る ことがあります。 例えば、 15 ぺージ の 文書を 両面. 製本 印刷 するとき、 16 ぺージ 目に も 
スタン プが 印刷 される ことがあります。 

最終 ページに 印刷し ないた めには、 [初期設定] タブの [スプール 形式] で [RAW スプール] 
を 選択して ください。 

な 補足 

•[高速] を 選択した 場合、 [不正 コピー 抑止] は 解除され ます。 

.[レベル カラー] を 選択した 場合、 [不正 コピー 抑止] は 解除され ます。 

.[誤差 拡散を 使用す る] を チェックして、 [ぺ ージ 全体] を 選択した 場合、 [不正 コピー 抑 
止] は 解除され ます。 
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文書の 複製 （不正 コピ ー ） を 抑止す る 


不正 コピー ガード 機能 

この 機能を 使用して 出力した 印刷用紙を、 不正 コピー ガード モジュール 搭載の 複写機/ 複 
合 機で コピーしたり、 ドキュメント ボックスに 蓄積す ると、 全体を グレー 地に します。 出 
力 文書に 対して プリンター ドライバーで 不正 コピー ガード 機能の 印刷を 設定し ます。 


♦ 必要な 設定 項目 

•[不正 コピー ガード] の チェック ボックスに チェックを 入れます。 [文き 列] に、 不正 
コ ピー 抑止 文字列を 入力す る こと もで きます。 

•[マスク パ ター ン] を 選択す る ことは できません。 


♦ 不正 コ ピー ガー ドを 設定した 文書を 印刷ず ると 

本 機で できる のは、 手順 1 の 文書の 印刷の みです。 


不正 コ ピー ガー ドを 設定した 文書を 印刷ず ると、 不正 コ ピー ガー ド 用の 地紋 および 不 
正コ ピー 抑止 文字列が 表示され まず。 

a: 文字列 入り 不正 コ ピー ガー ド 文書 
b: 不正 コピー ガード 文書 

不正 コ ピー ガー ド モジュールが 搭載され た 複写機/複合 機を 使って、 コ ピーを 行い ま 
ず。 


原稿 全体が グレー 地で 印刷され まず。 
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4. プリンター 機能を 使う 


C 補足  j 

. 印刷す る データに 対して、 部分的に 地紋を 埋め込む ことは できません。 

- 不正 コ ピー 抑止 印刷の ための 文字列 地紋を 効果的に 浮き上がらせる ために、 文字列 サ 
イズは 70 〜 80が 爆 お 50が)、 文き 列 角度は 30 〜 40 度の 範囲 内で 設定して ください。 

- 用紙 サイ ズは目 5 が 上を ご 使用 ください。 

- 用紙 種類は 普通 紙、 または 白色 度 70% が 上の 再生 紙を ご 使用く ださい。 

•両面 印刷は 可能です が、 裏面の 文字 や 模様が 透ける ことにより、 機能が 正常に 動作し 
ない ことがあります。 

- 地紋と 文き 列を 埋め込んで 印刷す ると、 通常の 印刷 時よりも 出力に 時間が かかります。 
•印刷 品質を 「きれい」 に 設定して から、 詳細な 設定を 行って ください。 


不正 コ ピー ガー ドを 設定ず る 

この 機能を 使用して 出力した 印刷用紙を、 不正 コピー ガード モジ ュール 搭載の 複写機/ 複 
合 機で コピーしたり、 ドキュメント ボックスに 蓄積す ると、 全体を グレー 地に します。 

出力 文書に 対して プリンター ドライバーで 不正 コピー ガード 印刷を 設定し ます。 

プリンター ドライバーの 設定 画面を 開きまず。 

[基本] タブを クリック しまず。 

「ワン クリ ック 設定」 を 選択して いると きは、 [アイコンの 変更/新規 作成] をク リッ 
ク し、 [基本] タブを クリック します。 

[不正 コピー 抑止] の チェック ボックスを チェック しまず。 

[詳細] を クリック しまず。 

[不正 コピー ガード] に チェック しまず。 

その他、 [不正 コピー 抑止 文字列] グルー プの 各項 目を 設定し ます。 

[OK] を クリック しまず。 
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文書の 複製 （不正 コピ ー ） を 抑止す る 


不正 コピー 抑止 EP 刷 

プリ ン ター ドライバーで 不正 コ ピー 抑止 地紋と 不正 コ ピー 抑止 文字列を 設定し、 文書に 埋 
め 込んで 印刷す る ことができます。 


♦ 必要な 設定 項目 

•[マスク パターン] で 不正 コピー 抑止 地紋を 選択し、 [文字列] で 不正 コピー 抑止 文字 
列を 設定し ます。 

.[文き 列] だけを 設定す る ことは できます が、 [マスク パ ター ン] だけを 設定す る こと 
はでき ません。 

[文字列 地紋* 背景 地紋 入れ替え] の チェック ボックスに チェックを 入れる と、 文字列 地 
紋と 背景 地紋を 入れ 替 える ことができます。 


♦「不正 コピー 抑止 EP 刷 J を 設定した 文書を 印刷ず ると 


ブ  2  3 


不正 コピー 抑止 印刷を 設定した 文書を 印刷ず ると、 設定した 不正 コピー 抑止 地紋 およ 
び 不正 コ ピー 抑止 文字列が 表示され まず。 

複写機/複合 機を 使って、 コピーを 行いまず。 

不正 コ ピー 抑止 文字列が 浮き上がり まず。 


235 


4. プリンター 機能を 使う 


〇 補足  J 

. 印刷す る データに 対して、 部分的に 地紋と 文字列を 埋め込む ことは できません。 

.地紋 効果は、 コピー 結果を すべて 保証して いるものではありません。 また コピー 結果は、 
使用す る 機種と その 設定 条件に より 異な ります。 

- 地紋と 文き 列を 埋め込んで 印刷す ると、 通常の 印刷 時よりも 出力に 時間が かかります。 
.不正 コピー 抑止 印刷を 設定した 文書を 印刷 するとき は、 [印刷 品質] グループで [きれい] 
に 設定して ください。 


不正 コピー 抑止を 設定ず る 

出力 文書に 対して プリンター ドライバーで 不正 コピー 抑止 印刷を 設定し ます。 

プリンター ドライバーの 設定 画面を 開きまず。 

[基本] タブを クリック しまず。 

「ワン クリ ック 設定」 を 選択して いると きは、 [アイコンの 変更/新規 作成] をク リッ 
ク し、 [基本] タブを クリック します。 

[不正 コピー 抑止] の チェック ボックスを チェック しまず。 

[詳細] を クリック しまず。 

[不正 コピー 抑止 地紋] を 設定し まず。 

その他、 [不正 コピー 抑止 文字列] グルー プの 各項 目を 設定し ます。 

[0K] を クリック しまず。 


おことわり 

- 当社は、 不正 コピー 抑止 地紋に よる 不正 コピー 抑止 効果 および 不正 コピー ガード 機能が、 
常時 有効に 機能す る ことを 保証す る ものではありません。 使用す る 用紙なら びに コピー 
機の 機種 および 設定 条件 等に よっては、 不正 コピー 抑止 地紋に よる 不正 コピー 抑止 効果 
および 不正 コピー ガード 機能が 有効に 機能し ない 場合 もあります。 この 点を ご 理解の 上、 
ご 使用く ださい。 

- 不正 コピー 抑止 地紋 および 不正 コピー ガード 機能を 使用 または 使用で きなかった ことに 
より 生じた 損害に ついては、 当社は 一切 その 責任を 負い かねます ので、 あらかじめ ご 了 
承く ださい。 
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いろいろな 言語に 対応す る 


いろいろな 言語に 巧 応ずる 

プリン トサーパ'- と クライアントの 0S の 言語が 異なる 場合で も、 Windows の Point  &  Print 
機能を 利用して 言語を 自動で 判別し、 その 言語で プリンター ドライバーの 印刷 設定を 表示 
する ことができます。 

対応 言語は 日本語、 英語です。 

本 機を 多言 語 環境の 0S で 使用され る 場合は、 使用す る 言語に よって 印刷 設定の 言語を 変 
更 する ことができます。 

言語を 変更す る 場合は、 プリンター ドライバーの 設定 画面の [初期設定] タブで [環境 設定] 
を 選択し、 設定して ください。 

♦ ご 使用に あたっての 注意事項 

- 接続 環境に ついて 

推奨 ケーブル による US 目 接続、 0S 標準 ポート、 または 共有 ポートでの 出力を サ ポー 
卜 しています。 なお、 ネット ワーク ダイレクト 印刷を サ ポート する Ridoc  10  Navi 経由 
での 出力 は 動作 保証 外 となります ので、 ご了承く ださい。 

• プリンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル 方法に ついて 
英語版 Windows 環境への インストール 方法は、 US 目 接続の 場合は Plug  &  Play での イ 
ン ストー ル、 その他の 場合は [Add  a  printer] から 行って ください。 詳細は、 解 社 ホー 
ムぺ ージの FAQ を ご覧く ださい。 

- その他の 制約 事項 

日本国内 機種の ユー ティリ ティー. ソフトウェア （Ridoc  10  Navi など） 及び 海外 機種 
用の ドライバー/ ユー ティ リ ティー. ソフトウェアを 使用した 印刷には 対応して おり 
ません。 

ホームページから ダウンロードした プリンター ドライバーを 日 本 語 環境が 外で 解凍し 
た 場合、 画面に 表示され る ボタン 名な どが 文字化けして 表示され る 場合が あります。 そ 
のた め、 日本語 環境で、 ダウン ロードし 解凍して から ご 使用く ださい。 本 機に 同捆さ 
れ ている CD-ROM を 英語 OS 環境に て 自動 起動した 場合、 画面が 文字化けして 表示 さ 
れ ます。 そのため、 自動 起動した 画面からは インストールを 実行せ ずに、 閉じる ボタ 
ンを 押して ウィンドウを 閉じ、 各 接続 方法の 手順に 沿って インス トールを 行って くだ 
さい。 本 機に 同捆 されて いる CD-ROM の フォルダー内の [RD に ETUPexe] からは イン 
ストールを 実行す る ことができません。 

• お客様 サポ ー ト について 
お 問合せは、 日本語の みでの 対応と なります。 

画 0120-000-475 

fax  0120-479-417 
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4. プリンター 機能を 使う 


♦  Points  of  Attention 

•  About  Your  Operating  System 

Output  via  standard  and  shared  ports  and  USB  (through  the  recommended  cable)  is 
supported.  However,  output  via  Ridoc  10  Navi  network  direct  print  is  not  guaranteed. 

•  About  Installing  the  Printer  Driver 

When  installing  the  driver  on  English  language  operating  systems,  Plug  &  Play  will  handle 
connection  via  USB.  For  other  connection  methods,  use  the  "Add  Printer”  procedure. 

•  About  Functions  of  the  Printer  Driver 

Utility  software  for  Japan  domestic  machines  is  not  usable  on  export/foreign  models. 

•  About  Customer  Support 

Customer  support  is  provided  in  Japanese  only. 

0120-000-475 

FAX  0120 -479-41 7 

o 補足  ） 

. この 機能を 使用ず る 場合の 制約 事項は、 プリンタードライバーに 添付され ている Readme 
ファイルで ご 確認く ださい。 


238 


5. コピー 機能を 使 ラ 


コ ピー 機能に ついて 説明して います。 

原稿を セツ ト ずる 

セツ ト できる 原稿の 種類と セツ ト 方法を 説明し ます。 

原稿に ついて 

セツ ト できる 原稿の 種類、 自動的に 読み取れる 原稿 サイズと 画像の 欠け 範囲を 説明し ます。 
〇 補足  ） 

.堂 光 ペンの 色は 再現し にくいた め、 違う 色で コピーされ たり、 色に よっては コピーされ 
なかった りする ことがあります。 

セツ ト できる 原稿の サイズと 紙 厚 

セットで きる 原稿 とでき ない 原稿 について 説明し ます。 


原稿 ガラス 

A4  (210  X  297  mm)  口 

A5  (148  X  210  mm)  口 

A5  (210  X  148  mm)  口 

A6  (105  X  148  mm)  口 

B5  (182  x257  mm)  口 

Letter  (8  V2''xir)  口 

Legal  (8  Vs"  xW)  口 

Half  Letter  (8  V2''x5  V2'')  口 

Executive  (7  V4''xl 0  V2'')  口 
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5. コピー 機能を 使う 


自動 両面 原稿 送り 装置 
(ADF) 

片面 原稿 時： 

A4  (210  X  297  mm)  口 

A5  (210  X  148  mm)  口 

目 5  (182  x257  mm)  口 

Letter  (8  V2''xir)  口 

Legal  (8  Vs"  xW)  口 

Half  Letter  (8  V2''x5  V2'')  口 

Executive  (7  V^'xlO  V2'')  口 

F  (8''xl3'')  口 

Foolscap  (8  VV'x。''） 口 

Folio 口  (8  V2''x13'')  口 

16 開 （195x267  mm)  口 
不定 形 サイズ 

原稿 サイズ （幅） ： 139.7  mm 〜 21 6  mm 

原稿 サイズ （長さ） （片耐 ： 1 39.7  mm 〜 356  mm 
原稿 サイズ （長さ） ファクス 使用 時 （片面）： 

139.7  mm 〜 1000  mm 

両面 原稿 時： 

A4  (210  X  297  mm)  口 

A5  (148x210  mm)  口 （スキ ヤナー、 もしくは 

ファクス 使用 時の み 使用 できます） 

目 5  (182  x257  mm)  口 

Letter  化^が"') 口 

Legal  (8  V2"  xl4'')  口 

Half  Letter  (5  V2''x8  V2'')  口 （スキ ヤナ—、 もし 
く は ファクス 使用 時の み 使用で きます） 

Executive  い  VV'xl 0  V2'')  口 

16 開 （195x267  mm)  口 

不定 形 サイズ 

原稿 サイズ （幅） ： 139.7  mm 〜 21 6  mm 
原稿 サイズ （長さ） ： 139.7  mm 〜 356  mm 

50-110  g/m^ 

〇 補足  ; 

•自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットで きる 枚数は 用紙 サイズ、 紙 厚に 関係な く 最大 
30 枚です。 
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原稿を セツ ト する 


自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットで きない 原稿 

次の ような 原稿を 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットす ると、 紙づ まり、 原稿 破損、 白 
スジ、 黒 スジの 原因になる ことがあります。 原稿 ガラスに セットして ください。 
.「セットで きる 原稿の サイズと 紙 厚」 が 外の 原稿 
. ステープラーの 針 やクリ ップ のつ いた 原稿 
•巧、 破れの ある 原稿 
•そり、 折れ、 しわの ある 原稿 
- はり 合わせた 原稿 

•感熱 紙、 アート 紙、 銀紙、 カーボン紙、 導電性の 用紙な どのよ ラに 表面が 加工され た 原稿 
. ミシンが け 原稿 

.インデックス や 付 せんな ど、 はみ出た 部分の ある 原稿 
- トレーシング ぺー パー (第二 原図 用紙） などの よ ラに すべりに くい 原稿 
- 登記簿な どに 使われる ような 蓮くて やわらかい 原稿 
- 郵便は がきの よ ラな 厚い 原稿 
. 本な どのように とじて ある 原稿 

.OHP フィルム や トレーシング ペー パー （第二 原図 用紙） などの ように 透明度の 高い 原稿 
- 修正液 や インクが 完全に 乾いて いない 原稿 

〇 補足  ） 

.こする とか すれ やすい 原稿 （鉛筆な どで 書かれた 原稿） を セットす ると 原稿が 巧れ る こ 
とがあります。 

画像 欠け 範囲 

原稿 ガラスに 正しく セツ ト しても、 原稿の 周囲から 内側 数 mm は コピーで きない ことがあ 
ります。 


原稿 欠け 範囲 


1 


3 


1)  通 紙 方向 

2)  3  mm  ±  2  mm 

3)  3  mm  ±  2  mm 

4)  3  mm  ±  2  mm 

©参照  ) 


•印刷 範囲に ついて 詳しくは、 R121 「印刷 範囲」 を 参照して くださし、。 
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5. コピー 機能を 使う 


原稿の セット 

原稿 ガラスと 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) それぞれの 原稿 セット 方法を 説明し ます。 
修正液 や インクな どが 完全に 乾いて いない 原稿は セッ ト しないで ください。 原稿 ガラス や 
読み取り ガラスが 巧れ、 その 巧れ が コピーされ ます。 

〇 参照  ~) 

.セットで きる 原稿 サイズに ついては、 R239 「原稿に ついて」 を 参照して ください。 

原稿の セッ ト 方向に ついて 

原稿を 持った とき、 文字が 読める 状態 （方向） のま ま、 自動 両面 原稿 送り 装置 （ADF) に 
セットし ます。 原稿 ガラスに セット するとき は、 裏返して セットし ます。 


賊一 陸 


ADF 

原稿 ガラス 
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原稿を セツ ト する 


原稿 ガラスに セットず る 

原稿を 原稿 ガラスに セッ ト します。 

〇 重要  ） 

.原稿 カバー、 自動 両面 原稿 送り 装置 （ADF) は、 強く 跳ね 上げない ようにして ください。 

自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) の カバーが 開いたり 破損す る ことがあります。 

.原稿 ガラスに セッ ト する 際、 薄い 原稿は 原稿の 先端が スケールの 下に 潜り込む 場合が あ 
ります ので、 を 意して ください。 

自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) を 上げまず。 

コピーしたい 面を 下にし、 左 奥の セッ ト 基準に 原稿を 合わせて セットし 
まず。 

原稿は 先頭 ページから 順に セッ ト します。 


AQR018S 


1)  セッ ト 基準 

2)  スケ ー ル 

自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) を 閉めまず。 

Q 補足  ） 

- 力ールし ている 原稿は、 矯正して から セット してく ださし、。 
- カールの 大きい 原稿は セット しないで く ださい。 

•原稿は まっすぐ セツ ト してく ださい。 
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5. コピー 機能を 使う 


自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットず る 

原稿を 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットし ます。 

不定 形 サイズの 原稿を セツ ト するとき は、 設定が 必要になります。 


原稿 ガイ ドを 原稿 サイズに 合わせまず。 


コピーしたい 面を 上に し、 原稿を そろえて 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) 
に セッ ト しまず。 

原稿は 上限 表示を 超えない ように セッ ト してく ださい。 

原稿 は 先頭 ぺー ジが 一番 上に なる ように セットし ます。 


AQR017S 


1)  上限 表 71^ 

2)  原稿 ガイド 
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原稿を セツ ト する 


♦原稿の ひらき 方向と セッ ト 方向の 設定 

セットした 原稿の セッ ト 方向と ひらき 方向は、 コピー 初期設定で 設定す る ことができます。 
この 設定を セットした 原稿の ひらき 方向と セット 方向と 合せる ことで、 原稿から 2  in 1 コ 
ピーを したと きな ど、 コ ピー 結果の 向 きを 揃える こと がで きます。 


，ぶ‘ 屈 

AQQ112S 

縦長の 原稿で 左右 ひらき の 場合 

[ゲン コウ ヒ ラキ ホウ コウ] は [サ ユウ ヒ ラキ] に 設定し ます。 

[ゲン コウ ホウ コウ] は [タテ] に 設定し ます。 

縦長の 原稿で 上下 ひらきの 場合 

[ゲン コウ ヒ ラキ ホウ コウ] は [ジョウ ゲヒ ラキ] に 設定し ます。 

[ゲン コウ ホウ コウ] は [タテ] に 設定し ます。 

横長の 原稿で 左右 ひらきの 場合 

[ゲン コウ ヒ ラキ ホウ コウ] は [サ ユウ ヒ ラキ] に 設定し ます。 

[ゲン コウ ホウ コウ] は [ヨ コ] に 設定し ます。 

横長の 原稿で 上下 ひらきの 場合 

[ゲン コウ ヒ ラキ ホウ コウ] は [ジョウ ゲヒ ラキ] に 設定し ます。 

[ゲン コウ ホウ コウ] は [ヨ コ] に 設定し ます。 

Q 補足  ） 

- カールの 大きい 原稿は、 矯正して から セツ ト してく ださい。 

. 複数 枚の 原稿が 重なった まま 一度に 送られな いように 原稿を パラパラ とほぐ してから 
セツ ト してく ださし、。 

•原稿は まっすぐ セツ ト してく ださい。 

€1 参照 _ J) 

•R144 「コピー 機能の 設定を する」 
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5. コピー 機能を 使う 


基本的な コ ピーのと り かた 

色々 なコ ピーのと りかた について 説明し ます。 

〇 重要  ） 

.ユー ザー制限 設定され ている ときは、 テン キーで パ スワード （最大 8 巧） を 入力して、 
コピー できる 状態に してく ださい。 

必要に応じて コピーの 種類を 選択し まず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇  1 

aiiiA4 


必要に応じて 機能の 設定を しまず。 

テンキーで コ ピーず る 枚数を 入力 しまず。 

入力で きる コピー 枚数は 99 枚までで す。 

入力した 数値を 間違えた ときは、 [No] キーを 押します。 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 


[白黒 スタート] キーを 押す と モノクロ コピーが 始まります。 

[カラースター ト] キーを 押す と カラー コピー が 始まります。 

コ ピー 面は 上向に 排 紙され ます。 

Q 補足  ） 

•コピーを とめたい ときは、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 

.設定した コピー 機能を すべて 取り消して、 電源を入れた 状態に 戻す ときは、 [リセット] 
キーを 押します。 

.コピー 終了後、 一定 時間 何も 操作 しないと 電源を入れた ときの 状態 （初期設定） に 戻り 
ます。 これを 「オート リセット 設定」 といい ます。 オート リセット 設定され るまでの 時 
間を 設定す る ことができます。 

•[リセット] キーを 押す、 または 才ー トリ セット 設定され ると、 手順 1 で 選択した コピー 
の 種類 も [ツウ ジョウ コピー] に 戻ります。 
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基本的な コピー のとり かた 


0 参照  ) 

- R141 「ユー ザー制限を 設定す る」 

.手順 の コピー の 種類に ついては、 R255 「指定した 用紙の サイズに 合わせて コピー をと 
る」、 R263 「リ ピー ト」、 R264 「ポスター」、 R265 「ミラー」 を 参照して ください。 
.排紙 方向に ついては、 R145 「印刷 面 下向き 排紙 （イン サツ メンシ タム キ八 イシ）」、 R145 
「排紙 順 （八 イシ ジュン）」 を 参照して ください。 


給 紙 トレイを 選択ず る 

給 紙 トレイを 選択して、 用紙の 種類 や サイズを 指定す る ことができます。 

[用紙 選択] キーを 押して 手差し トレイ または 給 紙 トレイを 選択し まず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


トレイ 1 選択 時 


フツウ  10  00 /〇  1 

aiMA4 


トレイ 2 選択 時 


フツウ  10  00 /〇  1 

a  ■い  A4 


手差し トレイ 選択 時 


フツウ  10  00 /〇  1 

a ■い  A4 
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5. コピー 機能を 使う 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 


不定 形 サイズに コピー ずる 

不定 形 サイズの 用紙に コ ピー します。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニュ ー 画面が 表 されます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [ヨ ウシ セツ テイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 

3 ウシ セツ テイ？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-3  ▼ 

[▲] またはい] キーを 押して 用紙 ト レイを 選択し、 [Yes] キーを 押 しまず。 


3 テ サシ トレイ？ 

▲ 

OK=Yes 

▼ 
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基本的な コピー のとり かた 


1 0  0%  1 


[▲] またはい] キーを 押して [ヨウ シ サイズ] を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


[り キーを 押して [カスタム] を 選択し まず。 


[X] (横） の 寸法を テンキーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


[y] (縦） の 寸法を テン キーで 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


用紙 設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 

[用紙 選択] キーを 押して 手差し トレイを 選択し まず。 

用紙 サイズの 表示が 不定 形になります。 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


y  =  2  9  7  (12  7-12  9  6)  x 

0  K  =  Y  e  s  yi3 个 


x  =  2  - 

10 

(  55-2  1 6)  X 

0K  = 

= Y  e  s 

y が 

LT タテ？ 

▲ 

0K=Yes 

(カスタム ►  )▼ 

ヨ ウシ サイズ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

ウ > 
ツ ■ 

フ〇 
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5. コピー 機能を 使う 


コピー 書類を ソートず る 

1 セツ ト ずつ そろえて コピー します。 

原稿を ぺージ 順に そろえる 場合、 [コ ピーシ ヨキ セツ テイ] の [イン サツ メンシ タム キ八 
イシ] を [スル] に 設定して ください。 

〇 重要  ） 

- 次の 印刷 条件に おいては、 原稿の すべてを ソートで きない 場合が あります。 

. 写真 等の ように 複雑な 色の 原稿の 場合 
•  A4/Letter/Legal 等の サイ ズの 大きな 用紙に 印刷す る 場合 
A4 普通 紙で 印字 モードが [八 ヤイ] の 場合、 約 20 枚 ソートで きます。 

- 光沢 紙な どの 高品質な 用紙に 印刷す る 場合 
. この 機能は 原稿 ガラスでは 使用で きません。 


1 

3 

I 

1 

1 

1 

1 

2 

卡 

3 

2 

3 

2 

[2  in 1 / ソート] キーを 押して" ソート "の ランプを 点 丹 させまず。 

コピー が 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピ ー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇  1 

aiMA4 


AQQ034S 

テンキーで コ ピーず る 部数を 入力 しまず。 
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コピー 書類を ソート する 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


C 参照  ) 

- R144 「コピー 機能の 設定を する」 
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5. コピー 機能を 使う 


拡大 • 縮/ ピー をと る 

拡大 • 縮ルコ ピーのと りかた を 説明し ます。 

ズ ーム、 固定 変 倍 （拡大/縮 ル） 

ズーム コピーは 1% 刻みで 拡大 または 縮小 コピーし ます。 固定 変 倍は あらかじめ 設定され 
て いる 倍率から 選択 します。 


AQR091S 


AQR092S 


♦基点に ついて 

拡大/縮 ルの 基点は、 原稿の 読み取らせ かたに よって 異なります。 原稿 ガラスに セット 
したと きは、 原稿の 左 奥になります。 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットした とき 
は、 原稿の 左 中央になります。 


1)  原稿 ガラスに セットした ときの 基点 

2)  ADF に セットした ときの 基点 
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拡大* 縮ルコ ピー をと る 


[ズーム] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

aiMA4 


1 


固定 倍率を 選択ず ると きはい] または [り キーを 押して 倍率を 選択し 
まず。 ズームず ると きは [▲] またはい] キーを 押して 倍率を 選択し まず。 


ズーム  25-400% 
◄ 1 00%  ► 


[Yes] キーを 押しまず。 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


トッフ  リセット  電源 


鲍ク s’ 


0  い  rrri 


253 


5. コピー 機能を 使う 


ズ ー ムを ァノキ ー で 指 も 9 なと き 

ズーム 倍率を テンキーで 指定 します。 

[ズーム] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

テンキーを 押して 倍率を 指定し、 [Yes] キーを 押しまず。 

ズーム  25-400% 

◄ 1 00%  ► 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 
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拡大* 縮ルコ ピー をと る 


指定した 用紙の サイズに 合わせて コピーを とる 

指定した 用紙 サイズに 合わせ、 自動的に 拡大 または 縮 ル コピーし ます。 


麻* R け 


0 重要  ) 

- この 機能は ADF を 使用で きません。 


[Yes] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 

フツウ  10  00 /〇  1 

aiMA4 

S] キーを 押します。 

ヨウ シシ テイ ヘン バイ] を 表示 させ、 

前の 設定が 残って いると きは [リセ ッ 

[ィ] または [り キーを 押して [a. 
[Yes] キーを 押しまず。 

◄  a. ヨウ シシ テイ ヘン バイ  ► 

ィ， ►  &  Yes 

[用紙 選択] キーを 押して 手差し トレイ または 給 紙 トレイを 選択し まず。 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 
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5. コピー 機能を 使う 


集約 コピーのと りかた 

2 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に まとめて コピーし ます。 

片面に 集約ず る 

片面 集約には 次の 2 種類が あ ります。 

〇 重要  ） 

. 原稿 ガラス からこの 機能は 使用で きません。 

♦片面 2 枚^ 片面 1 枚 

2 枚の 片面 原稿を 用紙の 片面に まとめて コピーし ます。 


1  2 


AQR095S 


♦ 両面 1 枚^ 片面 1 枚 

1 枚の 両面 原稿 （表裏） を 用紙の 片面に まとめて コピーし ます。 


1 

1 

2 

y 

今 

AQR096S 


[2  in 1 / ソート] キーを 押して" 2  in 1" の ランプを 点灯 させまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

両面 原稿を 片面に 集約 するとき は、 [両面 原稿/ 両面 コ ピー] キーを 押して‘‘ 両面 原稿 
’’ の ランプを 点な させます。 
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集約 コピー のとり かた 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 


両面に 集約ず る 

両面 集約には、 次の 2 種類が あります。 

〇 重要  ） 

- 原稿 ガラス からこの 機能は 使用で きません。 

♦ 片面 4 枚^ 両面 1 枚 

4 枚の 片面 原稿を 用紙の 両面に まとめて コピーし ます。 


1 

T 

1 

2 

T 

T 

A 

I 

/ 

♦ 両面 2 枚^ 両面 1 枚 

2 枚の 両面 原稿 （4 ページ 分） を 用紙の 両面に まとめて コピーし ます。 


1 

2 

X 

グ 

AQR098S 
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5. コピー 機能を 使う 


[2  in 1 / ソート] キーを 押して" 2  in 1" の ランプを 点 丹 させまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 

フツウ  10  00 /〇  1 

aiMA4 


[両面 原稿/ 両面 コ ピ ー ] キーを 押して" 両面 コ ピ ー " の ランプを 点 好 させ 
まず。 


両面 原稿を 両面に 集約す ると きは、 [両面 原稿/ 両面 コ ピ ー ] を 押して‘‘ 両面 原稿’’ と 
‘‘ 両面 コピー’’ の ランプを 点な させます。 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 
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AQQ041S 


両面 コピー のとり かた 


両面 コ ピーのと りかた 

両面には 次の 種類が あ ります。 

♦ 片面 原稿^ 両面 コピー 

2 枚の 片面 原稿を 用紙の 両面に コ ピー します。 


♦両面 原稿^ 両面 コピー 

1 枚の 両面 原稿を 用紙の 両面に コピーし ます。 

Q 補足  ) 

- 両面 印刷の 場合、 文字が 外の データは 全体 的に 濃度を 下げて 印刷し ます。 

片面 原稿を 両面に コピーず る 

[両面 原稿/ 両面 コ ピー] キーを 押して" 両面 コピー" を 点 好 させまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピ ー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

AQQ035S 
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5. コピー 機能を 使う 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


原稿 ガラスに セット するとき は、 「ツ 睾ノ ページ」 と 表示され たら 次の 原稿を 原稿 ガ 
ラスに セットして [Yes] キーを 押します。 
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両面 コピー のとり かた 


両面 原稿を 両面に コ ピーず る 

[両面 原稿/ 両面 コ ピー] キーを 押して "両面 原稿" と "両面 コ ピー" の ランプ 
を 点 好 させまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 


C 参照  ) 

.両面 原稿の セットの 設定に ついては、 R145  「原稿 ひらき 方向 （ゲン コウ ヒ ラキ ホウ コ 

ウ ）」、 R146 「原稿 方向 （ゲン コウ ホウ コウ）」 を 参照して ください。 
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5. コピー 機能を 使う 


分割 

両面 原稿の 表裏を 1 枚ず つ コピーし ます。 

〇 重要  ） 

. 原稿 ガラス からこの 機能は 使用で きません。 


[両面 原稿/ 両面 コ ピー] を 押して" 両面 原稿" の ランプを 点 好 させまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇  1 

aiMA4 


AQQ035S 


原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 
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リ ピート 


リ ピート 


画像を 1 枚の 用紙に 繰り返して コピーし ます。 

ル さ い サイ ズの 原稿を 大きい サイ ズの 用紙に 敷き詰めて コ ピー します。 


55  mm 


BBF016S 

〇 重要  ） 

. ADF からこ の 機能は 使用で きません。 

- 原稿 サイズに よっては リ ピートで きません。 


A4 サイズ 


R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

[Yes] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

[イ] または [►] キーを 押して、 [b. リピート] を 表示 させ [Yes] キーを 
押しまず。 


ィ b. 化。ー ト 

► 

ィ， ►  &  Yes 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 
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5. コピー 機能を 使う 


ポスタ ー 

画像を 4 倍に 拡大し、 4 枚の 用紙に 分割して コピーし ます。 


R  * 


0 重要  J 

•  ADF 力、 らこ の 機能 は 使用 できません。 

[Yes] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

い] または [り キーを 押して、 [C. ポスター] を 表示し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ィ C. ポス ター 

► 

ィ，  ►  &  Yes 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


削 

皿 
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ミラー 


ミラー 

画像を 鏡に 映した ように 左右に 反転 させて コピーし ます。 


R 今 fl 


[Yes] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

い] または [り キーを 押して、 [d. ミラー] を 表示 させ、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ィ d. ミラー 

► 

ィ，  ►  &  Yes 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 
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5. コピー 機能を 使う 


コ ピー 濃度 調整 

コ ピーの 濃度を 5 段階で 調整し ます。 

[濃度] キーを 押しまず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピー] キーを 押します。 

フツウ  10  00 /〇  1 

a ■い  A4 


い] または [り キーを 押して 濃度を 調整し まず。 


ノウ ド 

-  ODDDIDI 

+ 

濃度 表示 「□」 が 移動し ます。 

[Yes] キーを 押しまず。 

原稿を セットし、 [白黒 スター ト] または [カラー スター ト] キーを 押し 
まず。 


AQQ041S 
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原稿 種類を 選択す る 


原稿 種類を 選択ず る 

原稿 種類 選択には 次の 2 種類が あ ります。 

♦文字 （モジ） 

文字が 主体の 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文字/写真] キーを 押して‘‘ 文字’’ の ラ 
ンプを 点灯させます。 

♦写真 （シ ヤシン） 

写真 や 絵画 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文き/ 写真] キーを 押して‘‘ 写真’’ の ラン 
プを 点灯させます。 

•プリント （現像） された 写真を 原稿に するとき 
- 雑誌な どに 印刷され た 写真を 原稿 に するとき 
- カラー コピー を 原稿に するとき 

♦文字 •写真 （モジ/ P) 

写真 や 絵画と 文字が 混じった 原稿に 適した 設定で 読み取ります。 [文字/写真] キーを 押 
して‘‘ 文字’’ と‘‘ 写真’’ の ランプを 点灯させます。 

[文字/写真] キーを 押し、 原稿の 種類を 選択し まず。 

コピー が 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピ ー] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇  1 

aiiiA4 

選択して いる 原稿 種類の ラン プが 点灯 します。 


AQQ037S 
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5. コピー 機能を 使う 


解像度を 調整ず る 


コ ピー するとき の 解像度を 調整 します。 

コピー 機能では、 用紙に よって 対応して いる 解像度が 異なります。 
対応して いない 解像度を 選択した 場合は、 [フ ツウ] で コピーされ ます。 


普通 紙 

〇 

〇 

〇 

八イ グレード 普通 紙 

- 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

〇 

〇 

封筒 

〇 

〇 

〇 

八ガキ 

〇 

〇 

〇 

インク ジ エツ ト 八ガキ 

- 

〇 

〇 

光沢 紙 

- 

〇 

- 

OHP 

- 

〇 

- 

[解像度] キーを 押して、 「フ ツウ J 「セイ ミツ J 「コウ ソク J を 選択し まず。 

コピーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [コピ ー ] キーを 押します。 


フツウ  10  00 /〇 

1 

aiMA4 

AQQ038S 
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解像度を 調整す る 


原稿を セットし、 [白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押し 
まず。 
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5. コピー 機能を 使う 


画質 詳細 設定 

コ ピーす る ときの 画質の 詳細を 設定す る 方法を 説明 します。 


カラー ノ\： ランス 

コピー 全体が ホみ がかって いたり、 青み がかって いると きに、 コピー 全体の 色合い 調整し 
ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニユ ー 画面が 表示され ます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [コピー シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

コピー シ ヨキ セツ テイ？ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-13 


[▲] またはい] キーを 押して、 [カラー チョウ セイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


9 カラー チョウ セイ？ 
OK=Yes 


い] または [り キーを 押して [カラー バランス] を 選択し、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


本 カラー バランス 

► 

ィ， ►  &  Yes 

い] または [り キーを 押して 調整したぃ 色を 選択し、 [Yes] キーを 押し 
まず。 


本 R 

G 

B 

◄  ► 

&  Yes 

画質 詳細 設定 


い] または [り キーを 押して カラー バランスを 調整し、 [Yes] キーを 押 
しまず。 


-  ODDIDDI 

+ 

ィ， ►  &  Yes 

コ ピー 初期設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 


シ ャープ /ソフト 

画像の 輪郭を 調整し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニユ ー 画面が 表 されます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [コピー シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


コ ピー シ ヨキ セツ テイ？ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-13 


[▲] またはい] キーを 押して、 [カラー チョウ セイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


9 カラー チョウ セイ？ 
0K=Yes 


い] または [り キーを 押して [シ ヤープ /ソフト] を 選択し、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


*シ ヤープ /ソフト 

► 

ィ， ►  &  Yes 
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5. コピー 機能を 使う 


い] または！ >] キーを 押して 画像の 輪郭を 調整し、 [Yes] キーを 押しまず。 


-  ODDIDDI 

+ 

ィ， ►  &  Yes 

コ ピー 初期設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 


コントラスト 

画像の 陰影を 調整し ます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


メニユ ー 画面が 表示され ます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [コピー シ ヨキ セツ テイ] を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

コピー シ ヨキ セツ テイ？ 

0K  =  Yes  /  マ タノ、 1-13 


[▲] またはい] キーを 押して、 [カラー チョウ セイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 

9 カラー チョウ セイ？ 

0K=Yes 


[ィ] または [り キーを 押して [コントラスト] を 選択し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


ネ コントラスト 

► 

ィ， ►  &  Yes 
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画質 詳細 設定 


い] または！ >] キーを 押して 画像の 陰影を 調整し、 [Yes] キーを 押しまず。 


-  ODDIDDI 

+ 

ィ， ►  &  Yes 

コ ピー 初期設定 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 
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5. コピー 機能を 使う 
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6 - スキャナー 機能を 使 ラ 


スキ ヤナー 機能に ついて 説明して います。 


TWAIN スキャナーで 文書を 読み取る 

クライアント コン ピュー ターから 本 機の 原稿を 読み取ります。 


TWAIN スキ ヤナーを 使用ず る 前に 

TWAIN スキ ヤナーを 使用す るた めに 必要な 準備 や 操作な どに ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

- TWAIN スキ ヤナーを 利用す るには、 クライアント コン ピユー ターに TWAIN ドライバーを 
インス! - — ルして おく 必要が あ ります。 

•  TWAIN スキ ヤナーを 利用す るには、 Ridoc  Desk  Navigator や PageManager などの TWAIN 
対応 アプリ ケ ー シヨ ンがク ライアン トコ ンピユ ー タ ー にイ ン スト ー ルされ ている 必要が 
あります。 

C 参照  ) 

•  R89  「TWAIN ドライバーを インストール する」 
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6. スキャナー 機能を 使う 


TWAIN スキ ヤナーの 概要 


TWAIN スキャナーを 使った 読み取りの 概念に ついて 説明し ます。 

接続 方法は、 USB2.0 か イーサ ネッ ト でつな ぐ 2 種類の 方法が あります。 

〇 重要  ） 

. イーサ ネッ トで 接続す るた めには、 オプションの ネッ ト ワーク ボードが 必要です。 


AQR014S 


AQR011S 


本 機 

クライアント コンピューター からの 指示を 受信し、 原稿を 読み取ります。 読み取った 
文書を クライアント コンピューターに 送信し ます。 


クライ アン トコ ンピユ ー タ ー 

Ridoc  Desk  Navigator などの TWAIN 対応 アプリ ケーシ ヨンから、 スキ ヤナーの 設定、 
操作を します。 本 機で 読み取られた 文書を 受信し、 TWAIN 対応 アプリケーションで 表 
/J  \ しま す 。 


•TWAIN スキャナ ーとして 使用 するとき は、 操作 部の [スキ ャナー] キーを 押す 必要は あ 
りません。 TWAIN スキャナーが 外の 機能を 使う ときは [スキャナー] キーを 押して 操作 
します。 
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m  I N スキャナー で 文書を 読み取る 


基本的な TWAIN スキ ャナーの 操作 手順 

TWAIN スキャナーを 使った 読み取りの 基本的な 操作 手順に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

•  TWAIN スキ ヤナーを 利用す るには、 Ridoc  Desk  Navigator や PageManager などの TWAIN 
対応 アプリ ケーシ ヨンと、 TWAIN ドライバーを クライアント コン ピュー ターに インス 
1 ルす る 必要が あります。 

Windows  XP で Ridoc  Desk  Navigator  Lt を 使用した 操作を 例に して 説明し ます。 本 機には 
Ridoc  Desk  Navigator  Lt は同捆 されて いません。 PageManager を 使用す る 場合は、 
PageManager に 同捆の マニュアルを 参照して く ださい。 

[スタート] ボタンを クリックし、 [プログラム] を ポイントし、 [R に 0H 
Ridoc  Desk  Navigator] から [Ridoc  Desk  Navigator] を クリック しまず 0 

[ツー ル] メニ ューの [スキ ヤナー 設定] を クリック しまず。 


[スキャナー 選択] を クリック しまず。 


ソースの 選択 ボックス 内に 表示され ている、 お使いの 機器 名を クリック 
し、 [選択] を クリック しまず。 


[0K] を クリック しまず。 

スキ ヤナ ー に 原稿を セット しまず。 


6. スキャナー 機能を 使う 


[ファイル] メニューの [文書 登録] から [スキ ヤン] を クリックし、 ス 
キ ヤナー コント ロール ダ イア ログを 表示し まず。 

または 画面の づ をクリ ック します。 


TWAIN ドライバーで スキ ャナーを 操作す る ダイアログを、 「スキ ャナーコン トロール 

ダイアログ」 と 呼びます。 

原稿の 種類 や 読み取る 目的、 セット 方向な どに 応じて、 各種 設定を しま 
ず。 

詳しくは、 TWAIN ドライバーの ヘルプを 確認して ください。 

スキャナー コントロール ダイア □グの [読み取り] を クリック しまず。 

次の 原稿が あるときは 同じ 場所に 原稿を セットし、 [読み取り] を クリック します。 

次の 原稿がない ときは [閉じる] を クリック します。 

[ファイル] メニ ューの [終了] を クリック しまず。 

义 書名を 入力し、 [0K] を クリック しまず。 

Ridoc  Desk ビュ ーアが 閉じ、 Ridoc  Desk  Navigator  Lt にイ メージ が 保を されます。 

Q 補足  ) 

. すでに スキ ャナーが 選択され ている 場合、 次に 変える まで スキャナー 選択は 必要 ありま 
せん。 

•  Ridoc  Desk  Navigator では、 読み取った 原稿を 編集したり 印刷した りする こと もで きま 
す。 Ridoc  Desk  Navigator について 詳しくは、 Ridoc  Desk  Navigator 関連の 説明書を 参照 
してく ださい。 

. スキ ャナーコン トロール ダイアログの タイ トルバーには、 現在 接続され ている ス キャ 
ナー 名が 表示され ます。 ネット ワーク 上に 複数の 同 機種 スキャナーが あるときは、 ス キャ 
ナー 名が 目的の スキャナーか どうか 確認し ます。 目的の スキャナーと 異なる 場合は [ス 
キ ヤナー 選択] を クリックし、 選択し なおして ください。 
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m  I N スキャナー で 文書を 読み取る 


TWAIN スキ ャナー使用 時の 原稿 セッ ト 方向に ついて 

読み取った 文書の 天地 （上下） を パソコン 上で 正しく 表示させる には、 原稿を セットす る 
向きと、 スキ ャナーコン トロール ダイアログでの 設定を 正しく 組み合わせる 必要が ありま 
す。 原稿は 必ず 口 方向に セットして ください。 

スキャナー コントロール ダイアログを 開きまず。 

[原稿 セッ ト 場所] グループから 原稿を セットした 場所を 選択し まず。 

[画質 調整 方法] で [手動] を 選択し、 [回転] ボックスから [しない] ま 


たは [右 90 度] または [左 90 度] を 選択し まず。 

原稿 セツ ト 方向と 設定の 関係に ついては 次の 表を 参考に してく ださし、。 

原稿 ガラスに 原稿を セツ ト ずると き 
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自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を セットず ると き 


縦長の 原稿 

[タテ] 

ピ 

1 

AQR009S 

横長の 原稿 

巧つ] 

1 

R 

1 

AQR010S 
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読み取った 文書を メー ルで 送信ず る 

スキャナ ー から 読み取った 文書を メ ー ルに 添付し、 電子 メ ー ル システムを 使って LAN やイ 
ン ター ネッ ト 経由で 送信で きます。 

〇 重要  ） 

- この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

木 — ル 送信を ずる 前に 

スキャナー 機能を 使った メール 送信の 概念に ついて 説明し ます。 


本 機 

読み取った 文書を 電子 メー ルに 添付し、 メール サーバーに 送信し ます。 

SMTP サーバー 

SMTP プ ロト コルの 電子 メ  ー ル 送信 サ ー バ ー です。 SMTP サ ー バ ー は 必ずしも 同 一 LAN 
上に 存在す る 必要はありません。 SMTP の 電子メールが 使える 環境で あれば 利用で き 
ます。 送信され た 電子メールを 指定され た 宛先に LAN や インター ネッ ト 経由で 転送し 
ます。 


クライ アン トコ ンピュ ー タ ー 

電子メール ソフ ト で、 文書の 添付され た メールを 受信し ます。 

LDAP サ ー 八 一 

メール アカウント などを 管理し、 ネッ ト ワーク 上の コンピューターからの 照会 や 検索 
に 対応す る サーバー です。 LDAP サーバーを 設置す ると、 本 機から 宛先を 検索で きます。 
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Document  [A] 
(ソウ シン = Y e  s) 


基本的な メ ール 送信の 操作 手順 

メール 送信の 基本的な 操作 手順に ついて、 原稿を 原稿 ガラスに セッ ト した 場合を 例に 説明 
します。 

前の 設定が 残って いない こと を 確認 しまず。 

前の 設定が 残って いると きは [リセット] キーを 押します。 

スキ ヤナーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [スキ ヤナー] キーを 押します。 


原稿を セツ ト しまず C 


送信 先を 指定し、 い] キーを 押しまず。 

複数の 送信 先を 「CC」 として 指定す る こと もで きます。 


必要に応じて 送信 者を 指定し、 い] キーを 押しまず C 


必要に応じて 件名の 入力を し、 [▼] キーを 押しまず。 


必要に応じて 「CCj 指定を し、 い] キーを 押しまず C 


; (ー ル/ファイル ソウ シン 
- ゲン コウ セットー 


ケン バ= 

[A] 

ッ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  s) 

ソウ シン シャ = a  b  c@a  b  C.  c  o  [A] 
ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


アテ サキ = 

a  b  C.  company®  [A] 

ツ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  s) 

c 睾 

c  7 
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必要に応じて 原稿 種類 や 解像度、 ファイル 形式、 圧縮 方式を 設定し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


本 カラー グレー シロ クロ 
イ， ►  &  Yes 


必要に応じて 原稿に ついての 項目を 指定し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ADF  (A4i3) 本 ガラス （A4i3) 
ヨミ トリ =  Yes  (サイズ =▼) 


AQQ032S 


読み取りが 開始され ます。 

自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を セットした 場合は、 [白黒 スタート] または 
[カラー スタート] キーを 押します。 読み取り 後す ぐに、 送信が 開始され ます。 

追加 原稿が ある 場合は、 原稿を セットして [Yes] キーを 押しまず。 

原稿が なくなる まで、 この 手順を 繰り返します。 

追加 原稿を セ ット する までに 何も 操作 しない まま 1 分 間 放置す ると 時間切れ となり、 
ジョ ブが キャンセル されます。 


ジ ページ？ （A4 ピ） D1 
3 ミトリ =  Yes  (カン リョウ =N0) 


本 ジョブ ガト リケ サレ マシタ* 
abc@abc.  company,  com 
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ずべ ての 原稿を 読み取り 終えたら [No] キーを 押し、 [白黒 スタート] ま 
たは [カラー スタート] キーを 押しまず。 


AQQ041S 

送信が 開始され ます。 


♦ ファイル 名に ついて 

ファイル 名は 本 機に よって 自動的に 付けられ、 相手 先に 送信され ます。 

次の よ ラに 付けられます。 

•  xxxx_YYMMDDhhmmss_xx. 拡張 子 

•  xxxx: 送信 者 名 
. YY: 年 

- MM: 月 

- DD：  a 

•  hh: 時間 

•  mm: 分 

•  SS: 秒 

•  XX： フ ァイ ルナ ンバ ー 

送信 者 名に 使用して いる 文き 件 、人：、*、？、‘‘、 く、 >、 I、 スぺ ース） によって は、 
「YYMMDDhhmmss  XX. 拡張 子」 になり、 送信 者 名が 省略され ます。 
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Q 補足  J 

- 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を セットした 場合は、 [両面 原稿/両面 コピー] キー 
を 押 して 両面 原稿を 読み取る こと がで きます。 

•送信 先を 「CC」 として 複数 指定した ときは、 [▲]  [▼] キーを 押す と 選択した 送信 先が 順 
に 表示され ます。 

•送信 先の 選択を 解除す るには、 解除す る 送信 先を 送信 先 表示 欄に 表示 させ、 [クリア/ ス 
トップ] キーを 押します。 

.読み取りを 中止す るには [クリア/ストップ] キーを 押します。 


0 参照  ) 

.手順 の 送信 先を 指定す る 詳細に ついては、 R286 「メー ル 送信 先を 指定す る」 を 参照し 
てくだ さい。 

.手順 の 送信 者を 指定す る 詳細に ついては、 R291 「メー ル 送信 者を 指定す る」 を 参照し 
てくだ さし、。 

- 手順 の 原稿 種類 や 解像度な どを 設定す る 詳細に ついては、 P301 「原稿 種類を 設定す 
る」、 R301 「解像度を 設定す る」、 R301 「ファイル 形式を 設定す る」、 R302 「圧縮 方式 
を 設定す る」 を 参照して ください。 

.手順 の 原稿に ついての 項目を 指定す るな ど 詳細に ついては、 R302 「読み取り サイズを 
設定す る」、 P303 「読み取り 濃度を 調整す る」 を 参照して ください。 


原稿を セッ ト ずる （スキ ヤナ ー ） 

原稿の セット 方法に ついては、 「コ ピー 機能を 使う」 を 参照して くださし、。 
0 参照  ) 

- R239 「原稿を セットす る」 を 参照して ください。 
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メール 送信 先を 指定ず る 

メールの 送信 先の 指定 方法に ついて 説明し ます。 

メール 送信 先を 指定す るには、 次の 方法が あります。 

. ワン タッ チキーを 使う 
- [短縮] キーを 使 ラ 
. [アドレス帳] キーを 使う 

[アド レス 帳] キーを 使う 場合は、 LDAP サー パ'- に 登録され た アド レスの 検索 も 可能です。 
- メール ア ドレスを 直接 入力す る 

ワン タッ チキーを 使う （メー ル 送信 先を 指定す る） 

ワン タッ チキ ー に 登録 さ れて いる メ ー ル 送信 先を 選択 します。 

送信 先が 登録され ている ワンタッチ キーを 押しまず。 


AQQ046S 


； (ー ル/ファイル ソウ シン 
- ゲン コウ セツ トー 

卜]  または [Yes] キーを 押しまず。 

こ 参照  ) 

•ワンタッチ キーへの 登録 方法に ついて 詳しくは、 R147 「宛先を 登録す る」 を 参照して く 
ださし、。 
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[短縮] キーを 使う （メー ル 送信 先を 指定ず る) 

[短縮] キーに 登録され ている メール 送信 先を 選択し ます。 

[タン シ ュク] キーを 押しまず。 


; (ー ル/ファイル ソウ シン 
- ゲン コウ セットー 


登録番号を テンキー で 入力 しまず。 


タン シュク キー アテ サキ = 


[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


アテ サキ = シン ヨコ八 マ 

ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


已 参照  J 

.短縮 ダイヤルへの 登録 方法に ついて 詳しくは、 R147 「宛先を 登録す る」 を 参照して くだ 
さい。 

[アドレス帳] キーを 使う （メー ル 送信 先を 指定す る） 

[アドレス帳] キーを 使って メール 送信 先を 選択し ます。 

アドレス帳では 2 種類の 方法から メール 送信 先を 選択で きます。 

• [ヒヨ ウジ] から メール 送信 先を 選択す る 
本 機の アドレス帳から リストを 表示して メール 送信 先を 選択し ます。 

.[ケン サク] から 検索して メール 送信 先を 選択す る 
本 機の ア ドレス 帳、 もしくは LDAP サー パ'— から 送信 先を 検索 します。 
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[ヒヨ ウジ] から メール 送信 先を 選択ず る 

[ヒヨ ウジ] から メール 送信 先を 選択し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


； (ー ル/ファイル ソウ シン 
- ゲン コウ セットー 


い]  または！ >]  キーを 押して、  [ヒヨ  ウジ]  を 選択し、  [Yes]  キーを 押しまず。 

ネ ヒヨ ウジ  ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 送信 先を 表示 させ、 [▼] または [Yes] 
キーを 押しまず。 

[ケン サク] から 検索して メール 送信 先を 選択ず る 

[ホン タイ]、 もしくは [LDAP ケン サク] から 検索して メール 送信 先を 選択し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


； (ー ル/ファイル ソウ シン 
— ゲン コウ セットー 
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卜] または! >] キーを 押して、 [ケン サク] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ヒヨ ウジ 本 ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


い] または [り キーを 押して、 検索 先を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 ホン タイ  LDAP ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


検索ず る 送信 先の 名前の 一部を 入力 しまず。 


ケン サクー >>ヨ 

0K  =  > 

[ァ] 

[Yes] キーを 押しまず。 

ケン サクー >> ヨコ 

0K  =  > 

[ァ] 

検索が 始まります。 


ネ ケン サク チュウ ネ 


[▲] またはい] キーを 押して、 検索 結果から 送信 先を 選択し まず。 


ヨコ （3) 

ケン サク =  Yes  (カク ニン =1 

'血) 

[Yes] キーを 押しまず。 


本 a コ八 7 オフィス 

▲ 

OK=Yes 

▼ 

[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


アテ サキ = 

=3 コ八 7 オフ ィス 

ツ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  S) 

- R209 「文き の 入力の しかた」 
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木 ~ J レアド レスを 直接 入力 9 ると 含 

メール アド レスを 直接 入力し ます。 

[乂] キーを 押して 入カ モード を 切り 替え、 [A] または [1] を 表示 させまず。 


; (ー ル アドレス マタ八 

ホスト アドレス ニユウ リヨ ク 

[A] 

送信 先の メール アド レスを 入力 しまず。 


アテ サキ = a 

[A] 

0K  =  ^ 

[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


アテ サキ = 

abc.  company@abc 

ツ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  s) 

か甫足  ^ 

.入力した メール アドレスを 修正 または 変更す る 場合は、 [クリア/ストップ] キーを 押し 
て 入力し なおします。 

©参照  ) 

•  R209 「文き の 入力の しかた」 
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メール 送信 者を 指定ず る 

メー ルの 送信 者を 指定す る 設定 手順に ついて 説明し ます。 

本 機から メール 送信を する 場合、 送信す る メールの 送信 者を 指定す る 必要が あります。 
メール 送信 者を 指定す るには、 次の 方法が あります。 

. ワン タッ チキーを 使う 
. [短縮] キーを 使 ラ 
- [アドレス帳] キーを 使う 

[アドレス帳] キーを 使う 場合は、 LDAP サー バーに 登録され た アドレスの 検索 も 可能で 
す。 

〇 補足  ) 

. 送信 者は あらかじめ 登録して おく ことができます。 その 場合は あらかじめ 登録した が 外 
の 送信 者を 指定す る こと はでき ません。 

©参照  ） 

•送信 者の 登録に ついて 詳しくは、 R182 「インター ネット ファクス •メール 送信機 能を 使 
うには （SMTP 設定)」 を 参照して ください。 

ワン タツ チキーを 使う （メー ル 送信 者を 指定す る） 

ワンタッチ キーに 登録され ている メール 送信 者を 選択し ます。 

送信 者が 登録され ている ワンタッチ キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ =  [A] 

ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ = a  b  c@a  b  C.  compa 
ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 

©参照  ) 

•ワンタッチ キーへの 登録 方法に ついて 詳しくは、 R147 「宛先を 登録す る」 を 参照して く 
ださい。 
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[短縮] キーを 使う （メール 送信 者を 指定ず る) 

[短縮] キーに 登録され ている 送信 者を 選択し ます。 

[短縮] キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ = 
ッ睾 =▼ 

[A] 

(ソウ シン = Y e  S) 

登録番号を テンキー で 入力 しまず。 

タン シュク キー 

アテ サキ = 

[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ = a  b  c@a  b  C.  c  o  [A] 
ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


[アド レス 帳] キーを 使う （メー ル 皮 1 吕 者を 指定ず る) 

[アドレス帳] キーを 使って メール 送信 者を 選択し ます。 

アド レス 帳では 2 種類の 方法から メ  ール 送信 者を 選択で きます。 

•[ヒヨ ウジ] から メール 送信 者を 選択す る 
本 機の アドレス帳から リストを 表示して メール 送信 者を 選択し ます。 

.[ケン サク] から 検索して メール 送信 者を 選択す る 
本 機の ア ドレス 帳、 もしくは LDAP サー パ'— から 送信 者を 検索し ます。 
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[ヒヨ ウジ] から メール 送信 者を 選択ず る 

[ヒヨ ウジ] から メール 送信 者を 選択し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ = 

[A] 

ッ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  S) 

い] または！ >] キーを 押して、 [ヒヨ ウジ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 

本 ヒヨ ウジ  ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 送信 者を 表示 させ、 [▼] または [Yes] 
キーを 押しまず。 

[ケン サク] から 検索して メール 送信 者を 選択ず る 

[ホン タイ]、 もしくは [LDAP ケン サク] から 検索して メール 送信 者を 選択し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


AQQ082S 

ソウ シン シャ = 

[A] 

ッ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  S) 
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卜] または! >] キーを 押して、 [ケン サク] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ヒヨ ウジ 本 ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


い] または [り キーを 押して、 検索 先を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 ホン タイ  LDAP ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


検索ず る 送信 者の 名前の 一部を 入力し まず。 


ケン サクー >>ヨ 

0K  =  > 

[A] 

[Yes] キーを 押しまず。 

ケン サクー >> ヨコ 

0K  =  > 

[A] 

検索が 始まります。 


ネ ケン サク チュウ ネ 


[▲] またはい] キーを 押して、 検索 結果から 送信 者を 選択し まず。 


ヨコ （3) 

ケン サク =Yes 

(カク ニン =1 

[Yes] キーを 押しまず。 


本 a コ八 7 オフィス 

▲ 

OK=Yes 

▼ 

[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


ソウ シン シャ = ヨコ八 マ オフ イス 
ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


- R209 「文き の 入力の しかた」 
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読み取 っ た 文書を フ オルダーに 送信す る 


読み取っ た 文書を フ ォルダー に 送信ず る 

スキャナ ー から 読み取った 文書を ネット ワ ー ク 経由で、 FTP サ ー バ ー の フォルダ ー へ 送信 
できます。 

〇 重要  ） 

- この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

C 参照  J) 

. FTP サー パ'- は あらかじめ 本 機に 登録して おきます。 詳しくは、 R483 「FTP サー パ'- の 
接続 方法」 を 参照して ください。 


フォルダー 送信を ず る 前に 

フォルダー 送信す るた めに 必要な 準備 や 操作な どに ついて 説明し ます。 


本 機 

スキャナーから 読み取った 文書を FTP サーバーへ 送信し ます。 FTP サーバーの フ オル 
ダーへ 送信す る ときは FTP プロ トコ ルを 使用 します。 


FTP サーバ ー 

ネッ トワー ク 上の コン ピュー ターとの 間で ファイル 転送 サー ビスを 行 ラサー パ'- で 
す。 送信され た 文書が 保存され ます。 

クライ アン トコ ンピュ ー タ ー 

FTP サー パ'- に 保存され た 画像 ファイルを 閲覧し ます。 FTP サー パ'- に 接続す るた め 
には、 FTP クライアント ツールが 必要です。 
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6. スキャナー 機能を 使う 


基本的な フォルダー 送信の 操作 手順 

フォルダー 送信の 基本的な 操作 手順つ いて、 原稿を 原稿 ガラスに セットした 場合を 例に 説 
明し まず。 

前の 設定が 残って いない こと を 確認 しまず。 

前の 設定が 残って いると きは [リセット] キーを 押します。 

スキ ヤナーが 外の 機能が 表示され ている ときは、 [スキ ヤナー] キーを 押します。 


原稿を セツ ト しまず。 


； (ー ル/ファイル ソウ シン 
- ゲン コウ セットー 


送信 先を 指定し、 い] または [Yes] キーを 押しまず。 


アテ サキ = 

[A] 

ツ睾 =▼ 

(ソウ シン = Y e  S) 

必要に応じて 原稿 種類 や 解像度、 ファイル 形式、 圧縮 方式を 設定し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


本 カラー グレー シロ クロ 

イ， ►  &  Yes 


296 


読み取 っ た 文書を フ オルダーに 送信す る 


必要に応じて 原稿に ついての 項目を 指定し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ADF  (A4g)  * ガラス （A4 ピ) 
ヨミ トリ =  Yes  (サイズ =▼) 


AQQ032S 


読み取りが 開始され ます。 

自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を セットした 場合は、 [白黒 スタート] または 
[カラー スタート] キーを 押します。 読み取り 後す ぐに、 送信が 開始され ます。 

追加 原稿が ある 場合は、 原稿を セットして [Yes] キーを 押しまず。 

原稿が なくなる まで、 この 手順を 繰り返します。 

追加 原稿を セッ トす るまでに 何も 操作し ない まま 1 分 間 放置す ると 時間切れ となり、 
ジョ ブが キャンセル されます。 


ジ ページ？ （A4 ピ） D1 
3 ミトリ =  Yes  (カン リョウ =N0) 


ネ ジョブ ガト リケ サレ マシ タネ 
abc@abc.  company,  com 


ずべ ての 原稿を 読み取り 終えたら、 [No] キーを 押しまず。 


ジ ページ？ （A4 ピ） D1 
3 ミトリ =  Yes  (カン リョウ =N0) 
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6. スキャナー 機能を 使う 


[白黒 スタート] または [カラー スタート] キーを 押しまず。 


AQQ041S 


送信が 開始され ます。 


♦ ファイル 名に ついて 

ファイル 名は 本 機に よって 自動的に 付けられ、 相手 先に 送信され ます。 

次の よ ラに 付けられます。 

•フ ァイ ル 名： xxxx_YYMMDDhhmmss_xx. 拡張 子 

•  xxxx: 送信 者 名 
. YY: 年 

- MM: 月 

- DD：  a 

•  hh: 時間 

•  mm: 分 

•  SS: 秒 

- XX： ファイル ナンバー 

送信 者 名に 使用して いる 文き （¥ 、人：、*、？、‘‘、 く、 >、 I、 スぺ ース） によって は、 
「YYMMDDhhmmss_xx. 拡張 子」 になり、 送信 者 名が 省略され ます。 

か 補足  ） 

- 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を セットした 場合は、 [両面 原稿/両面 コピー] キー 
を 押 して 両面 原稿を 読み取る こと がで きます。 

.原稿 ガラスに 原稿を セットした 場合は、 手順 で 原稿 セット 方法を [ガラス] に 設定し 
ます。 

•送信 先の 選択を 解除す るには、 解除す る 送信 先を 送信 先 表示 欄に 表示 させ、 [クリア/ ス 
トップ] キーを 押します。 

•読み取りを 中止す るには [クリア/ストップ] キーを 押します。 
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AQQ033S 


読み取 っ た 文書を フ オルダーに 送信す る 


0 参照  ) 

•手順， の 送信 先を 指定す る 詳細に ついては、 R300 「フォルダー 送信 先を 指定す る」 を 参 
照して ください。 

- 手順  の 原稿 種類 や 解像度な どを 設定す る 詳細に ついては、 R301 「原稿 種類を 設定す 
る」、 R301 「解像度を 設定す る」、 R301 「ファイル 形式を 設定す る」、 R302 「圧縮 方式 
を 設定す る」 を 参照して ください。 

.手順 の 原稿に ついての 項目を 指定す るな ど 詳細に ついては、 R302 「読み取り サイズを 
設定す る」、 P303 「読み取り 濃度を 調整す る」 を 参照して ください。 


原稿を セッ ト ずる （スキ ヤナ ー ） 

原稿の セット 方法に ついては、 「コ ピー 機能を 使う」 を 参照して くださし、。 
©参照  ） 

- R239 「原稿を セットす る」 を 参照して ください。 
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6. スキャナー 機能を 使う 


フォルダー 送信 先を 指定ず る 

FTP サ ー バ ー のフォ ル ダ ー 送信 先を 指定 します。 

[短縮] ダイヤルを 使って フォルダー 送信 先を 選択し ます。 

[短縮] キーを 押しまず。 


登録番号を テンキー で 入力 しまず。 

FTP のフォ ル ダー送信 先は、 90 〜 99 に 登録して ある 番号を 選択し ます。 
タン シュク キー アテ サキ = 


[▼] または [Yes] キーを 押しまず。 


アテ サキ = シン ヨコ八 マ 

ツ睾 =▼  (ソウ シン =  Yes) 


C 参照  J 

•  FTP サー パ'— は あらかじめ 本 機に 登録して おきます。 詳しくは、 R483 「FTP サー パ'— の 
接続 方法」 を 参照して ください。 
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いろいろな 読み取りの 設定 


5  0  *-3  0  0  x  3  0  0 

S  (セツ テイ =▼) 


► 


いろいろな 読み取り の 設定 


いろいろな 読み取りの 設定に ついて 説明し ます。 


原稿 種類を 設定ず る 

原稿を 読み取る とき の 原稿 種類を 選択 します。 

原稿 種類を [カラー]、 [グレー]、 または [シロ クロ] から 選択し まず。 

い] または [り キーを 押して 原稿 種類を 選択し、 い] または [Yes] キー 
を 押しまず。 


解像度を 設定ず る 


原稿を 読み取る ときの 解像度を 選択し ます。 

読み取る 解像度を [150x150]、 に〇〇的〇〇]、 または [600x600] から 選択し ます。 
[600x600] は、 [シロ クロ] を 選択した 場合の み 設定で きます。 

い] または [り キーを 押して 解像度を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 

ファイル 形式を 指定す る 場合は 解像度を 選択し、 [▼] キーを 押します。 


ファイル 形式を 設定ず る 


送信す る 文書の ファイル 形式を 設定 します。 

ファイル 形式は、 メール 送信 するとき、 フォルダー 送信 するとき に 設定で きます。 
ファイル 形式は 次の 種類を 選択で きます。 

•TIFF、 PDFs  JPEG 

原稿 種類で [カラー]、 もしくは [グレー] を 設定した 場合、 PDF か JPEG を 選択で きます。 
原稿 種類で [シロ クロ] を 設定した 場合、 PDF か TIFF を 選択で きます。 

い] または [り キーを 押して ファイル 形式を 選択し、 [Yes] キーを 押し 
まず。 

圧縮 方式を 設定す る 場合は ファイル 形式を 選択し、 [▼] キーを 押します。 


カラー  グレー 本 シロ クロ 
ィ， ►  &  Yes 


*T  I  FF  PDF 

▲ 

ィ， ► (ソウ シン =  Yes) 

▼ 

6. スキャナー 機能を 使う 


圧縮 方式を 設定ず る 

スキャナー 送信の イメージ に対する 圧縮 方式を 設定し ます。 

圧縮 方式は 次の 種類を 選択で きます。 

- MH、 MR、 MMR 

圧縮 方式は、 原稿 種類を [シロ クロ] に 設定した ときに 選択で きます。 原稿 種類が [力 
ラー]、 もしくは [グレー] の 場合、 圧縮 方式は JPEG 固定と なります。 

い] または [り キーを 押して 圧縮 方式を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 MH  MR  MMR 

ィ， ► (ソウ シン = Y  e  S) 


読み取り サイズを 設定ず る 

原稿を 読み取る 範囲を 選択 します。 

選択で きる 項目、 サイズは 次のと おりです。 

♦  [ADF]  : ADF を 使って 原稿 サイズを 読み取りまず。 

A4 口、 A5 口、 目 5 口、 LT 口、 北口、 LG 口、 EXE 

♦ [ガラス] : 原稿 ガラスを 使って 原稿 サイズを 読み取りまず。 

A4 口、 A5 口、 目 5 口、 A6 口、 LT 口、 HL 口、 EXE 

い] または [り キーを 押して 原稿 セット 方法を 選択し、 い] キーを 押し 
まず。 


ADF  (A4i3) 本 ガラス （A4i3) 
スキ ヤン =Ye  S  (サイズ =▼) 


い] または [り キーを 押して 原稿 サイズを 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ィ  >I<A5i3  A4i3  B  5 13  ► 
イ， ►  &  Yes 


〇 補足  つ 

.原稿 種類の [シロ クロ] を 選択して 読み取った 文書を 送信す ると、 指定した サイズより 
も ル さい サイズになる ことがあります。 指定 サイズ どおりの 文書が 必要と なる 場合は、 
[カラー] 力、 [グレー] を 選択して ください。 

.原稿 種類の [シロ クロ] を 選択して 送信した 文書を パソコンから 印刷す ると、 原稿 読み 
取り 時に 指定した サイズとは 異なる サイズで 文書が 印刷され る ことがあります。 プリン 
ター ドライバーで 出カ サイズを 指定して から 印刷して ください。 
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いろいろな 読み取りの 設定 


ODDDIDI  ]ク 


読み取り 濃度を 調整ず る 

読み取り 濃度の 調整 方法に ついて 説明し ます。 

[濃度] キーを 押しまず。 


い] または [り キーを 押して 濃度を 調整し、 [Yes] キーを 押しまず C 


G 補足 _ ； 

. [文字/写真] キーを 押して 原稿 種類を 選択す る こと もで きます。 

©参照 _ ) 

.原稿 種類に ついて 詳しくは、 R267 「原稿 種類を 選択す る」 を 参照して ください。 


ク 

ドス 

ウウ 
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6. スキャナー 機能を 使う 


304 


7. ファクス 機能を 使 ラ 


ファクス 機能に ついて 説明して います。 


ファクスを 送信ず る 前に 

ファクスの 送信 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

- 受信側の 機種- 設定に よっては、 受信側で 原稿が 複数 枚 出力され る 場合が あります。 
ファクスを 送信す る 前に、 「システム 初期設定 （システム シ ヨキ セッ テイ）」 と 「送信 設定 
(ソウ シン セッ テイ）」 で、 送信の しかたを 設定して ください。 

「システム 初期設定 （システム シ ヨキ セッ テイ）」 では、 が 下の 設定が できます。 

•オート リセット 設定 

• 省エネ モー ド 移行 時間 

- 才ート オフ 時間 設定 

• 音量 調節 

•国/ 地域 

- 優先 機能 設定 

•ユ _ ザ _ パラメ ー タ ー 設定 

「送信 設定 （ソウ シン セッ テイ）」 では、 が 下の 設定が できます。 

• 読み取り 濃度 
- 解像度 
- メモリー 送信 
- 発信 元 情報 印字 
- 自動 再送 信 

〇 参照  ) 

•R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 

.R172 「送信機 能の 設定を する」 
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r  ファクス 機能を 使う 


原稿を セッ ト ずる 

セットで きる 原稿に ついては 「コ ピー 機能を 使う」 を 参照して ください。 

原稿は 原稿 ガラス または、 自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットし ます。 

本章は ADF を 使用し た 送信 手順で 説明 しています。 

Q 補足  ） 

.原稿 ガラスで 読み取った 原稿を 送信 するとき は、 メモリー 送信を 選択して ください。 直 
接 送信を 選択して いると きに ファクスの 操作を すると、 自動的に メモリー 送信に 切り 替 
ねります。 


©参照  ) 

- R239 「原稿を セットす る」 

- R311 「メモリー送信で 送る」 
•  R313 「直接 送信で 送る」 
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送信の 種類 


送信の 種類 

フ ァクスを 送信す る 方法は、 メモリ ー 送信と 直接 送信の 2 つの モー ドが あり ます。 

どちらの モードで も、 相手が 話し中な どで 送信され なかった ときは 自動的に リ ダイヤル さ 
れ ます。 

〇 重要  ） 

- 大切な 原稿を 送信 するとき は、 相手 先に 連絡して 内容を 確認す る ことを おすすめ します。 

♦  メモリー 送信： 

原稿を 一度 メモリーに 蓄積して から 自動的に 送信を 開始し ます。 急いで 原稿を 持ち帰り 
たいとき に 便利です。 

メモリー 送信では、 インター ネッ トフ ァクスが 利用で きます。 


ALS012D 
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r  ファクス 機能を 使う 


♦ 直接 送信： 

すぐに 相手 先に ダイヤルし、 原稿を 読み取りながら 送信し ます。 急いで 送信した いとき 
や、 送信 中の 相手 先を 確認したい ときに 便利です。 原稿は メモリーに 蓄積され ません。 指 
定 できる 相手 先は 1 件です。 


I ^ 

封 言 局 （M 

皇 

：) 

受信 局 

. [  I 

• 

f  ] 

ALS013D 


通常は メモリー 送信が 選択され ています。 [メモリー 送信] キーを 押して、 送信の 種類を 切 
り 替えます。 


AQQ051S 


[メモリー 送信] キーの ランプが 点灯して いると きは、 メモリー 送信が 設定され ています。 


[メモリー 送信] キーの ランプが 点な していない ときは、 直接 送信が 設定され ています。 
か甫足  ） 

•「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 で、 メモリー 送信で 常時 送る かどう かを 設定す る こと 
がで きます。 
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基本的な ファ ク ス 送信の 操作 手順 


基本的な ファ ク ス 送信の 操作 手順 

ここで は 基本的な ファクス の 送信 方法 について 説明し ます。 

詳しい手順や設定については、€^¥^を、  ) に 記載され ている それぞれの 参照 先を 参照し 

てくだ さい。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーの ランプの 状態を 確認し 
まず。 


AQQ051S 


ラン プが 点灯 している ときは、 メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

直接 送信で 送る ときは、 [メモリー 送信] キーを 押して ランプが 消な している 状態に 
してく ださい。 


ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

相手 先を 指定し まず。 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

相手 先が 1 箇所の 場合に ワンタッチ キーで 相手 先を 指定した ときは、 登録され てい 
る 相手 先が ディスプレイに 表示され た あと、 ファクスが 送信され ます。 

相手 先を 間違えた ときは、 [クリア/ストップ] キーを 押して 入力し なおします。 
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r  ファクス 機能を 使う 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


原稿 ガラスに 用紙を セツ ト している 場合は 手順 に 進んで ください。 

送信が 開始され ます。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

送信を 途中で 中止す る ときは、 [クリア/スト ッ プ] キーを 押 し、 原稿を 取り 除きます。 


[Yes] キーを 押しまず。 


ゲン〕 ウ ガラス ヨミ トリ （A4 ピ) 
ヨミ トリ =  Yes  (サイズ =▼) 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


ジ ページ？  （A4g)D1 

ヨミ トリ =  Yes  (TX  = スター ト） 

送信が 開始され ます。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

送信を 途中で 中止す る ときは、 [クリア/スト ツ プ] キーを 押 し、 原稿を 取り 除きます。 
C 参照  ) 

.手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R311 「メモリー 送信で 送る」、 R313 「直接 送信 
で 送る」 を 参照して ください。 

. 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R239 「原稿を セツ ト する」 を 参照して くださし、。 
•読み取り 条件に ついては、 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 を 参照して くださし、。 
- 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R340 「相手 先を 指定す る」 を 参照して くださし、。 
. 送信を 途中で 中止す る 場合の 詳しい 手順に ついては、 R317 「送信を キャンセルす るには」 
を 参照して ください。 
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メモリ ー 送信で 送る 


メモリ ー 送信で 送る 

メモリ ー 送信 モー ドで 通常の ファクス 送信と インターネット ファ ク ス 送信が で きます。 複 
数の 相手 先 や 時刻を 指定して 送信 するとき は、 この 方法で 送信し ます。 自動 両面 原稿 送り 
装置 (ADF) で 読み取った 原稿の ほか、 原稿 ガラスで 読み取った 原稿を 送信し ます。 

詳しい 手順 や 設定に ついては、 包 参照  ） に 記載され ている それぞれの 参照 先を 参照し 

てくだ さい。 

〇 重要  ） 

•画面に 「メモリーフル」 と 表示され ている ときは、 メモリー送信では 送れません。 直接 
送信で 送信して ください。 

画面に は 原稿 を 蓄積して おく  メモリ ーの 残 量が 表示 されます。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーの ランプが 点 丹して いる 
ことを 確認し まず。 


AQQ051S 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

[メモリー 送信] キーの ランプが 消灯して いると きは、 直接 送信が 選択され ています。 
[メモリー送信] キーを 押してく ださい。 


ADF に 原稿を セットし まず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

相手 先を 指定し まず。 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

相手 先が 1 箇所の 場合に ワンタッチ キーで 相手 先を 指定した ときは、 登録され てい 
る 相手 先が ディスプレイに 表示され た あと、 ファクスが 送信され ます。 この場合、 次 
の 手順で [白黒 スター ト] キーを 押す 必要はありません。 

相手 先を 間違えた ときは、 [クリア/ストップ] キーを 押して 入力し なおします。 
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[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


送信が 開始され ます。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

送信を 途中で 中止す る ときは、 [クリア/スト ツ プ] キーを 押 し、 原稿を 取り 除きます。 
0 補足  ) 

•「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 で、 メモリー 送信で 常時 送る かどう かを 設定す る こと 
がで きます。 

©参照  ) 

•手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R313 「直接 送信で 送る」 を 参照して くださし、。 
. 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R239 「原稿を セツ ト する」 を 参照して くださし、。 
.読み取り 条件に ついては、 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 参照して くださし、。 

- 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 P340 「相手 先を 指定す る」 を 参照して くださし、。 
- 送信を 途中で 中止す る 場合の 詳しい 手順に ついては、 R317 「送信を キャンセルす るには」 
を 参照して ください。 

•「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 について は、 R172 「送信機 能の 設定を する」 を 参照し 
てくだ さい。 
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直接 送信で 送る 


直接 送信で 送る 

直接 送信で 通常の ファ ク ス 送信が できます。 

インタ ー ネッ トフ ァクス は 送れません。 

詳しい 手順 や 設定に ついては、 包 参照  ） に 記載され ている それぞれの 参照 先を 参照し 

てくだ さい。 

指定で きる 相手 先は 1 件です。 2 件が 上の 相手 先を 指定す ると、 自動的に メモリー 送信 モー 
ドに 切り替わります。 

[メモリ ー 送信] キーを 押しまず。 


[メモリ ー 送信] キーの ラン プが 消灯 している ことを 確認して くださし、。 

ADF に 原稿を セットし まず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

— ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

相手 先を 指定し まず。 


占 = 

SUB  =  t 

[1] 

相手 先を ワンタッチ キーで 指定した ときは、 登録され ている 相手 先が ディスプレイ 
に 表示され た あと、 ファクスが 送信され ます。 

相手 先を 間違えた ときは [クリア/ストップ] キーを 押して、 入力し なおします。 
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[白黒 スタート] キーを 押しまず。 
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原稿を 読み取り ながら 送信 します。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

こ 参照  J 

.手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R311 「メモリー送信で 送る」 を 参照して くださ 
い 0 

. 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R239 「原稿を セツ ト する」 を 参照して くださし、。 
.読み取り 条件に ついては、 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 を 参照して くださし、。 
. 手順 の 詳しい 手順 や 設定に ついては、 R340 「相手 先を 指定す る」 を 参照して くださし、。 
. 送信を 途中で 中止す る 場合の 詳しい 手順に ついては、 R317 「送信を キャンセルす るには」 
を 参照して ください。 

•「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 について は、 R172 「送信機 能の 設定を する」 を 参照し 
てくだ さし、。 
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送信 するとき の 機能 


送信ず ると きの 機能 

送信 時の 機能に ついて 説明し ます。 


自動 リ ダイヤル 

相手 先が 話 し 中で つなが ら なかったり、 送信 中の エラーで 正しく 送信で きなかった ときは、 
自動的に ファクスが 再送 信され ます。 

インター ネツ トフ ァクスは 再送 信され ません。 

自動 リ ダイヤルで 送信で きなかった ときは エラー レポートが 出力され ます。 

Q 補足  — ) 

. 自動 リ ダイヤルは、 「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 で 設定し ます。 2 〜 99 分 間隔で、 最 
大 10 回まで リ ダイヤル する ように 設定で きます。 

€1 参照 _ ) 

.R172 「送信機 能の 設定を する」 

送信 予約 

ファクス 送信 中に 次の 送信 操作を すると、 送信は 予約され ます。 前の ファクス 送信が 完了 
すると、 予約した ファクスが 送信され ます。 

別の ファクスを 送信 中に ADF に 原稿を セットし まず。 


ミ 3(  )  8  0% 

- ゲン コウ セットー  ジ ドウ 


[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーの ランプが 点 好して いる 
ことを 確認し まず。 


直接 送信で 送る ときは、 [メモリー 送信] キーを 押して、 ランプが 消えた 状態に して 
ください。 
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相手 先を 指定し まず。 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


最初の ファクスの 送信が 終わる と、 予約され た ファクス 番号へ ダイヤルされ ます。 


デュアル アクセス 

ファクス 受信 中は、 [オン フック ダイヤル] キーが 外す ベての キーが 操作で きます。 
受信した ファ ク スを 出力 している 間、 原稿の 読み取り はでき ません。 

読み取り 中に 操作で きる のは、 [クリア/ストップ] キーの みです。 

出力 中に [クリア/ストップ] キーは 使用で きません。 


自動 誤り 再送 (ECM) 

ECM  (Error  Correction  Mode) とは 国際的に 決められた 規格に よる 機能で、 電話回線の 影 
響で 正しく 送信で きなかった ときに、 その 部分を 自動的に 送信し なおします。 

この 機能は、 インター ネッ トフ ァクスでは 使用で きません。 

〇 補足  ) 

. 相手 先の ファクス にも 同じ 機能がない と 働きません。 

- ECM 機能を OFF にす ると JB に 送受信の 機能は 使えなくなります。 
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送信 するとき の 機能 


JB に 送信 

圧縮率の 高い JBIG  (Joint  Bi-level  image  experts  Group) で 送信し ます。 [写真] を 選択して 
読み取った 原稿で も 速く 送信し ます。 この 機能は、 標準で 設定され ている 機能です。 

この 機能は インター ネッ トフ ァクスでは 使用で きません。 

Q 補足  ） 

- 相手 先の ファクスに JB に 受信機 能 および ECM 機能が 付いていな いと、 JB に 送信は でき 
ません。 

•ECM 機能が 「OFF」 のとき は JB に 送信で きません。 

©参照  ) 

•  R351 「JB に 受信」 

送信を キャンセル ずるには 

送信を キャンセル する 操作は、 操作の タイ ミ ング によっ て 変わり ます。 

♦[白黒 スタート] キーを 押ず 前に 送信を キャンセル ずる 

1) [リセット] キーを 押します。 


AQQ042S 


初期 画面に 戻ります。 

♦[白黒 スタート] キーを 押した 後に 送信を キャンセル ずる 

1) [クリア/ストップ] キーを 押します。 


確認 画面が 表示 されます。 


AQQ033S 
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2)  [Yes] キーを 押します。 

ソウ シン ヲ キャンセル シ マスカ？ 

Yes  / ケイ ゾク =No 

送信が キャンセル されます。 

♦ 送信 開始 後に キャンセル ずる 

1) [クリア/ストップ] キーを 押します。 


AQQ033S 


確認 画面が 表示され ます。 
2)  [Yes] キーを 押します。 


ソウ シン ヲ キャンセル シ マスカ？ 

Yes  / ケイ ゾク = N  0 

送信が キャンセル されます。 

♦ 自動 リ ダイヤル 待機 中に 送信を キャンセル ずる 

1) [クリア/ストップ] キーを 押します。 


AQQ033S 


確認 画面が 表示 されます。 
2)  [Yes] キーを 押します。 


ソウ シン ヲ キャンセル シ マスカ？ 
Yes  / ケイ ゾク =N  0 


送信が キャンセルされ ます。 
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便利な 送信 方法 

ファ クスの 便利な 送信 方法に ついて 説明 します。 


F コードを 付けて 親展 送信ず る 

F コードを 付けて 親展 送信し ます。 

送信 モー ドは メモリ ー 送信、 直接 送信と も に 送信で きます。 

同様の 機能を 持つ 他社の ファクスへ も F コー ドを 付けて 親展 送信す る ことができます。 

F コードは インター ネッ トフ ァクスでは 使用で きません。 

〇 重要  ） 

. F コー ド 親展 ボックス 機能を 持つ ファクスへ 送信で きます。 

.あらかじめ 相手 先の F コード （SUB、 SID) を 確認して おきます。 

•F コ ー ドを つけて 送信 するとき は、 あらかじめ 相手 先に F コ ー ド （SUB、 SID) を 連絡し 
て おきます。 

F コードとは、 数き、 スペース、 「社」、 「*」 を 使って 設定す る 暗証番号の ような ものです。 
F コードを 付けて 送信した 原稿は 相手 先の メモリーに 蓄積され、 自動的には 印刷され ません。 
相手 先は F コー ドを 入力して 受信した 文書を 印刷し ます。 特定の 人が 外に 見せたくない 機 
密 文書な どを 送信す ると、 F コー ドを 知っている 人し か 印刷で きないので お 互いに プライ 
パ' シーが 守れます。 

また、 F コードの 中継局 機能が 付いている ファクスを 経由 させて、 相手 先に 送信で きます。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 好して いる ことを 確 
認 しまず。 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 
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相手 先を 指定し まず C 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

相手 先を 間違えた ときは、 

[クリア/ ス 

[▼] を 押して、 

テン キ 

-で F コー 

SUB  = 

SI  D  =  t 

(TX  = 

スタート） 

SU 目は 20 巧まで 入力で きます。 


[▼] を 押して、 テンキーで F コード （SID) を 入力し まず。 


S  I  D  = 

(TX  = スター ト) 


SID は 20 巧まで 入力で きます。 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


送信が 開始され ます。 

〇 補足  ) 

•SID を 設定し ないで、 SUB だけを 設定して 送信す る こと もで きます。 その 場合は 手順 
の あとに [白黒 スタート] キーを 押してく ださい。 

•  SU 目と SID に 入力で きる のは、 数き、 スぺ ース、 「社」、 「关」 です。 

- アドレス帳には 相手 先の 名称 や ファクス 番号 だけでなく、 F コード も 登録で きます。 

©参照  ) 

•R147  「アドレス帳に ついて」 
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中継 依頼 送信 

F コードを 中継す る 機能が 付いている ファクスを 経由 させて、 相手 先に 送信し ます。 

遠くの 複数の 相手 先に 送信 するとき、 遠距離 通信は 中継局までの 1 回です むので 通信 料金 
が 節約で きます。 また、 1 回の 操作で 複数の 相手 先に 送信で きる ので 同じ 操作を 何回も 繰 
り 返す 必要が ありません。 

この 機能は 時刻 指定 送信と 組み合わせて 利用で きます。 

この 機能は インター ネツ トフ ァクスでは 利用で きません。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 丹して いる ことを 確 
認 しまず。 


AQQ051S 

通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 


ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 
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[▲] またはい] キーを 押して 「5 チュウ ケイ イ ライ ソウ シン J を 表示 
させ、 [Yes] キーを 押しまず。 


5 チュウ ケイ イ ライ ソウ シン 
OK=Yes 


相手 先を 指定し、 [Yes] を 押しまず。 


己 = 

OK=Yes 

相手 先を 間違えた ときは、 [クリア/ストップ] キーを 押して 入力し なおします。 

[▼] を 押して、 テンキーで F コード に UB) を 入力し まず。 

サブ アドレス = 

OK=Yes 

SU 目は 20 巧まで 入力で きます。 

[▼] を 押して、 F コード （SID) を 入力し まず。 

S  I  D  = 

(TX  = スタート） 

SID は 20 巧まで 入力で きます。 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


送信が 開始され ます。 

か甫足  ） 

•SID を 設定し ないで、 SU 目 だけを 設定す る こと もで きます。 その 場合は 手順 の あとに 
[白黒 スター ト] キーを 押してく ださい。 

•  SU 目と SID に 入力で きる のは、 数き、 スぺ ース、 「社」、 「关」 です。 

- アドレス帳には 相手 先の 名称 や ファクス 番号 だけでなく、 F コード も 登録で きます。 

0 参照  ) 

•R147  「アドレス帳に ついて」 
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最後に ダイヤルした 相手に 送信ず る 

[ポーズ/ リ ダイヤル] キーを 押す と、 最後に ダイヤルした 相手に ファクスを 再送 信す る こ 
とがで きます。 

続けて 同じ ファクス 番号へ 送信 するとき に 使 ラと、 相手 先を 入力し なおす 必要が なく、 便 
利です。 

この 機能は インター ネッ トフ ァクスでは 利用で きません。 

最後に ダイヤルした 相手が [ジコ クシ テイ ソウ シン] で 送信した 場合は、 この 機能は 利用 
できません。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーの ランプの 状態を 確認し 
まず。 


AQQ051S 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

直接 送信で 送る ときは、 [メモリー 送信] キーを 押して ランプが 消な している 状態に 
してく ださい。 

ADF に 原稿を セットし まず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


[ポーズ/ リ ダイヤル] キーを 押しまず。 


AQQ049S 
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r  ファクス 機能を 使う 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 


同 報 送信 

複数の 相手 先に 原稿を 一斉に 送信す る 方法です。 最大 130 件まで 設定で きます。 

この 機能は メモリー 送信で 利用で きます。 

この 機能は インター ネッ トフ ァクスで も 利用で きます。 同 報 送信の 相手 先に e-mail アド レ 
スを 設定す る ことができます。 「インターネット ファクスを 送信す る」 を 参照して くださし、。 
ワン タッ チキ— は 30 件、 短縮 ダイヤルは 90 件、 テン キー での 入力は 10 件まで 指定で きます。 
先に 設定され た 送信 先から 順に 送信され ます。 

時刻 指定 送信と 組み合わせ てこの 機能を 利用す る ことができます。 

例： ワンタッチ キ ー01 と、 ファクス 番号：  098765 4 とに 同 報 送信す る 場合 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 丹して いる ことを 確 
認 しまず。 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 
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[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


便利な 送信 方法 


AQQ050S 


[Yes] キーを 押しまず。 


1 ドウ ホウ ソウ シン 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[ワンタッチ 01] キーを 押し、 [Yes] キーを 押しまず。 


No.  001 =ABC コーポレーション 
0K  =  Yes  (カン リョウ = スタート） 


テン キーで 0987654 を 押し、 [Yes] キーを 押しまず。 


No.  0  0  2  =  0  9  8  7  6  5  4 

SUB  =  t 

[1] 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


アテ サキ ヲ カク ニン シ マスカ？ 

0K  =  Yes  (TX  = スタート） 

相手 先を 確認す るか どうかの 画面が 表示され ます。 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


設定した 順番で 宛先に 送信され ます。 
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r  ファクス 機能を 使う 


Q 補足  J 

- 相手 先を 指定した あとに、 続けて SUB または SID を 指定す る ことができます。 

•SUB、 SID は 20 巧まで 入力で きます。 入力で きる のは、 数き、 スぺ ース、 「#」、 「*」 です。 
- アドレス帳には 相手 先の 名称 や ファクス 番号 だけでなく、 F コード も 登録で きます。 

0 参照  ) 

•R147  「アドレス帳に ついて」 


ポーリ ング 送信 

ポーリン グ 送信 の 操作を すると、 読み取った 文書 は 送信 者 側 ファクスの メモリーに 蓄積 さ 
れ ます。 相手 先から 送信の 依頼が あると、 蓄積して おいた 文書を 自動的に 送信し ます。 最 
大 30 件まで 設定で きます。 

この 機能は メモリー 送信で 利用で きます。 

相手 先が 1 箇所 （シングル） の 場合は、 ポーリング 送信が 完了す ると 文書は メモリーから 
削除され ます。 

相手 先が 複数 （マルチ） の 場合は、 ポー リング 送信が 完了しても 文書は メモリーから 削除 
されません。 メモリーから 文書を 削除 するとき は、 キャンセルの 操作を してく ださい。 


[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 好して いる ことを 確 
認 しまず。 


AQQ051S 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 
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[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


便利な 送信 方法 


[▲] またはい] キーを 押して 「3 ポーリング 送信 J を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


3 ポーリング ソウ シン 

▲ 

OK=Yes 

▼ 

い] または [り キーを 押して 「シングル J または 「マルチ J を 選択し、 
[Yes] キーを 押しまず。 

本 シングル  マルチ 

イ， ►  &  Yes 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


読み取りが 開始され、 文書が メモリーに 蓄積され ます。 
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r  ファクス 機能を 使う 


文書を 機密 扱いで ポーリ ング 送信ず る 

F コード (SEP) を 入力して、 文書を 機密 扱いで ポーリング 送信し ます。 

こ の 機能は メモリ ー 送信で 利用で きます。 

相手 先が 1 箇所 （シングル） の 場合は、 ポーリング 送信が 完了す ると 文書は メモリーから 
削除され ます。 

相手 先が 複数 （マルチ） の 場合は、 ポーリング 送信が 完了しても 文書は メモリーから 削除 
されません。 メモリーから 文書を 削除 するとき は、 キャンセルの 操作を してく ださい。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 丹して いる ことを 確 
認 しまず。 


AQQ051S 

通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 


ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


AQQ050S 
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便利な 送信 方法 


[▲] またはい] キーを 押して 「3 ポーリング ソウ シン J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


3 ポーリング ソウ シン 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

い] または [り キーを 押して 「シングル J または 「マルチ J を 選択し、 
[Yes] キーを 押しまず。 

本 シングル  マルチ 

イ， ►  &  Yes 


F コード （SEP) の サブ アドレスを 入力し、 [Yes] キーを 押しまず。 


サブ アドレス = 
OK=Yes 


サブ ア ドレスは 0000 〜 9999 までの 数き 4 巧を テン キーで 入力して く ださし、。 


F コード (SEP) の パ スワードを 入力し、 [白黒 スター ト] キーを 押しまず。 


パ スワード = 

(TX  = スタート） 

パ スワードは 0000 〜 9999 までの 数き 4 巧を テン キーで 入力して ください。 
読み取りが 開始され、 文書が メモリーに 蓄積され ます。 

か甫足  ^ 

. パスワードを 設定し ないで、 サブ アドレス だけを 設定して ポー リング 送信す る こと もで 
きます。 その 場合は 手順 の あとに [白黒 スター ト] キーを 押してく ださい。 

. アドレス帳には 相手 先の 名称 や ファクス 番号 だけでなく、 F コード も 登録で きます。 

. 通信 エラーに よっ て ポーリ ング 送信が 完了し ない 場合、 送信され るまで 文書は メモリー 
に 蓄積され ます。 相手 先が シングルの 場合は、 送信 後に 文書は 削除され ます。 

©参照  ） 

•R147  「アドレス帳に ついて」 

- R355 「ポー リング 受信」 

- R337 「予約した 送信を キャンセル する」 
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r  ファクス 機能を 使う 


時刻 指定 送信 

指定した 相手 先へ 送信す る 時刻を 設定で きます。 時差の ある 地域へ ファクスを 送る ときな 
どに 便利です。 

この 機能は メモリ ー 送信で 利用で きます。 

時刻 指定 送信で 指定で きる 時刻は、 設定 後 24 時間が 内です。 

この 機能は インター ネツ トフ ァクスで も 利用で きます。 

同 報 送信、 ポーリング 受信、 中継 依頼 送信と 組み合わせ てこの 機能を 利用で きます。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーが 点 丹して いる ことを 確 
認 しまず。 


AQQ051S 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 


ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 
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AQQ050S 


便利な 送信 方法 


[▲] またはい] キーを 押して 「2 
[Yes] キーを 押しまず。 

ジコ クシ テイ ソウ シン J を 表示 させ、 

2 ジコ クシ テイ ソウ シン  ▲ 

0K=Yes  ▼ 

テンキーで 時刻を 入力し、 [Yes] 

キーを 押しまず。 

ジコ クシ テイ ソウ シン =20: 00 
OK=Yes 

修正 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押してから、 入力し なおします。 

相手 先を 指定し、 [Yes] キーを 押しまず。 

己 = 

SUB  =  t 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


指定した 時刻に ファクスが 送信され ます。 

か甫足  ） 

- すでに 設定され ている 時刻 指定 送信と 同じ 時刻に、 別の 時刻 指定 送信を 設定す る ことが 
できます。 この場合、 先に 設定した 順に 送信され ます。 

.手順 の あとに [ファクス オプション] キーを 押す と、 同 報 送信、 中継 依頼 送信、 ポー 
リン グ 受信に 時刻 指定 送信 を 設定す る こと がで きます。 

- 相手 先を 指定した あとに、 続けて SUB または SID を 指定す る ことができます。 SUB.  SID 
は 20 巧まで 入力で きます。 入力で きる のは、 数き、 スぺ ース、 「#」、「*」 です。 

- アドレス帳には 相手 先の 名称 や ファクス 番号 だけでなく、 F コード も 登録で きます。 


©参照 

- R147 

「アドレス帳に ついて」 

- R324 

「同 報 送信」 

- R321 

「中継 依頼 送信」 

- R355 

「ポーリング 受信」 

- R362 

「インター ネッ トフ アクス」 

- R337 

「予約した 送信を キャンセル する」 
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r  ファクス 機能を 使う 


両面 原稿を 送信ず る 

両面 原稿を 読み取って 送信す る ことができます。 原稿を ADF で 読み取った 場合に 利用で き 
まず。 

[両面 原稿/両面 コピー] キーを 押しまず。 


[両面 原稿/ 両面 コ ピ ー ] キーに ラン プが 付いている ことを 確認し ます。 

ADF に 原稿を セットし まず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

相手 先を 指定し まず。 


占 = 

SUB  =  t 

[1] 

[白黒 スタート] 

キーを 押しまず。 
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送信が 開始され ます。 


AQQ039S 


便利な 送信 方法 


オン フック ダイヤ J レで 送信ず る 

オン フック ダイヤルは、 スピー カーの 呼 出 音を 聞きながら 手動で 送信を 開始させる 方法で 
す。 相手と つながった ことを 確認して から 送信す る ことができます。 

オン フック ダイ ヤ ルを 利用で きる のは、 直接 送信の みです。 

インタ ー ネッ トフ アクス は 送れません。 

[メモリ ー 送信] キーを 押しまず。 


[メモリ ー 送信] キーの ラン プが 消灯 している ことを 確認して くださし、。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

[オン フック] キーを 押しまず。 


* オン フック* 


「ツ ー」 という 音が 本体 内部の スピー カーから 聞こえます。 

操作を キャンセル する 場合は、 もう 一度 [オン フック] キーを 押す か、 または [ク 
リア/ストップ] キーを 押してく ださい。 
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r  ファクス 機能を 使う 


相手 先を 指定し まず。 


ミ 3  =123456 


相手 先を [ワンタッチ] キーで 指定した ときは、 手順 に 進みます。 

相手 先を 間違えた ときは [クリア/ストップ] キーを 押して、 入力し なおします。 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


相手と つながり、 「ピー J という 音が 聞こえたら、 [白黒 スタート] キー 
を 押しまず。 


送信が 開始され ます。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

送信を 途中で 中止す る ときは、 [クリア/スト ッ プ] キーを 押 し、 原稿を 取り 除きます。 
〇 参照  ) 

- R239 「原稿を セットす る」 

. R313 「直接 送信で 送る」 

•R317 「送信を キャンセルす るには」 

•  R340 「相手 先を 指定す る」 

- R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 
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便利な 送信 方法 


外付け 電話機を 使って 送信ず る （マニュアル ダイヤル) 

外付け 電話機を 接続して いる 場合は、 受話器を 取り上げて ダイヤル します。 相手が 電話の 
場合は、 そのまま 電話と して 会話で きます。 

マニュアル ダイヤルを 利用で きる のは、 直接 送信の みです。 

インタ ー ネッ トフ アクス は 送れません。 

[メモリ ー 送信] キーを 押しまず。 


[メモリ ー 送信] キーの ラン プが 消灯 している ことを 確認して くださし、。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 

外付け 電話機の 受話器を 上げまず。 

ネジュ ワキ シ ヨウ チュウ デ スネ 

「ツー」 という 音が 受話器から 聞こえます。 

相手 先を 指定し まず。 
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r  ファクス 機能を 使う 


相手と つながり、 「ピー J とい ラ 音が 聞こえたら、 [白黒 スタート] キー 
を 押しまず。 


相手が 電話に 出た ときは、 ファクスを 送信す る ことを 伝え、 受信 操作を しても らい 
ます。 

送信が 開始され ます。 

受話器を 置きまず。 

送信が 終わる と、 初期 画面に 戻ります。 

送信を 途中で 中止す る ときは、 [クリア/スト ッ プ] キーを 押 し、 原稿を 取り 除きます。 
〇 補足  ) 

. [オン フック] キーを 使用 中に 外付け 電話機の 受話器を 取り上げ ると、 本 機の スピーカー 
は  OFF  となり、 外付け 電話機が 使用で きる ようになります。 

©参照  ) 

- R239 「原稿を セットす る」 

•  R313 「直接 送信で 送る」 

•R317 「送信を キャンセルす るには」 

•  R 340 「相手 先を 指定す る」 

- R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 
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便利な 送信 方法 


キャンセル 
e  S 


▲ 

▼ 


予約した 送信を キャンセル する ことができます。 
キャンセル する ことができ るのは、 次のと おりです。 
- 同 報 送信 
- 時刻 指定 送信 
. ポーリ ング 送信 
- 中継 依頼 送信 

[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して 「6 ヨヤク キャンセル J を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


予約した 内容が 表示され ます。 [り を 押す と、 予約の 詳細が 表示され ます。 

複数の 予約が あるときは、 [▼] または [▲] キーを 押して キャンセルしたい 予約を 表 
示させます。 

[Yes] キーを 押しまず。 


0  0  2  [13:00] ドウ ホウ 
サク ジョ =  Yes  (カク ニン =►) 

予約が キャンセル されます。 


予約 した 送信を キャンセル ずる 


ク Y 
ヤ¬ 
ヨ  K 
〇 

6 
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r  ファクス 機能を 使う 


全文 書 転送 

メモリーに 蓄積され ている すべての 文書を 他の ファクスに 転送で きます。 
インクがない、 用紙がない、 など 本 機が 印刷で きない 状態のと きに 有効です。 
緊急のと きのみ お使い ください。 

転送す る 相手 先の ファクス 番号を 入力し ます。 

全ての 文書を 1 通信で 転送し ます。 

〇 重要  ） 

•送信 エラーが 発生しても、 ページの 再送は 行いません。 

.1 通信で 送信で きなかった 残りの 画像 データは 送信し ません。 

- 全文 書 転送 機能の 通信 結果は、 通信 管理 レポートに 記載され ません。 

. 全ての 画像 データが 転送で きない 場合が あります。 

[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して 「ゼン ブン シヨ テン ソウ J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


9 ゼン ブン シヨ テン ソウ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

転送先の ファクス 番号を テンキーで 指定し まず。 


己 = 

SUB  = 
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[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


便利な 送信 方法 


AQQ039S 


転送先への 送信が 始ま ります。 

か甫足  ） 

- 本 機の 設定 に 関わらず、 へッ ダー /フッター は 付加せ ずに 画像 デ ー タを 送信し ます。 
.送信 結果 （正常/エラー） に 関わらず、 メモリー 中の 画像 データは 消去され ず、 蓄積され 
たま まとなります。 

•転送の 宛先は、 テンキー からのみ 入力 可能です。 [ワンタッチ] キ ー 、 [短縮] キー、 [ポー 
ズ / リ ダイヤル] キ ー からは 転送 宛先は 入力で きません。 

. 全文 書 転送 機能の 転送 宛先に、 メール アド レスは 指定で きません。 

. 全文 書 転送 機能で 指定した 転送 宛先は、 リ ダイヤルには 登録され ません。 

.[ジ ドウ サイ ソウ シン] はでき ません。 

•送信の キャンセルは、 [クリア/ストップ] キー から 行えます。 


339 


r  ファクス 機能を 使う 


相手 先を 指定ず る 

ファクスの 相手 先を 指定す る 方法に ついて 説明し ます。 

相手 先には ファクス 番号の ほか、 インター ネッ トフ ァクスの 場合は メール ア ドレスが 指定 
できます。 

ファクスの 相手 先を 指定す るには、 次の 方法が あります。 

. テンキーで 指定す る 
• ワンタッチ キーで 指定す る 
• [短縮] キーで 指定す る 
.[アドレス帳] キーで 指定す る 

[アドレス帳] キーで 指定す る 場合は、 LDAP サーバーに 登録され た メール アドレスの 検索 
も 可能です。 


テンキーで 指定ず る 

ファクス 番号 や メール アドレスを テンキーで 入力し ます。 


ファクス 番号 または メール アドレスを テンキーで 入力し まず。 

メール アドレスを 指定 するとき は、 テンキーの [*] を 押してく ださい。 文字を 入 
力す る 画面に 切り替わります。 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

ファクス 番号を 指定す る 場合は、 途中に ポーズ （「P」） を 入力で きます。 
©参照  ) 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 

- R365 「インター ネット ファクスを 送信す る」 

. R341 「ポ ーズを 入力す る」 
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相手 先を 指定す る 


ポ ー ズを八 力 9 な 

相手 先に ファクス 番号を 指定す る 場合は、 ポーズを 入力す る ことができます。 

構内 交換 機を 経由して 外線に ダイヤル するとき は、 0 発信した あと 外線に つながる まで 多 
少時 間が かかる ことがあります。 このような ときは 0 の あとに [ポーズ/ リ ダイヤル] キー 
を 押して、 ポーズを 入力し ます。 

〇 重要  ） 

•外線 発信 番号を 登録して おくと 便利です。 ファクス 番号 入力で 「社 0331234 56」 と 入力で 
きます。 電話番号を 発信 するとき には 「0P0 331234 56」 と 解釈して 発信し ます。 （この 場 
合、 先頭の 0 が 外線 発信 番号、 P は ポーズを 意味し ます） 

〇 補足  ) 

•ファクス 番号の 1 巧 目で [ポーズ/ リ ダイヤル] キーを 押す と、 リ ダイヤルになります。 
.ポーズを 入力した 個所は 「P」 と 表示され ます。 

- ポーズを 入力した 状態を アドレス帳に 登録で きます。 

外線 発信 香 号を 使ぅ 

自営 構内 回線 （内線） で 登録した 外線 発信 番号を 使 ラ 場合は、 [刊 キーを 使います。 

相手 先を 指定す る 前に、 テンキーの [刊 キーを 押してく ださい。 

登録し た 外線 発信 番号が 入力 されます。 

I ^ ー ン 信号に 切り替える 

手動 送信 （オン フック ダイヤル 送信 または マニュアル ダイヤル 送信） の 場合で、 ダイヤル 
回線を 利用して いると きに プッシュ 回線の サー ビスを 受ける ときな どは、 送信 中に 卜ーン 
信号を 送ります。 相手 先を 指定した あと、 テン キーの [*] キーを 押してく ださい。 I 
ン 信号が 送信され ます。 I -ー ンを 入れた 箇所には 「*」 と 表示され、 それが 降の 番号が プッ 
シュ 信号と なります。 

こ の 機能 は 直接 送信で 利用で きます。 
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r  ファクス 機能を 使う 


ワンタッチ キーで 指定ず る 

ワンタッチ キーに 登録され ている 相手 先を 指定し ます。 

複数の 相手 先を 指定す る 場合で、 あらかじめ ワンタッチ キーに グループが 登録され ている 
ときは、 グルー プを 指定で きます。 

相手 先が 登録して ある ワンタッチ キーを 押しまず。 


AQQ046S 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

[ワンタッチ 01] キー から [ワンタッチ 15] キーを 選択 するとき は ワン タッ チキー 
切替 プ レー トを 下側に、 [ワンタッチ 16] キー から [ワンタッチ 30] キーを 選択す 
ると きは ワン タ ツチ キー 切替 プ レー トを 上側に 倒 します。 


ワンタッチ キー アテ サキ 01 


古 = トウ キヨ ウ オフ イス 


登録され た 名前が ディスプレイに 表示され ます。 

名前が 登録され て いない ときは、 ファ ク ス 番号が 表示され ます。 
間違えた ときは [クリア/ストップ] キーを 押して 指定し なおします。 

Q 補足  ） 

. アドレス帳に 登録して ある 内容は、 リストで 確認で きます。 

©参照  ) 

•R148  「ワン タッ チキー について」 

•  R168 「グル ー プ 宛先を 登録す る」 
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相手 先を 指定す る 


[短縮] キーで 指定ず る 

短縮 ダイヤルに 登録され ている 相手 先を 指定し ます。 

[短縮] キーを 押しまず。 


己 = 

SUB  =  t 

[1] 

テン キー で、 相手 先が 登録して ある 短縮 番号 （00 〜 89) を 押しまず。 

タン シュク キー アテ サキ =02 


己 =3 コ八 7 テン 


登録され ている 名前が 表示され ます。 

間違えた ときは [クリア/ストップ] キーを 押して 指定し なおします。 
〇 補足  ) 

. アドレス帳に 登録して ある 内容は、 リストで 確認で きます。 

0 参照  ) 

- R158 「短縮 ダイヤルに ついて」 
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r  ファクス 機能を 使う 


[アドレス帳] キーで 指定ず る 

アドレス帳を 使って、 相手 先を 指定し ます。 


ワン タツ チキーや 短縮 番号、 LDAP サー パ'- に 登録され ている 情報を 検索す る ことができ ま 
す。 

本 機の ア ドレス 帳を 使って 次の 方法で 検索す る ことができます。 

•[ヒヨ ウジ] から 相手 先を 指定す る 
- 名前で 検索して 相手 先を 指定す る 

[ヒヨ ウジ] 力、 らホ目 手先を} 旨定 ずる 

ディスプレイに 表示され る 中から 選択して ファクスの 相手 先を 指定し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


い] または！ >] キーを 押して、 [ヒヨ ウジ] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 ヒヨ ウジ  ケン サク 

イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 送信 先を 表示 させまず。 
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名前で 検索して 相手 先を 指定ず る 


相手 先を 指定す る 


名前を 入力して 検索し ます。 

[アドレス帳] キーを 押しまず。 


[ィ] または！ >] キーを 押して、 [ケン サク] を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ヒヨ ウジ ネ ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


い] または [り キーを 押して、 検索 先を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


本 ホン タイ  LDAP ケン サク 
イ， ►  &  Yes 


検索ず る 相手 先の 名前の 一部を 入力 しまず。 


ケン サクー >>ヨ 

0K  =  > 

[A] 

[Yes] キーを 押しまず。 

ケン サクー >> ヨコ 

OK=Yes 

[A] 

検索が 始まります。 


ネ ケン サク チュウ ネ 


[▲] またはい] キーを 押して、 検索 結果から 相手 先を 指定し まず。 


ヨコ （3) 

ケン サク = Y  e  S  (カク ニン =  ▼▲) 


ネ a コ八 7 オフ イス  ▲ 

OK  =  S  t  a 「 t  ▼ 
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r  ファクス 機能を 使う 


0 参照  ) 

- R209 「文き の 入力の しかた」 


相手 先 繰り返し 入力 

相手 先を テンキーで 指定して 送信 するとき、 入力を 二度 繰り返して 確認を 行います。 

一度 目と 二度目の 入力が 異なる 場合は 送信され ないた め、 誤った 相手 先への 送信を 防ぐ の 
に 役立ちます。 

〇 重要  ） 

•[ワンタッチ] キ ー 、 [短縮] キー からの 相手 先 指定には 対応して いません。 

. メール ア ドレスの 相手 先 指定には 対応して いません。 

• 1 回目と 2 回目で 入力した 相手 先が 異なる 場合は、 入力した 相手 先は 消去され ます。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00 フツ ウジ  1 00〇/〇 

- ゲン コウ セットー ジ ドウ 

読み取り 条件を 変更 するとき は、 [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


相手 先を 指定し まず。 


3  =  0  1 2  34  5  6 

SUB  =  t 

[1] 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 

己 = アイ テ サキ サイ ニユウ リヨ ク 

川 

再度、 相手 先を 指定し まず。 

3  =  0  1 2  34  5  6 

SUB  =  t 

[1] 
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[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


相手 先を 指定す る 


送信が 開始され ます。 

C 参照  J 

•  R134 「ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定」 


347 


r  ファクス 機能を 使う 


原稿の 読み取り 条件を 指定ず る 

原稿を 読み取る とき の 読み取り 条件を 指定 します。 

解像度を 指定ず る 

解像度は [解像度] キーを 押して 指定し ます。 


[フツ ウジ]、 [チ イサ ナジ]、 [コマ カ イジ]、 [シ ヤシン] の 中から 選択し ます。 
通常は [フツ ウジ] が 選択され ています。 


ネフ ツ ウジ  チ イサ ナジ  ► 

ィ， ►  &  Yes 

g 補足  —) 

.「送信 設定 （ソウ シン セツ テイ）」 で、 送信 時の 解像度を 設定す る ことができます。 
©参照  ) 

•R172 「送信機 能の 設定を する」 
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ファクスを 受信す る 前に 


ファクスを 受信ず る 前に 

ファクスの 受信 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

- 大切な 原稿を 受信した ときは、 相手 先に 連絡して 内容を 確認す る ことを おすすめ します。 

•  メモリ ー残 量が 少ない とき は 受信で きない こと が あ ります。 

.メモリー 受信 中に メモリー残 量が 0% になる と、 それが 上は 受信で きず、 その 時点で 通 
信が 終了し ます。 

.が 下の ような 場合は、 うまく 受信で きない 場合が あります。 このような 場合は、 本 機と 
相手 先の 状況を 確認して、 再送 信を 依頼して ください。 

.受信 データが 壊れて いるか、 フォーマット エラーのとき 
- FAX 受信 中に 電源を OFF または、 電源 プラグ や 電話線を 抜いた とき 
. FAX データを 受信し きれなかった とき （メモリー フル 発生 時） 

本 機は ファクスを 自動的に 受信し ます。 受信した ファクスは すべて A4 で 印刷し ます。 手動 
受信を する ときと、 ポーリ ング 受信を するとき は 受信の 操作が 必要です。 

ファクスを 受信す る 前に、 「受信 設定 （ジュ シン セッ テイ）」 で 受信の しかたを 設定して く 
ださい。 

「受信 設定 （ジュ シン セッ テイ）」 では、 が 下の 設定が できます。 

- 受信 印刷 タイマー 
. リン 睾ング 回数 
- 自動 縮小 受信 
- 受信 方法 
.受信 モード 
•メモリ ー転 送 
- 相手 先 情報 印字 

•  ID 受信 

•ファ ク ス 優先 トレイ 
C 参照  ） 

•R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

•  R352 「手動 （シュ ドウ）」 

- R355 「ポー リング 受信」 
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r  ファクス 機能を 使う 


受信 方法 

ファクスを 受信す る 方法は、 「メモリー」 と 「チョ ク セツ」 の 2 種類が あります。 
受信 方法は 「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で 設定で きます。 

♦メモリー： 

受信した 文書を 一度 メモリーに 蓄積し、 全 ページを 受信して から 印刷し ます。 


受信 局 （本 機) 


♦ チヨ ク セツ： 

受信した 文書を メモリーに 蓄積せ ずに、 1 ページ 受信す る ごとに 印刷し ます。 


受信 局 （本 機) 


代行 受信す る 条件が 発生して いると きは、 印刷せ ずに メモリーに 蓄積し ます。 
C 参照  ) 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

•  R351 「代行 受信」 
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受信 するとき の 機能 


受信ず ると きの 機能 

受信の 機能に ついて 説明し ます。 


代行 受信 

本 機が 印刷で きない 状態のと き に 着信が あっ た 場合は、 代行 受信で フ ァクスを 受信し ます。 
〇 重要  ） 

•代行 受信 中に メモリー フルに なると、 それが 上は 受信で きず、 その 時点で 通信が 終了し 
ます。 この場合は 受信した 分 だけ 蓄積し、 相手 先に エラーメッセージを 送ります。 

本 機が 次の 状態に なった ときは、 代行 受信し ます。 

•コ ピー中 
.用紙がない とき 
. カートリッジ エンド 
- 用紙 サイズが 違 ラ 

•力ートリ ッジ カバーが 開いて いると き 
. 紙づ まり 
- 待機 中 
- 印刷 中 
- インク エンド 

- インク 回収 ユニッ トが 満杯のと き 
. インク 回収 ユニッ トが セッ ト されて いないと き 

代行 受信す ると、 文書は メモリー 受信で 受信され たま ま、 印刷され ずに 待機 状態と なり ま 
す。 代行 受信した 文書は、 代行 受信の 原因が 取り除かれ ると 自動的に 印刷され ます。 

代行 受信す ると、 画面に メッセージと 「RX」 と 表示され ます。 


16:00  フツ ウジ  RX  8  5% 
ヨウ シサイ ズ エラー 


JB に 受信 

圧縮率の 高い JBIG  (Joint  Bi-level  image  experts  Group) を 使う と、 [写真] を 選択して 読み 
取った 原稿で も 速く 送信で きます。 JBIG 受信機 能を 使う と、 JB に 送信で 送信され た 文書を 
受信で きます。 この 機能は、 標準で 設定され ている 機能です。 

〇 重要  ） 

.ECM 機能が 「OFF」 のとき は JB に 受信で きません。 

0 参照  ； 

•R317 「JB に 送信」 
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r  ファクス 機能を 使う 


受信 モードの 種類 

受信 モー ドには 「ジ ドウ」、 「シュ ドウ」、 「ファクス セン ヨウ」、 「デン ワ ユウ セン」 の 4 つ 
があります。 

〇 重要  ） 

- 本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 

•「シ ュ ドウ」 および 「デン ワ ユウ セン」 は、 外付け 電話機が 付いている ときに 使用で きます。 


.受信 モードは、 「受信 設定 （ジユ シン セツ テイ）」 で 設定す る ことができます。 
©参照  0 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 


自動 （ジ ドウ） 

電話が かかって くると、 相手が 電話 か ファクス かを 判断し、 自動的に 電話と ファクスを 切 
り 替えます。 

ファクスの ときは 自動的に 受信し、 電話のと きは 呼 出 音を 鳴らす ように 設定で きます。 

〇 重要  ） 

- 本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 

Q 補足  つ 

•「ジ ドウ」 で 受信す る 場合は、 「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で 次の 設定が できます。 

- 着信して から 呼 出 音を 鳴らし 始める までの 時間 （ヨ ビダ シ カイ シジ カン） 

.呼 出 音を 鳴らして いる 時間 （ヨ ビダ シジ カン） 

- ファクス 信号を 検出で きない 場合は、 ファクスを 受信す る 力、、 通信を 切断す るか （ファ 
クス ヒ ケン シュ ツジ ド ウサ） 


手動 （シュ ドウ） 

外付け 電話機を 使用し、 手動で ファクスを 受信す る 方法です。 電話が かかって くると 呼 出 
音が 鳴ります。 相手が ファクスの ときは、 手動で ファクスに 切り替えて 受信し ます。 

〇 重要  ） 

- 本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 
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受信 モー ドの 種類 


外付け 電話機で 切り替える （リモート 切替） 

外付け 電話機を 使って 電話から ファクスに 切り替えます。 

〇 重要  ） 

. リモート 切替は、 使用して いる 回線が プッシュ 回線の 場合の み 対応して います。 

呼 出 音が 鳴ったら、 外付け 電話機の 受話器を 上げまず。 

「ポー」 という 音が 聞 こえて きたら ファクスを 受信で きます。 

本ジュ ワキ シ ヨウ チュウ デス* 


外付け 電話機の 「2j を 2 回 押して 受話器を 置きまず。 

受信が 開始され ます。 

か 補足  ） 

•リ モー ト 切替は 電話機に よって は 使えない こと が あ ります。 

. リモート 切替で きる ようにす るか どうか 「ユーザー パラメーター 設定」 で 設定で きます。 
©参照 _ ) 

•  R134 「ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定」 

本 機の 操作 部で 切り 替える 

本 機の 操作 部で 電話 か ら ファクスに 切り替えます。 

呼 出 音が 鳴ったら、 外付け 電話機の 受話器を 上げまず。 

「ポー」 という 音が 聞 こえて きたら ファクスを 受信で きます。 

本ジュ ワキ シ ヨウ チュウ デス* 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


受信が 開始され ます。 

受信が 完了す ると、 初期 画面に 戻ります。 

受信を 途中で 中止 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 
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r  ファクス 機能を 使う 


Q 補足  J 

•手順で [白黒 スター ト] キーを 押す ときに、 ADF に 原稿が セットされ ている と 送信が 
開始され ます。 ADF に 原稿が セットされ ていない ことを 確認して から、 [白黒 スターり 
キーを 押してく ださい。 


ファクス 専用 （ファクス セン ヨウ） 

すべての 呼び出し に対して ファクスで 受信し ます。 相手が 電話のと きは 切断し ます。 通常 
はこの モー ドに 設定され ています。 


電話 優先 （デン ワ ユウ セン） 

本 機に 留守番 電話機を 接続して おくと、 相手が ファクスの ときは 自動的に ファクスを 受信 
し、 相手が 電話の 場合は 留守番 電話機が 応答し ます。 

〇 重要  ） 

- 本 機を 電話と して 使用す るには、 外付け 電話機が 必要です。 

〇 補足  ) 

. 「デン ワ ユウ セン」 で 受信す る 場合は、 「受信 設定 （ジュ シン セッ テイ）」 で 次の 設定が で 
きます。 

- 着信して から 留守番 電話機が 応答 メッセージを 流し 始める までの 時間 （留守番電話 検 
出時 間） 

- 留守番電話 機から 応答 メッセージが 流れて いる 時間 （ファクス 検出 時間） 

応答 メ ッセ ー ジが 流れて いる 間に ファ ク スの 信号 音が 検出 される と、 本 機が フ ァクス 
を 受信し ます。 電話のと きは、 留守番 電話機が 応答し ます。 
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便利な 受信 方法 


便利な 受信 方法 

知って おく と 便利な 受信の しかた、 いろいろな 受信の しかたに ついて 説明し ます。 

€> 参照  ） 

•R173 「受信機 能の 設定を する」 

ポー リング 受信 

相手 先 ファクスの メモリ に 蓄積され ている 文書を 受信す る 操作です。 通常の 文書の ほか、 サ 
ブ アドレス や パスワードが 設定され た 機密 扱いの 文書を 受信す る ことができます。 また、 複 
数の 相手 先から 原稿を 集めたい ときな どに 便利です。 

ポーリング 受信の 相手 先に 指定で きる のは ファクス 番号 だけです。 メール アドレスは 設定 
できません。 

この 機能は インター ネッ トフ ァクスでは 利用で きません。 

この 機能は 時刻 指定 送信と 組み合わせて 利用で きます。 

例： ポーリ ング 受信の 相手 先が 0987654 の 場合 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して 「4 ポーリング ジユ シン J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


4 ポーリング ジユ シン 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

相手 先を 指定し、 [Yes] キーを 押しまず。 


No.  0  01=0  9  8  7  6  5  4 
0K  =  Yes  (サブ アドレス =▼) 


相手 先が 複数の 場合は、 続けて 2 件 目が 降の 相手 先を 指定し ます。 
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r  ファクス 機能を 使う 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 


アテ サキ ヲ カク ニン シ マスカ？ 

OK  =  Yes  (RX  = スター ト) 


相手 先を 確認す る 画面が 表示され ます。 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 

ポーリ ング 受信が 開始され ます。 


機密 文書を ポーリ ング 受信ず る 

F コード (SEP) を 入力して 機密 文書を ポーリング 受信す る 操作 手順です。 

相手が 「ポーリング 送信」 機能と 「SEP」 機能を 持った ファクスで あれば、 他社の ファ ク 
スか らも ID の 付いた 文書を ポー リング 受信す る ことができます。 

この 機能は インター ネツ トフ ァクスでは 利用で きません。 

この 機能は 時刻 指定 送信と 組み合わせて 利用で きます。 

例： ポーリ ング 受信の 相手 先が 0987654 の 場合 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


[▲] または [▼] キーを 押して 「4 ポー リング ジユ シン J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 


4 ポーリング ジユ シン 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

相手 先を 指定し、 い] を 押しまず。 


便利な 受信 方法 


No.  0  01=0  9  8  7  6  5  4 
0K  =  Yes  (サブ アドレス =▼) 


送信 側で 設定した F コード (SEP) の サブ アドレスを 入力し、 [Yes] キー 
を 押しまず。 

サブ アドレス = 

0K=Yes 

サブ ア ドレスは 20 巧まで 入力で きます。 

送信 側で 設定した F コード (SEP) の パ スワードを 入力し、 [Yes] キーを 
押しまず。 


パ スワード = 

0K=Yes 

パ スワードは 20 巧まで 入力で きます。 

相手 先が 複数の 場合は、 続けて 2 件 目が 降の 相手 先を 指定し ます。 2 件 目が 降の 相 
手先に も 手順 、 と 同様に サブ アドレスと パ スワードを 入力し ます。 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


AQQ039S 

アテ サキ ヲ 

カク ニン シ 7 スカ？ 

0K=Yes 

(RX  = スタート） 

相手 先を 確認す る 画面が 表示され ます。 

[白黒 スタート] キーを 押しまず。 

ポーリ ング 受信が 開始され ます。 


Q 補足  J 

- 通話料は ポーリ ング 受信す る 側の 負担に な ります。 

- 入力す るが 数は 相手 先の ファクスの 仕様に 合わせて くださし、。 

©参照  ) 

•  R326 「ポ ーリ ング 送信」 
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パソコン A 


IP  ア ドレス： 192.168 .1.10 


相手 先には ファクス 番号 および メール アドレスが 指定で きます。 テンキー、 ワンタッチ 
キー、 [短縮] キーを 使用して 相手 先を 指定で きます。 ただし、 ワンタッチ キーの グループ 
ダイヤルは 使用で きません。 


design@abc.com 


サー パー 


パ ソ コン  B 
J  た 


囘 


I 


B  COMPANY=design@abc.com 


osaka@b.company.com  二  design@abc.com 


03-1234-5678 

= パソ コン B の 転送 フオ ル ダー 


取引先 ま 京 B 社 


FAX  No:03-5678-1234 

発信 元を 称 （表示 用） ： B  COMPANY 


受信した 文書を 転送ず る 

受信した 文書を 指定され た 相手 先に 転送し ます。 転送先で 印刷す るよ ラに 設定 もで きます。 
「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で 設定す る ことができます。 

指定で きる 相手 先は 一件です。 


A 社 大阪 支店 


「 A お: 福 岡 支店 I 


FAX  No:092-1 23-4567 


|] 取引先 大阪 B 社 I 


パソコン 


Osaka  @b. company.com 


インタ I ネット/イントラ ネット 
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操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


便利な 受信 方法 


メニユ ー 画面が 表示され ます。 

[▲] またはい] キーを 押して、 [ジユ シン セツ テイ] を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 

ジユ シン セツ テイ？ 

OK=Yes  /  マタ八 1-9 


[▲] または [▼] キーを 押して 「6  メモリーテン ソウ J を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


6  ; (モリー テン ソウ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

い] または [り キーを 押して [スル] または [テン ソウ トイ ン サツ] を 
選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


ネス ル  テン ソウ トイ ン サツ  シ ナイ 
イ， ►  &  Yes 


相手 先を 指定し、 [Yes] を 押しまず。 


古 = 

[1] 

受信 設定 画面が 表示 されます。 

[No] キーを 押す と 通常の 画面が 表示され ます。 

転送を 中止 するとき は、 [クリア/ストップ] キーを 押します。 中止され た 場合は、 印刷 後 
に データが 消去され ます。 

〇 補足  ） 

.転送 後、 受信した データは 消去され ます。 「テン ソウ トイ ン サツ」 に 設定して いると きは、 
転送と 印刷 が 終了す ると 受信した データ が 消 去され ます。 

- 次の 追加 機能が ついた ジョ ブは 転送で きません。 

•中継 依頼 送信、 ポーリング 受信 

•転送 機能を [シ ナイ] に 変更した とき、 すでに 転送 待ちの ジョブが ある 場合は、 ジョブ 
は 転送され ます。 


r  ファクス 機能を 使う 


0 参照  ) 

•R173 「受信機 能の 設定を する」 

- R369 「メー ル アドレスに 転送す る」 


の 受信 

受信す る 相手 先を 制限し ます。 アドレス帳に 登録した 相手 先 （特定 相手 先） が 外からの ファ 
クスは 受け付けな いので、 間違い ファクス やいた ずら ファクス などで、 用紙を むだに する 
ことが なくなります。 「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で、 ID 受信を する かどう か 設定す 
る ことができます。 

この 機能は インター ネツ トフ ァクスでは 利用で きません。 

Q 補足  ） 

- 登録され ている ワン タツ チキーまたは 短縮 ダイヤルの ファクス 番号の 下 4 巧に、 ス ペー 
スや ポーズ （P) が 入って いる 場合は、 通信 エラーと なる 場合が あります。 

.ポーリング 受信を するとき に、 「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で 「ID 受信」 の 設定は 
「シ ナイ」 にして ください。 「スル」 に 設定して いると ポー リング 受信は できません。 

€1 参照 _ ) 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

•R147  「アドレス帳に ついて」 

受信を キャンセル ずる 

予約した 受信を キャンセル する ことができます。 

キャンセル する ことができ るのは、 次のと おりです。 

. ポーリ ング 受信 
- 転送 


[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


AQQ050S 
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便利な 受信 方法 


キャンセル 

e  S 


▲ 

▼ 


[▲] またはい] キーを 押して 「6 ヨヤク キャンセル J を 表示 させ、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


予約した 内容が 表示され ます。 

複数の 予約が あるときは、 [▼] または [▲] キーを 押して キャンセルしたい 予約を 表 
示させます。 

[Yes] キーを 押しまず。 


[►] を 押す と、 予約の 詳細が 表示され ます。 
予約が キャンセル されます。 

包 参'^^ _ ； 

- R355 「ポー リング 受信」 

- R358 「受信した 文書を 転送す る」 

- R369 「メー ル アドレスに 転送す る」 


F ネッ ト から 受信ず る 

F ネッ ト における 1300 Hz の 呼出し 信号に 対して、 呼び出し 音を 鳴らさずに 自動的に 受信し 
ます。 

すべての 受信 モード （自動、 手動、 ファクス 専用、 電話 優先） に 対応して います。 

〇 補足  ； 

.F ネット （ファクシミリ 通信網 サー ビス） とは ファクスを 効率よ く 利用す るた めの ファ 
クス 専用 ネットワークです。 F ネットを 利用 するとき は、 NTT との 契約が 必要です。 詳 
しくは NTT にお 問い合わせ ください。 

.本 機能は 「ユーザー パラメーター 設定」 で 設定で きます。 

.ユーザー パラメーター 設定で 本 機能を 「着 呼し ない」 に 設定して いる 場合は、 ファクス 
に 接続して いる 外付け 電話機の 呼び出し 音が 鳴ります。 

. 「着 呼し ない」 に 設定して いる 場合は、 全ての 受信 モード （ ファクス 専用、 自動、 手動、 
電話 優先） において F ネッ ト からの ファクスを 自動 受信し ません。 

D 参照  ； 

•  R134 「ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定」 


0  0  2  [2  0:0  0]  PL ジュ シン ▲ 
サク ジョ =  Yes  (カク ニン =  ►)▼ 


ク Y 
ヤ¬ 
ヨ  K 
〇 

6 
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r  ファクス 機能を 使う 


インタ ー ネッ トフ アクス 

インター ネッ トフ ァクスの 利用 方法に ついて 説明し ます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

メモリーに 読み込んだ 文書を 電子メール (e-mail) 形式に 変換し、 インター ネッ ト を使っ 
て、 インター ネッ トフ ァクス 対応 機 や メール アド レスを 持って いる パソコンに 送信し ます。 
操作は、 ファクス 番号の 代わりに メール アドレスを 指定して 送信し ます。 送信され た 電子 
メールは、 インター ネッ ト 対応 ファクス または 電子メールが 使える パソコンで 受信で きま 
す。 

文書は、 TIFF 形式の 画像 データと して 電子メールに 添付され て 送信され ます。 パソコンに 
送信され たメー ルを 閲覧す るには、 MIME 対応の メール ソフトが 必要です。 また、 添付の 画 
像 データを 閲覧す るには 画像 ビュ ーアー などの ソフ トが 必要です。 Ridoc  Desk  Navigator な 
どでは、 画像 データの 閲覧 •編集が できます。 

また、 パソコンから 送信され た 電子メール や、 インターネット 対応 ファクスから 送信され 
た インター ネッ トフ アクスを 受信して、 印刷したり 転送す る こと もで きます。 
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インター ネット ファクス 


インター ネッ トフ ァクス 使用 上の ご注意 

インター ネッ トフ ァクスを 使う 際のを 意 点に ついて 説明し ます。 

•インター ネッ トを 使った 通信は 秘匿 性が おいので、 重要な 書類は 電話回線を 使用した 通 
常の ファクス 送信を おすすめ します。 

•インター ネッ トフ ァクスは サーバーの 混み 具合に よっては、 送信まで 時間が かかる こと 
があります。 

- パソコン やネッ ト ワークな どの 環境に よっては、 メール サイズが 大きい と 送信で きない 
ことがあります。 

•  メモリ ー 残 量が 少ない ときは インターネット ファ ク スで 送信で きない ことがあります。 

.インターネット ファクスは TIFF 形式の 画像 ファイルで 送信され ます。 そのため、 相手 先 
が パソコンで 受信した ときは ビューアー アプリケーションがない と 文書の 内容を 見る こ 
とがで きません。 

- メール 送信は 原稿を メモリーへ 蓄積し ファイル 変換して から 送信し ますので、 原稿の 量 
によって は 送信まで 時間が かかる ことがあ ります。 


送信 時に 使用で きな し、 機能 

インター ネット ファクス で 送信 するとき に 使用で き ない 機能 について 説明 します。 

次の 機能は、 通常の ファクス 送信では 使用で きます が、 インター ネット ファクス による 送 
信では 使用で きません。 

- 直接 送信 

• F コードを 使っ た 送信 
. オン フック ダイヤル 
• マニュアル ダイヤル 
- JB に 送信 

•  ECM  (Error  Correction  Mode) 


受信 時に 使用で きない 機能 

インター ネッ トフ ァクスで 受信 するとき に 使用で きない 機能に ついて 説明し ます。 

次の 機能は、 通常の ファクス 受信では 使用で きます が、 インターネット ファクス による 受 
信では 使用で きません。 

. F コードを 使った 受信 
•ID 受信 
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設定に ついて 

インター ネッ トフ ァクスを 利用 するとき は、 「ネッ トワー ク 設定 （ネッ トワー ク セッ テイ）」 
と 「SMTP 設定 （SMTP セッ テイ）」、 「POP3 設定 （POP3 セッ テイ）」 を 設定して くださし、。 

C 参照  ) 

•  R1 79 「ネッ トワ ー ク 設定」 

.R182 「インター ネット ファクス. メール 送信機 能を 使う には （SMTP 設定）」 

.R184 「インターネット ファクス •メー ル 受信機 能を 使う には （POP3 設定）」 
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インター ネット ファクスを 送信す る 


インター ネッ トフ ァクスを 送信ず る 

インター ネッ トフ ァクスを 送信す る 方法です。 

〇 重要  ） 

•インターネット ファクスは、 必ず メモリー 送信で 送って ください。 直接 送信を 選択して 
いる 場合は、 メモリー 送信に 切り替えて ください。 

本 機で 読み取った 原稿は 画像と して メールに 添付され、 指定した メール アドレスに 送信 さ 
れ ます。 送信 モードは メモリー 送信の みです。 

インター ネッ トフ ァクスは 次の 送信 方法で も 送れます。 

• 原稿 ガ フスで 読み取った 原稿 
- 時刻 指定 送信 
- 同 報 送信 

相手 先の メール アドレスを 指定 するとき は、 テンキーの [*] を 押す と、 文字を 入力す る 
画面に 切り替わります。 

メール アドレスは あらかじめ アドレス帳に 登録して おく と 便利です。 

[ファクス] キーを 押し、 [メモリー 送信] キーの ランプが 点 丹して いる 
ことを 確認し まず。 


AQQ051S 


通常は メモリ ー 送信が 選択 されて います。 

ADF に 原稿を セツ ト しまず。 


16:00  フツ ウジ 

1 0  0% 

- ゲン コウ セットー 

ジ ドウ 
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r  ファクス 機能を 使う 


テンキーの [*] を 押しまず。 


AQQ055S 

相手 先の アドレスを 指定し まず。 


己 = 

0K  =  ^ 

[A] 

相手 先は、 テンキーの ほか、 ワンタッチ キー （グループ ダイヤルを 含む）、 [短縮] 
キ ー 、 [アドレス帳] キーを 使って 入力す る ことができます。 

詳しくは 「相手 先を 指定す る」 を 参照して ください。 


[白黒 スタート] キーを 押しまず。 


インター ネッ トフ ァクスが 送信され ます。 

か甫足  ) 

. 同 報 送信では ファクス 番号と メール アドレスが 混在して いる 複数の 相手 先に 送る ことが 
できます。 この場合、 メール アドレスから 先に 送信され ます。 
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インター ネット ファクスを 送信す る 


0 参照  ) 

.R182 「インターネット ファクス •メー ル 送信機 能を 使う には に MTP 設定）」 

•  R209  「文き の 入力の しかた」 

- R239 「原稿を セットす る」 

.R311 「メモリー 送信で 送る」 

•R317 「送信を キャンセルす るには」 

- R324 「同 報 送信」 

- R330 「時刻 指定 送信」 

•  R340 「相手 先を 指定す る」 

- R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 
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r  ファクス 機能を 使う 


インター ネツ トフ アクスを 受信ず る 

インター ネツ トフ アクスを 受信す る 方法です。 

インター ネツ トフ アクスでは 電子メール 形式の 文書を 受信で きます。 

次の 受信 モードで 受信で きます。 受信 モードは 「受信 設定 （ジユ シン セツ テイ）」 で 設定す 
る ことができます。 

•自動 （ジ ドウ） 

• 手動 （シユ ドウ） 

インター ネツ トフ アクスを 受信す るには、 自動で 受信す る 方法と 手動で 受信す る 方法が あ 
ります。 

自動 受信の 場合は、 POP3 サーバーから メールを 受けと る ごとに 印刷され ます。 

手動の 場合は、 次の 操作で インター ネツ トフ アクスを 受信で きます。 

[ファクス オプション] キーを 押しまず。 


[▲] または [▼] キーを 押して 「インター ネット ファクス ジユ シン J を 表 
示させ、 [Yes] キーを 押しまず。 

8 インターネット ファクス ジユ シン  ▲ 

OK=Yes  ▼ 


[Yes] キーを 押しまず。 


; (ー ル  ジユ シン 

OK=Yes 

受信が 完了す ると、 読み取った 原稿が 出力され ます。 

メー ルを 受信して いないと きは、 い メール 八 アリマ セン*」 と 表示され、 初期 画面 
に 戻ります。 

C 参照  J 

•R184 「インターネット ファクス •メー ル 受信機 能を 使う には （POP3 設定）」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 
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インター ネット ファクスを 受信す る 


メール アドレスに 転送ず る 

インター ネツ トフ ァクスで 受信した 文書を メ ールア ドレス あてに 転送す る ことができ ま 
す。 指定で きる 転送先は 1 件です。 

詳しくは 「受信した 文書を 転送す る」 を 参照して ください。 

〇 補足  ) 

•転送す る 相手 先は 「受信 設定 （ジュ シン セツ テイ）」 で 設定し ます。 

. インタ— ネツ トフ ァクスで 受信した データが A4 サイズで 200X200  dpi が 下の 画像 データ 
の 場合は、 本 機 か ら パソコン などの e-mai I アドレス あてに 転送す る ことができます。 

©参照  ) 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

. R209  「文き の 入力の しかた」 

- R358 「受信した 文書を 転送す る」 
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r  ファクス 機能を 使う 


パソ コンから ファク ス 機能を ミ 舌 用ず る 

Windows の アプリ ケーシ ョンで 作成した 文書を、 パソコンに 接続され た 本 機から 他の ファ 
ク スへ 送信 します。 送信 時 に 送付 状を 付 ける こと がで きます。 

接続 方法は、 USB2.0 かネッ トワー ク でつな ぐ 2 種類の 方法が あります。 

〇 重要  ） 

- ネッ ト ワークで 接続す るた めには、 オプションの ネッ トワー ク ボードが 必要です。 

- Windows  NT4.0 では、 本 機の PC  FAX 機能を ご 利用いた だけません。 

•本 機に エラーが 発生しても、 PC  FAX ドライバー側では エラーが 表示され ません。 機器 設 
定ユー テ イリ テイーも しくは Web  Image  Monitor で 確認して く ださい。 

. 本 機の ファクス 機能は、 IPv6 には 対応して いません。 

Windows の アプリ ケー ショ ン から 文書を 印刷す る 操作を 行い、 印刷 先の プリ ン ターと して 
PC  FAX ドライバーを 選択し ます。 そして、 ファクスの 相手 先を 指定して 送信し ます。 パソ 
コンと 本 機は、 ネット ワ ーク、 または US 目 2.0 を 使って 接続し ます。 自分の パソコンから 
相手 機まで、 紙に 出力す る ことなく ファクスを 送信で きます。 

また、 ファクス 送信す る 原稿を 印刷して、 相手 先が 受信す る イメージを 確認で きます。 


〇 補足  ； 

•  Web  Image  Monitor は、 同ー ネット ワーク 環境での 使用を 推奨し ます。 URL を クリック 
しても Web ブラウ ザ ーが 開かず エ ラーと なること があります。 

€1 参照 _ ； 

•  R92 「PC  FAX ドライバーを インストール する」 

- R465 「機器 設定 ユー ティリ ティーを 使用す る」 

•  R474 「Web  Image  Monitor で 設定で きる 項目」 


370 


パソコンから フアク ス 機能を ミ 舌 用す る 


基本的な PC ファクスの 操作 手順 

PC  FAX ドライバーの 基本的な 操作 手順に ついて 説明し ます。 
Windows  XP を 使用した 操作を 例に して 説明し ます。 


[スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX] を 選びまず C 


. クマイ ドキュ タント 
し3 を あほった ファイル (が 
，ぐ） マィ e クチャ 
，イ マイ ミュー ヴ サク 
^ マイ コン ビュー タ 
、わィ ネ ブト ワーウ 

コント □- ル バネルに） 


み を] ヴ ラムの アクセスと 巧 ミの i さ 


□ヴ オフ (じ 1^1 が 了 オプション (ぶ 


本 機の アイコンを 選び、 [ファイル] メニューから [EP 刷 設定] を 選びまず。 


PC  FAX ドライバーの プロパティが 開きます。 


腺定] タブで [用紙 サイズ]、 [印! 刷 方向]、 [解像度] の 設定を 行いまず。 
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r  ファクス 機能を 使う 


[送信 者 情報] タブで 送信 者の 設定を 行いまず。 


[アドレス帳] タブで 送信 先の 情報を 登録し まず。 


372 


ファクスを 利用した サー ビスに ついて 


ファクスを 利用した サービス について 

ファクスを 使って 利用で きる 各種 サービスの 利用 方法に ついて 説明し ます。 


ファクス 情報 サービスを 利用ず る 

ファクス 情報 サービスを 受信す る 方法を 説明し ます。 

次の 2 つの 方法が あり ます。 

. 相手の 音声 ガイダンスに したがって 操作す る 方法 
.F コード 取り出し 機能を 使う 方法 （ポーリング 受信） 

Q 補足  — ） 

•通話料 金は 受信側に かかります。 また、 通話料 金の ほかに 情報 料が かかる ことが ありま 
す。 

音声 ガイダンスに したがっ て 操作す ると き 

相手の 音声 ガイダンスに したがって 操作し、 ファ ク ス 情報 サー ビスを 受信 します。 

〇 重要  ） 

.原稿を セッ ト しないで 操作し ます。 

- あらかじめ 使用して いる 回線が ダイヤル 回線 か プッシュ 回線 かを 確認して ください。 

ファクス 初期 画面が 表示され ている ことを 確認し まず。 

表示され ていない ときは [ファクス] キーを 押します。 


[オン フック] キーを 押しまず。 


AQQ047S 


情報 提供 元の ファ ク ス 番号を 指定 しまず。 
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r  ファクス 機能を 使う 


ダイヤル 回線を お使いの ときは [I ン] キーを 押しまず。 

プッシュ 回線を お使いの ときは、 手順 に 進みます。 


相手の ガイダンスに したがって 操作し まず。 

「スタート ボタンを 押してく ださい J と 流れたら、 [白黒 スタート] キー 
を 押しまず。 


しばらく すると、 受信が 始まります。 

か 補足  ） 

.[白黒 スター ト] キーを 押して 手動 受信 するとき は、 ファクス 機能が 選択され ていて、 さ 
ら に 原稿が セ ット されて いない こと を 確認 してく ださい。 

•外付け 電話機を 接続して いると きは、 [オン フック] キーを 押す 代わりに、 受話器を 上げ 
て も 同様の 操作 がで きます。 

.外付け 電話機を 使って いると きは、 [白黒 スタート] キーを 押して、 受話器を 置きます。 
包 参' 日.^ _ ; 

.R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

- R352 「受信 モー ドの 種類」 
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ファクスを 利用した サー ビスに ついて 


F コード 取り出 し 機能を 使 ラと き 

情報 提供 元から ポーリ ング 受信を 指定され る ことがあり ます。 そのと きは ポーリ ング 受信 
の 操作を してく ださい。 

0 参照  ) 

•  R356 「機密 文書を ポーリ ング 受信す る」 

マ ー クシ ー トを 送信して サ ー ビスを 受ける とき 

〇 重要  ） 

. ADF は 使用し ないで く ださい。 

.マークシー トの 向きは、 必ず 口の 向きに セットして ください。 向きを 間違えたり、 斜め 
に セッ ト すると 正しく 送信され ません。 

銀行の アンサー システム や レインズ システム （財団法人 首都圏 不動産 流通機構の 不動産 情 
報 検索 システム） を ご 利用の 際に、 マークシートを 送信 するとき は、 次のように 操作し ます。 

マーク シー トに マークを 濃く はっきり と 記入し まず。 

マークシートを 原稿 ガラスに まっすぐに セットし まず。 

「文字 J が 選択され ている ことを 確認し まず。 

マ 相手 先を 指定して、 [白黒 スタート] キーを 押しまず。 

〇 補足  ） 

•が 上の ように 操作しても 正しく 送信で きないと きは、 [解像度] と 「濃度」 を もっとも 濃 
い 設定に してく ださい。 それでも 送信で きないと きは、 サー ビス 実施 店に 連絡して くだ 
さい。 

©参照  ; 

.R172 「送信機 能の 設定を する」 

- R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 
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r  ファクス 機能を 使う 


通信網に ついて 

通信網には 国内で サービスを 受けられる ものと、 国際電話で サービスを 受けられる ものが 
あります。 なお、 サービス 内容、 利用 方法に ついては 各 会社に お問い合わせく ださい。 


国際 ダィャル 通話 

国際電話の ダイヤル 手順は、 「マイラ イン」 または 「マイラ イン プラス」 に 登録して いると 
きと 登録して いないと きで 手順が 異なります。 「マイラ イン」 または 「マイラ イン プラス」 
に 登録して いると きは、 010 の あとに 国 番号、 0 を 除いた 市外 局番、 相手 先の ファクス 番号 
の 順で ダイヤル します。 「マイラ イン」 または 「マイラ イン プラス」 に 登録して いないと き 
は、 国際電話で サービスを 行って いる 各 会社 専用の 番号の あとに、 010、 国 番号、 0 を 除い 
た 市外 局番、 相手 先の ファ ク ス 番号の 順で ダイ ヤル します。 

会社に よっては、 あらかじめ 登録 や 申し込みを していな いと 利用で きない ことがあります。 
この 方法を 利用で きない 地域 もあります。 詳しくは 利用す る 会社に 直接 お問い合わせ くだ 
さい。 

(例） KDDI で ニ ューヨ ークの 1234567 にフ アクスを 送信 
ずると き 


原稿を セットし、 読み取り 条件を 指定し まず。 

相手 先を 指定し まず。 

「マイラ イン」 または 「マイラ イン プラス」 に 登録して いると き 
010  +n  + 阿。 +1  12345671 

国 番号 市外 局番 相手 先の 
ファクス 番号 

「マイラ イン」 または 「マイラ イン プラス」 に 登録して いないと き 

I 日日 1 (KDDI)  I+01Q  +の  +  阿。+|  12345671 

各 会な  国 番号 市外 局 香 柜 手先の 

専用 番号  ファクス 番号 

W  [白黒 スタート] キーを 押しまず。 

〇 補足  ) 

.国 番号の 前に 3 回く らい [ポーズ/ リ ダイヤル] キーを 押さなければ ならない ことがあ 
ります。 
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通信網に ついて 


国際 オペ レー タ 通話 

KDDI を 利用 するとき は、 オペ レータを 呼び出して 国際電話を 申し込む ことができます。 
〇 重要  ） 

- この 方法は KDDI だけが 取り扱って います。 

. オペ レータには、 ファクスを 送信す る ことを 伝えて ください。 

原稿を セットし、 読み取り 条件を 指定し まず。 


受話器を 上げて、 [0]  [0]  [5] [1] を ダイヤル しまず。 

KDDI の オペレータが 応答し ます。 

相手 先の ファクス 番号と こちらの ファクス 番号を 伝え、 オペレータの 指 
示に 従いまず。 

〇 補足  ） 

•一度 受話器を 置き、 KDDI からの 呼び出しを 受けてから 送信す る ことがあります。 そのと 
きは、 あらかじめ 受信 モー ドを 「シュ ドウ」 または 「デン ワ ユウ セン」 に 切り替えて お 
きます。 


©参照  ) 

. R350 「受信 方法」 

- R352 「受信 モー ドの 種類」 
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r  ファクス 機能を 使う 
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8 •こ んな ときには 


困った とき の 対処 方法 や、 消耗品の 交換な どに つ いて 説明 しています。 


GX カートリッジを 交換ず る 

GX カー トリ ッジを 交換し ます。 

インク 交換 時期の 表示 

GX カー トリ ツジの 交換 時期は ステータス モニター や カー トリ ツジ 交換 表示で 確認で きま 
す。 


本 機の デ イス プレイで 確認ず る 

[プリンター] キーを 押しまず。 


次の 画面が 表示され ます。 


_ 1\  _  1111111  _L.-  I  ：!：- 1  _  11  111111 1  _  Y  1111111  _ 

BBF019S 

ここでは シアンの GX 力ートリ ツジの インクが なくなって います。 


ここでは シアンの インクが 完全に なくなって います。 

力ートリ ッジ 交換 表示は、 左から ブラック （K)、 シアン に)、 マ ゼンタ （M)、 イエ 
ロー （丫） の GX カートリッジの 状態を 表示し ます。 
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8. こんなと きには 


ステータス モニターで 確認ず る 

プリンター ドライバーの 設定 画面を 開きまず。 
[メンテナンス] タブを クリック しまず。 
[ステータス モニターの 表示] を クリック しまず。 


ステータス モニターが 表示され ます。 
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GX 力ートリ ツジを 交換す る 


インク 交換 時期 の 目安を 確認し まず。 


ここでは シアンの GX 力ートリ ツジの インクが なくなって います。 

画面 左上の 背景 色が 黄の 場合は、 カートリッジの インクが なくなって います。 カー 
トリ ツジを 交換して ください。 


ここでは シアンの インクが 完全に なくなって います。 

画面 左上の 背景 色が ホの 場合は、 インクが なくなって います。 カートリッジを 交換 
してく ださい。 

力ートリ ッジ 交換 表示は、 左から ブラック （K)、 シアン に)、 マ ゼンタ （M)、 イエロー  (Y) 
の GX 力ートリ ッ ジの 状態を 表示し ます。 
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8. こんなと きには 


〇 補足  J 

. ステータス モニターの カー トリ ッジ 交換 表示は、 グラフィックの 変化に よって インクの 
残 量を 確認で きます。 GX カートリッジ 内の データが 正しく 読めない 場合は、 残 量が 不明 
になる ときが あります。 


AQQ095S 


GX 力 ー トリ ッ ジの 交換 


インクが なくなった GX 力ートリ ツジを 交換し ます。 

複数の GX 力ートリ ツジの インクが なくなった 場合は、 インクが なくなった 力ートリ ツジ 
をす ベて 交換して ください。 1 つず つ 交換す るより、 交換 処理の 時間が 短縮で きます。 


A ま 意 


•インクが 眼に 入った 場合、 速やかに 流水で 洗い、 異状の あるときは 医師 
にご 相談く ださい。 

- インクを 飲み込んだ 場合、 濃い 食塩水を 飲ませる などして 吐き出させ、 医 
師 にご 相談く ださい。 

•インクが 皮膚に 付いた 場合は、 すぐに 水 または 石 験 水で 洗い流し てくだ 
さし、。 


0 


.インク は 子供の 手の 届かない ところ に 保管 してく ださし、。 


0 重要  ) 

•用紙が つまって いると き や、 用紙な し/セット 不良の エラーが 発生して いると きは、 エ 
ラーを 解除して から GX カート リッ ジを 交換 してく ださい。 

. セツ ト する インク 色を 間違えな いように ごを 意く ださい。 
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GX 力ートリ ツジを 交換す る 


新しい GX カー トリ ツジを 用意し まず。 

GX 力ートリ ツ ジ のチツ プ 部分に は 触 ら ないように してく ださし、。 

右 前 カバー を 開けまず。 


インクが なくなった G) (力ートリ ツジを 手前に 引いて 取り出しまず。 


G) (カートリッジの 向きを 確認し、 軽く 差し込みまず。 

左から 順に ブラック、 シアン、 マ ゼンタ、 イエローを セットし ます。 

G) (カートリッジの ラベルに ある 「PUSHj 部分を 押し、 確実に 差し込み 
まず。 
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8. こんなと きには 


右 前 カバーを 閉じまず。 


AQR052S 


C 参照  J 

. 交換す る GX 力ートリ ツジの 商品名に ついては 、的 08 「消耗品一 覧」 を 参照して くださし、。 


交換 時の 注意事項 


GX 力ートリ ッ ジを 取り扱う とき のを 意 事項を 説明 します。 


A ま 意 


•インクが 眼に 入った 場合、 速やかに 流水で 洗い、 異状の あるときは 医師 
にご 相談く ださい。 

- インクを 飲み込んだ 場合、 濃い 食塩水を 飲ませる などして 吐き出させ、 医 
師 にご 相談く ださい。 

•インクが 皮膚に 付いた 場合は、 すぐに 水 または 石 験 水で 洗い流し てくだ 

さし、。 


0 


•インク は 子供の 手の 届かない ところ に 保管 してく ださし、。 
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GX 力ートリ ツジを 交換す る 


♦GX カートリッジ について 

•GX カートリッジは、 リコー 指定の 製品に より、 安全性を 評価して います。 安全に ご 使 
用いた だく ため、 リコ ー 指定の GX 力ートリ ッ ジを ご 使用く ださい。 

- 本 機を 初めて 使用ず ると きは、 付属の GX 力ートリ ッ ジを セッ ト してく ださい。 

♦ 使用 上のを 意 事項 

•  GX カート リッ ジは 箱に 記された 期限 内に 開封し、 開封 後は 6 ヶ月が 内に 使い切って く 

ださし、。 

. 交換ず るまでは、 GX 力ートリ ッジの 袋を 開封し ないで ください。 

. GX 力ートリ ッ ジの インクの 供給 部分には 触れないで ください。 

- GX カー トリ ッジを 強く 振らないで くださし^。 中の インクが 漏れ 出す 可能性が あります。 
- GX 力ートリ ッジは 分解し ないで ください。 

- 右 前 カバーは、 GX カー トリ ッジを 交換 するとき が 外は 開けないで ください。 交換 中は 
電源を オフに したり、 電源 プラグを コンセントから 抜かないで ください。 

•GX 力ートリ ッジを セッ ト する 前に、 必ず 色を 確認して ください。 

- 一度 セッ ト した GX 力ートリ ッ ジ は、 むやみに 取り外さないで ください。 

•印刷 中は、 GX カートリッジを 抜き差し しないで ください。 印刷が 停止し ます。 

•  GX カート リッ ジを 交換し た 後は、 必ず 右 前 カ パ'— を 閉じて ください。 

. 白黒 印刷の みを 実行して いる 場合で も、 メンテナンスで 使用す るた め、 カラーインクは 
消費され ます。 また [初期設定] タブに ある [黒を CM 丫 K4 色で 印刷す る] を 設定して 
印刷す る 場合 も カラー インクは 消費され ます。 初期値は [黒を CMYK4 色で 印刷す る] 
です。 

.1 色で も GX カートリッジの インクが なくなる と、 本 機の 動作が 停止し ます。 たとえば、 
シアン、 イエロー、 マ ゼンタな ど カラーの GX 力ートリ ッジの インクが なくなった 場 
合で も、 白黒 印刷す る ことは できません。 

♦ 保管 上のを 意 事項 

. GX 力ートリ ッ ジの 高温 下 または 凍結 状態での 保を はさけ てく ださい。 

♦インクの 消費に ついて 

.各 色の インクは 印刷が 外で も、 電源 オン 時、 ヘッド クリーニング 時、 ヘッド リフ レッ 
シング 時、 GX カートリッジ セッ ト 時に 消費され ます。 

♦GX カートリッジの 回収 

•弊社では、 環境 保全を 経営の 優先 課題の 一つと し、 使用済み 製品の 回収- リサイクル 
を 積極的に 行って おります。 

本 GX カート リッ ジ は、 解 社の 使用済み 力ートリ ッ ジ 回収の 仕組みに 基づく 回収を 行っ 
ております ので、 回収に ご協力く ださい。 
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8. こんなと きには 


本 機の 操作が で きないと き 


本 機の 操作 が 思 いど おりに できない ときの 対処 方法 について 説明し ます。 

電源が 入らない 

電源 キーを 押 しても ラン プが 点灯 また は 点滅し な い 場合は、 電源 コード や コン 
セントに 異常が ないか 確認し ます。 

が 下の 項 目を 確認して ください。 

. 電源 プラグが コンセントに しっかりと 差し込まれて いるか 確認して くださし、。 

. コンセントに 異常が ないか 確認して ください。 正常に 動作す る ことが わかっ 
ている 他の 電気製品を コンセントに 接続して 確認で きます。 

上記に て 解決し ない 場合は、 本 機を ご 使用に ならず 電源 コードを 抜いて、 お 買 
い 上げの 販売店 また は 最寄り のサー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 

画面に 「* シ バラ クオ マチ クダ サイ* J と 表示され ている 

- 情 源] キーを 「On」 にした ときに 表示され ます。 しばらくしても 本 機が 立ち 
上がらな かっ た 場合は、 サー ビス 実施 店に 連絡 してく ださい。 

•長時間 使用され なかった 場合、 印刷 動作 や、 電源 「On」 の 起動時に 時間が か 
かる ことがあります。 そのままし ばらく お待ち ください。 

画面に ぃ パスワード ガイ ッチ シマ セン* J と 表示され ている 

[ユー ザーセイ ゲン] の パ スワードが 間違って います。 パ スワードは 控えを 取る 
などして 忘れない ようにして ください。 万一、 パ スワードを 忘れて しまった 場 
合は、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 

画面に 「* シ バラ クオ マチ クダ サイ*  PC セツ ゾク チュウ オ マチ クダ サイ J と 表示され ている 

機器 設定 ユー ティ リ ティー、 または Web  Image  Monitor から 接続 中です。 

Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで ロ グイ ンす ると、 本 機の 操作 部に 表示され ま 
す。 この メッセージが 表示され ている 間は、 本 機の 操作が できません。 管理者 モー 
ドで ログインした 場合は、 設定を 変更した 後、 忘れずに ログアウトして くださし、。 

電源 は 入る のに 給 紙 しない 

電源が 入って いても 印刷が 始まらない 場合は、 本 機の ディスプレイ、 または ス 
テータス モニターで エラーが 発生して いない か 確認して ください。 

•  メッセ ー ジが 表示され ている 

エラーが 発生して います。 R418 「操作 部に メッセージが 表示され たと き」 

- ステータス モニターに エラーが 表示され ている 
ステータス モニター上の 操作 ガイ ドを クリ ック すると、 その エラーに 該当す 
る ページが 表示され、 より 詳しく 対処 方法を 確認で きます。 R435 「ステ ータ 
ス モニタ ー の エラ ー 表示」 

• アラーム ランプが 点灯して いる 

操作 部に メッセージ がされて いると きは、 メッセージに したがって 対処して 
ください。 R418 「操作 部に メッセージが 表示され たと き」 


手差し トレイ （オプション） が 選択で きない 

プリンタ ー ドライバ ー 上で 手差し トレイ （オプション） が 認識され ていません。 
プリンターの プロパティを 開き、 [オプション 構成] タブを クリック します。 [手 
差し トレイ ユニット] が 装着され ている 状態に なって いるか 確認して くださし、。 
手差し トレイを 再 装着し た 場合、 電源の 入れ 直し が 必要 になります。 


給 紙- 排 紙が 正常に 行われない 


給 紙- 排 紙が 正常に 行われない 

本 機が 作動して いるのに 用紙が 給 紙され ない 場合、 用紙が 何度もつ まる 場合は、 本 機 や 用 
紙の 状態を 確認し ます。 

用紙が ラ まく 給 紙され ない 

- 用紙 ガイ ドが 合って いない 

給 紙 トレイの 用紙 ガイ ドが 用紙に 合って いません。 用紙を セッ ト しなおして 
ください。 R123  「用紙を セットす る」 

. 用紙が 正しく セッ ト されて いない 

用紙が 正しく セッ ト されて いません。 始めから 用紙を セッ ト しなおし てくだ 
さい。 R123 「用紙を セットす る」 

• 用紙が 力 ー ルして いる 

セット している 用紙を 取り出し、 力ールし ていない か 確認して ください。 力一 
ル していた 場合は、  力ールを なおして ください。 

• 使用で きない 用紙を セッ ト している 

セットし ている 用紙を 取り出し、 使用で きる 用紙 か 確認して ください。 R120 
「使用で きない 用紙」 

用紙が 何度もつ まる 

- ガイ ド 板が 閉まって いない 

ガイ ド 板が しっかりと 閉まって いるか 確認して ください。 両面 ユニッ トを取 
り 外し、 ガイ ド 板の 左右 両端を カ チッと 音が する まで 押さえて ください。 FI397 
「ガイ ド 板で 用紙が つまった とき」 

• 色の 濃い データを 両面 印刷して いる 

全 画面を ベタに 塗りつぶし たよ ラな、 インクを 大量に 消費す る データを 印刷 
する 場合は、 片面 印刷す る ことを おすすめ します。 

•一度 印刷した 用紙を 使用して いる、 または 用紙が 厚す ぎる か、 薄す ぎます 
当社 推奨の 用紙を 使用して ください。 一度 コピー または 印字され た 用紙は 再 
使用し ないで ください。 R111 「使用で きる 用紙の 種類」 

• 用紙に 湿気が 含まれて いる 

適度な 湿度、 適度な 温度で 保管した 用紙を 使用して ください。 R118 「用紙の 
種類 ごとのを 意」 

. セッ ト されて いる 用紙が 多すぎる 

給 紙 トレイ 内 または 手差し トレイ （オプション） の 用紙 ガイドに 示されて い 
る 上限 表示の 線を 越えない ように 用紙を 入れて ください。 R123 「用紙を セッ 
卜 する」 

ADF で 用紙が 何度もつ まる 

ADF で 用紙を 送る ときに、 紙の 送りが 悪く なったり、 紙づ まりが ひんぱんに 起 
こる 場合は、 フリクション パッドが 消耗して いる 可能性が あります。 その 場合 
はフ リク ショ ンパッ ドを 交換して ください。 

フリクション パッ ドに ついては、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの サービス 
実施 店に ご連絡く ださい。 P505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 
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8. こんなと きには 


用紙が 一度 に 何枚 も 給 紙 される 

用紙を セットし なおします。 用紙を 給 紙 トレイから 取り出し、 よく さばいて か 
ら 机の 上な どの 平らな 面で 用紙の 端を 整えて ください。 もう 一度 給 紙 トレイの 
用紙 ガイ ドの 位置を 確認し、 用紙を セッ ト しなおして ください。 

つまった 用紙を 取り除い たが、 用紙が 給 紙され ない 

用紙が つまった ときには、 つまった 用紙を 取り除き、 [Yes] キーを 押してく だ 
さい。 R389 「用紙 や 原稿が つまった とき」 

か 補足  ） 

• ステ ー タス モニタ ー に エラ ー が 表示され た 場合は、 対処 方法に したがって エラ ー を 解除 
してく ださい。 R435  「ステータス モニターの エラー 表示」 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


用紙 や 原稿が つ まった とき 

用紙が つまった 場合に つまった 用紙を 取り除く 方法に ついて 説明し ます。 ステ ータ スモ ニ 
ターに 用紙 ミス フィードが 表示され た 場合は、 そこで 示された 部位 名称に したがって 用紙 
を 取り除いて ください。 

用紙が 見当たらない、 また 取り除き にくい 場合は、 スキャナー ユニットを 開けて 用紙の 状 
況を 確認して ください。 

C 参照  j 

•マルチ 手差し フィーダー (オプション） の 取り外し 方に ついては、 R34  「マルチ 手差し 
フィーダー (オプション） の 脱 着」 を 参照して ください。 


給 紙 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 1) 

トレイ 1 でつ まった 用紙を 取り除きます。 


排紙 トレイを 持ち上げまず。 


トレイ 1 を 引き出しまず。 

トレイ 1 は 本体から 取り外せます。 引き抜いた トレイを 落とさない ようにを 意して 
ください。 

つまった 用紙を 取り除きまず。 


つまった 用紙が 取り除けない、 取り除き にくい 場合は、 奥で つまって いる ことがあ 
るので、 のぞき 込んで 取り除いて ください。 

つまつ た 用紙が 見当たら ない 場合は、 奥で つ まっている こと が あ ります。 
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8. こんなと きには 


トレイ 1 を 突き当た るまで 静かに 押し込みまず。 


排紙 トレイを 下ろしまず。 


スキャナー ユニットを 開け、 再度 閉じまず。 


印刷が 始まります。 

印刷を 再開す ると、 何も 印刷され ていない 白紙が 排 紙され る ことがあります。 

〇 補足  ) 

- 印刷を 始める 前に、 必ず 排紙 トレイを 下ろして ください。 

©参照  ) 

.トレイ 1 でつ まった 用紙が 見当らない 場合は、 R397 「ガイド 板で 用紙が つまった とき」 
を 参照して ください。 

.繰り返し 用紙が つまる 場合は、 R387 「給 紙. 排 紙が 正常に 行われない」 を 参照して くだ 
さし、。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


500 枚 増設 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 2 
(オプション)） 

トレイ 2 でつ まった 用紙を 取り除きます。 

トレイ 2 の 取っ手を つかんで 引き出し、 少し 持ち上げてから 手前に 抜き出 
しまず。 


トレイ 2 は 本体から 取り外せる ようになって います。 引き抜いた トレイ 2 を 落とさ 
ないよう にごを 意く ださい。 

つまった 用紙を 取り除きまず。 


トレイ 2 を、 突き当た るまで 静かに 押し込みまず。 
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8. こんなと きには 


スキャナー ユニットを 開け、 再度 閉じまず。 


印刷が 始まります。 

印刷を 再開す ると、 何も 印刷され ていない 白紙が 排 紙され る ことがあります。 

トレイ 2 につまった 用紙が 見当らない、 取り除き にくい 場合は、 次の 手順で つまった 用紙 
を 取り除いて ください。 


両面 ユニッ ト をはず しまず。 


つまった 用紙を 取り除きまず。 


AQR055S 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


両面 ユニッ トを 取り付けまず。 


AQR405S 


印刷が 始まります。 

印刷を 再開す ると、 何も 印刷され ていない 白紙が 排 紙され る ことがあります。 

C 参照  つ 

.繰り返し 用紙が っまる 場合は、 R387 「給 紙. 排 紙が 正常に 行われない」 を 参照して くだ 
さい。 

マルチ 手差し フイーダー （オプション） で 用紙が っ 
まった とき 

マルチ 手 差 し フイ ー ダーでつ まっ た 用紙を 取り 除きます。 


用紙を 取り除きまず。 


AQR056S 

手差し トレイから つまった 用紙を 取り除きまず。 


AQR057S 
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8. こんなと きには 


E 口 刷ず る 面を 上に して、 上限 表示を 超えない よ ラ に 手差し ト レイに 用紙 
を セツ ト しまず。 


スキャナー ユニットを 開け、 再度 閉じまず。 


つま っ た 用紙を 手 差 し トレイから 取り除き にく い 場合は、 次の 手順で つま っ た 用紙を 取り 
除いてく ださい。 

用紙を 取り除きまず。 


延長 部を しまいまず。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


マルチ 手差し フィーダ ーを 取り外しまず。 


AQR278S 


背面から つまった 用紙を 取り除きまず C 


マルチ 手差し フィーダ ーを 取り付けまず。 


AQR362S 

延長 部を 引き出しまず。 
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8. こんなと きには 


E 口 刷ず る 面を 上に して、 上限 表示を 超えない よ ラ に 手差し ト レイに 用紙 
を セツ ト しまず。 


スキャナー ユニットを 開け、 再度 閉じまず。 


AQR277S 


〇 補足  J 

- 上記の 手順で も 用紙を 取り 除きに く い 場合は、 マルチ 手 差 し フイ ー ダー 側を 確認 してく 
ださい。 


• ダイヤルを 時計回りに 用紙が 排 紙され るまで 回転させます。 

•それでも 用紙が 排 紙され ない 場合は、 反 時計 方向に 1 回転 させてから、 再び 時計回り 
に 回転 させて 排 紙させます。 


0 参照  ) 

.繰り返し 用紙が つまる 場合は、 R387 「給 紙. 排 紙が 正常に 行われない」 を 参照して くだ 

さし、。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


ガイ ド 板で 用紙が つ まった とき 

ガイ ド 板で つまった 用紙を 取り除きます。 

〇 重要  ） 

•マルチ 手差し フイーダー (オプション） を 取り付けて いると きは、 マルチ 手差し フ イー 
ダー  (オプション） を 取り外して ください。 

.両面 ユニットを 取り外す 際には、 両面 ユニットの 金属 端子の 部分に 触れたり、 物を ぶつ 
けたり しないよ うにを 意して ください。 


背面の 両面 ユニッ トの 左右 2 力 所に ある 両面 ユニッ ト脱 着用 レバーを 押 
し 上げ、 両面 ユニットを 取り外しまず。 


ガイ ド 板の 左右の ツメを 内側に スライ ド させて、 ガイ ド 板を 開けまず。 


AQR063S 
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8. こんなと きには 


用紙 送り ダイヤルを 回して 用紙を 搬送 ベルトから 浮かせまず。 


用紙と 搬送 ベルトの 間に 指を 入れ、 ゆっくりと つまった 用紙を 取り除き 
まず。 


搬送 ベルトに は 手を 触れないで くださし、。 

ガイド 板を 閉じまず。 


ガイド 板 左右の 「PUSH」 を 押して、 確実に 閉じます。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


両面 ユニッ トを 元の 位置に 取り付け、 左右の 両面 ユニッ ト脱 着用 レバー 
を 下げまず。 


両面 ユニッ トの脱 着用 レバーを □ック しまず。 

マルチ 手差し フィーダー （オプション） を 取り付けて いると きは、 本体に マルチ 手 
差し フィーダ ー （オプション） を 取り付けます。 

印刷が 始まります。 

〇 補足  ) 

•用紙の つまり かたに よっては、 つまった ぺージ からでは なく、 その 次の ぺージ から 印刷 
を 再開す る ことがあります。 

0 参照  ) 

.繰り返し 用紙が つまる 場合は、 R387 「給 紙. 排 紙が 正常に 行われない」 を 参照して くだ 
さい。 

. マルチ 手差し フィーダーの 取り付け/取り外し 方法に ついては、 P34 「マルチ 手差し フ ィー 
ダー  (オプション） の 脱 着」 を 参照して ください。 
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8. こんなと きには 


両面 ユニット で 用紙が つ まった とき 

両面 ユニッ トで つまった 用紙を 取り除きます。 

〇 重要  ） 

•マルチ 手差し フイーダー (オプション） を 取り付けて いると きは、 マルチ 手差し フ イー 
ダー  (オプション） を 取り外して ください。 

両面 ユニッ ト カバーの 中央に ある 両面 ユニッ ト カバー 開閉 ボタンを 押 
し、 両面 ユニット カバーを 開けまず。 


つまった 用紙を 取り除きまず。 


両面 ユニッ ト カバーを 閉じまず。 


AQR070S 


マルチ 手差し フイーダー (オプション） を 取り付けて いると きは、 本体に マルチ 手 
差し フィーダ ー （オプション） を 取り付けます。 

印刷が 始まります。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


Q 補足  J 

•用紙の つまり かたに よっては、 つまった ページからで はなく、 その 次の ページから 印刷 
を 再開す る ことがあります。 

0 参照  ) 

. マルチ 手差し フィーダーの 取り付け/取り外し 方法に ついては、 P34 「マルチ 手差し フ ィー 
ダー  (オプション） の 脱 着」 を 参照して ください。 

排紙 トレイ や スキャナー ユニッ トで 用紙が つまった 
と窒 

排紙 トレイ、 または スキャナー ユニッ トで つまった 用紙を 取り除きます。 


排紙 トレイから つまった 用紙を 取り除きまず。 


スキャナー ユニットを 開け、 再度 閉じまず。 


印刷が 始まります。 

か甫足  ） 

•用紙の つまり かたに よっては、 つまった ページからで はなく、 その 次の ページから 印刷 
を 再開す る ことがあります。 
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8. こんなと きには 


ADF で 原稿が つ まった とき 

ADF につまった 原稿を 取り除きます。 

ADF カバー を 開けまず。 


原稿を 取り除きまず。 


ADF カバーを 閉めまず。 


印刷が 始まります。 
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用紙 や 原稿が つまった とき 


Q 補足  J 

.用紙を 取り除いた 後、 操作 部の 画面に 「ADF ニ ゲン コウ ヲ XX マイ モド シ Yes キ ーヲオ 
シ テク ダ サイ」 と 表示され ます。 表示され た 枚数の 原稿を もどして [Yes] キーを 押して 
読み取りを 再開して ください。 

.上記の 手順で も 用紙を 取り除き にくい 場合は、 ADF を 開けて、 ダイヤルを 矢印の 方向に 
用紙が 排 紙され るまで 回転させます。 


AQR221S 


- ADF 内部に つまった 小さな 紙片を 取り除く 場合は、 ADF 後ろ 側に ある ロックを 解除して 
から、 カバーを 開けて 取り除いて ください。 
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8. こんなと きには 


プリンタ ー 機能が うまく 使えない とき 

プリ ン ター 機能が うまく 使えない ときの 対処 方法に ついて 説明 します。 


思い ど お りに プリ ン ター 機能が 使えない とき 

パソコンから 印刷を 実行しても 印刷が 始まらない 場合は、 次の 説明に したがって 対処して 
ください。 

E  口 刷が 始まらない 

- 電源が 入って いません。 

本 機の 電源が 入 っ ている か、 または 入る かどう か 確認 してく ださい。 

- 本 機の 電源を入れてから インターフェース ケーブルを 接続し ました。 

インターフェース ケーブルを 接続して から 本 機の 電源を入れて ください。 

. 適切な インターフェース ケー ブルを 使用して いません。 

使用す る インター フェー ス ケーブルは パソコンの 種類に よって 異なります。 
適切な インターフェース ケーブルを 使用して ください。 また、 断線が 考えら 
れる 場合は、 ほかの ケーブルと 交換して みて ください。 


エラーが 発生ず る 

印刷す ると エラーが 発生す る 場合は、 パソコンの 設定 や プリンター ドライバー 
の 設定を 変更す る ことで、 エラーを 回避で きる 場合が あります。 

が 下の 項 目を 確認して ください。 

. プリンター アイコン 名が 全角 16 文き、 半角で 32 文字が 内 か 確認して くださ 
し、。 プリンター アイコン 名が 全角 16 文字、 半角で 32 文字が 上の 場合は、 超 
えない ように 設定して ください。 

• プリンタ ー ドライバ ー の インスト ー ル 時に、 その他の アプリ ケ ー ショ ンソフ 
卜 が 起動して いない か 確認 してく ださい。 

その他の アプリケーション ソフ トを すべて 終了して ください。 その他の アプ 
リケー ショ ンソフ トを 開いて いると、 インストー ルの 動作が 妨げられる こと 
があります。 また 常駐して いる アプリ ケーシ ョン ソフト も 終了 させて くださ 
い。 

- プリンタードライバーの 設定を 確認して ください。 

[印刷 品質- ユ ー ザ ー 設定] タブに ある [その他] タブの [特定 アプリ ケ ー ショ 
ンの イメー ジデータ 処理を 変更す る] に チェックを つけて ください。 R227 
「イメージ データの 処理 方式を 変更す る」 

. 最新の プリンター ドライバーを 使用して いるか 確認して ください。 

最新の プリ ン タードライバーを 使用して いない 場合は、 プリ ン タードライ 
パ'— を パ'— ジョン アップして ください。 R530 「プリンタードライバーの バー 
ジョン アップ」 
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プリ ン ター機能が うまく 使えない とき 


E  口 刷の 指示を してから 1 枚 目の 印刷が 始まる まで 時間が かかる 

. 写真 や グラフを 多用した データな ど、 データの 量 や 種類に よっては パソコン 
の 処理に 時間が かかる 場合が あ ります。 

データイン ランプが 点滅して いれば、 本 機に データは 届いて います。 その ま 
まし ばらく お待ちく ださい。 プリ ン ター ドライバーで 次の 設定を すると パソ 
コ ンの 負担が 軽減す る ことがあ ります。 

プリンタードライバーの [基本] タブの [印刷 品質] を 「はやい」 にして く 
ださい。 

. 省エネ モー ドに なって いる 可能性が あります。 

省エネ モードに なって いると、 ウォームアップを する ため、 印刷を 開始す る 
まで 時間が かかります。 省エネ モー ドは、 [システム シ ョキ セッ テイ] の [ショ 
ウ エネ モード イコ ウジ カン] で 設定で きます。 R132 「省エネ モード 移行 時間 
(ショウ エネ モー ド イコ ウジ カン）」 

Windows  98/Me プリ ン ター共有 時のを 意 事項 

Windows  98/Me に 本 機を 接続して、 プリン トサーパ'- として 共有を 行った 場合、 ク ライア 
ン ト 側の プリ ンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ルに 失敗す る 事が あ ります。 

その 場合は、 プリント サーバー、 クライアントの 双方に、 下記の 設定を 行って ください。 


発生 現象の 詳細 

クライアント PC で、 プリンターの 共有 名が 正しく 表示され ず、 印刷を 行う と 
エラー メッ セー ジが 表示され て 印刷され ません。 

プリント サーバーの 設定 

プリン トサーパ'— の プリ ンタ アイコンから プリ ンタ プロパティを 開き、 [全般] 
タブの 「コメント」 を 削除して ください。 

プリ ン トサー バーの 設定で 回避で きない 場合は、 下記の 設定を お試しく ださし、。 

1)  [共有] タブの 「共有 名」 を、 7 文字が 下にして ください。 

2)  [共有] タブの 「コメント」 を、 削除して ください。 

3)  サー パ'- 側の マシン 名 （PC 名） を、 7 文き が 下にして ください。 

クライアント PC の 復帰 手順 

1)  クライアント PC の プリンター ドライバーを 削除して、 Windows を 再起動 
してく ださし、。 

2)  プリン トサーパ'- で 「プリン トサーパ'— の 設定」 の 設定を してく ださい。 

3)  クライアント PC に プリ ンタ ー ドライバ ー を再イ ン スト ー ル してく ださし、。 
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8. こんなと きには 


巧 刷 結果が おか しいと き 

印刷が 巧れ る、 かすれる など 印刷の 品質に 問題が ある 場合は、 まず 本 機の 状態を 確認し、 そ 
の 後、 プリンター ドライバーの 設定の 確認を してく ださい。 

本 機の 状態を 確認ず る 


「ノズル チェック J テストパターンは 印刷で きました か？ 

が 下の 手順で 「ノズル チェック」 テストパターンを 印刷し、 印刷 結果に よりへ ッ 
ドク リー ニン グや ヘッド リフ レッシングを 行って ください。 

1)  ノズル チェック テストパターン 印刷を 実行し ます。 

2)  印刷 結果が 正常で ない 場合は ヘッド クリーニングを 実行 後、 ノズル チェ ッ 
ク テストパターン 印刷を 実行し、 印刷 結果を 確認し ます。 

3)  本 機を 約 5 〜 10 分 間 放置 後、 再度、 ノズル チて ック テストパターン 印刷を 
実行し、 印刷 結果を 確認し ます。 

4)  ヘッド クリーニングを 実行 後、 ノズル チェック テストパターン 印刷を 実行 
する 手順を 2 回 繰り返し、 印刷 結果を 確認し ます。 

5)  それでも 印刷 結果が 正常で ない 場合は、 へッ ドリ フ レッシングを 実行 後、 ノ 
ズル チェック テスト パ ター ン 印刷を 実行し、 印刷 結果を 確認し ます。 

6)  本 機を 約 5 〜 10 分 間 放置 後、 ノズル チて ック テスト パ ター ン 印刷を 実行し、 
印刷 結果を 確認し ます。 

7)  が 上の 手順を 実施しても 正しい 印刷 結果が 得られない 場合は、 本 機の 電源 
を オフに して 約 8 時間 放置 後、 ノズル チェック テストパターン 印刷を 実行、 
印刷 結果を 確認し ます。 

これらの 手順を 行っても 解決し ない 場合は サービス 実施 店へ 連絡して くださ 
い 0 

R193  「ノズル チェック」、 R194  「ヘッド クリー ニン グ」、 R196  「ヘッド リフ 
レッ シング」 

封筒- 標準 切替 レバーの 設定は 合って いまず か？ 

用紙の 種類に よって、 封筒 •標準 切替 レバーを 設定して ください。 封筒へ 印刷 
するとき は 図 側 （奥 側） に、 それが 外の 用紙へ 印刷 するとき は 口 側 （手前 側） 
にします。 R221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 

長期 間 本 機を 使わないで いました か？ 

プリント ヘッドで ノズル 抜けが 発生す る ことがあります。 「ノズル チ X ック」 テ 
ス トパ ター ンを 印刷し、 必要に応じて ヘッド ク リー ニン グを 行って くださし、。 
R193 「ノズル チェック」、 R194 「ヘッド クリー ニン グ」、 R504 「長期 間 使用し 
ない とき」 


封筒- 標準 切替 レバーの 位置を 変更し ました か？ 

用紙の 厚さに よっては、 封筒 •標準 切替 レバーを 変更す ると、 画像が ぼやけた 
り、 二重 線が 出る 場合が あります。 このような場合には、 へッ ド 位置 調整を 行っ 
てくだ さい。 または、 プリンタードライバーにて [片方 向 印刷に 固定す る] を 
チェックして ください。 （[片方 向 印刷に 固定す る] を チェック すると 印刷 速度 
が 遅くなる 場合が あります。） 
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プリ ン ター機能が うまく 使えない とき 


へッ ド 位置 調整を 行いました か？ 

画像が ぼやけたり 二重 線が 出る 場合は、 ヘッド 位置 調整を 行って ください。 そ 
れ でもな おらない 場合は、 「ノズル チェック」 テストパターンを 印刷し、 必要に 
応じて ヘッド クリー ニン グを 行って ください。 R197 「ヘッド 位置 調整」、 R193 
「ノズル チェック」、 R194  「ヘッド クリー ニン グ」 

本 機の 設置 環境に 問題は あり ません か？ 

本 機が 水平に 置かれて いるか 確認して ください。 ぐらつき やすかったり、 無理 
な 力 が 加 わったり しない 場所に 設置して ください。 

古く なった GX カート リッ ジを使 ってい ません か？ 

GX カート リッ ジは 使用 期限 内に 開封して、 開封 後は 6 ヶ月が 内に 使い切る よう 
にして ください。 R384 「交換 時のを 意 事項」 

用紙 種類の 設定 は 合って いまず か？ 

セットし た 用紙の 種類 と プリンター ドラ イノ  'C— で 設定し た 用紙 種類が 合 っ てい 
るか 確認して ください。 R221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 

用紙の 裏表は 合って いまず か？ 

専用 紙に 印刷す る 場合は 印刷 面を 確認して ください。 印刷 面で ない 面に 印刷し 
た 場合は、 印刷の 品質が お下し、 本体の 内部が 巧れ る 可能性が あります。 R116 
「用紙に 関する を 意」 

厚ず ぎる または 薄ず ぎる 用紙を 使って いません か？ 

使用で きる 用紙を 確認して ください。 極端に 厚い 用紙 や 蓮い 用紙を 使う と、 プ 
リント ヘッドが こすれたり、 インクが あふれたり します。 R111 「使用で きる 用 
紙の 種類」 

用紙の 印刷 面に 触れて いません か？ 

用紙の 印刷 面には 手を 触れない ようにして ください。 特に 印刷 直後の 専用 OHP 
シート、 光沢 紙は インクが 乾燥す るまで 時間が かかります。 印刷 面に 触れない 
よ ラに 排紙 トレイから 一枚ず つ 取り出し、 十分 乾かして ください。 R116 「用紙 
に関するを 意」 

用紙は 正しい 向きで セットされ ていまず か？ 

サイズに より、 縦 方向には セットで きない 用紙が あります。 用紙の セット 方向 
を 確認して ください。 R112 「セットで きる 用紙 サイズと 枚数」 

純正の GX 力ー トリ ッジを 使って いまず か？ 

当社 純正が 外の GX カートリッジを 使用したり、 カートリッジに インクを 補充 
して 使用す ると、 印刷 品質が お下したり、 故障の 原因になります。 リコー 指定 
の 純正 GX 力ートリ ッジを お使いく ださい。 R508 「消耗品一 覧」 

色の 濃い デ ー タを 両面 印刷して いません か？ 

全 画面を ベタに 塗りつぶした ような、 インクを 大量に 消費す る データを 印刷す 
る 場合は、 片面 印刷す る ことを おすすめ します。 

印刷した 面の インクは 乾燥して いまず か？ 

印刷した 直後には 印刷 面には 手を 触れない よ ラに してく ださい。 特に 専用 光沢 
紙、 専用の OHP フィルムは インクが 乾燥す るまで 時間が かかります。 印刷 面に 
触れない ように 本体 トレイから 1 枚ず つ 取り出し、 十分 乾かして くださし^。 FI116 
「用紙に 関する を 意」 


8. こんなと きには 


プリ ン タード ライ バーの 設定を 変える 

プリンター ドライバーの 設定を 変える ことで、 トラブルを 解決で きる 場合が あります。 

特定の データ、 特定の アプリケーションで 正常に 印刷で きない •イメージ グラフィック デー 
夕が 正常に 印刷で きない 

[印刷 品質] グルー プで [きれい] に 設定して 印刷して ください。 

[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [ディ ザ リン 
グ 設定] の [誤差 拡散を 使用す る] を オフに してく ださい。 R226 「誤差 拡散を 
使用す る」 

[初期設定] タブに ある [スプール 形式：] を [RAW スプール]、 または に MF 
スプール] に 変更して ください。 

[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [イメージ 印 
刷 方式] の [写真 •イメージ 画像を 補正す る]、 [低 解像度 画像を 補正す る] を 
オフに してく ださい。 P226 「デジタル カメラで 撮影した 写真の 色合いを 補正す 
る」、 R226 「低 解像度の 画像を なめらかに 印刷す る」 

[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [その他] タブの [イメージ デ ー 
夕に 変換して 印刷す る] を オンに してく ださい。 R227 「ぺ ージ 全体を イ メージ 
データと して 印刷す る」 

[初期設定] タブの [普通 紙 印刷 濃度] を [濃い]、 または [淡い] に 設定して 
印刷して ください。 

[印刷 品質- ユーザ ー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [グレー印刷 
方式] を 任意の 設定に 変更して ください。 

一部の 文字が 化けて しま ラ- 一部の 文字が 抜けて しま ラ 

[印刷 品質- ユー ザー設定] ダイアログ にある [その他] タブの [TrueType フォ 
ントの 展開 処理を 変更す る] を オンに してく ださい。 R227 「TrueType フォント 
の 展開 処理を 変更す る」 

[初期設定] タ ブ にある [ス プール 形式：] を に MF スプー ル] に 変更して く ださし、。 
[印刷 品質- ユ ー ザ ー 設定] ダイアログ にある [その他] タブの [イメ ー ジデ ー 
夕に 変換して 印刷す る] を オンに してく ださい。 R227 「ぺ ージ 全体を イ メージ 
データと して 印刷す る」 


一部の 文字が 薄い- 一部の 文字が 印刷され ない 

[印刷 品質] グループで [きれい] に 設定して 印刷して ください。 

[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [ディ ザ リン 
グ 設定] の [誤差 拡散を 使用す る] を オフに してく ださい。 R226 「誤差 拡散を 
使用す る」 

[初期設定] タブに ある [スプール 形式：] を [RAW スプール]、 または に MF 
スプール] に 変更して ください。 

[初期設定] タブに ある [文字 サイズに 応じて 文字を 太く する] を オンに してく 
ださい。 

[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [グレー 印刷 
方式] を 任意の 設定に 変更して ください。 

黒の 文き を 印刷して いる 場合は、 [印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある 
[画質 調整] タブの [文字を 黒で 印刷す る] を オンに してく ださい。 
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プリ ン ター機能が うまく 使えない とき 


印刷 スピード や アプリケーション ソフトの 開放が 遅い 

[印刷 品質] グルー プで [はやい]、 または [高速] に 設定して 印刷して くださし、。 
[初期設定] タブに ある [ス プール 形式 ：] をに MF スプー ル] に 変更して くださし、。 
[印刷 品質-ユーザー 設定] ダイアログ にある [画質 調整] タブの [イメージ 印刷 
方式] の [写真 •イメージ 画像を 補正す る]、 [低 解像度 画像を 補正す る] を オフ 
にして ください。 R226 「デジタル カメラで 撮影した 写真の 色合いを 補正す る」 
常駐して いる アプリ ケーシ ョン ソフトを 終了 させて ください。 

E  口 刷が 途中で 終了して しまう 

エラーが 発生して いない か、 ステータス モニターを 確認して ください。 

印刷 面に 印刷され ている 用紙 や、 パンチが されて いる 用紙を 印刷す る 場合は、 
[初期設定] タブに ある [印刷 済み 紙/パンチ 済み 紙を 使用す る] を オンに して 
ください。 R435  「ステータス モニターの エラー 表示」 

八ガキ ソフトで 往復 八 ガキの 両面 印刷を 行う と 片面が 90 度 回転して 印刷され てし まう 

プリンターの [プロパティ] の [応用 設定] タブの [往復 八ガキ 印刷 右 90 度 回 
転] を オンに してく ださい。 

封筒 •標準 切り替え レバーの 状態に 応じて E  口 刷 モードを 自動的に 切り替えたい 

[初期設定] タブの [レバーが 封筒 位置のと き 片方 向 印刷に 固定す る] を オンに す 
る ことにより、 レバーが 封筒 位置に 設定され ている 場合は 片方 向 印刷になります。 

両面 印刷 時の インクの 汚れを 防ぎたい 

[初期設定] タブに ある [両面 乾燥 待ち時間 設定] ダイアログの 乾燥 待ち時間を 
変更して ください。 

色が 画面と 異なる 

印刷され た 結果と 画面の 表示で、 色に 差が ある 場合の 確認 事項を 説明し ます。 

色合いの 差を 調整し ました か？ 

画面と 印刷では 発色の 方法が 異なる ため、 色合いに 差が 出ます。 カラー マッチ 
ング 機能を 使用して、 画面の 表示と 印刷の 色合いを 近づけて ください。 R226 
「カラー マッチングの パ ター ンを 変更す る」 

ノ ズルチ ェックを 行いました か？ 

プリントへ ッ ドに て ノズル 抜けが 発生し、 インクの 量が 調節で きていない 可能 
性が あります。 「ノズル チェック」 テスト パ ター ンを 印刷し、 必要に応じてへ ッ 
ドク リー ニン グを 行って ください。 R193 「ノズル チェック」、 R194 「ヘッド ク 
リー ニン グ」 

白黒で 印刷して いません か？ 

アプリ ケ ー ショ ンの カラ ー の 設定、 プリ ンタ ー ドライバ ー の 印刷 カラ ー の 設定 
を 確認して ください。 R226 「白黒で 印刷す る」 

印刷 品質の 設定を 行いました か？ 

[印刷 品質] グルー プで [きれい] または [はやい] に 設定して 印刷して くださし、。 

用紙 種類の 設定 は 合って いまず か？ 

セットし た 用紙の 種類 と プリンタードラ イノ  'C— で 設定し た 用紙 種類が 合 っ てい 
るか 確認して ください。 R221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 
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8. こんなと きには 


専用 紙に 印刷して みました か？ 

専用 紙に 印刷して みて ください。 印刷 結果が より 鮮明になります。 P221 「用紙 
の 種類に 応じた 印刷 方法」 

双方 向 通信は 働いて いまず か？ 

双方 向 通信が 働いて いない 場合、 画面と 印刷で 色合いに 差が 出る ことが ありま 
す。 双方 向 通信を 確立して ください。 R218 「双方 向 通信が 働かない とき」 

©参照  ） 

- [双方 向 通信] の 各項 目につい ては、 プリンター ドライバーの ヘルプを 参照して くださし、。 

位置が 画面と 異なる 

印刷され た 結果と 画面の 表示で、 印刷の 位置に 差が ある 場合の 確認 事項を 説明し ます。 

ページ レイアウト 設定を 行いました か？ 

アプリ ケーシ ヨンで ぺージ レイ アウ ト 設定を している か 確認して ください。 

用紙 サイズの 設定は 合って いまず か？ 

セットした 用紙の サイズと プリンター ドライバーで 設定した [印刷用紙 サイズ] 
ボッ クスの 設定が 合って いる か 確認 してく ださい。 


封筒- 標準 切替 レバーの 設定は 合って いまず か？ 

用紙の 種類に よって、 封筒 •標準 切替 レバーを 設定して ください。 封筒へ 印刷 
するとき は 図 側 （奥 側） に、 それが 外の 用紙へ 印刷 するとき は 口 側 （手前 側） 
にします。 P221 「用紙の 種類に 応じた 印刷 方法」 

線 や 文き が ぶれる 場合は、 へッ ド 位置 調整を 行って ください。 

へッ ド 位置 調整を 行いました か？ 

線 や 文き が ぶれる 場合は、 ヘッド 位置 調整を 行って ください。 それでも なおら 
ない 場合は、 「ノズル チェック」 テストパターンを 印刷し、 必要に応じて ヘッド 
クリー ニン グを 行って くださし^。 FI197 「ヘッド 位置 調整」、 R193 「ノズル チ ェッ 
ク」、 R194  「ヘッド クリー ニン グ」 

印刷 領域の 設定を 変更して みました か？ 

プリンター ドライバーの [印刷 領域] の 設定を 変更す る ことで、 改善され る 場 
合が あります。 [初期設定] タブに ある [印刷 領域] を [最大]、 または [RPDL 
互換] に 変更して ください。 
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プリ ン ター機能が うまく 使えない とき 


E  口 刷 品質の 設定を 変更して みました か？ 

[印刷 品質] グルー プで [片方 向 印刷に 固定す る] を オンに してく ださい。 ただ 
し、 こ の 設定を 行った 場合は 印刷 時間が かかる ようになります。 

とじし ろの 設定は 合って いまず か？ 

[編集] タブの [ヘッダー/ 印刷 位置 調整/と じしろ] ダイアログ にある [印刷 
位置の 調整] を 任意の 設定に 変更して ください。 

郵便 ノ  \ ガキに 印刷ず る 際のを 意 事項 

郵便 八 ガキに 印刷した 場合、 一定 間隔で 白 スジが 発生す る ことがあります。 このような 場 
合、 ノズル チェック テスト パ ター ンを 印刷して、 ノズル 抜けが 発生して いない か 確認して 
ください。 ノ ズル 抜けが 発生して いないと き は 用紙 送り 量 調整を 設定 します。 

A 重要  ） 

•郵便 八 ガキの 印刷が 終了したら、 手順 に 従い、 用紙 送り 量 調整を 元に 戻して くださし、。 

ノズル 抜けの 出カ イメージ 


操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して、 「メンテナンス J を 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 


; (ンテ ナンス？  ▲ 

OK  =  Yes  /  マ タノ、 1-9  ▼ 
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8. こんなと きには 


[▲] またはい] キーを 押して、 「ヨウ シオ クリ チョウ セイ J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

5  3 ウシ オクリ チョウ セイ？ 

OK=Yes 


い] または [り キーを 押して、 「チョウ セイ ジッ コウ J を 表示 させ、 
[Yes] キーを 押しまず。 

本 チョウ セイ ジッ コウ 
イ， ►  &  Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 -2 を 選択し、 [Yes] キーを 押しまず。 


チョウ セイ チ = 一 2 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジョ？ 

Yes  / ケイ ゾク = N  0 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 

郵便 八 ガキに 印刷を 行ないまず。 

郵便 八ガキ への E 口 刷が 終了したら、 用紙 送り 量 調整を 元の 値に 戻しまず。 

手順 に 戻り， 手順 にて- 2 の 代わ りに +2 を 設定し ます。 


チョウ セイ チ =+2 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[No] キーを 押して、 設定 中止の 確認 画面が 表示され たら [Yes] キーを 
押しまず。 


カイ ジヨ？ 

Yes  / ケイ ゾク =N  0 
メ ンテ ナンス 画面が 表示され ます。 

[No] キーを 押しまず。 

通常の 画面が 表示され ます。 
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プリ ン ター機能が うまく 使えない とき 


プリンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル 中に メ ツセ ー 

ジが 表示 された とき 

プリ ン ター ドライバーの インストール 中に メ ッ セージが 表示され たと きの 操作 方法に 関す 
る 説明です。 


.上記の ような （34) の メッセージ、 または （14) の メッセージが 表示され たと きは、 オー 
トランプ ログ ラムに よる インストールは できません。 一度 プリンター ドライバーを アン 
インスト ー ルして から、 インスト ー ルし なお してく ださい。 

また' I おすず め インストール （USB 接続 用） II から プリ ン ター ドライバーの インス トールに 失 
敗す る 場合は、 パソコンに 接続して いる 本 機が 外の USB 機器を はずして ください。 
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8. こんなと きには 


コピ ー 機能が うまく 使えない とき 

コピー 機能に 関する トラブルの 原因と 対処 方法を 説明し ます。 


思い どおりに コピーで きないと き 

思い どおりの コピー 結果が 得られない ときの 原因と 対処 方法を 説明し ます。 

画像が グレーに つぶれて コピーされ る/地に 文字が 浮き出て コピー される 

不正 コピー 抑止 印刷され た 文書を コピー しています。 

原稿を 確認して ください。 P232 「文書の 複製 （不正 コピ ー ） を 抑止す る」 

順番 どおりに コピー されない 

原稿を セッ ト する 順番が 間違って います。 

ADF に 原稿を セッ ト するとき、 原稿の 先頭 ページが 一番 上になる ように セット 
して、 [コ ピーシ ヨキ セツ テイ] の [イン サツ メンシ タム キ八 イシ] を [スル] 
に、 または [八 イシ ジュン] を [サイ ゴカ ラサ イシヨへ] に 設定して くださし、。 

白紙で コピー される 

原稿の セッ ト 面が 間違って います。 

原稿 ガラスに セッ ト するとき は コピー する 面を 下に、 ADF に セッ ト するとき は 
コピー する 面を 上に します。 R239 「原稿を セットす る」 

集約 時、 順番 どおりに コピー されない 

集約 時に 原稿が 順番 どおりに コピー されない 場合、 [コ ピー 初期設定] の [ゲン 
コウ ヒ ラキ ホウ コウ] と [ゲン コウ ホウ コウ] の 設定を 変更く ださい。 

R144 「コピー 機能の 設定を する」 

R244 「自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に セットす る」 

[ダンコ ウヒ ラキ ホウ コウ] を [サ ユウ ヒ ラキ] で [ダン コウ ホウ コウ] を [夕 
テ] に 設定して 集約した 場合 


2 

4 

1 

3 

[ダンコ ウヒ ラキ ホウ コウ] を [サ ユウ ヒ ラキ] で [ゲン コウ ホウ コウ] を [ヨ 
コ] に 設定し なおして 集約した 場合 


2 


3^ 


1 

3 

2 

4 

BBF018S 
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コ ピー 機能が うまく 使えない とき 


巧 刷 結果が おか しいと き 

コ ピーが きれいに とれない ときの 原因と 対処 方法を 説明し ます。 

原稿が 印画紙 写真 （プリント/現像 された 写真） のとき、 黒い 斑点が コピー される 

湿度が 高く、 印画紙 写真が 原稿 ガラスに 貼りつ いています。 が 下の どちら かの 
方法で、 印画紙 写真を セットし なおして ください。 

.  OHP フイルムを 原稿 ガラスに 置き、 その上に 印画紙 写真を セッ ト する。 

. 原稿 ガラスに セット した 印画紙 写真の 上に 白紙を 2、3 枚 重ねる。 このと きは、 
ADF は 閉じないで ください。 


モアレが 発生して いる 


R^R 


モアレは 画像を 処理 するとき に 規則正しく 配列され た 網 点、 または 線が 重なり 
あって 発生し ます。 

原稿 モードが、 写真 モードの 場合は、 文字/写真 モードに、 文字/写真 モードの 
場合は、 写真 モード に 変更す る と モアレを 防げる こと が あ ります。 

原稿に ない ものが コ ピーされ る 

原稿 ガラス、 読み取り ガラス、 または ADF が 巧れ ています。 

原稿 ガラス、 読み取り ガラス、 または ADF を 清掃して ください。 R497 「清掃 
するとき」 

地肌が 巧れ ている 

- コピー 濃度が 濃く 設定され ています。 

コピー 濃度を 調整して ください。 R266 「コ ピー 濃度 調整」 

- コピー した 面の インクが 乾燥して いません。 

コピーした 直後には 印刷 面には 手を 触れない ようにして ください。 特に 専用 
光沢 紙、 専用の OHP フィルムは インクが 乾燥す るまで 時間が かかります。 印 
刷 面に 触れない ように 本体 トレイから 1 枚ず つ 取り出し、 十分 乾かして くだ 
さい。 R11 6 「用紙 に関するを 意」 

集約 時、 画像が 欠ける、 または 余白が できる 

原稿 サイズと 拡大/縮 ル 率と 用紙の 組み合わせが 間違って います。 

用紙 指定 変 倍す ると 原稿と コピー する 用紙に 合った 倍率で コピーし ます。 傻倍 
率を 選択して から 集約を 設定し、 コピー する こと もで きます。） 

拡大 コ ピーした 画像の 上辺と 右辺の ふち に 黒い 線が 入る 

ル さい 用紙 サイズの 原稿を 拡大 コピーして 上辺と 右辺の ふちに 黒い 線が 入る 場 
合は、 原稿 ガラスへの 用紙 セット 時に、 A4 または Letter 等の 白紙を 原稿に 被せ 
て コピーを 行って ください。 
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8. こんなと きには 


スキャナ ー 機能が う まく 使えない とき 

スキャナー機能が うまく 使えない ときの 原因と 対処 方法に ついて 説明し ます。 


思い どおりに スキ ヤナー機能が 使えない とき 

思い どおりに 読み取れない ときの 原因と 対処 方法 について 説明し ます。 

読み取りが 始まらない 

ADF、 または ADF カバーが 開いて います。 

ADF、 または ADF カバーが 開いて いると きは、 ADF からの 読み取りが できません。 
ADF、 または ADF カバーを 閉じて ください。 

読み取 ったイ メー  ジが 汚れる 

原稿 ガラス、 読み取り ガラス、 または ADF が 巧れ ています。 

原稿 ガラス、 読み取り ガラス、 または ADF を 清掃して ください。 R497 「清掃 
ずると き」 

イメージが ゆがむ、 ずれる 

- 読み取り 中 に 原稿が 動 きました。 

読み取り 中は 原稿を 動かさないで ください。 

- 原稿が 原稿 ガラスから 浮き上がり ま した。 

原稿を 原稿 ガラスに 十分 押し当てて ください。 

イメージの 上下が 逆に 読み取られる 

原稿が 上下 逆に セッ ト されました。 

原稿の 向きを 正しく セットして ください。 R239 「原稿を セットす る」 

イメージが 読み取られない 

原稿の 表と 裏が 逆に セッ ト されました。 

原稿 ガラスに セット するとき は、 読み取りたい 面を 下に 向け、 ADF に セットす 
ると きは、 読み取りたい 面を 上に 向けて ください。 R239 「原稿を セットす る」 


印刷 ずると 画像が 切れて しまう 

ネット ワーク スキ ヤナー （Scan  to  E-mail、 Scan  to  FTP) で 取得した 画像を プリ 
ン ター ドライバーの [原稿 サイズと 同じ] で 指定して 印刷す ると 不定 形 サイズ 
と して 認識され る 場合が あり ます。 

その 場合は、 [印刷用紙 サイズ] で 用紙 サイズを 指定す るか、 [A4 より 大きい サ 
イズを A4 に自 動 縮ノ」 \ する] に チェックを 入れて 印刷 してく ださい。 
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ファ ク ス 機能が うまく 使えない とき 


ファクス 機能が うまく 使えない とき 

ファクス 機能が うまく 使えない ときの 原因と 対処 方法に ついて 説明し ます。 


思い どおりに ファク ス 機能が 使えない とき 

思い どおりに 送信- 受信で きないと きの 原因と 対処 方法を 説明し ます。 

送信で きる が 受信で きない 

- 操作 部に 表示され ている GX 力ートリ ッジ 内の インクが なくなって います。 

GX 力ートリ ッジを 交換して ください。 R379  「GX 力ートリ ッジを 交換す る」 

- 接続した 電話回線の 種別が 間違って います。 

設定を 確認して ください。 R106 「電話回線の 種別を 設定す る」 

受信した 文書が 用紙に 印刷され ない 

- 用紙 切れな どの 理由で 印刷で きない 状態に なって います。 

用紙を 補給して ください。 R123 「用紙を セットす る」 

- 用紙 サイズが 適切ではありません。 

トレイに A4 サイ ズの 用紙を セ ット してく ださい。 

- 用紙 種類が 適切では あり ません。 

種類は 「普通 紙」 または 「八イ グレード 普通 紙」 を 設定して ください。 

原稿に ない ものが 送信 または 印刷され る 

原稿 ガラス、 読み取り ガラス、 または ADF が 巧れ ています。 

•巧れ ている 部分を 清掃して ください。 R497 「清掃 するとき」 

•修正液 や インクな どが 完全に 乾いた 原稿を セットして ください。 R116 「用紙 
に関するを 意」 

白紙で 送信され る 

原稿を セッ ト ずる 方向が 間違って います。 

正しく セットし なおして ください。 R239  「原稿を セットす る」 

送信 •受信と もに できない 

電話線が 外れて いる 可能性が あ ります。 

電話線の 接続を 確認して ください。 R98 「電話線を 接続す る」 


巧 刷 結果が おか しいと き 

受信した ファクス 文書が うまく 印刷され ない ときの 原因と 対処 方法を 説明して います。 

受信 紙の 白い 地肌 部分が 黒っぽく 汚れる/ 原稿の 裏面の 画像が 透ける 

印刷の 濃度が 濃く 設定され ています。 

濃度を 薄く 設定して ください。 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 
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8. こんなと きには 


操作 部 に メッセ ー ジ が 表示 された とき 

各 機能 別に 操作 部の 画面に 表示され る おもな エラー メ ッ セージの 原因と 対処 方法に ついて 
説明し ます。 その他の メッセージが 表示され たと きは、 メッセージに したがって 対処して 
ください。 

C 参照  ) 

- R418 「プリンター機能 使用 中に 表示され る メッセージ」 

- R421 「コピー 機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ」 

. R424 「スキャナー機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ」 

- R429 「ファクス 機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ」 


プリンター 機能 使用 中に 表示され る メッセー ジ 

おもな メッセージ について 説明し ます。 その他の メッセージが 表示され たと きは、 メッセ ー 
ジ にし たが って 対処して ください。 

PC: インク コウ カン （KCM  丫) /*PC: イン サツ デキ マス* 

インクが 残り 少なくな りました。 

力ートリ ッジを 交換して ください。 R379  「GX 力ートリ ッジを 交換す る」 

イン サツ チュウ 

印刷 実行中です。 

インク カイ シュウ ユニッ トガミ セット / カイ シュウ ユニット ヲ サイ セット 

インク 回収 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

インク 回収 ユニッ トを 正しく セットして ください。 R452 「セッ ト 不良 （インク 
回収 ュニット）」 

インク カイ シュウ ユニッ ト 7 ン パイ/インク カイ シュウ ユニッ ト コウ カン 

インク 回収 ユニッ トが 満杯です。 

インク 回収 ユニッ トを 交換して ください。 インク 回収 ユニッ トの 交換は サービ 
ス 実施 店に 連絡して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

(KCMY) インク エンド/  (KCMY) インク コウ カン 

操作 部に 表示され ている 色の GX カー トリ ッジが なくなりました。 

操作 部に 表示され ている 色の 力ートリ ッジを 交換して ください。 FI379 「GX 力一 
トリ  ッジを 交換す る」 

オンド イジ ヨウ： オ マチ クダ サイ 

起動時の 温度が 異常です。 

R453 「使用可能 温度 範囲 外」 

カイ シュウ ユニッ トマ モナ クマ ン パイ 

インク 回収 ユニッ ト がもうす ぐ 満杯です。 

インク 回収 ユニットを 交換して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

ガイド バンガ アイ テイ マス/ガイド バン ヲシメ テク ダ サイ 

ガイ ド 板が 開いて います。 

ガイ ド 板を 閉めて ください。 


操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


ケイコ ク  3 ウシ ナシ / a ウシ ホ キュウ 

指定され た トレイ （1、 2) の 用紙が なくなりました。 

指定され た トレイ （1、 2) に 用紙を セットして ください。 R436  「用紙な し/ 
セッ ト 不良 （トレイ 1)」、R437 「用紙な し/セッ ト 不良 （トレイ 2) (オプション）」 

(KCMY) カート リッ ジナ シ 

GX カート リッ ジが未 セット です。 

力ートリ ッジを 正しく セッ ト してく ださい。 R448 「カバー オ ープン /セッ ト不 
良 （GX 力ートリ ッジ)」 

(KCMY) シヨ ウズ ミカートリ ッジ 

使用済みの GX 力ートリ ッ ジがセ ット されました。 

印刷で きません ので、 新しい GX カー トリ ッジに 交換して ください。 

コウ オン 

本体 内部の 温度が 高す ぎる ため、 印刷が できません。 

R453 「使用可能 温度 範囲 外」 

システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセー ジが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い 
合わせ 先の ご 案内」 

スキャナー マタ八 リョ ウメ ン / ユニッ トヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

スキ ャナー ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

スキ ャナーユニットを セットし なおして ください。 R447  「カバー オー プン」 
両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セッ ト 不良 （両面 ユニット）」 

テイ オン 

本体 内部の 温度が おすぎる ため、 印刷が できません。 

R453 「使用可能 温度 範囲 外」 

テ サシ トレイ ガ セッ トサ レ テイ マ セン 

手差し ト レイが 正しく セッ ト されて いません。 

手差し ト レイを セッ ト しなおして ください。 

R34 「マルチ 手差し フィーダー (オプション） の 脱 着」 

ヒ ジュン セイ ヒン カートリッジ 

純正で ない カー トリ ッジが セッ ト されました。 

当社 純正が 外の GX カートリッジを 使用したり、 カートリッジに インクを 補充 
して 使用す ると、 印刷 品質が 低下したり、 故障の 原因になります。 

リ コー 指定の 純正 GX 力ートリ ッ ジを お使いく ださい。 

R 508 「消耗品 一覧」 

マ モナ ク コウ カン/ ADF ブヒン 

ADF 内に ある 部品の 交換が 必要です。 そのまま 使い 続ける と、 原稿が 一度に 何 
枚 も 送られたり、 紙づ まりの 原因と なります。 この メッセージが 表示され た 場 
合は、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 
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8. こんなと きには 


ミ睾 マエカ バーガ アイ テイ マス/ミ 睾 マエカ バー ヲシメ テク ダ サイ 

右 前 カバーが 開いて います。 右 前 カバーを 閉めて ください。 R448 「カバー オー 
プン / セット 不良 （GX カートリッジ)」 

メモリー ガイ ッパ イデス 

メモリ ーが 一杯に な りました。 

印刷が 中止され ます。 部数を 減らしてから 印刷を しなおして ください。 

メンテナンス チュウ 

ヘッド ク リー ニン グ やへ ッ ドリ フ レッシングを しています。 

ヨウ シサイ ズ エラー/ヨウ シヲ セット シナ オシ テク ダ サイ 

セットした 用紙 サイズが 本 機の [ヨ ウシ セッ テイ] で 設定した 用紙 サイズと 異 
なります。 

適切な 用紙を セッ ト しなおし てく ださい。 

R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 を 参照して ください。 

ヨウ シサイ ズヲ カク ニン 

正しい 用紙 サイズが トレイに セッ ト されて いるか 確認して ください。 

3 ウシ タイプ エラー 

用紙 種類が 合って いません。 

正し い 種類の 用紙を トレイに セットして ください。 

ヨウ シミ スフ ィード ： トレイ 1 / ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

トレイ 1 で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

トレイ 1 の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく ださい。 R389 「給 紙 
トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 1)」 

ヨウ シミ スフ ィード： トレイ 2/ ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

トレイ 2  (オプション） で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
トレイ 2  (オプション） の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく ださ 
し、。 R391  「500 枚 増設 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 2  (オプション））」 

ヨウ シミ スフ ィード： テ サシ トレイ/ Yes キー ヲ オシ テク ダ サイ 

手差し トレイ （オプション） で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
手差し トレイ （オプション） の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく 
ださい。 R393 「マルチ 手差し フィーダー （オプション） で 用紙が つまった とき」 

ヨウ シ ミス フィー ド： ガイド バン/ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

ガイ ド 板 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

ガイド 板 内の 用紙を 取り除いて ください。 R397 「ガイド 板で 用紙が つまった と 
蹇」 

ヨウ シ ミス フィード； リョ ウメ ン ユニット/ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

両面 ュニッ ト 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

両面 ュニット 内の 用紙を 取り除いて ください。 R 400 「両面 ュニットで 用紙が つ 
まった とき」 

ヨウ シミ スフ ィード： スキャナー ユニッ ト / ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

スキャナー ユニッ ト 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
スキャナー ユニッ ト 内の 用紙を 取り除いて ください。 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


ヨウ シホ キュウ ケイ ゾク =キ ョウ セイ 八 イシ キー/テキ セツ ナヨ ウシ ガ アリマ セン 

用紙 種類、 または 用紙 サイズが 異なります。 適切な 用紙を セットし、 [強制 排紙 
/ 全 色 クリー ニン グ] キーを 押してく ださい。 データを 取り消す ときは [クリア 
/ストップ] キーを 押してく ださい。 

R439 「用紙 サイズ. 用紙 種類 エラー （トレイ 1)」 

R441 「用紙 サイズ. 用紙 種類 エラー (トレイ 2)」 

R443 「用紙 サイズ. 用紙 種類 エラー （マルチ 手差し フィーダー） （オプション）」 
R445 「用紙 サイズ •用紙 種類 エラー （自動 トレイ 選択 時)」 

リョ ウメ ン ユニッ トガミ セッ ト デス/ ユニッ トヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セッ ト 不良 （両面 ユニット）」 

リョ ウメ ン カバー ガ アイ テイ マス/リョ ウメ ン カバーヲシメ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トの カバーが 開いて います。 

両面 ユニットの カバーを 閉めて ください。 R447 「カバー オー プン」 


コ ピー 機能 使用 中に 表示され るメ ッセー ジ 

おもな メッセージ について 説明し ます。 その他の メッセージが 表示され たと きは、 メッセー 
ジ にしたがって 対処して く ださい。 

ADF ガ アイ テイ マス/ ADF カバーヲシメ テク ダ サイ 

ADF カバーが 開いて います。 

ADF に 原稿を セッ ト して コ ピー するとき に、 ADF カバーが 開いて いると コ ピー 
できません。 閉じて いる ことを 確認して ください。 

ADF ガ アイ テイ マス/ ADF ヲシメ テク ダ サイ 

ADF が 完全に 閉じて いません。 

ADF に 原稿を セット して コピー するとき に、 ADF が 少しで も 開いて いると コピー 
できません。 

閉じて いる ことを 確認して ください。 

ADF カラ ゲン コウ ヲ ジヨ キヨ 

原稿 ガラスに 原稿が セッ ト されて いません。 

固定 変 倍、 ポスター コピー、 リピート コピー 機能を 使用 するとき は、 原稿 ガラ 
スに 原稿を セッ ト してく ださい。 

R252 「拡大. 縮小 コピー をと る」、 R264 「ポスター」、 R263 「リピ ート」 

ADF ニ ゲン コウ ヲ セッ ト X マイ モド シ Yes キーヲ オシ テク ダ サイ 

原稿の 読み取り がで き ませんで した。 

画面に 表示され ている 枚数 分 だけ ADF に 再 セット してく ださい。 

ADF ニ ゲン コウ ヲ セット 

ADF に 原稿が セッ ト されて いません。 

集約 コピー、 ソート コピ ー 、 両面 原稿を コピー するとき は、 ADF に 原稿を セッ 
卜 してく ださい。 

R256 「集約 コピー のとり かた」、 R250 「コ ピー 書類を ソート する」、 R259 「両 
面コ ピー のと りかた」 
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8. こんなと きには 


インク （KCMY)  / ナシ 

インクが 残り 少なくな りました。 

GX カート リッ ジを 交換 してく ださい。 GX 力ートリ ッ ジを 交換し て も 表示が 消 
えない 場合は、 右 前 カバーの 開閉を 行って ください。 R379 「GX 力ートリ ッジ 
を 交換す る」. 

(KCMY) インク エンド/  (KCMY) インク コウ カン 

操作 部に 表示され ている GX カー トリ ッジ 内の インクが 完全に なくなりました。 
GX 力ートリ ッジを 交換して ください。 印刷 中に インクが 完全に なくなった とき 
は、 インク カートリッジを 交換す る ことで、 中断した 印刷を 途中から 再開す る 
ことができます。 R379  「GX 力ートリ ッジを 交換す る」. 

(KCMY) シヨ ウズ ミカートリ ッジ 

使用済みの GX カート リッ ジがセ ット されました。 

印刷で き ません ので、 新しい GX カート リッ ジに 交換して く ださい。 

インク カイ シュウ ユニッ トガミ セッ ト / インク カイ シュウ ユニッ トヲ セット 

インク 回収 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

インク 回収 ユニットを 正しく セットして ください。 R452 「セット 不良 （インク 
回収 ュニット）」 

インク カイ シュウ ユニッ ト マン パイ/インク カイ シュウ ユニッ ト コウ カン 

インク 回収 ユニッ トが 満杯です。 

インク 回収 ユニットを 交換して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

カイ シュウ ユニッ トマ モナ クマ ン パイ 

インク 回収 ユニッ ト がもうす ぐ 満杯です。 

インク 回収 ユニットを 交換して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

ガイド バンガ アイ テイ マス/ガイド バン ヲシメ テク ダ サイ 

ガイ ド 板が 開いて います。 

ガイ ド 板を 閉めて ください。 

ゲン コウ ミス フィード /ADF カバー ヲアケ テク ダ サイ 

ADF で紙づ まり が 発生 しています。 

- 紙づま りを 起こ した 原稿を 取り除いて ください。 ミス フィ ー ドした 場合は、 原 
稿を 元に もどして ください。 

•使用して いる 原稿が 本 機で 読み取り 可能な もの か 確認 してく ださい。 

- ADF カバーの 開閉を おこなって く ださい。 

P402 「ADF で 原稿が つまった とき」、 R111 「使用で きる 用紙の 種類」 

システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセージが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い 
合わせ 先の ご 案内」 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


スキャナー マタ八 リヨ ウメ ン / ユニッ トヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

スキャナー ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

スキ ャナーユニットを セットし なおして ください。 R447  「カバー オー プン」 
両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セッ ト 不良 （両面 ユニット）」 

ナ イブ ユニット マ モナ ク マン パイ 

内部 ユニット がもうす ぐ 満杯になります。 

サー ビス 実施 店に 連絡して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

ファクス エラー 

ファクス 用の 用紙 トレイに 受信で きる 用紙 サイズ- 用紙 種類が セッ ト されて い 
ないた め、 ファクス 文書が 出力で きません。 

ファ ク ス 用の 用紙 トレイに 正し い 用紙 サイズ- 用紙 種類を セ ット してく ださし、。 
対応して いる 用紙 サイズは A4、 Letter、 Legal です。 対応して いる 用紙 種類は 八 
イ グレード 普通 紙、 普通 紙です。 

ファクス 用に 用紙 トレイを 設定す る 場合は、 [メ ニュ ー] にある [ジュ シン セッ 
テイ] の [ファクス ユウ セント レイ] で 設定して ください。 詳しくは R173 「受 
信 機能の 設定を する」 を 参照して ください。 

用紙 サイズ •用紙 種類の 設定に ついては、 R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 
を 参照して ください。 

メモリー ガイ ッパ イデス 

ソ ー トコ ピ ー 中に、 メモリ ー が 一 杯に な りました。 

いままで 読み取った 原稿は 消去され ます。 原稿 枚数 を 減らしてから ソー トコ 
ピーを しなおして ください。 

ヨウ シミ スフ ィード ： トレイ 1 / ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

トレイ 1 で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

トレイ 1 の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく ださい。 R389 「給 紙 
トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 1)」 


ヨウ シミ スフ イード； トレイ 2/ ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

トレイ 2  (オプション） で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
トレイ 2  (オプション） の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく ださ 
し、。 R391  「500 枚 増設 トレイで 用紙が つまった とき （トレイ 2  (オプション））」 

ヨウ シミ スフ イード： テ サシ トレイ/ Yes キー ヲ オシ テク ダ サイ 

手差し トレイ （オプション） で紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
手差し トレイ （オプション） の 用紙を 取り除い てから、 [Yes] キーを 押してく 
ださい。 R393 「マルチ 手差し フイーダー (オプション） で 用紙が つまった とき」 

ヨウ シ ミス フイード： ガイド バン/ヨウ シヲ トリノ ゾイ テク ダ サイ 

ガイ ド 板 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

ガイド 板 内の 用紙を 取り除いて ください。 R397 「ガイド 板で 用紙が つまった と 
窒」 

ヨウ シ ミス フイー ド： リョ ウメ ン ユニッ ト / ヨウ シヲ ト リノ ゾイ テク ダ サイ 

両面 ユニッ ト 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 

両面 ユニット 内の 用紙を 取り除いて ください。 R400 「両面 ユニットで 用紙が つ 
まった とき」 


8. こんなと きには 


ヨウ シミ スフ イード： スキャナー ユニッ ト / ヨウ シヲ ト リノ ゾイ テク ダ サイ 

スキャナー ユニッ ト 内で 紙づ まり、 または 用紙の 不 送りが 発生し ました。 
スキャナー ユニッ ト 内の 用紙を 取り除いて ください。 

ヨウ シサイ ズ エラー/ヨウ シヲ セット シナ オシ テク ダ サイ 

セットした 用紙 サイズが 本 機の [ヨ ウシ セッ テイ] で 設定した 用紙 サイズと 異 
なります。 

適切な 用紙を セットし なおして ください。 R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 

ヨウ シナ シ / ヨウ シホ キュウ 

指定され た トレイ 社 （1、 2) の 用紙が なくなりました。 

指定され た トレイ# (1、 2) に 用紙を セットして ください。 または、 [強制 排 紙/ 
全 色 クリーニング] キーを 押し、 ほかの 用紙が セットされ ている トレイを 指定 
して 印刷して ください。 データを 取り消す ときは [クリア/ストップ] キーを 
押してく ださい。 R436 「用紙な し/セット 不良 （トレイ 1)」、 R437 「用紙な し 
/ セット 不良 （トレイ 2) (オプション）」 

リョ ウメ ン カバー ガ アイ テイ マス/ リョ ウメ ン カバー ヲシメ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トの カバーが 開いて います。 

両面 ユニットの カバーを 閉めて ください。 P447 「カバー オー プン」 

リョ ウメ ン ユニッ トガミ セッ ト デス/ ユニッ トヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セッ ト 不良 （両面 ユニット）」 

リョ ウメ ンヨ ミトリ フカ サイズ デス 

両面 読み取り できない サイズの 原稿が セッ ト されました。 

何 か キーを 押して ジョブを キャンセルして ください。 


スキ ャナー 機能 使用 中に 表示され る メッセージ 

おもな メッセージ について 説明し ます。 その他の メッセージが 表示され たと きは、 メッセ ー 
ジ にしたがって 対処して く ださい。 

C 参照  ) 

•  R427 「操作 部の 画面に エラーメッセージが 表示され たと き」 

- R425 「TWAIN スキャナー使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ」 

•  R426  「TWAIN スキャナ ー 使用 中に クライアント コン ピュ ー タ ー に 表示され る メッセ ー 
ジ」 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


TWAIN スキ ヤナー使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る 
メッセージ 

TWAIN スキ ヤナーを 使用して いると き、 本 機の 操作 部に 表示され る おもな エラー メッセー 
ジの 原因と 対処 方法です。 

ADF ニ ゲン コウ ヲ セット 

ADF に 原稿が セッ ト されて いません。 

ADF に 原稿を セッ ト してく ださい。 

ADF ガ アイ テイ マス /ADF カバー ヲシメ テク ダ サイ 

ADF カバーが 開いて います。 

ADF に 原稿を セット して スキ ヤン するとき に、 ADF カバーが 開いて いると ス キヤ 
ン できません。 閉じて いる ことを 確認して ください。 

*PC カラ  3 ミトリ* 

PC から TWAIN スキ ヤナーを 使用され ています。 

TWAIN スキ ヤナーの 使用が 終わって から 操作して ください。 

PC ニ セツ ゾク デキマ セン デシ タ 

USB ケーブルが 適切に 接続され ていません。 

電源を オフに してから、 USB ケー ブルが 適切 に 接続され ている か 確認 してく だ 
さい。 それでも メッセー ジが 表示され る 場合は、 お買い上げの 販売店 または 最 
寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

ゲン コウ ミ スフ イード /ADF カバー ヲアケ テク ダ サイ 

ADF で紙づ まり が 発生 しています。 

- 紙づ まりを 起こした 原稿を 取り除いて ください。 ミス フイードした 場合は、 原 
稿を 元に もどして ください。 P402  「ADF で 原稿が つまった とき」 

•使用して いる 原稿が 本 機で 読み取り 可能な もの か 確認 してく ださい。 R285 
「原稿を セットず る （スキ ヤナー)」 

システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセージが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い 
合わせ 先の ご 案内」 

リヨ ウメ ンヨ ミトリ フカ サイズ デス 

両面 読み取り できない サイズの 原稿が セツ ト されました。 

何 か キーを 押して ジョブを キャンセルして ください。 
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8. こんなと きには 


TWAIN スキ ヤナー使用 中に クライアント コン ピュー ター 
に 表示され るメ  ッセ ー ジ 

TWAIN スキ ヤナーを 使用して いると き、 クライアント コン ピュー ターに 表示され る おもな 
エラー メ ッセー ジの 原因と 対処 方法です。 

ADF 読み取り モー ドは、 「1200  x 1200  dpU をサ ポート していません。 

- 原稿 ガラスに セット して 原稿を 読み取って く ださい。 

.読み取り モードと 解像度を 変更して 読み取って ください。 R301 「原稿 種類を 
設定す る」、 R 301 「解像度を 設定す る」 

ADF 読み取り モードは、 「不定 形 サイズ J を サポートして いません。 

- 原稿 ガラスに セット して 原稿を 読み取って ください。 

•原稿 サイズを 変更して 読み取って ください。 R302 「読み取り サイズを 設定す 
る」 


スキ ャナー は 使用 中で ず。 

本 機が コ ピーな どの スキャナーが 外の 機能で 使用され ています。 

しばらく 待って から 接続し なおして ください。 

スキャナーの 準備が できて いません。 

クライアント PC、 または 本 機に エラーが 起きて いる 可能性が あります。 

電源を オフに してから、 USB ケー ブルが 適切 に 接続され ている か 確認 してく だ 
さい。 それでも メッセー ジが 表示され る 場合は、 お買い上げの 販売店 または 最 
寄り のサー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 

データの 読み込みに 失敗し ました。 

クライアント PC が 本 機に ある データの 読み取りに 失敗し ました。 

電源を オフに してから、 USB ケー ブルが 適切 に 接続され ている か 確認 してく だ 
さい。 それでも メッセー ジが 表示され る 場合は、 お買い上げの 販売店 または 最 
寄り のサー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 

ウイ ルス 対策の ソフトの ファイア ウォ ール 機能が 妨害 している 可能性が ありま 
す。 

ウイルス 対策 ソフトの 設定で、 「パーソナル ファイア ウォール」 を 無効に 設定し、 
再度 スキャンを 実行して ください。 

プレス キャンは、 ADF 読み取 り モード 時に は 選択で きません。 

. 原稿 ガラスに セット して 原稿を 読み取って ください。 

• そのまま 直接 原稿を 読み取って く ださい。 

メモリーが 不足して いまず。 

スキ ャナ ー の メモリ ー が 足り ません。 

•解像度を 下げて ください。 R301 「解像度を 設定す る」 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


操作 部の 画面 に エラー メッセー ジが 表示 された とき 

本 機の 操作 部に 表示され る おもな エラー メ ッ セージの 原因と 対処 方法です。 

ADF ガ アイ テイ マス /ADF カバー ヲシメ テク ダ サイ 

原稿を ADF に セット したと きに、 ADF カバーが 開いて いると 表示され ます。 
ADF カバーを 閉めて ください。 

ADF ガ アイ テイ マス /ADF ヲシメ テク ダ サイ 

ADF が 完全 に 閉じて いません。 

ADF に 原稿を セット して スキ ャン するとき に、 ADF が 少しで も 開いて いると ス 
キャンで きません。 

閉じて いる ことを 確認して ください。 

す TP サー バエ ラー* 

本 機から 送信した データが FTP サーバーに 保存され ていません。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 

*IP アドレス ノ シュ トク シッ パイ* 

DNS サーバーから IP ア ドレスを 取得で きません。 

本 機の 管理者 に 確認 してく ださい。 

(KCMY) シヨ ウズ ミカートリ ッジ 

使用済みの GX カート リッ ジがセ ット されました。 

印刷で きません ので、 新しい GX カー トリ ッジに 交換して ください。 

ゲン コウ ミス フイード /ADF カバー ヲアケ テク ダ サイ 

ADF で紙づ まり が 発生 しています。 

•原稿を 取り除き、 再度 セットして ください。 R 402 「ADF で 原稿が つまった と 
蹇」 

.使用して いる 原稿が 本 機で 読み取り 可能な もの か 確認 してく ださい。 R111 
「使用で きる 用紙の 種類」 

* サーバ メモリー フル* 

メ ー ル 送信 中に、 SMTP サーバーの メ ール サイ ズ 容量が 一杯に なりました。 

システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセージが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い 
合わせ 先の ご 案内」 

* ジョブ ガ トリ ケ サレ マシタ* 

追加 原稿を セットす るまでに 何も 操作し ない まま 1 分 間 放置す ると 時間切れと 
なり、 ジョブが キャンセル されます。 

* セ ツゾク デキマ セン* 

SMTP、 DNSs または FTP サーバーに 接続で きない 状態に あります。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 
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* セッション タイムアウト* 

LDAP サ ーバー への 検索 時間が 切れました。 

[ケン サク タイムアウト] で 制限時間を 設定して ください。 

R180 「LDAP サーバ ーを 使う には」 

* ツウ シン エラー* 

送信 中、 または 受信 中に サーバーとの 接続が 切断され ました。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 

* パスワード ガイ ッチ シマ セン* 

FTP サー パ'— に 接続す るた めの パ スワー ドが 違います。 

パ スワー ドは 控えを 取るな どして、 忘れない ようにして ください。 

ファクス エラー 

ファクス 用の 用紙 トレイに 受信で きる 用紙 サイズ- 用紙 種類が セットされ てい 
ないた め、 ファクス 文書が 出力で きません。 

ファクス 用 の 用紙 トレイに 正し い 用紙 サイズ- 用紙 種類を セ ット してく ださし、。 
対応して いる 用紙 サイズは A4、 Letter、 Legal です。 対応して いる 用紙 種類は 八 
イ グレード 普通 紙、 普通 紙です。 

ファクス 用に 用紙 トレイを 設定す る 場合は、 [メ ニュ ー ] にある [ジュ シン セッ 
テイ] の [ファクス ユウ セント レイ] で 設定して ください。 詳しくは R173 「受 
信 機能の 設定を する」 を 参照して ください。 

用紙 サイズ •用紙 種類の 設定に ついては、 R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 
を 参照して ください。 

* ネットワーク セッ テイ ミ カン リョウ* 

ネッ ト ワーク 設定が 完了して いません。 

- オプションの ネットワーク ボードが 正しく 装着され ている か 確認して ください。 

. [ネッ トワー ク セッ テイ] の 設定を してく ださい。 R179 「ネッ トワー ク 設定」 
- に MTP セッ テイ] の SMTP サー パ'— 名を 設定して ください。 R182 「イン ター 
ネ ッ  トフ ァクス- メール 送信機 能を 使う には （SMTP 設定）」 

* ミト ウロク デス* 

ワンタッチ キ ー 、 または [短縮] キ ー に 宛先が 登録され ていません。 

ワンタッチ キー、 [短縮] キーに 宛先を 登録す ると 簡単に 送信 操作が 行えます。 
R148 「ワン タッ チキーについて」、 R158 「短縮 ダイヤルに ついて」 

* メール アドレス デ 八 アリマ セン* 

ワン タッ チキー、 または [短縮] キーに e-mail アドレスが 登録され ていません。 
ワンタッチ キー、 [短縮] キーに 宛先を 登録す ると 簡単に 送信 操作が 行えます。 
R148 「ワン タッ チキーについて」、 R158 「短縮 ダイヤルに ついて」 

メモリー ガイ ッパ イデス 

原稿の 読み取 り 中に メモリ ーが 一杯に なりました。 

いままで 読み取った 原稿は 消去され ます。 

•読み取り サイズを 設定し なおして ください。 R301 「原稿 種類を 設定す る」 
•解像度を 下げて ください。 R301 「解像度を 設定す る」 

ヨミ トリ メモリー ガイ ッパ イデス 

原稿の 読み取 り 中に メモリー に 蓄積で きる ファ イル 数を 超え ました。 

原稿の 枚数を 減 らして ください。 


操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


リヨ ウメ ンヨ ミトリ フカ サイズ デス 

両面 読み取り できない サイズの 原稿が セツ ト されました。 
何 か キーを 押して ジョブを キャンセルして ください。 


ファクス 機能 使用 中に 表示され るメ ッセー ジ 

おもな メッセー ジ について 説明し ます。 その他の メッセー ジが 表示され たと きは、 メッセー 
ジ にしたがって 対処して く ださい。 

广う 参照  ） 

. R433 「インター ネッ トフ ァクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ」 

. R429 「ファクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され る メッセー ジ」 

フ ァクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示され るメ ッセ ー ジ 

ファクス 機能を 使用して いると き、 本 機の 操作 部に 表示され る おもな エラーメッセージの 
原因と 対処 方法です。 

(KCMY) カート リッ ジナ シ 

GX 力ートリ ッ ジが未 セット です。 

カートリッジを 正しく セットして ください。 

R448 「カバー オ ープン / セット 不良 （GX 力ートリ ッジ)」 

(KCMY) シヨ ウズミ カートリッジ 

使用済みの GX カート リッ ジが セッ ト されました。 

印刷で きません ので、 新しい GX 力ートリ ッジに 交換して ください。 

ADF ガ アイ テイ マス /ADF カバー ヲシメ テク ダ サイ 

ADF カバーが 開いて います。 

ADF に 原稿を セット して ファクス 送信 するとき に、 ADF カバーが 開いて いると 
読み取りが 開始され ません。 閉じて いる ことを 確認して ください。 通信が キャ 
ン セルされ たと きは エラー レポートが 出力され ます。 

ADF ガ アイ テイ マス /ADF ヲシメ テク ダ サイ 

ADF カバーが 完全に 閉じて いません。 

ADF に 原稿を セッ ト するとき は、 ADF が 少しで も 開いて いると 読み取りが 開始 
されません。 閉じて いる ことを 確認して ください。 通信が キャンセルされ たと 
き は エラ ー レポ ー ト が 出力 されます。 

*SUB マタ八 SID エラー* * 

「SUB」 または、 「SID」 機能を 使って 直接 送信 するとき、 相手 先の ファクスに 指 
定 した コ ー ドが 設定され ていないと 表示され ます。 エラ ー レポ ー トが 出力され 
ます。 


*ア テ サキ ガイ ッパ イデス* 

一度に まとめて 指定で きる 宛先の 上限を 超えて います。 

同 報 送信、 または ポーリング 受信で 一度に まとめて 宛先に 指定で きる 件数は 最 
大 124 件までで す。 
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*ア テ サキ ガ チョウ フク シ テイ マス* 

ワンタッチ キー、 または、 [短縮] キーに 同じ 宛先を 登録した ときに 表示され ます。 

(KCMY) インク エンド/  (KCMY) インク コウ カン 

操作 部に 表示され ている GX カートリッジ 内の インク が 完全 になくな りました。 
GX 力ートリ ッジを 交換して ください。 印刷 中に インクが 完全に なくなった とき 
は、 インク カートリッジを 交換す る ことで、 中断した 印刷を 途中から 再開す る 
ことができます。 

インク カイ シュウ ユニッ トガミ セット / カイ シュウ ユニット ヲ サイ セット 

インク 回収 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

インク 回収 ユニッ トを 正しく セットして ください。 R452 「セッ ト 不良 （インク 
回収 ュニット）」 

インク カイ シュウ ユニッ ト 7 ン パイ/インク カイ シュウ ユニット コウ カン 

インク 回収 ユニッ トが 満杯です。 

インク 回収 ユニットを 交換して ください。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

カイ セン ガイ ジョウ デス/カイ セン ヲカ クニン シ テク ダ サイ 

回線が 使用 中、 応答し ない、 または 電話線が 外れて いるな どの 理由で、 送信で 
きません。 

- しばらく してから 送信/受信し なおして ください。 

- 電話線が ちゃんと 接続され ている ことを 確認し、 しばらく してから 送信し な 
おしてく ださい。 R98 「電話線を 接続す る」 

ガイド バンガ アイ テイ マス/ガイド バン ヲシメ テク ダ サイ 

ガイ ド 板が 開いて います。 

ガイ ド 板を 閉めて ください。 

ゲン コウ ミ スフ ィード /ADF カバー ヲアケ テク ダ サイ 

ADF で紙づ まり が 発生 しています。 

- 紙づ まりを 起こした 原稿を 取り除いて ください。 ミス フィードした 場合は、 原 
稿を 元に もどして ください。 P402  「ADF で 原稿が つまった とき」 

•使用して いる 原稿が 本 機で 読み取り 可能な もの か 確認 してく ださい。 R111 
「使用で きる 用紙の 種類」 

- ADF カバーの 開閉を 行って ください。 

* サイ ソウ シン スべ テシ ッ パイ* 

回線が 使用 中、 応答し ない、 または 電話線が 外れて いるな どの 理由で、 リ ダイ 
ヤ ルでの 送信に 失敗し ました。 エラー レポートが 出力され ます。 

- しばらく してから 送信/受信し なおして ください。 

- 電話線が 確実に 接続され ている か 確認して ください。 R98  「電話線を 接続す 
る」 

* ジュ ワキ ヲ オイ テク ダ サイ* 

外付 け 電話機の 受話器が 上が った まま の 状態 になって います。 

使用 後は 受話器を もどして ください。 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセージが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い 
合わせ 先の ご 案内」 

*ス ウジ ガム コウ デス* 

入力した 日時は 設定で きません。 

スキャナー マタ八 リョ ウメ ン / ユニッ トヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

スキャナー ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 

スキ ャナーユニットを セットし なおして ください。 R447  「カバー オー プン」 
両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セッ ト 不良 （両面 ユニット）」 

* チョク セツ ニ ュウ リョ ク / アテ サキ 八 10 ケン マ デ デス* 

アドレスを 直接 入力す る 場合は、 10 件までで す。 

* チュウ ケイ キ ノウ ナシ * 

中継 依頼 送信 時に、 指定した 中継局に 同 報 送信機 能がないと 表示され ます。 通 
信 管理 レポ ー トが 出力され ます。 

* ツウ シン エラー* 

通信 先の エラー、 または プロトコルの エラーにより 通信が 中断され ました。 エ 
ラー レポートが 出力され ます。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 

テキ セ ツナ 3 ウシ ガ アリマ セン 

適切な 用紙が セッ ト されて いません。 

受信した 文書を 印刷す るには A4 の 用紙を トレイ 1 に セッ ト してく ださい。 

テ サシ トレイ ガ セッ トサ レ テイ マ セン 

手差し トレイが 正しく セッ ト されて いません。 

手差し トレイが を セッ ト しなおして ください。 

R34 「マルチ 手差し フィーダー (オプション） の 脱 着」 

トウ ロ クサ レ テイ マス グループ 

中継 依頼 送信の 宛先に、 グループ ダイヤルが 選択され ています。 

グルー プ ダイ ヤ ルを 宛先から 解除 してく ださい。 

* フ アクス バン ゴウデ 八 アリマ セン* 

中継 依頼 送信と ポーリン グ 受信を 行 うとき、 宛先に メール アドレスを 選択し ま 
した。 

ファクス 番号を 選択して ください。 

*フ セ イナ ID バン ゴウ デス* 

中継 依頼 送信す る 文書、 または F コードが ついた 文書を ポーリング 受信す ると 
き、 相手 先に 指定した コードが 設定され ていないと 表示され ます。 エラー レポ ー 
卜が 出力され ます。 
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* ポーリング RX ブン シヨ ナシ * 

相手 先に ポーリ ング 文書がない ときに、 ポーリ ング 受信を 行 ラ と 表示され ます。 
エラー レポートが 出力され ます。 

ミ睾 マエカ バーガ アイ テイ マス/ミ 睾 マエカ バー ヲシメ テク ダ サイ 

右 前 カバ ー が 開いて います。 右 前 カバ ー を 閉めて ください。 R448 「カバ ー オ ー 
プン / セット 不良 （GX 力ートリ ッジ)」 

* ミ トウ ロク デス* 

何も 登録され ていない ワンタッチ キー、 または [短縮] キーを 押した ときに 表 
示されます。 

ワン タッ チキー、 短縮 ダイヤルに 宛先を 登録す ると 簡単に ファクス 送信で きま 
す。 FI148 「ワン タッ チキーについて」、 P162 「登録した 短縮 ダイヤルを 変更す る」 

* メモリー フル/ ジュ シン キャンセル* 

メモリー 容量が 足りない ため、 ファクス 受信で きません。 また、 メモリーの 容 
量が 足りない 状態で、 何も 操作し ない 状態が 1 分 間 続く と 表示され ます。 
解像度を 設定し なおして ください。 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 

* メモリー フル/ソウ シン キャンセル* 

メモリー 容量が 足りない ため、 ファクス 送信で きません。 エラー レポートが 出 
力され ます。 

•解像度を 設定し なおして ください。 R348 「原稿の 読み取り 条件を 指定す る」 

- 原稿の 枚数を 減ら してく ださい。 

ヨウ シミ スフ イード/スキ ャナ ユニット ヲアケ テク ダ サイ 

本体 内部で 紙づ まり が 発生 しています。 

用紙を 取り除いて ください。 

ヨウ シナ シ / ヨウ シホ キュウ 

指定され た トレイ# (1、 2) の 用紙が なくなりました。 

指定され た トレイ# (1、 2) に 用紙を セットして ください。 R123 「用紙を セット 
する」 

ヨウ シサイ ズ エラー/ヨウ シヲ セット シナ オシ テク ダ サイ 

ト レイに ある 用紙が ファクス 文書を 印刷す るた めの サイズと 異なって います。 
トレイ 1 に A4 サイズの 用紙を セッ ト してく ださい。 R123 「用紙を セッ ト する」 

リヨ ウメ ン カバー ガ アイ テイ マス/リヨ ウメ ン カバーヲシメ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トの カバーが 開いて います。 

両面 ユニットの カバーを 閉めて ください。 P447 「カバー オー プン」 

リヨ ウメ ン ユニッ トガミ セッ ト デス/ユニット ヲ セッ トシ ナオ シ テク ダ サイ 

両面 ユニッ トが セッ ト されて いません。 

両面 ユニッ トを セット しなおして くださし、。 R449 「セツ ト 不良 （両面 ユニット）」 
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操作 部に メ ツセー ジが 表示され たと き 


インター ネッ トフ ァクス 使用 中に 本 機の 操作 部に 表示 さ 
れる メッセー ジ 

インタ ー ネッ トフ ァク スを 使用 している とき、 本 機の 操作 部に 表示 さ れる おもな エラ ー 
メッセ ー ジの 原因と 対処 方法です。 

*IP アドレス ノ シュ トク シッ パイ* 

DNS サーバーから IP ア ドレスを 取得で きません。 

本 機の 管理者 に 確認 してく ださい。 

システム エラー 

何ら かの 原因で 本 機に エラーが 発生して います。 一度、 電源を オフに してから 
再度、 オンに してく ださい。 それでも メッセージが 表示され る 場合は、 お買い 
上げの 販売店 または 最寄りの サー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 エラー 解除 後 
に、 エラーレポー トが 出力され ます。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 

* セ ツゾク デキマ セン* 

SMTP、 または DNS サー パ'— に 接続で きない 状態に あ ります。 

本 機の 管理者 に 確認 してく ださい。 

*ス ウジ ガム コウ デス* 

入力した アド レスは 設定で きません。 

* ツウ シン エラー* 

送信 中、 また は 受信 中に サーバーと の 接続が 切 断され ました。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 

* サーバ メモリー フル* 

メール 送信 中に、 SMTP サーバーの メール サイズ 容量が 一杯に なりました。 

* セッション タイムアウト* 

LDAP サーバーへの 検索 時間が 切れました。 

[ケン サク タイムアウト] で 制限時間を 設定して ください。 

R180 「LDAP サー バーを 使う には」 

* セツ ゾ クシッ パイ* 

SMTP、 または POP3 サー パ'— との 接続が 中断され ました。 

本 機の 管理者に 確認 してく ださい。 

木ネッ ト ワーク セッ テイ ミ カン リョウ* 

設定が 間違って います。 

.送信の 操作 中に 表示され たと きは、 [ネット ワーク セッ テイ] と に MTP セッ 
てイ] の 設定を 確認して くた さい。 

•受信の 操作 中に 表示され たと きは、 [ネット ワーク セッ テイ] と [POP3 セッ 
テイ] の 設定を 確認して ください。 

R179 「ネット ワーク 設定」 

* パスワード ガイ ッチ シマ セン* 

POP3 サー パ'— に 接続す るた めの パ スワー ドが 違います。 

パ スワー ドは 控えを 取るな どして、 忘れない ようにして ください。 
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フ セイ データ ヲ ジュ シン シ マシタ* 

本 機では 印刷で きな い 種類の デー タを 受信し ました。 


メモリー ガイ ッパ イデス 

ファクス 送信 中、 または 受信 中に メモリ ーが 一杯に な りました。 
解像度を 設定し なおして ください。 R348 「解像度を 指定す る」 


ヨミ トリ メモリー ガイ ッパ イデス 

ファクス 送信 中、 または 受信 中に メモリーに 蓄積で きる ファイル 数を 超え まし 
た。 

原稿の 枚数を 減 らして ください。 


Web  Image  Monitor 使用 中に 表示され るメ ツセー ジ 

Web  Image  Monitor を 使用 している とき、 本 機の 操作 部に 表示され る おもな エラー メ ツセー 
ジの 原因と 対処 方法です。 

* シ バラ クオ マチ クダ サイ */PC セツ ゾク チュウ オ マチ クダ サイ 

Web  Image  Monitor に 管理者が ロ グイ ン しています。 本 機の 管理者に 確認して く 
ださい。 


434 


ステータス モニターの エラー表示 


ステ ー タス モニタ ー の エラ ー 表示 

本 機に 問題が 起きる と、 ステータス モニターが エラーメッセー ジを 表示し ます。 また、 ス 
テータス モニターの [操作 ガイド] を クリック すると、 その エラーに 該当する ぺージ が 表 
示され、 より 詳しく 対処 方法を 確認で きます。 

ステ ー タス モニタ ー が 表示され ない とき 

本 機の 共有は できて いるのに ステータス モニターが 起動し ない 場合の、 確認 事項を 説明し 
まず。 


共有の 設定 は 正し いでず か？ 

本 機の 共有 設定を 確認して ください。 一部の 0S では クライアント 側に も、 プ 
リ ン ター ドライバーの インス! ルが 必要です。 

こ 参照 _ ) 

•  R59 「サー パ'— 側を 設定す る」 

- R62 「クライアント 側を 設定す る」 

通信 不可 

本 機と パソコ ンの 接続と ポー ト 設定を 確認して ください。 

本 機の 電源が 入って いる こ とを 確認し まず。 

本 機と パソコ ンが USB ケーブルで 正しく 接続され ている こと を 確認し ま 
ず。 


[スタート] メニューから プリ ン ター ドライ バーの 設定 画面を 開きまず。 
[ポート] タブを クリック しまず。 

[E 口 刷ず る ポート] で USB が 選択され ている ことを 確認し まず。 
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8. こんなと きには 


〇 補足  J 

. Windows  98/Me の 場合は、 [詳細] タ ブ をクリ ック して、 [印刷 先の ポー ト] で USB が 選 
択 されて いる ことを 確認し ます。 

0 参照  ) 

. ネットワーク 接続の 場合は、 ご 使用の 環境を 確認して から ポートの 設定を 変更して くだ 
さい。 ポート の 設定に ついては、 R70 「RidoclONavi ポート を 使う （TCP/IP) 」 、 R78 
「Standard  TCP/IP ポート を 使う」、 R82 「LPR ポート を 使う」 を 参照して ください。 
•プリンタ ー ドライバ ー の 設定 画面を 開く 方法に ついては、 R213 「2 種類の 操作 画面」 を 
参照して ください。 

用紙な し/セット 不良 （トレイ 1) 

トレイ 1 の 用紙が ないか、 または 正しく セットされ ていません。 次の 方法に したがって 解 
除して ください。 

- 用紙を セッ ト する 
- ジョブ リセ ッ ト する 

か甫足  ） 

.プリンター ドライバーの 基本 タブに ある [給 紙 トレイ：] を 「自動 トレイ 選択」 に 設定 
すると、 自動的に 適切な ト レイを 選択して 印刷で きます。 

©参照  ) 

•用紙を セットす る 場合は、 R123 「用紙を セットす る」 を 参照して ください。 

ジョブ リ セッ h ずる 

ジョ ブリ セッ ト します。 

[クリア/ストップ] キーを 押しまず。 
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AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


ステータス モニターの エラー表示 


AQQ099S 


用紙な し/セット 不良 （トレイ 2) (オプション） 

トレイ 2 の 用紙が ないか、 または 正しく セットされ ていません。 次の 方法に したがって 解 
除して ください。 

• 用紙を セッ ト する 
• ジョブ リセ ッ ト する 

C 参照  J 

•用紙を セットす る 場合は、 R123 「用紙を セットす る」 を 参照して ください。 

ジョブ リ セッ h ずる 

ジョブ リセ ッ ト します。 

[クリア/ ストップ] キーを 押しまず。 


AQQ100S 
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8. こんなと きには 


[Yes] キーを 押しまず。 


AQQ099S 


用紙な し/セット 不良 （マルチ 手差し フィー タ ー） 
(オプション） 

マルチ 手差し フィーダ ーの 用紙が ないか、 または 正しく セットされ ていません。 次の 方法 
にしたがって 解除して ください。 

- 用紙を セッ ト する 
• ジョブ リセ ッ ト する 

C 参照  J 

•用紙を セットす る 場合は、 R123 「用紙を セットす る」 を 参照して ください。 

ジョブ リ セッ h ずる 

ジョ ブリ セッ ト します。 

[クリア/ ストップ] キーを 押しまず。 
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AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


ステータス モニターの エラー表示 


AQQ099S 


用紙 サイズ- 用紙 種類 エラー （トレイ 1) 

正しい サイズの 用紙が セツ ト されて いない か、 正しい 種類の 用紙が セツ ト されて いません。 
次の 方法に したがって 解除して ください。 

- 適切な 用紙を セツ ト する 
• ジョブ リセ ツ ト する 

適切な 用紙を セツ ト ずる 

操作 部に 次の 画面が 表示され ます。 適切な 用紙を セットし、 [強制 排 紙/全 色ク リー ニン グ] 
キーを 押してく ださい。 

♦用紙 サイズ エラーの 場合 


ヘン〕 ウ 1 A4^i A5 口 
ケイ ゾク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 


♦用紙 種類 エラーの 場合 


タイプ ヘン〕 ウ 1 A4  OHP 
ケイ ソク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 

ファクス 使用 中に 用紙 種類 エラーが 発生した 場合、 メッセージに 表示され る 用紙 種類が 
異なる 可能性が あります。 その 場合は 普通 紙 か八イ グレード 普通 紙を セットして くださ 
し、。 
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8. こんなと きには 


[強制 排 紙/全 色 クリーニング] キーを 押しまず。 


AQQ101S 


ジョブ リセ ッ h ずる 

ジョブ リセット します。 

[クリア/ストップ] キーを 押しまず。 


AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


440 


AQQ099S 


ステータス モニターの エラー表示 


用紙 サイズ •用紙 種類 エラー （トレイ 2) 

正しい サイズの 用紙が セツ ト されて いない か、 正しい 種類の 用紙が セツ ト されて いません。 
次の 方法に したがって 解除して く ださい。 

- 適切な 用紙を セツ ト する 
• ジョブ リセ ツ ト する 

適切な 用紙を セツ ト ずる 

操作 部に 次の 画面が 表示され ます。 適切な 用紙を セットし、 [強制 排 紙/全 色ク リー ニン グ] 
キーを 押してく ださい。 

♦用紙 サイズ エラーの 場合 


ヘン〕 ウ己 A5^ 己 A4 口 

ケイ ソク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 


♦用紙 種類 エラーの 場合 


タイプ ヘン コウ a A4  フツ ウシ 
ケイ ゾク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 

ファクス 使用 中に 用 紙 種類 エラーが 発生した 場合、 メッセージに 表示され る 用 紙 種類が 
異なる 可能性が あ ります。 その 場合は 普通 紙 か八イ グレー ド 普通 紙を セッ ト してく ださ 
し、 0 


[強制 排 紙/全 色 クリーニング] キーを 押しまず。 


AQQ101S 
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8. こんなと きには 


ジョブ リセ ッ h ずる 

ジョ ブリ セッ ト します。 

[クリア/ ストップ] キーを 押しまず。 


AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


AQQ099S 
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ステータス モニターの エラー表示 


用紙 サイズ •用紙 種類 エラー （マルチ 手差し フイ ー 
ダー） （オプション） 

正しい サイズの 用紙が セツ ト されて いない か、 正しい 種類の 用紙が セツ ト されて いません。 
次の 方法に したがって 解除して ください。 

- 適切な 用紙を セツ ト する 
- ジョブ リセ ツ ト する 

適切な 用紙を セツ ト ずる 

操作 部に 次の 画面が 表示され ます。 適切な 用紙を セットし、 [強制 排 紙/全 色ク リー ニン グ] 
キーを 押してく ださい。 

♦用紙 サイズ エラーの 場合 


ヘン コウ ム A4^ ム A5 口 

ケイ ソク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 


♦用紙 種類 エラーの 場合 


タイプ ヘン コウ 1八4  フツ ウシ 

ケイ ソク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 

ファクス 使用 中に 用 紙 種類 エラーが 発生した 場合、 メッセージに 表示され る 用 紙 種類が 
異なる 可能性が あ ります。 その 場合は 普通 紙 か八イ グレー ド 普通 紙を セツ ト してく ださ 
し、 0 


[強制 排 紙/全 色 クリーニング] キーを 押しまず。 


AQQ101S 
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8. こんなと きには 


ジョブ リセ ッ h ずる 

ジョ ブリ セッ ト します。 

[クリア/ ストップ] キーを 押しまず。 


AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


AQQ099S 
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ステータス モニターの エラー表示 


用紙 サイズ •用紙 種類 エラー 迫 動 トレイ 選択 瞒 

自動 トレイ 選択 時に 正しい サイズの 用紙と 正しい 種類の 用紙が 一致す るト レイが ありませ 
ん。 

次の 方法に したがって 解除して く ださい。 

- 適切な 用紙を セツ ト する 
- ジョブ リセ ツ ト する 

適切な 用紙を セツ ト ずる 

操作 部に 次の 画面が 表示され ます。 適切な 用紙を セットし、 [強制 排 紙/全 色ク リー ニン グ] 
キーを 押してく ださい。 

♦用紙 サイズ エラーの 場合 


ヘン〕 ウ 1 A い 1 A5 口 
ケイ ゾク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 


♦用紙 種類 エラーの 場合 


タイプ ヘン〕 ウ 1 A4  OHP 
ケイ ゾク =キ ヨウ セイ 八 イシ キー 

ファクス 使用 中に 用紙 種類 エラーが 発生した 場合、 メッセー ジに 表示され る 用紙 種類が 
異なる 可能性が あります。 その 場合は 普通 紙 か八イ グレード 普通 紙を セットして くださ 
し、 0 

[強制 排 紙/全 色 クリーニング] キーを 押しまず。 


AQQ101S 
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8. こんなと きには 


ジョブ リセ ッ h ずる 

ジョ ブリ セッ ト します。 

[クリア/ ストップ] キーを 押しまず。 


AQQ100S 


[Yes] キーを 押しまず。 


AQQ099S 
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ステータス モニターの エラー表示 


カバー オープン 

カバーが 開いて います。 開いて いる カバーを 閉じて ください。 

スキャナー ユニット、 または 両面 ユニッ ト カバーを 閉じて ください。 

カバーが 開いて いない 場合で も、 一度 開閉を 行って ください。 

〇 重要  ） 

•両面 ユニット カバ ー を 開閉 するとき には、 マルチ 手差し フイ ー ダ ー （オプション） の 脱 
着が 必要です。 

•マルチ 手差し フイーダー (オプション） を 取り付けて いると きは、 マルチ 手差し フ イー 
ダー  (オプション） を 取り外して ください。 


カバーを 閉じまず。 


両面 ユニツ トが 正しく セツ ト されて いる ことを 確認して ください。 

C 参照  _) 

• マルチ 手差し フイー ダーの 取り付け/取り外し 方法に ついては、 P34 「マルチ 手差し フ イー 
ダー  (オプション） の 脱 着」 を 参照して ください。 
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8. こんなと きには 


カバー オープン/セット 不良 （GX カートリッジ） 

右 前 カバーが 開いて います。 右 前 カバーを 閉じて ください。 または、 GX カートリッジが あ 
りません。 または、 正しく セッ ト されて いません。 GX カートリッジを 正しく セッ ト しなお 
してく ださい。 

カバ ー が 開いて いる 場合 

右 前 カバーを 閉じまず。 


セット 不良の 場合 （GX 力ートリ ツジ) 


右 前 カバー を 開けまず。 


AQR280S 


G) (カートリッジの ラベルに ある 「PUSHj 部分を 押し、 確実に 差し込み 
まず。 
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ステータス モニターの エラー表示 


右 前 カバーを 閉じまず。 


AQR052S 


〇 補足  ； 

.エラーが 解除され ない 場合は、 GX カートリッジを 取り出し、 差し込みな おしてく ださ 
し、。 この 手順は、 繰り返して 行わないで ください。 

セット 不良 （両面 ユニット） 

両面 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 両面 ユニッ トを 正しく セット しなおし てく 
ださし、。 

〇 重要  ） 

.マルチ 手差し フイーダー (オプション） を 取り付けて いると きは、 マルチ 手差し フ イー 
ダー  (オプション） を 取り外して ください。 

両面 ユニッ トの脱 着用 レバーを □ック しまず。 


マルチ 手差し フィーダ ー （オプション） を 取り付けて いると きは、 本体 
に マルチ 手差し フィーダ ー （オプション） を 取り付けまず。 

C 参照  ) 

.マルチ 手差し フィーダー (オプション） の 取り付け/取り外し 方法に ついては、 R34 「マ 
ル チ 手差し フィーダ ー （オプション） の 脱 着」 を 参照して ください。 
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8. こんなと きには 


カート リツ ジエンド 

GX 力ートリ ツジの インクが なくなりました。 本体 内部に 残って いる インクで 印刷で きます 
が、 GX 力ートリ ツジ 内には インクが 残って いません。 インクが なくなった GX 力ートリ ツ 
ジの 色を 確認し、 力ートリ ツジを 交換して ください。 

♦インク 色の 確認 方法 

- ステータス モニターで 確認す る 


ここでは シアンの GX 力ートリ ツジの インクが なくなって います。 
• 本 機の ディスプレイ で 確認す る 


ここでは シアンの GX 力ートリ ッジの インクが なくなって います。 

〇 補足  ） 

•力ートリ ッジ 交換 表示は、 左から ブラック （K)、 シアン に)、 マ ゼンタ （M)、 イエロー （Y) 
の GX カート リッ ジの 状態を 表示 します。 

•光沢 紙に、 全 画面を ベタに 塗りつぶした ような、 インクを 大量に 消費す る 印刷を 行う と、 
ページの 途中で 印刷が 止まる 可能性が あり ます。 

. へッ ド クリーニング やへ ッ ドリ フ レッシングは 行えません。 

.電源を入れな おすと、 本体 内部で インクの 調整が 行われ、 その 結果 インク エンドになる 
場合が あります。 

©参照  ； 

•GX 力ートリ ッジの 交換 方法に ついては、 R382 「GX 力ートリ ッジの 交換」 を 参照して く 
ださい。 

•ステータス モニターにつ いては、 R457 「ステータス モニターを 使う」 を 参照して くださ 
い 0 
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ステータス モニターの エラー表示 


インク エンド 

インクが 完全に なくなりました。 印刷で きません ので、 すぐに GX カートリッジを 交換し 
てくだ さい。 

♦インク 色の 確認 方法 

- ステータス モニターで 確認す る 


ここでは シアンの インクが 完全に なくなって います。 
• 本 機の ディスプレイ で 確認す る 


ここでは シアンの インクが 完全に なくなって います。 

〇 補足  ） 

•力ートリ ッジ 交換 表示は、 左から ブラック （K)、 シアン に)、 マ ゼンタ （M)、 イエロー （Y) 
の GX 力ートリ ッ ジの 状態を 表示 します。 

. へッ ド クリーニング やへ ッ ドリ フ レッシングは 行えません。 

©参照  ) 

•GX 力ートリ ッジの 交換 方法に ついては、 R382 「GX 力ートリ ッジの 交換」 を 参照して く 
ださい。 

- ステータス モニターに ついては R457 「ステータス モニターを 使う」 を 参照して くださし、。 
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8. こんなと きには 


セット 不良 （インク 回収 ユニット） 

インク 回収 ユニッ トが 正しく セッ ト されて いません。 インク 回収 ユニッ トを 正しく セット 
してく ださい。 

本体 背面の 左 カバーを ゆっく りと 開けまず。 


インクが あふれな いように ミ 主意して、 インク 回収 ユニッ トをカ チ ッと音 
がず るまで 奥に 押し込んで セットして ください。 


本体 背面の 左 カバーを ゆっく りと 閉めまず。 


それでも 同じ メッセージが 表示され ると きは、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの 
サー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 
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ステータス モニターの エラー表示 


使用可能 温度 範囲 外 

本体 内部の 温度が 高す ぎる、 または おすぎる ため、 印刷が できません。 

電源を オフに しまず。 

温度が 10 〜 32 での 環境に 設置し なおしまず。 

電源を オンに しまず。 

〇 補足  ） 

- 湿度が 54% を 超える 場合は、 使用で きる 温度の 上限が 低くな ります。 

. 電源を オンに した 後 も、 本体が 室温に 十分に なじむ まで 印刷 待機 中になる 場合が ありま 
す。 その 場合は、 [電源] キーが 点滅から 点な に 変わる まで お待ちく ださい。 

©参照  ) 

.本 機の 使用 環境 （温度、 湿度の 使用 範囲） について は、 『かんたん セットアップ』 を 参照 
してく ださい。 

ネット ワ ー クボ ー ドエラ ー 

ネット ワ ー クボ ー ド 上の ネット ワ ー ク 機能に エラ ー が 発生し ま した。 

次の 方法に したがって 解除して ください。 

電源を切りまず。 

電源を入れまず。 

それでも 同じ メッセー ジが 表示 される 場合 は 次の 手順 に 進んで ください。 

電源を切りまず。 

電源 コードを おきまず。 

ネッ ト ワーク ボードを 外しまず。 

ネットワーク ボードを 奥まで 差し込み、 固定し まず。 

電源 コードを 挿しまず。 

電源を入れまず。 

それでも 同じ メッセージが 表示され ると きは、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの 
サー ビス 実施 店に ご連絡 ください。 


453 


8. こんなと きには 


機器 エラー 

機械 内部で エラーが 発生 しました。 電源を 一度 切って から 入れな おしてく ださい。 

〇 補足  ) 

. 本 機を 寒い 場所から 暖かい 場所に 移動 させたり、 温度の 変化が 激しい 場所に 設置す ると、 
機械 内部に 結露が 生じ、 機器 エラーが 起こる 場合が あります。 その 場合は、 電源を入れ 
なおしても すぐに エラーが 解除され ない ことがあります。 本 機が 室温に 十分に なじむ の 
を 待って から 印刷して ください。 結露 状態が 解消す る 目安は およそ 1 時間 程度です。 

0 参照  ) 

- 電源を入れな おしても エラーが 解除され ない 場合は、 お買い上げの 販売店 または 最寄り 
のサー ビス 実施 店に ご連絡く ださい。 R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 
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FAQ 

本 機に ついての 疑問 や 質問は、 よく ある 質問を まとめた FAQ を ご覧く ださい。 

リコーの ホームページで、 よく ある 質問に 対する 回答 集を ご覧いた だけます。 

また 本 機の トラブル シュー ティングに ついては、 ジェ ルジェ ット プリ ン タートラブル 
シュー ティ ングを 参照 してく ださい。 

補足  -) 

. インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

. インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

- FAQ ぺージ 
FAQ ページ （自然 文 検索） 

FAQ ページ （製品 別） 
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9. 機器の 状態を 確認ず る 


本 機の 設定 一覧 や 状態な どの 情報を 取得で きます。 

ステータス モニターを 使う 

ステータス モニターで、 印刷 進行状況 や、 エラー 表示、 インク 残 量な どの 確認が できます。 
し 参照  J 

•R379 「インク 交換 時期の 表示」 

•  R435 「ステータス モニターの エラー 表示」 

•  R224  「ステータス モニターから 中止す る」 

ステータス モニターで が 態 表示の 設定を ずる 

ステータス モニターで 状態 表示の 設定を 行います。 

プリンター ドライバーの 設定 画面を 開きまず。 

[メンテナンス] タブを クリック しまず。 

[ステータス モニターの 設定] を クリック しまず。 


[ステータス モニター 起動/表示] グループ にある ドロップ ダウン メニュー 
から 起動 方法を 選択し まず。 

[0K] を クリック しまず。 

[0K] を クリック しまず。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


Ridoc  10  Navi を 使用ず る 

Ridoc  10  Navi は、 Peer-to-Peer プリン ト 機能 や 機器 監視 機能な どの 機能を 備えた ソフト ウェ 
ア です。 本 機を ご 使用になる すべての 方が インス トール される ことを おすすめ します。 
Windows  98/Me の 場合、 ネット ワーク 接続で 印刷を 行う には Ridoc  10  Navi が 必要です。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

- 対象 0S  :  Windows  98/Me 日本語 版 
プロ トコ ルス タック： 

Windows  98/Me に 標準の TCP/IP プ ロト コル 
Windows  98/Me に 標準の NetBEUI プロトコル 
- 対象 0S  :  Windows  2000 日本語 版 
プロ トコ ルス タック： 

Windows  2000 に 標準の TCP/IP プロトコル 
Windows  2000 に 標準の NetBEUI プロトコル 
• 対象 OS  :  Windows  Server  2003 日本語 版 
プロ トコ ルス タック： 

Windows  Server  2003 に 標準の TCP/IP プロトコル 
• 対象 OS  :  Windows  XP 日本語 版 
プロ トコ ルス タック： 

Windows  XP に 標準の TCP/IP プロトコル 
• 対象 OS  :  Windows  Vista 日本語 版 
Windows  Vista に 標準の TCP/IP プロトコル 
Novell  Client  for  Windows  NT/ 2000 /XP/Vista 

- タオ 象 OS  :  Windows  NT  4.0 日本 言 吾 版 
プロ トコ ルス タック： 

Windows  NT  4.0 に 標準の TCP/IP プ ロト コル 
Windows  NT  4.0 に 標準の NetBEUI プロ トコ ル 

♦ どんな ことができる のか？ 

Ridoc  10  Navi ではが 下の 操作が できます。 

•  Peer-to-Peer プリン ト 機能 

- プリント サーバーがなくても、 直接 本 機に 印刷で きます。 

•本 機が 印刷 中だった り、 エラーが 発生して 印刷で きないと き、 代わりの プリンター 
に 印刷で きます （代行 印刷)。 

- 複数 部数の 印刷を 複数の プリンターに 割り振って 印刷で きます （並行 印刷)。 

- 並行 印刷/代行 印刷に 指定す る プリンターを あらかじめ グループ 登録で きます。 

. 印刷 データを 転送 中 または 印刷 中に 本 機に エラーが 発生した 場合、 エラーメッセージ 
を 通知させる ことができます。 

- 機器 監視 機能 

- 印刷 中、 用紙 切れな ど 機器の 情報を パソコン 上で 確認で きます。 

.複数 台の 機器を 使い分けて いると きは、 それらを 同時に 監視で きます。 

•機器の ネットワーク に関する 設定 や、 装備に 関する 詳しい 情報を 確認で きます。 

- 印刷が 完了した ときに、 結果を 通知す る ことができます。 

- 自分の ジョブを 100 件まで 一覧で 表示す る ことができます。 


Ridoc  10  Navi を 使用す る 


Q 補足  J 

.機種に よって 使用で きる 機能が 違います。 同捆の CD-ROM 「ドライバー & ユー ティリ 
ティー」 から [Ridoc  10  Navi の 使用 説明書を 見る] を クリックして、 詳しい 仕様 情報を 
確認して ください。 


Ridoc に Navi 経由で 印刷 通知を ずる 

Ridoc  10  Navi の 印刷 通知 機能を 設定す る 方法を 説明して います。 

ネッ トワー ク プリンターを Ridoc  10  Navi 経由で 接続して いる 場合、 印刷 通知 設定を する こ 
と がで き、 印刷 結果を クライアントに 通知す る ことができます。 

〇 重要  ） 

•[プリンタと FAX] フォルダーで プリンター プロパティを 変更す るには、 Windows 200 0、 
Windows  XP  Professional、 Windows  Vista、 Windows  Server  2003 を ご 使用の 場合は 「プ 
リン タの 管理」、 Windows  NT  4.0 を ご 使用の 場合は 「フル コント ロール」 の アクセス 権 
が 必要です。 Administrators または PowerUsers グルー プの メンバーと して ログオンして 
ください。 

C 参照  つ 

- R59 「プリンターを 共有す る」 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


プリン トサー バーの 設定を ずる 

プリン トサーパ'- の 設定を します。 

〇 重要  ） 

•プリント サーバ ーの 設定を 変更す るには、 Windows  2000、 Windows  XP  Professional、 
Windows  Vista、 Windows  Server  200 3 を ご 使用の 場合は 「プリ ンタの 管理」、 Windows  NT 
4.0 を ご 使用の 場合は 「フル コント ロール」 の アクセス 権が 必要です。 Administrators ま 
たは PowerUsers グルー プの メンバーとして ログオンして ください。 

タスク バーの [スタート] ボタンから、 [ずべ ての プログラム]- [R に OH 
Ridoc  Desk  Navigator] -[Ridoc  10  Navi] の 順に ポイントして、 [プリント 
サーバー 設定] を クリック しまず。 

プリン トサー バー 設定 ダイア ロ グが 表示され ます。 

「クライアントに E 口 刷 通知を ずる J を チェックして、 [OK] を クリックし 
まず。 


プリント サーバーの 設定に よって、 ダイアログが 表示され ます。 記載 内容を 確認し 
て [OK] をクリ ック します。 

[キャンセル] を クリック すると、 処理を 中断し ます。 

各 クライアントへの 設定に ついて ダイアログが 表示され まず。 [OK] を 
クリ ック しまず。 

これで プリント サーバーの 設定は 終了です。 各 クライアントで、 印刷 通知の 設定が 
必要で ず。 

0 補足  ~) 

. 印刷 中の ジョ ブは スプーラ ー時停止 後に 最初から 再 印刷され ます。 

- 拡張 機能を 使用して いない 場合、 自動的に 拡張 機能が 有効に 設定され ます。 
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クライアントの 設定を ずる 

クライアントの 設定を します。 

タスク バーの [スタート] ボタンから、 [ずべ ての プログラム]- [R に OH 
Ridoc  Desk  Navigator] -[Ridoc  10  Navi] の 順に ポイントして、 [拡張 機能 
設定] を クリック しまず。 

拡張 機能 設定 ダイア ロ グが 表示 されます。 

「拡張 機能 設定を 使用ず る J に チェックを 付けまず。 

「印刷 通知 J の 「プリント サーバーを 利用ず る 場合に 通知し まず。 J に 
チェックを 付けまず。 


[0K] を クリック しまず。 

拡張 機能 設定 ダイア ロ グが閉 じます。 これで クライアントの 設定 は 終了です。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


機器の 監視を 設定ず る 

Ridoc  10  Navi を 使って 機器の 状態を 確認で きます。 

Ridoc  10  Navi を 使用して 機器の 状態を 表示させる には、 あらかじめ 状態を 表示 させたい 機 
器を 監視す るよう に 設定して おく 必要が あ ります。 

Ridoc  10  Navi を 起動し まず。 

タスク バーの 右端に 道が 表示され ます。 

Ridoc  10  Navi アイコンを マウスの 右 ボタンで クリ ツク し、 表示され たポツ 
プ アップ メニューに 目的の 機器が 設定され ている かどう かを 確認し まず。 


目的の 機器が 設定され ていない 場合は、 ポップアップ メニューの [プロ 
パティ] を ポイントして、 [機器 監視 設定] を クリック しまず。 


[Ridoc  10  Nav 卜 設定] ダイアログが 表示され ます。 
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Ridoc  10  Navi を 使用す る 


監視ず る 機器を クリックして 反転 表示 させ、 腺定] の 惜視巧 象に ずる] 
に チェックを 付けまず。 


[タス クバーアイコンに 表示す る] に チェックを 付ける と、 タスク トレイの Ridoc  10 
Navi アイ コンに 機器の 状態が アイコ ンで 表示され るよう にな ります。 

[0K] を クリック しまず。 

ダイア ロ グが 閉じ、 設定し た 機器が 監視の 対象 に 含まれます。 

〇 補足  ） 

. 状態 表示 アイコン にっいて 詳しくは、 Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して ください。 
©参照  つ 

. DHCP 環境で 本 機を ご 使用の 場合、 R97 「DHCP を 使用す る」 を 参照して ください。 


機器の 状態を 表示ず る 

機器の 状態を 表示し ます。 

Ridoc  10  Navi を 起動し まず。 

Ridoc  10  Navi アイコンを マウスの 右 ボタンで クリ ック しまず。 

タスク ト レイの Ridoc  10  Navi アイコンに 機器の 状態が 表示され ます。 

より 詳し い 状態を 知りた い 場合は、 Ridoc  10  Navi アイコンを マウスの 右 
ボタ ンで クリックし、 状態を 知り たい 機器を クリック しまず。 

~ Ridoc  10  Navi  - が 態 一 g 垣) ~~ 


わ ほい 加 削 まる 


自分の' か'' 一 程が 

Net  阿 COH  に 巧 続 (防.. 

アフリ ト从 のが 了が 

化 巧め み 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


[プリンタ] を クリック しまず。 

機器の 状態が ダイア ロ グに 表示 されます。 

〇 補足  ） 

- ダイアログの 各項 目について 詳しくは、 Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して くださし、。 
. 状態 アイコン について 詳しくは、 Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して く ださい。 


Ridoc に Navi で IPP を 使用ず ると き 

Ridoc  10  Navi で IPP を 使用す る 際のを 意 事項です。 

.本 機が 受け付ける Ridoc  10  Navi からの 印刷 ジョブは、 1 件の みです。 本 機が 印刷 中のと 
き、 他の ユー ザーが Ridoc  10  Navi を 使用して 続けて 接続し ようとしても、 先に 行って い 
る 印刷が 完了す るまでは 接続で きません。 この場合、 後から 接続し ようとした ユーザー 
の Ridoc  10  Navi は、 リ トライ 設定 時間 経過 ごとに 接続を 試みます。 

. Ridoc  10  Navi が 本 機に 接続で きずに タイムアウトに なると、 印刷 ジョブが一 時 停止され 
ます。 この場合、 プリンター ウィンドウで 一時停止を 解除す る 必要が あります。 このと 
き、 本 機に 接続し 直されます。 印刷 ジョブは、 プリンター ウィンドウで 取り消す ことが 
できます が、 本 機が 印刷を 開始して から 印刷 ジョブを 取り消す と、 この 次に プリンター 
に 接続した ユーザーの 印刷 ジョ ブが 正しく 印刷で きなくなる 場合が あり ます。 

. Ridoc  10  Navi からの 印刷 ジョ ブが 途切れて 印刷で き なくなって 本 機に より 印刷 ジョ ブが 
取り消さ れた 場合は、 印刷の 操作を もう 一度 やり なおす 必要が あ ります。 

.他の パソコンから 出された 印刷 ジョブは、 プロトコルに かかわらず、 プリンターの アイ 
コンを ダブル クリ ック して 開く ウィンドウに 表示され ません。 

. 複数の ユー ザーが Ridoc  10  Navi を 使用して 印刷 しようと した 場合、 本 機に 接続 しようと 
した 順に 印刷が 始まらない 場合が あ ります。 

. IPP の 印刷 ポート 名に IP アドレスは 使用で きません。 Ridoc  10  Navi が ポート 名と して IP 
アドレスを 使用ず るた め、 ポートの 競合が 発生し ます。 


464 


機器 設定 ュー ティ リ ティーを 使用す る 


機器 設定 ユー ティ リ ティー を 使用ず る 

機器 設定 ユーティリティーを 使って、 ワンタッチ キー、 [短縮] キー、 グループ ダイヤルの 

登録/変更 や、 本 機に 関する 設定の 変更を PC 側から 行う ことができます。 

〇 重要  ） 

- 本 機と クライアント コン ピュー ターを USB 接続を している 必要が あります。 

•機器 設定 ユー ティリ ティーを 使用す るには、 TWAIN ドライバーを インストール している 
必要が あります。 

- Windows  NT  4.0 には、 機器 設定 ユー ティ リ ティーを インスト ール する こと がで きません。 

•あらかじめ 付属の CD-ROM 「ドライバ ー& ユー ティリ ティー」 の 「おすすめ インス トー 
ル  (US 目 接続 用）」 で、 機器 設定 ユーティリティーを インストールして おいてく ださし、。 

♦ どんな ことができる のか？ 

. ワンタッチ キーの 登録/変更/印刷 

•[短縮] キーの 短縮 ダイヤルの 登録/変更/印刷 

- グループ ダイヤルの 登録/変更/印刷 

•卜 ー タル カウンタ ー の 表示 

- 本 機に 取り付けて ある オプションの 表示 

. が 下の 本 機に 関する 設定 確認/変更 

•システム シ ョキ セッ テイ （システム 初期設定） 

•ヨ ウシ セッ テイ （用紙 設定） 

•ユ ー ザ ー セイ ゲン （ユ ー ザ ー 制限） 

•コピー ショキ セッ テイ （コ ピー 初期設定） 

•ソウ シン セッ テイ （送信 設定） 

•ジュ シン セッ テイ （受信 設定） 

.カイ セン セッ テイ （回線 設定） 

•リスト/レポート イン サツ （リスト/レポート 印刷） 

•ネットワーク セッ テイ （ネットワーク 設定） 

- LDAP セッ テイ (LDAP 設定） 

- POP3 セッ テイ （POP3 設定） 

- SMTP セッ テイ (SMTP 設定） 

• スキャナー シ ョキ セッ テイ （スキャナー 初期設定） 

か甫足  ） 

. オプションの ネッ トワー クボー ドを 取り付けて いると きのみ、 [ネッ トワー ク セッ テイ]、 
[LDAP セツ テイ]、 に OP3 セツ テイ]、 に MTP セツ テイ]、 [スキ ヤナーシヨ キ セツ テイ] 
の 設定が 行えます。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


0 参照  ) 

•R132 「システム 初期設定を 変更 •調節す る」 

.R138 「トレイ や 用紙の 設定を する」 

•  R141 「ュー ザー 制限を 設定す る」 

.R144 「コ ピー 機能の 設定を ずる」 

•R172 「送信機 能の 設定を する」 

.R173 「受信機 能の 設定を する」 

.R176 「電話回線の 設定を する」 

•R177 「各種の 通信 レポートを 印刷す る」 

•R180 「LDAP サー パ'- を 使う には」 

.R184 「インターネット ファクス •メー ル 受信機 能を 使う には （POP3 設定）」 
.R182 「インターネット ファクス •メー ル 送信機 能を 使う には （SMTP 設定）」 
.R185 「スキ ヤナー機能の 設定を する」 

- R179 「ネット ワーク 設定」 

- R89 「TWAIN ドライバーを インストール する」 
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操作の 流れ 

機器 設定 ユー ティ リ ティーの 基本 操作に ついて 説明し ます。 

♦アイコンの 説明 


6 


2 


3 


4 


5 


1)  本 機に 接続し ます。 

2)  本 機との 接続を 終了し ます。 

3)  本 機の 設定 情報を ダウンロード します。 

4)  本 機の 設定 情報を アップロード します。 

5)  機器 設定 ユーティリティーの ファイルを 開きます。 

6)  機器 設定 ユーティリティーの ファイルを 保存し ます。 

7)  メニュー 設定を 行います。 

機器 設定 ユー ティ リ ティーを 起動し まず。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の 爲 をクリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「ダウン ロード J を クリック しまず。 

または 画面の9 •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー テイ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

設定を 確認/修正 しまず。 
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「ツー ル J  メ ニュー から 「アッ プロード J を クリック しまず。 

または 画面の。 •を クリ ック します。 本 機に データを アップ ロー ドし ます。 

「ツール J  メニューから 「切断 J を クリック しまず。 

または 画面の 苗を クリ ック します。 

, 「ファイル J  メ ニュー から 「終了  J を クリック しまず。 

機器 設定 ユー ティ リ ティーが 終了し ます。 

Q 補足  ) 

.接続 状態が 「オフライン」 と 表示され ている 場合は、 機器 設定 ユーティリティーからの 
操作が 行えません。 本 機と 接続して から 操作を 行って く ださい。 

ワン タッ チキ ー 、 短縮 ダイヤル、 グル ー プ ダイヤル 
の 登録/ 編集を ずる 

ワンタッチ キー、 短縮 ダイヤル、 グループ ダイヤルの 編集 方法に ついて 説明し ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の 與 をクリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「ダウン ロード J を クリック しまず。 

または 画面の 9 •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー ティ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

「表示 J  メ ニュー から 編集したい リストを クリ ック しまず。 

登録したい 番号の セルを 反転 させて ダブル クリ ック しまず。 

必要な 情報を 入力し まず。 
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♦ ワンタッチ キー 

登録/ 変更で きる ワン タツ チ 宛先は 30 件までで す。 

ファクス 番号 設定 


名前： 

ワン タツ チ 宛先の 名前を 指定 しまず。 最大 20 文字まで 入力で きます。 

ファクス 番号： 

相手 先の ファクス 番号を 指定し ます。 

SUB  : 

サブ ア ドレス ナンバーを 指定し ます。 

SID  : 

SID パスワードを 指定し ます。 

通信速度 

相手 先と の 通信 スピード を 指定し ます。 

E-mail 設定 


名前： 

ワンタッチ 宛先の 名前を 指定し まず。 最大 20 文字まで 入力で きます。 

あて 先 

相手 先の e-mail アドレスを 指定し ます。 

この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

♦短縮 ダイヤル 

番号 00 から 89 までの 合計 90 の 短縮 ダイヤルの 表示/登録が できます。 

ファクス 番号 設定 


名前 

短縮 ダイヤルの 名前を 指定し ます。 最大 20 文字まで 入力で きます。 

ファクス 番号： 

相手 先の ファクス 番号を 指定し ます。 

SUB  : 

サブ アドレス ナンバーを 指定し ます。 

SID  : 

SID パスワードを 指定し ます。 

通信速度 

相手 先と の 通信 スピード を 指定し ます。 

E-mail 設定 


名前： 

短縮 ダイヤルの 名前を 指定し ます。 最大 20 文字まで 入力で きます。 

あて 先 

相手 先の e-mail アド レスを 指定し ます。 

この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

♦グループ ダイヤル 

ファクス 番号と e-mail アドレスを 区別す る ことなく、 混合 させて 一つの グループ ダイヤ 
ルに 登録で きます。 


グル ー プ 名： 

グループ ダイヤルの 名前を 指定し ます。 最大 20 文字まで 入力で き 
ます。 名前を 入力 しないと 登録で きません。 必ず 入力して ください。 
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リストを 出力ず る 

ワンタッチ キー、 短縮 ダイヤル、 グループ ダイヤルの 登録 情報を 出力して 確認す る 手順に 
ついて 説明し ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の 與 をクリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から ダウン ロードを クリ ック しまず。 

または 画面の a •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー ティ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

「ファイル J  メ ニュー から 「E 口 刷..」 を クリック しまず。 

出力したい ダイヤル リストを 選択して [0K] を 押しまず。 

こ 参照  J 

•R177 「各種の 通信 レポートを 印刷す る」 

本 機の 初期設定を 変更ず る 

本 機に 関する 初期設定 や、 コピー 、ファクス、 スキャナー 機能の 初期設定の 変更を 行います。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の 與 をクリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「ダウン □—ド J を クリック しまず。 

または 画面の9 •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー ティ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器 設定 ユー ティリ ティー J を クリック しまず。 

または 画面の* をクリ ック します。 

C 参照  ） 

.各 設定 項目の 詳細に ついては、 R129 「機能の 設定 •調整を する」 を 参照して ください。 
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卜 ー タル カウンタ ー を 表示ず る 

1 -ー タル カウンターを 表示し ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の がを クリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「ダウン ロード J を クリック しまず。 

または 画面の S •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー ティ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「卜ー タル カウンタ ーJ を クリック しまず。 

G 参照  ) 

- 卜ー タル カウンターの 詳細に ついは、 R506 「カウンター について」 を 参照して くださし、。 

本 機に 装着して いる オプションを 表示ず る 

本 機に 装着して いる オプションを 表示し ます。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「機器に 接続 J を クリック しまず。 

または 画面の 身 •を クリ ック します。 

「ツー ル J  メ ニュー から 「ダウン □—ド J を クリック しまず。 

または 画面の9 •を クリ ック します。 本 機から 機器 設定 ユー ティ リ ティーの データを 
ダウン ロードし ます。 

「ツー ル J  メニ ューの 「構成 J を クリック しまず。 
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Web ブラウザー を 使用ず る 

Web  Image  Monitor を 使って、 本 機の 状態を 確認したり、 本 機の ネッ トワー ク に関する 設定 
を 変更す る ことができます。 

〇 重要  ） 

- この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

♦ どんな ことができる のか？ 

Web  Image  Monitor は、 離れた 場所に ある 機器の 状態 確認 や 設定 変更を、 ネッ トワー クを 
介した パソコンの Web ブラウザ ー 上からで きる 機能です。 

Web  Image  Monitor ではが 下の 操作が できます。 

- 機器の 状態/設定の 確認 
. 本 機の リセット 

•ワンタッチ キー、 短縮 ダイヤル、 グルー プ ダイヤルの 登録 •変更 
- 本 機の 各種 設定 
- メール 通知 機能の 設定 
- ネッ ト ワーク プロ トコ ルに 関する 設定 

♦ 本 機の 環境 設定 

この 機能は TCP/IP プロトコルを 使って 動作し ます。 Web  Image  Monitor を 使用す る 場合 
は、 本 機で TCP/IP プ ロト コルの 設定を 行って ください。 TCP/IP の 設定が 正しく 行われる 
と、 この 機能は 自動的に 有効になります。 

♦ 推奨 Web ブラウザ ー 

Internet  Explorer  6.0 が 降 
Netscape  Navigator  4.0 が 降 

〇 補足  ） 

•使用す る Web ブラウザ ーの バージョンが 推奨 Web ブラウザ ーより おい 場合 や、 使用す 
る Web ブラウザーの 設定で、 「JavaScript」、 「Cookie の 使用許可」 が 有効に なって いない 
場合は、 表示 や 操作に 不具合が 生じる 場合が あり ます。 

- プロキシ サー パ'- を ご 使用の 場合、 本 機との 接続に プロキシ サー パ'- を 経由し ない 設定 
にして ください。 詳しくは ネット ワーク 管理者の 方に 確認 してく ださい。 

•Web ブラウザーの [戻る] で 前の ページに 戻れない ことがあります。 そのと きは Web ブ 
ラウ ザ ーの [更新] または [再読み 込み] を クリックして ください。 

- Web ブラウザーで 取得で きる 情報は、 自動的に 更新され ません。 情報を 更新す る 場合は、 
Web ブラウザ ーの [更新]、 [再読み 込み] を クリックして ください。 
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トツ プぺ ー ジを 表示ず る 

Web  Image  Monitor の 表示と メ ニュー 構成の 説明です。 


Web ブラウザーを 起動し まず。 

Web ブラウザーの アド レ スバーに 「http://  (本 機の アドレス） /j と 入力 
し、 本 機に アクセス しまず。 

DNS サーバーを 使用し、 本 機の ホスト 名が 設定され ている 場合、 ホスト 名を 入力す 
る ことができます。 

Web  Image  Monitor は、 フ レー ム 機能に よつ て 次の エリ アに 分割 表示され ます。 


1 


2 


3 


4 


AQQ096S 


カテゴリ タブ 

カテゴリ を 選択す ると、 対応す る メニューが メニュー エリアに 表示され ます。 

メ ニュー エリア 

メニュー 項目を 選択す ると、 その 内容が ワーク エリアに 表示、 または サブメニューが 
表示され ます。 

パスワード 入カ エリア 

管理者 モードで ログイン するとき に、 管理者 パスワードを 入力し ます。 

ワーク エリア 

メニュー エリアで 選択され た 項目の 内容が 表示され ます。 

ワーク エリア 内の 情報は 自動的に 更新され ません。 情報を 更新したい 場合は Web ブラ 
ウザ ーの 更新、 再読み 込みを クリックして ください。 
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0 参照  ) 

- R474  「メ ニュー 構成と モー ド」 


メ ニュー 構成と モード 

Web  Image  Monitor には、 ユー ザー モー ドと 管理者と して ログイン する 管理者 モー ドが あ 
り、 表示され る メニューが 異なります。 

また、 お 使し ^ の 機種 により 表示 される 項目 が 異な ります。 

♦ユ ー ザ ー モ ー ド 

ユーザー モードでは、 機器の 状態 や 設定、 ジョブの 状態な どを 表示で きます。 ただし、 機 
器に 関する 設定を 変更す る ことは できません。 

♦ 管理者 モード 

管理者と して ログイン する 管理者 モードでは、 機器に 関する 各種の 設定が できます。 


Web  Image  Monitor で 設定で ミる I 貝 目 


0 重要  ) 

•[LDAP サー パ'-] の [属性] の 項目は 変更で きません。 


ン スてム 


構成 

取り付け ている オプション や 本 
機の 構成と 状況が 確認で きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

詳細 

イ ンク残 量、 ファ ー ムウ ェア の バー 
ジョン、 トレイの 状態、 インター 
フェース 情報が 確認で きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

パスワード/言語 

ログイン するとき の パスワード 
を 変更したり、 Web  Image  Monitor 
内で 表示され る 言語の 設定が で 
きます。 

管理者 モー ドの み 

バックアップ/ リストア 

本 機の 設定 情報を 取り込ん で 保 
存 したり、 保ちした 情報を 機器に 
送り、 変更され た 設定を 元に 戻す 
ことができます。 

管理者 モー ドの み 

メンテナンス 

本 機を 工場 出荷 値の 状態に 戻し 
たり、 カウンターの 確認が でき ま 
す。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

サブメニューの 「設定 値 初期化」 

と 「イーサ ネッ ト ボード リセ ッ 
卜」 は 管理者 モードの とき だけ 表 
示されます。 

問 い 合わせ 

本 機の ヘルプ や サービスの 連絡 
先が 確認で きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

Web ブラウザーを 使用す る 


アドレス帳 


ワンタッチ キー あて 先 表 

ワンタッチ キーに 登録した 情報 
を 確認で きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

管理者 モードの 場合、 新たに ワン 
タ ツチ 宛先を 登録す る ことが で 
きます。 

短縮 キー あて 先 表 

短縮 ダイヤルに 登録した 情報を 
確認で きます。 

短縮 ダイヤルの 登録 先 90 〜 99 で 
は、 FTP サーバーの 接続 設定と 登 
録を します。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

管理者 モードの 場合、 新たに 短縮 
ダイヤルを 登録、 または 編集す る 
ことができます。 

グループ あて 先 表 

グループ ダイヤルに 登録し た 情 
報を 確認で きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

管理者 モードの 場合、 新たに グ 
ループ ダイヤルを 登録、 または 編 
集す る ことができます。 

アドレス帳 バックアップ /リ 

ストア 

ワンタッチ キー あて 先 表、 短縮 
キー あて 先 表、 グループ あて 先 表 
を CSV 形式の ファイルに して 本 機 
から ダウンロード、 また 本 機に 
アップロード します。 

管理者 モー ドの み 

ファクス 


ファクス 設定 

ファクス 機能に 関する 設定が で 
きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

ネットワーク 


構成 

インターフェース 情報が 確認で 
きます。 

ユー ザー モード 
管理者 モード 

TCP/IP 

TCP/IP の 設定が できます。 

管理者 モー ドの み 

IPP 

IPP の 設定が できます。 

管理者 モー ドの み 

SMTP/POP3 

SMTP と POP3 の 設定が で きます。 

管理者 モー ドの み 

FTP/DNS 

FTP と DNS の 設定が できます。 

管理者 モー ドの み 

SMTP グループ 設定 

SMTP グループを 登録- 削除で き 

ます。 

管理者 モー ドの み 

SNMP 

SNMP の 設定が できます。 

管理者 モー ドの み 

LDAP サーバ ー 

LDAP の 設定 や 検索が できます。 

管理者 モー ドの み 

フイ ルター 

フィルター 設定が できます。 

管理者 モー ドの み 
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管理者 モードで アクセス ずるには 

Web  Image  Monitor に 管理者 モー ドで アクセス する 方法です。 


Web  Image  Monitor の トツ プぺ ージを 表示し まず。 


パスワードを 入力して、 [ログイン] を クリック しまず。 

パ スワード 「「icoh」 は 工場 出荷 時の 設定です。 

か 補足  ） 

- パ スワードは 変更して ください。 

- 同時に 複数の ユー ザーが ログイン する ことは できません。 他の ユー ザーがす でに ロ グイ 
ン している と メッセージが 表示され ます。 

•  ログイン 中は、 本 機の 操作 部からの 操作が できません。 

•本 機が 原稿 読み取り 中、 印刷 中、 または ファクス 送信/受信 中の 場合は、 操作 部に メッ 
セージが 表示され、 ログインで きません。 


機器の 状態を 確認ず る 

機器の 状態を 確認し ます。 

Web ブラウザ ーを 起動し まず。 

アドレスに 「http://  (本 機の アドレス） /j と 入力し まず。 

Web ブラ ウザ ー の トツ プぺ ー ジが 表示され ます。 
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カテゴリ タブから 目的の タブを クリ ック しまず。 


メニューから 目的の 項目を クリ ック しまず。 

選択し た 項目 の 情報が ワーク エリアに 表示され ます。 

機器の 設定を 変更ず る 

機器の 設定を 変更し ます。 機器の 設定を 変更す るた めには、 ログインして 管理者 モードに 
切り替える 必要が あります。 

Web ブラウザ ーを 起動し まず。 

アドレスに 「http://  (本 機の アドレス） /j と 入力し まず。 

パスワードを 入力して、 [ログイン] を クリック しまず。 

工場 出荷 時の パ スワードは 「「icoh」 に 設定され ています。 

カテゴリ タブから 目的の タブを クリ ック しまず。 

メニューから 目的の 項目を クリ ック しまず。 

選択し た 項目 の 情報が ワーク エリアに 表示され ます。 

各種 設定を 巧い まず。 

[適用] を クリック しまず。 

設定が 反映され ます。 

Q 補足  ） 

.設定を 取り消す ときは、 [クリア] を クリックして ください。 
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本 機の 状態を メー ルで 通知ず る 

本 機に 用紙 切れ や紙づ まりな どの アラー トが 発生した ときに、 メール 通知 機能を 使用して 
本 機の 状態を 通知で きます。 

本 機の 状態を 通知す るメー ルは、 あらかじめ 設定した 送信 先 メール アドレスに 送信され ま 
す。 

ア ラートを 通知す る タイミング や 状態な ども 設定す る ことができます。 

ア ラートは が 下の 通りです。 

•機器 エラー 

-  インクな し 

- インク 残りわず か 

. インク 回収 ユニッ ト 交換 

- インク 回収 ユニッ ト もうす ぐ 交換 

• 用紙な し 

• 用紙 ミ スフ イード 

. カバ ーオー プン 

•セット 不良 

- 使用 温度 範囲 外 

.用紙 サイズ •種類 エラー 

♦メール 通知の 設定の 流れ 


本 機を 設定す る 

▼ 

ネットワーク ボードを 設定す る （Web ブラウザ ーを 使う） 
ネットワーク ボードを 設定す るには Web ブラウザ ーを 使います。 

E-Mail 送信機 能の 設定 

に- Mail 送信機 能] の 基本 設定 や 認証の 設定を 行います。 

♦  SMTP 設定 

SMTP や SMTP サー パ'- 名、 SMTP ポー ト 番号を 設定 します。 


SMTP サーバ ー名 

64 文き が 下の 文字列 

なし 

件名の 初期値 

20 文き が 下の 文字列 

なし 

送信 者 名 

20 文き が 下の 文き 列 

なし 

メール アドレス 

64 文き が 下の 文字列 

なし 

ポート 番号 

1 -65535 

25 

SMTP サーバー タイムアウト 

30-300 

60 

定型 文 挿入 

する 

しない 

しない 
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♦  SMTP 認証 設定 

SMTP 認証を 設定す る ことで、 接続 先の メール サーバーが SMTP 認証に よる メール 送信 
制限を していても、 メー ルを 送信で きます。 


SMTP 認証 

しない 

POP  before  SMTP 

SMTP 認証 

しない 

ユー ザー名 

64 文き が 下の 文き 列 

なし 

パ スワード 

32 文字が 下の 文き 列 

なし （パスワード なし） 

♦  POP3 設定 

POP  before  SMTP、 POP サ ーバー 名、 POP ポート 番号、 POP ューザ 名、 POP パ スワード 
を 設定し ます。 


POP3 サ ーバー 名 

64 文き が 下の 文き 列 

なし 

ユー ザー名 

64 文字が 下の 文き 列 

なし 

パ スワード 

32 文字が 下の 文き 列 

なし 

自動 メール 受信 

する 

しない 

しない 

受信 間隔 

1-60 

1 

管理者 メール アドレス 

64 文字が 下の 文き 列 

なし 

ポート 番号 

1 -65535 

110 

POP3 サーバー タイムアウト 

30-300 

60 

発信 元 情報 印字 

する 

しない 

しない 

宛先： SMTP グルー プ 1-4 


♦ 新しい SMTP グルー プを 登録ず る 

グループリ ストから 登録され ていない SMTP グループの 番号を クリ ック し、 グループ 名、 
表示 言語、 件名な どの 情報を 入力し ます。 


グループ 名 

1 9 文字が 下の 文字列 （曰 本 語 可） 

なし 

ふ W 貢 ロロ 

Enalish 

Japanese 

Enalish 

件名 

31 文字が 下の 文字列 （日本語 可） 

なし 

通知 メ ッ セージ 

255 文き 乂 下の 文き 列 （日本語 可） 

なし 

♦ あて 先 設定 

No1-No10 に、 エラ ー 通知したい ユ ー ザ ー の 名前と、 メ ー ル アドレスを 入力し ます。 


9. 機器の 状態を 確認す る 


〇 補足  J 

. すでに 登録済みの SMTP グルー プを 削除したい ときは、 [削除] を クリックして くださし、。 

エラ ー 通 矢 ロメ ー ル 

ア ラートに 関ず る 各種 設定 項 目です。 

♦機器 エラー 

本 機に エラーが 起きる と e-mail で 通知され ます。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生 

♦インクな し 

インクが 完全に なくなる と e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦インク 残りわず か 

インクが 残りわず かになる と e-mail で 通知され ます。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生 

残り （％) 

10 

20 

30 

10 

♦インク 回収 ユニット 満杯 

インク 回収 ユニッ トが 一杯に なると e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生 
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♦インク 回収 ユニッ ト もうず ぐ 満杯 

インク 回収 ユニッ ト がもうす ぐ 満杯の 状態に なると e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生 

残り （％) 

10 

20 

30 

10 

♦  ADF エラー 

ADF カバーが 開いて いると き、 または ADF で紙づ まりが 発生した ときに e-mail で 通知 さ 
れ ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦用紙 ミス フィード 

本体 内部で 紙づ まりが 発生した ときに e-mail で 通知され ます。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦用紙な し 

用紙が な くなる と e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 
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♦ カバ ー オ ー プン 

スキ ヤナー ユニット、 または 両面 ユニッ ト カバーが 開いて いると e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦セッ ト 不良 

ガイド 板、 手差し トレイ （オプション）、 または 両面 ユニットが 正しく セットされ ていな 
いと e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦ 使用 温度 範囲 外 

本 機の 使用 環境が 一定温度 範囲 外になる と e-mail で 通知され ます。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生 

♦用紙 サイズ エラー 

正しい サイズの 用紙が セツ ト されて いないと e-mail で 通知され ます。 


グループ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

♦用紙 種類 エラー 

正しい 種類の 用紙が セツ ト されて いないと e-mail で 通知され ます。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 
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♦ 用紙 サイズ- 用紙 種類 エラー 

正しい サイズの 用紙、 および 正しい 種類の 用紙が セツ ト されて いないと e-mail で 通知 さ 
れ まず。 


グル ー プ あて 先 1-4 

する 

しない 

しない 

通知す る 時 

発生 

発生- 解除 

発生 

FTP サーバ ーの 接続 方法 

Web  Image  Monitor から FTP サー パ'— の 接続 設定を 行う 方法に ついて 説明 します。 

短縮 キ ー あて 先 表の 登録 先 90 〜 99 に 登録す る こと がで き ます。 

〇 重要  ） 

- あらかじめ 管理者 モー ドで ログイン してから 操作を 行って ください。 

カテゴリ タブの [アドレス] を クリック しまず。 

メニュー エリアの [短縮 キー あて 先 表] を クリック しまず。 

ワ ー ク エリア に 短縮 キ ー あて 先 表が 表示され ます。 

あて 先 表の [90 〜 99] を クリック しまず。 

ワ ー ク エリアに 短縮 キ ー あて 先 表 [90 〜 99] が 表示され ます。 

90 から 99 の 中から 登録したい 宛先 番号を クリ ック しまず。 

登録 画面が 表示され ます。 

設定 項目を 入力し 終えたら、 [適用] を クリックし、 設定を 保存し まず。 

ワ ー ク エリア に 短縮 キ ー あて 先 表が 表示され ます。 


設定 項目 


あて 先 名称 

あて 先の 名称を 入力し ます。 

FTP サーバ ー アドレス 

FTP サーバーの アド レスを 入力し ます。 

パス 名 

FTP サーバー 内の 送信 先 パスを 入力 します。 

プロキシを 有効に する 

プロキシ サーバーを 使用す るか どうか 指定し ます。 

ポート 番号 

プロキシ サー バーを 使用し ない 場合、 FTP サー パ'— のポー 
卜 番号を 指定して ください。 
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メ ー ル 通知 


メ ー ル 通知を 有効に する 

FTP サーバーに データを 送信した とき、 指定した 相手に 
メールで データが 送信され たこと を 知らせる 機能を 使用 
する かど ラ か 指定 します。 

メール アドレス 

メール 通知 機能を 使用す る 場合は、 通知したい 相手の 
e-mail アドレスを 入力して ください。 最大 10 件まで 登録 

できます。 

アカウント 情報 


公開 サーバー 

匿名で FTP サー パ'— に ログイン します。 

プライベート サーバー 

FTP サー バーに □グインず るた めの ユー ザー名、 パ スワード 

を 入力し ます。 パスワードは 確認の ため、 再度 入力し ます。 

FTP プロキシ サー バーの 設定 

FTP 接続に プロキシ サーバーを 使用す る 場合は、 が 下の 手順で 設定を 行います。 

カテゴリ タブの [ネットワーク] を クリック しまず。 

メニュー エリアの [FTP/DNS] を クリック しまず。 

設定 項目を 入力し 終えたら、 [適用] を クリックし、 設定を 保存し まず。 


設定 項目 


プロキシ サーバー アドレス 

FTP のプ □キシ サーバー アド レスを 指定し ます。 

リモート ポート 番号 

FTP プロキシ サーバーの リモート ポートを 指定し ます。 

FTP サーバー タイムアウト 

FTP プ □キシ サーバーが 応答ず るのを 待つ 時間を 指定し まず。 
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Telnet を 使つ 

Telnet を 使って 本 機の 状態 や 設定 内容の 確認 や、 各種の 設定を 行う ことができます。 

〇 重要  ） 

- この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

〇 補足  ) 

•リ モート メンテナンス (mshell) は ネット ワーク 管理者 だけが 使用で きる ように、 パス 
ワードを 設定して 運用して ください。 

. パスワードは Web ブラウザ ーによ るネッ ト ワーク ボード 設定 機能で 使用す る パスワード 
と 共通です。 mshell 上で パスワードを 変更す ると、 他の パ スワード も 変更され ます。 

操作の 流れ 

Telnet を 起動して から 終了す るまでの 手順の 説明です。 


本 機の IP アド レス （または ホス ト 名） を 引数に して Telnet を 起動し まず。 

%  telnet 本 機の IP アドレス 


パスワードを 入力し まず。 

工場 出荷 時の 設定の 場合、 パ スワードには 「「icoh」 と 入力し ます。 

番号を 入力して 設定ず る 項目を 選択し まず。 

各種 設定を 巧い まず。 

設定を 変更し ようとす ると 確認 メッセージが 表示され ます。 そのまま 変更す る 場合 
は 「Y」 または 「y」 を 入力し ます。 変更を キャンセル する 場合は 「N」 または 「n」 
を 入力し ます。 


「9j を 入力して 設定を 終了し まず。 


Telnet を 終了し まず。 

msh>  logout 

〇 補足  ) 

•リ モー トメ ンテ ナンスを 同時に 複数の ユー ザーが 使用す る こと はでき ません。 

. 変更 内容を 保存す ると 自動的に ネッ ト ワーク ボードが リセ ッ ト されます。 
.リセットしても Active 状態 （印刷 中、 または 印刷 処理 待ち） の 印刷 ジョブは 印刷され ま 
すが、 Waiting 状態 （本 機への ファイル 転送 待ち） の ジョブは 破棄され ます。 
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Telnet の 設定 項目 一覧 

設定 項目に ついて 説明し ます。 

•  Root  Menu 
1 : System  Settings 
2:  Test  Print 
3:  Network  Settings 
9:  Logout 

各 メニューの 詳細 


♦  System  Settings 


Change  Password 

管理者 パスワードを 指定し ます。 Web ブラウザ ーから 口 
グイン するとき の パスワード も 変更され ます。 

Restart 

ネットワーク ボードを 工場 出荷 値の 状態に 戻します。 

Exit  to  Root 

root  menu におり ます。 

♦  Test  Print 


Configuration  Page 

システム 設定 リストを 印刷し ます。 

Exit  to  Root 

root  menu にお ります。 

♦  Network  Settings 


TCP/IP 

TCP/IP  メニューに 切り替えます。 

Exit  to  Root 

root  menu にお ります。 

♦  TCP/IP 


View  TCP/IP  Configuration 

TCP/IP  メニューに 切り替えます。 

Edit  IP  Address 

IP アドレスを 固定で 指定し ます。 

Edit  Subnet  Mask 

サブ ネッ ト マスクを 指定し ます。 

Edit  Gateway  Address 

ゲートウェイ アドレスを 指定し ます。 

Back  to  Previous  Menu 

Network  Settings  メニ ューに 戻ります。 

Exit  to  Root 

root  menu におり ます。 
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SNMP 

イーサ ネットイン ターフェー スは UDP で 動作す る SNMP  (Simple  Network  Management 
Protocol) エー ジェン トが 組み込まれて います。 SNMP マネー ジャを 使って 本 機の 情報を 取 
得する ことができます。 

〇 重要  ） 

. この 機能を 使うた めには、 オプションの ネットワーク ボードが 必要です。 

工場 出荷 時の コミュニティ 名には 「public」 が 設定され ています。 この コミュニティ 名で 
MIB 情報を 取得す る ことができます。 


♦サ ポート している M 旧 に NMPv1/v2) 

- M 旧- II 

•  PrinterMIB 

•  HostResourceMIB 

•  Ricoh PrivateM IB  ('J  コー オリ ジナル) 


487 


9. 機器の 状態を 確認す る 


レポ ー トで本 機の 設定- 状態- 通信 記 
録を 確認ず る 

ここでは 本 機から レポートを 印刷して 本 機の 各種 設定、 通信 記録を 確認し ます。 

次の レポートが あります： 

•ワンタッチ 宛先 キー リスト （ワンタッチ アテサ キキー リスト） 

•短縮 宛先 キー リスト （タン シュ クアテ サキ キー リスト） 

•グル ー プ 宛先 リスト （グル ー プア テ サキ リスト） 

•本体 ステータス リスト （ホン タイス テータス リスト） 

.送信 結果 レポート （ソウ シン ケッ カレ ポート） 

.受信 結果 レポート （ジュ シン ケッ カレ ポート） 

•通信 管理 レポート （ツウ シン カン リレ ポート） 

- メモリー データ リスト 
- メモリー イメージ リスト 

Q 補足  ） 

. メール 通信の 受信 時間 •送信 時間の カウントは 対象外と なります。 

ワンタッチ 宛先 キー リスト （ワン タッ チア テ サキ 
キ ー リスト） 

ワンタッチ 宛先 キー リストに ついて 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

• ワンタッチ キー 

ワンタッチ キーの 番号が 表示され ます。 

• 宛先 

通信 先が 表示され ます。 

- N0. 

最初 の 行は、 本 機に 登録した 50 巧 までの 電話番号が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機の F コー ドに 登録した 20 巧までの SU 目 アド レスが 表示され ます。 

. 言 义定曰 

最後 に 設定した 日付 が 表示 されます。 
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短縮 宛先 キー リスト （タン シュク アテサ キキー リスト） 

短縮 宛先 キー リスト について 説明 します。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

• 短縮 キー 

登録され ている 短縮 宛先 キーの 番号が 表示され ます。 

• 宛先 

通信 先が 表示され ます。 

- N0. 

最初の 行は、 本 機に 登録した 50 巧までの 電話番号が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機の F コー ドに 登録した 20 巧までの SU 目 アド レスが 表示され ます。 

- 設定 日 

最後に 設定 した 日 付が 表示 されます。 

グループ 宛先 リスト （グルー プア テ サキ リスト） 

グルー プ 宛先 リスト について 説明 します。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

• グル ー プ 

ワンタッチ キーの 番号が 表示され ます。 

- 名前 

本 機に 登録した グ J レープ 名が 表示され ます。 

- N0. 

1 〜 50 の 数き が 古い 通信から 番号 付けされ ます。 

• 宛先 

最初の 行は、 短縮 宛先 キー、 または コード ダイヤル キー 番号と、 通信 先、 SU 目 アドレス 
が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


本体 ステータス リスト （ホン タイ ステータス リスト) 

本体 ステータス リストに ついて 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

•システム シ ヨキ セッ テイ （システム 初期設定） 

. ヨ ウシ セッ テイ （用紙 設定） 

- ユー ザーセイ ゲン （ユー ザー制限） 

•コピー シ ヨキ セッ テイ （コ ピー 初期設定） 

•アテ サキ トウ ロク （宛先 登録） 

.ソウ シン セッ テイ （送信 設定） 

• ジユ シン セッ テイ （受信 設定） 

- カイ セン セッ テイ （回線 設定） 

• リスト/ レポ ー ト イン サツ （リスト/ レポ ー ト 印刷） 

•キ ホン セッ テイ （基本 設定） 

.ネット ワーク セッ テイ （ネットワーク 設定） 

- LDAP セッ テイ (LDAP 設定） 

•POP3 セツ テイ （POP3 設定） 

•SMTP セッ テイ （SMTP 設定） 

• スキ ヤナー シ ヨキ セッ テイ （スキ ヤナー 初期設定） 

• カウンター 
-  メンテナンス 
. エンジン セツ テイ 
• インター フェース セ ツ テイ 
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レポー トで本 機の 設定- 状態- 通信 記録を 確認す る 


送信 結果 レポート （ソウ シン ケッ カレ ポート） 

送信 結果 レポート について 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

• セッション 

セッ ショ ン 番号が 表示され ます。 

•機能 

「TX」、 「ドウ ホウ ソウ シン」、 「ポー リング ソウ シン」、 「ジコ クシ テイ ソウ シン」、 「チユ 
ウケ イイ ライ ソウ シン」 のい ずれ かの 機能が 表示され ます。 

•  No. 

番号が 表示され ます。 

- ナ マエ 

最初の 行は、 本 機に 登録した 送信 先が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 

- 日付 

送信 した 日 付が 表示 されます。 

- 時間 

送信した 時間 が 表示 されます。 

. ぺージ 

セッ ショ ンの 合計 ぺージ が 表示され ます。 

- 継続 時間 

セッ ショ ン での 通信 継続 時間が 表示され ます。 

• 送信 モード 

「G3」、 「ECM」、 「メー ル」、 もしくは 「FTP」 のい ずれ かの モー ドが 表示され ます。 

• 結果 

「0K」、 「NG」、 「チユ ウシ」、 「メモリー フル」、 「ミス フイー ド」、 「オウ トウ ナシ」 のい ず 
れ かの 通信 結果が 表示 されます。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


受信 結果 レポート （ジユ シン ケッ カレ ポート） 

受信 結果 レポート について 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

• セッション 

セッ ショ ン 番号が 表示され ます。 

• 機能 

「RX」、 「ポーリン グジ ユ シン」 のい ずれ かの 機能が 表示され ます。 

•  No. 

番号が 表示され ます。 

- ナ マエ 

最初の 行は、 本 機に 登録した 通信 先が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 

•日付 

受信 した 日 付が 表示 されます。 

- 時間 

受信した 時間 が 表示 されます。 

■ぺ ー ジ 

セッ ショ ンの 合計 ぺージ が 表示され ます。 

- 通信 時間 

セッ ショ ン での 通信 継続 時間が 表示され ます。 

• 送信 モード 

「G3」、 「ECM」、 「メー ル」、 もしくは 「FTP」 のい ずれ かの モー ドが 表示され ます。 

• 結果 

「0K」、 「NG」、 「チユ ウシ」、 「メモリー フル」、 「ミス フイー ド」、 「オウ トウ ナシ」 のい ず 
れ かの 通信 結果が 表示 されます。 
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レポー トで本 機の 設定- 状態- 通信 記録を 確認す る 


通信 管理 レポート （ツウ シン カン リレ ポート） 

通信 管理 レポー ト について 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

•  No. 

1 〜 60 の 数き が 古い 通信から 番号 付けされ ます。 

• セッション 

セッ ショ ン 番号が 表示され ます。 

- 日付 

通信 した 日 付が 表示 されます。 

- 時間 

通信した 時間 が 表示 されます。 

- 送信 または 受信 

通信が 送信 か 受信であった かにより、 「TX  (送信)」 または 「RX  (受信)」 として 表示 さ 
れ ます。 

- ナ マエ 

最初の 行は、 本 機に 登録した 通信 先が 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 

■ぺ ー ジ 

セッ ショ ンの 合計 ぺージ が 表示され ます。 

- 通信 時間 

セッ ショ ン での 通信 継続 時間が 表示され ます。 

• 送信 モード 

「G3」、 「ECM」、 「メー ル」、 もしくは 「FTP」 のい ずれ かの モー ドが 表示され ます。 

• 結果 

「OK」、 「NG」 のい ずれ かの 通信 結果が 表示され ます。 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


メモリー データ リスト 

メモリ ー データ リスト について 説明 します。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

•機能 

「TX」、 「ドウ ホウ ソウ シン」、 「ポー リング ソウ シン」、 「ジコ クシ テイ ソウ シン」、 「チュ 
ウケ イイ ライ ソウ シン」 のい ずれ かの 機能が 表示され ます。 

- 時刻 

通信した 時刻 が 表示 されます。 

•  No. 

番号が 表示され ます。 

• セッション 

セッ ショ ン 番号が 表示され ます。 

•日付 

通信 した 日 付が 表示 されます。 

•送信 または 受信 

通信が 送信 か 受信であった かにより、 「TX  (送信)」 または 「RX  (受信)」 として 表示 さ 
れ ます。 

• 宛先 

最初の 行は、 通信 先と SU 目ア ドレスが 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 

•ぺ ー ジ 

セツ シヨ ンの 合計 ページが 表示され ます。 
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レポー トで本 機の 設定- 状態- 通信 記録を 確認す る 


メモリー イメージ リスト 

メモリー イメージ リストに ついて 説明し ます。 

主に 次の 項目を 確認で きます。 

•機能 

「TX」、 「ドウ ホウ ソウ シン」、 「ポー リング ソウ シン」、 「ジコ クシ テイ ソウ シン」、 「チユ 
ウケ イイ ライ ソウ シン」 のい ずれ かの 機能が 表示され ます。 

- 時刻 

通信した 時刻 が 表示 されます。 

•  No. 

番号が 表示され ます。 

• セッション 

セッ ショ ン 番号が 表示され ます。 

•日付 

通信 した 日 付が 表示 されます。 

•送信 または 受信 

通信が 送信 か 受信であった かにより、 「TX  (送信)」 または 「RX  (受信)」 として 表示 さ 
れ ます。 

• 宛先 

最初の 行は、 通信 先と SU 目ア ドレスが 表示され ます。 

2 行 目は、 本 機に 登録 した ファ ク ス 番号が 表示 されます。 

■ぺ ー ジ 

セッ ショ ンの 合計 ページが 表示され ます。 


リストを 印刷ず る 

リストを 印刷し ます。 

[ファクス オプション] キーを 押しまず。 

[▲] またはい] キーを 押して、 「リスト/レポート イン サツ J を 表示 さ 
せ、 [Yes] キーを 押しまず。 


リスト/レポー ト イン サツ 
0K=Yes 


[▲] またはい] キーを 押して、 EP 刷ず る リストを 表示 させ、 [Yes] キー 
を 押しまず。 

ホン タイ ステータス リスト 
0K=Yes 
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9. 機器の 状態を 確認す る 


通信 結果を 確認ず る 

通信 結果 確 認画 面の 表示され る 項目に ついて 説明し ます。 
[ソウ シン/ ジュ シン ケ ツカ] で 通信 結果を 確認で きます。 

[ソウ シン/ ジュ シン ケ ツカ] 


3 


宛先 

宛先が 表示され ます。 

通信 No. 

1 〜 60 の 数き が 古い 通信から 番号 付けされ ます。 

この 番号は [ツウ シン カン リレ ポート] に 使用され る 番号と 同じです。 

送信 日時 

本 機から の 送信 指示を 受 け 付けた 日 時が 表示 されます。 

状態 

「OK」、 「NG」 のど ちらかの 送信 状態が 表示され ます。 

送信 または 受信 

通信が 送信 か 受信であった かにより、 「TX  (送信）」 または 「RX  (受信）」 として 表示 
されます。 
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10 .巧 守 •運用 


本 機の 保守- 運用 方法に ついて 説明して います。 


清掃ず ると き 

本 機の 状態を 保ち 末永く お使いい ただく ために、 定期的に 本 機の 外側を 清掃して く ださし、。 

A 薑ち  _ 

- 本書で 指定して いる 部分が 外の カバー やね じ は 外さないで ください。 機 
械 内部には 電圧の 高い 部分が あり、 感電の 原因になります。 機械 内部の 
点検- 調整- 修理は お客様 相談 センターに ご連絡く ださい。 

- この 機械を 改造し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 


本 機の 外装を 清掃す る 際には、 柔らかい 布で 乾拭きす るか、 水で 濡らしてから 固く 絞った 
柔らかい 布で 拭いて ください。 巧れ が 落ちない 場合は、 中性洗剤を 含ませた 布で 拭き取 っ 
た あと、 水 拭きを してから、 乾拭きを して 水気を 十分に 取って ください。 

〇 重要  ） 

. ベンジン や シンナー などの 揮発性の 薬品、 または 殺虫剤を 本 機に かけないで ください。 変 
形 や 変色、 ひび 割れの 原因になります。 

- 中性洗剤を 含ませた 布で 拭き取る 場合は、 外装が 外は 拭かないで ください。 


電源 プラグの 清掃 

A 薑告  _ 

- 電源 プラグは 年に 1 回が 上 コンセントから 抜いて、 プラグの 刃と 刃の 周 
辺 部分を 清掃して ください。 ほこりが たまる と、 火災の 原因になります。 
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10. 保守- 運用 


原稿 ガラスを 清掃ず る 

原稿 ガラスの 清掃 方法に ついて 説明し ます。 


原稿 ガラスを 清掃して ください。 柔らかい 布で 乾拭きず るか、 水で 濡らしてから 固く 
絞つ た 桑ら かい 布で 拭いて ください。 


ADF を 清掃ず る 

ADF と 読み取り ガラスの 清掃 方法に ついて 説明し ます。 


ADF の 原稿 押さえの 部分を 清掃して ください。 柔らかい 布で 乾拭きず るか、 かで 濡ら 
してから 固く 絞った 柔らかい 布で 拭いて ください。 

ADF の 細長い 読 取 背景 板を 清掃して ください。 柔らかい 布で 乾拭きず るか、 かで 濡ら 
してから 固く 絞った 柔らかい 布で 拭いて ください。 

読み取り ガラスを 清掃して ください。 柔らかい 布で 乾拭きず るか、 かで 濡らしてから 
固く 絞った 桑ら かい 布で 拭いて ください。 

折らないで ください。 
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移動 するとき 


移動ず ると き 

本 機を 近くへ 移動す る 場合 や、 長距離を 移動させる ときのを 意 事項に ついて 説明し ます。 

A 警告  _ 

•ア ース 接続して ください。 アース 接続が されないで、 万一 漏電した 場合 
は、 火災 や 感電の 原因になります。 アース 接続が コンセントの アース 端 
子に できない 場合は、 接地 工事を 電気工 事業者に 相談して ください。 

- アース 接続は、 必ず 電源 プラグを コンセントに つなぐ 前に 行って くださ 
し、。 また、 アース 接続を 外す 場合は、 必ず 電源 プラグを コンセントから 
抜いて 行って ください。 感電の 原因になります。 


A ミ 主意 


- 機械の 重さは 約 23.5kg あります。 

•機械を 移動 するとき は、 両側 面の 中央 下部の くぼみに 手を かけ、 ゆっく 
りと 体に 負担が かからない 状態で 持ち上げて ください。 無理に 持ち上げ 
たり、 乱暴に 扱って 落としたり すると、 けがの 原因になります。 


皇 

爲 


•機械を 移動ず る 場合は、 必ず 電源 プラグを コンセントから 抜いて 行って 
ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 


•電源 プラグを なくと きは、 必ず 電源 プラグを 持って 抜いて ください。 電 
源コー ドを 引っぱらないで ください。 コードが 傷つき、 火災 や 感電の 原 
因になります。 


0 重要  ) 

•インク が 漏れる 可能性が あ ります ので、 運搬 するとき は 傾 けないで ください。 

近くへ 移動ず る 

オプションの トレイを セツ ト するとき や 同じ 部屋の 中での 移動な ど、 本 機を 近くへ 移動す 
ると き のを 意 事項を 説明 します。 

〇 重要  ） 

•移動 後は、 運搬 時 固定 レバーを 解除して から 電源を入れて ください。 ロックを 解除す る 
前に 電源を いれる と 異常 音が します。 

本 機の 電源を オフに して USB ケー ブル、 または LAN ケー ブルを 取り外し、 
電源 プラグを コンセントから 抜きまず。 
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10. 保守- 運用 


スキャナー ユニツ トを 開けまず。 


運搬 時 固定 レバーを ロック 方向に セットし、 スキャナー ユニッ トを 閉め 
まず。 


本 機は、 図の ように 2 人で 側面の 中央 下部の くぼみに 手を かけ、 ゆっくり 
と 持ち上げて ください。 


移動 後は、 運搬 時 固定 レバーを 解除して ください。 
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移動 するとき 


〇 補足  J 

•移動 後は、 必ず アースを 接続して くださし、。 


長距離を 移動ず る 

引っ越し などで、 本 機を 長距離 移動させる 場合は、 捆 包して 輸送し ます。 GX 力ートリ ッジ 
は 取り外さないで ください。 用紙は 抜いて ください。 本 機を 購入した ときの 箱に 入れて 傾 
けない ように 輸送して ください。 移動 後に ネット ワーク ボードを いったん 取り外し、 付け 
なおして ください。 

〇 重要  ） 

.安全 法規 制 （電波 規制 や 材料 規制な ど） は 各国 異なります。 これらの 規制に 違反して、 本 
製品 および 消耗品 等を 諸外国に 持ち込む と 罰せられる ことがあります。 

•移動 後は、 運搬 時 固定 レバーを 解除して から 電源を入れて ください。 ロックを 解除す る 
前に 電源を いれる と 異常 音が します。 

本 機の 電源を オフに して USB ケー ブル、 または LAN ケー ブルを 取り外し、 
電源 プラグを コンセントから 抜きまず。 


スキャナー ユニッ トを 開けまず。 
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10. 保守- 運用 


運搬 時 固定 レバーを ロック 方向に セツ ト し、 スキャナー ユニッ トを 閉め 
まず。 


¥ 移動 後は、 運搬 時 固定 レバーを 解除して ください。 

〇 補足  ) 

•移動 後は、 必ず アースを 接続して ください。 


- 輸送 中に 傾ける と 本体 内部を 巧す 可能性が あ ります。 

- 本 製品は 日本国内に 向けて 製造され ています。 電源 仕様が 異なる 諸外国では 使用で きま 
せん。 

©参照  ; 

•  R505 「お問い合わせ 先の ご 案内」 を 参照して ください。 
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廃棄 するとき 


廃棄ず ると き 

本 機を 廃棄す る 場合は 販売店に ご 相談く ださい。 
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10. 保守- 運用 


長期 間 使用 しないと き 

本 機を 長期 間 使用し ない 場合は、 電源を オフに して USB ケー ブル、 または LAN ケー ブル 

を 取り外し、 電源 プラグを コンセントから 抜いて ください。 

次の ことにを 意して ください。 

•ごみ、 ほこり、 紙 粉な どが プリント ヘッドに 付着し、 ノズル 抜けが 発生す る 場合が あり 
ます。 ノズル 抜けを 防ぐ ために、 定期的に 印刷して ください。 印刷し ない 場合で も、 月 
に 一回 は 電源を オ ン にして、 数 分 間 放置 してく ださい。 

- 長期 間 使用して いなかった 場合は、 必ず 「ノズル チェック」 テストパターンを 印刷し、 ノ 
ズル 抜けが 発生して いない か 確認して ください。 必要に応じてへ ッ ドク リー ニン グを 
行って から 印刷を 始めて ください。 

.長時間、 本 機を 使用して いない 場合、 ヘッド クリーニングを 正常に 繰り返しても、 正常 
に 印刷され ない ことがあります。 その 場合は、 ヘッド リフ レッシングを 行って くださし、。 
それでも ノ ズル 抜けが 解消 さ れ ない 場合は、 1 0 分 程度 放置し た 後 ノズル チて ッ クを 実行 
してく ださい。 それでも 印刷 結果が 正常で ない 場合は、 本 機の 電源を オフに して 8 時間 
が 上 放置して く ださい。 時間を お くこと で ノズル 抜けが 解消す る 場合が あ ります。 

〇 補足  ) 

. ヘッド ク リー ニン グ. ヘッド リ フ レッシングを 繰り返した 後、 時間を おく ことで インク 
中の 気泡が 消え、 ノズル 抜けが 解消す る ことで 正常に 印刷で きる 場合が あります。 

. 上記の 手順で も 改善され ない 場合は、 お買い上げの 販売店 または 最寄りの サービス 実施 
店に ご連絡く ださい。 

©参照  ) 

•「ノズル チェック」、 「ヘッド クリー ニン グ」、 「ヘッド リフ レッ シング」 について は、 R193 
「ノズル チェック」、 P194 「ヘッド クリー ニン グ」、 R196 「ヘッド リフ レッシング」 を 参 
照して ください。 
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お問い合わせ 先の ご 案内 


お 問 い 合わせ 先の ご 案内 

♦ 消耗品に 関ず る お問い合わせ 

弊社 製品に 関する 消耗品は、 お買い上げの 販売店に ごを 文く ださい。 

NetRICOH の ホームページから も ご 購入で きます。 
http://www.netncoh.com/ 

♦ 故障- 保守 サービスに 関ず る お問い合わせ 

故障 •保守 サー ビスに ついては、 サー ビス 実施 店 または 販売店に お問い合わせく ださし、。 
修理 範囲 （サービスの 内容)、 修理 費用の 目安、 修理 期間、 手続きな どを ご 要望に 応じて 
説明いた します。 

転居の 際は、 サービス 実施 店 または 販売店に ご連絡く ださい。 転居先の 最寄りの サービ 
ス 実施 店、 販売店を ご 紹介いた します。 
http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html 

♦操作 方法、 製品の 仕様に 関ず る お問い合わせ 

操作 方法 や 製品の 仕様に ついては、 「お客様 相談 センター」 にお 問い合わせく ださい。 

画 0120-000-475 

R^eDi^  FAX  0120-479-417 

- 受付 時間： 平日 （月〜 金） 9 時〜 18 時/ ± 曜日 9 時〜 12 時、 13 時〜 17 時 （祝祭日、 
弊社 休業日を 除く） 

- 通話料は 無料です。 

- 音声 ガイダンスに 従い 製品 別の 番号を プッシュ I -ー ンで お知らせく ださい。 I -ー ン信 
号が 出せない 電話機の 場合は、 そのまま しばらく お待ちいた だきます と オペ レーター 
に 接続し  ます。 

※対応 状況の 確認と 対応 品質の 向上の ため、 通話を 録音 させて いただいて おります。 
http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html 

♦最新 ドライバー 情報 

最新 版の ドライバーを インター ネッ トの リコーホー ム ページから 入手で きます。 また、 卜 
ラブ ル シュー ティング やよ く ある 質問に 対する 回答 集 (FAQ) も ご覧いた だけます。 

•イ ン ター ネツ ト / リ コー ホー ムぺ ージ： http://www.ricoh.co.jp/ 
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10. 保守- 運用 


カウンター について 

本 機が 出力した カウンター 枚数を 確認、 印刷で きます。 

カウンター枚数とは、 本 機で 印刷した 枚数 や スキ ャンした 回数です。 [メンテナンス] で 印 
刷した テスト パ ター ン、 [リスト/ レポートイ ン サツ] で 印刷した リスト、 [エンジン メン 
テ ナンス] で 印刷した 設定 リストな どは カウンター 枚数の 対象に 含まれません。 

•  3  5  h  U 

原稿 ガラスと ADF から 原稿を スキャンした 回数の 合計が 表示され ます。 

• レベル カラ ー 

プリンター ドライバーの [カラー/ 白黒 選択] で、 [レベル カラー] に チェックして 印刷 
し た 枚数の 合計が 表示 されます。 

•フ ルカ ラ ー 

それぞれの 機能で カラー 印刷した 枚数の 合計が 表示され ます。 

• ブラック 

それぞれの 機能で、 モノクロ 印刷し た 枚数の 合計が 表示 されます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [カウンター] を 選択し、 [Yes] キーを 押 
しまず。 


カウンター 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

カウンターを 確認し ます。 

[▲] または [▼] キーを 押して、 カウンター 枚数を 確認したい 項目を 選択し ます。 
〇 補足  ） 

•1 枚 （1 面） コピーず るた びに 「1」 ずつ 進みます。 両面 コピー の 場合は 表面、 裏面、 1 面 
ずつ になり、 「2」 カウンターが 進みます。 

- カウント 表示で きる 最大値は 999 夕 99 枚までで す。 

. カウンターリストには 機能 ごとに カラー出力した 枚数 および モノクロ 出力した 枚数の 合 
計が 記載され ます。 


506 


カウンター について 


カウンタ ー巧 刷 

カウンタ ー枚 数を 印刷 して 確認し ます。 

それぞれの 機能 ごとに、 カラー 印刷の 枚数と 白黒 印刷の 枚数が 確認で きます。 

操作 部の [メニュー] キーを 押しまず。 


[▲] またはい] キーを 押して [カウンター] を 選択し、 [Yes] キーを 押 
しまず。 


カウンター 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

[▲] またはい] キーを 押して [カウンター イン サツ] を 選択し、 [Yes] 
キーを 押しまず。 


カウンター イン サツ？ 

▲ 

0K=Yes 

▼ 

印刷が 開始され ます。 


〇 補足  ； 

- カウント 表示で きる 最大値は 999 夕 99 枚までで す。 
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10. 保守- 運用 


消耗品 一覧 

本 機の 消耗品の 商品名を ご 確認く ださい。 

印刷 中に GX カートリッジの インクが なくなったり、 用紙が なくならない ように、 早めに 
ご 購入く ださい。 力ートリ ッジの ごを 文は、 本 機を ご 購入され た 販売店へ ご連絡く ださし、。 
NetRICOH の ホー ムぺ ージ から も ご 購入で きます。 

♦GX カートリッジ 


種類 

商品 

シアン 

GX カートリッジ シアン GC21C  (M サイズ） 

マ ゼンタ 

GX カートリッジ マ ゼンタ GC21M  (M サイズ） 

イエロー 

GX カートリッジ イェロー  GC21 丫 （M サイズ） 

ブラック 

GX カートリッジ ブラック GC21K  (M サイズ） 

♦普通 紙 

- タイプ 6200 

- タイプ 6000  (58W、 70W) 

- NBS マイ ぺー パー 
-紙 源 タイプ  S 

• マイリ サイ クル ぺ ー パ ー 100 
- マイ リサイクル ぺー パー 100 W 
. マイ リサイクル ぺ— パ— FC 


♦専用 紙 


種類 

商品名 

八ィ グレード 普通 紙 

リコー ジ ェル ジェット プリンター 推奨 八イ グレード 普通 紙 タイプ EA4 

光沢 紙 

リ コー ビジネス グロス 100  A4 

0HP シート 

リ コージ ェ ルジェ ット プリ ン ター 専用 0HP シート A4  RM-1OF01 

Q 補足  j 

. 本 機の 消耗品の ごを 文は、 販売店へ お問い合わせく ださい。 
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関連商品 一覧 


関連商品 一覧 

本 機に 装着で きる オプ ショ ン 品は 次の とおり です。 

♦  500 枚 増設 トレイ TK1020 

500 枚の 用紙を セットで きる オプションの 給 紙 トレイです。 装着した 場合、 標準の 給 紙 
トレイ、 手差し トレイ （オプション） と あわせて 最大 850 枚までの 用紙を 同時に セット 
して おく ことができます。 

♦ マルチ 手差し フィー ダー BY1000 

100 枚の 用紙を セットで きる オプションの 給 紙 トレイです。 装着した 場合、 標準の 給 紙 
ト レイ、 増設 トレイと あわせて 最大 850 枚までの 用紙を 同時に セット して おく ことが で 
きます。 


♦ネット ワ ー クボ ー ド GX4 

オプションの ネットワーク ボードです。 装着した 場合、 ネットワーク 経由で 印刷で きる 
よ ラになります。 


♦  USB ケ ー ブル 

Ricoh の 推奨 品は USB2.0 プリンタ ーケー ブル 509600  4pin  A-TYPE-4pin 目- TYPE の US 目 2.0 
ケー ブル （2.5m) です。 

か甫足  -) 

. 関連商品に ついては、 販売店へ お問い合わせく ださい。 
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10. 保守- 運用 


お客様 登録の 方法 

製品 保証、 保守 サービス や サポート などの 提供を スムーズに 受けられ るよう、 必ず お客様 
登録を 行って ください。 

お客様 登録の 方法は、 お客様 登録は がきを 返送して いただく 方法と、 インターネットで 登 
録 ずる 方法の 2 種類が あ ります。 

Q 補足  ) 

. 保証書の 再発 行は できません ので、 大切に 保管して ください。 

. ご 登録がない 場合は 保守 サービス などの 手続きに 時間が かかる 場合が あります。 

- どちら 力、 1 つの 方法で お客様 登録して く ださい。 2 つの 方法で 登録す る 必要は あり ません。 
•付属の CD-ROM 「ドライバ ー& ユーテ イリ テイー」 から ソフトウェアを インストールす 
る 際に、 インストール 時に、 オンラインで お客様 登録を する こと もで きます。 


八 ガキで 登録ず る 

八 ガキで お客様 登録を しまず。 

必要事 項を ご 記入の 上、 ご 返送く ださい。 

〇 補足  ) 

. 登録は がきを 返送され た 場合は、 オンラインでの 登録 や ソフトウェアの インストール 時 
の 登録は 不要です。 

インター ネツ トで 登録ず る 

インター ネッ トで お客様 登録を します。 

「製品 名」 と 「製造 機番 （製品 番号）」 の 入力が 必要です ので、 本 機に 付属の 「保証書」 を 
ご用 意く ださい。 

か甫足  ） 

. インター ネッ トに 接続して いる 場合に 利用で きます。 

- インター ネッ トの 通信 料金が かかります。 

. インター ネッ トで 登録され る 場合、 お客様 登録は がきの 送付は 不要です。 

リコ ー ホ ー ムぺ ー ジ から ご 登録く ださい。 

お客様 登録 ぺー ジ： http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/regist/index.html 
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お客様 登録の 方法 


Q 補足  J 

•付属の CD-ROM 「ドライバ ー& ユー ティリ ティー」 から も アクセスで きます。 CD-ROM 
セット 後、 最初の 画面で [お客様 登録の 受付] を クリックし、 ページの 指示に したがつ 
て 登録を 行います。 
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10. 保守- 運用 
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11 .付録 


本体と オプション 品の 仕様に ついて 説明して います。 

本体 仕様 

♦連続 コピー 速度 

葬 社 A4 測定 パ ター ン、 コピー 解像度 「高速」、 原稿 種類 「写真」 の 場合 
モノクロ 印刷：  29  cpm 
カラー 印刷：  29  cpm 

動作 環境に よっては、 通常よ り も 印刷に 時間が かかる 場合が あ ります。 

♦連続 プリンター 速度 

葬 社 A4 測定 パ ター ン、 プリント 印刷 品質 「高速」 の 場合 
モノクロ 印刷：  29  ppm 
カラー 印刷：  29  ppm 

動作 環境に よっては、 通常よ り も 印刷に 時間が かかる 場合が あ ります。 

♦コ ピー 印刷 解像度 

最高 600  dpixl  ,200  dpi  相当 

♦ プリンター 印刷 解像度 

最高 3,600  dpixl  ,200  dpi  相当 

♦  ノズル 数 

各 色 192  ノズル 

♦用紙 サイズ （トレイ 1 (標準)） 

定型 サイズ： A4  (210  X  297  mm)  口、 A5  (210  x  148  mm)  口、 A6  (105  x  148  mm)  口、 目 5 
(182  X  257  mm)  口、 Letter  がん" x  11") 口、 Legal  (8V2'' x  14")  口、 8V2'' x  5V2'' 口、 Executive 
が/ 4"  X  IOV2'')  口、 8"  X  13" 口、 8V4"  X  13"Dx  8V2"  X  13"Dx  16 開 （195  x  267  mm)  口、 郵便 
八ガキ （100  x  148  mm)  口、 往復 八ガキ （148  x  200  mm)  口、 長 形 3 号 封筒 （120  x  235  mm)  口、 
長 形 4 号 封筒 （90  x205  mm)  口、 洋形 4 号 封筒 （105  x  235  mm)  口、 ComlOEnv.  (4  V  x  9^2")  口、 
Monarch  Env.  (3 ァ ん" x  7 V2'')  口、 C6  Env. (1 14  x  162  mm)  口、 C5  Env.  (162  x  229  mm)  口、 
DLEnv.  (110  x  220  mm)  口 
不定 形 サイズ： 縦 140 〜 356  mm、 横 90 〜 21 6  mm 

♦用紙 サイズ （両面 ユニット） 

定型 サイズ： A4  口、 目 5  口、 A5  口、 A6  口、 郵便 八ガ キロ、 往復 八ガ キロ、 Letter  口、 sVs’ix  sVs"  口、 
Executive 口、 16 開口 
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11. 付録 


♦ 用紙 種類 

普通 紙 （リコ ピ ー PPC 用紙 タイプ 620 0) 

専用 普通 紙 （リコ ー ジェ ルジェ ッ ト プリンタ ー 推奨 八イ グレ ー ド 普通 紙） 

再生 紙 （リサイクル ぺー パー 紙 源 PPC 用 タイプ S、 マイリ サイクル ぺー パー 100) 
カラ ー 紙 （マイリ サイクル カラ ー 100) 

光沢 紙 （リコー ビジネス グロス 100) 

OHP シート （リコー ジェ ルジェ ッ ト プリンター専用 OHP シ ート） 

八ガキ （郵便 八 ガキ、 インク ジェット 郵便 八 ガキ） 

和 封筒 （高 春 堂 社 製 ピース 封筒） 

洋 封筒 （ライフ 社 製 E-506 目洋型 4 号） 

♦ 用紙 厚 

トレイ 1 :  52 〜 135  kg  (60 〜 163  g/m^) 

♦ 給 紙 量 

トレイ 1 (標準） ：250 枚 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ 6200 使用 時） 

♦ 最大 給 紙 量 

850 枚 （増設 トレイ （オプション）、 および 手差し トレイ （オプション） 装着 時） 

♦ 本体 排紙 容量 

150 枚 （リコー PPC 用紙 タイプ 6200 使用 時、 一般 オフィス 環境） 

画像に よって は排紙 容量が 少な くなる ことがあります。 

♦  ADF 排紙 容量 

30 枚 （用紙 サイズ、 紙 厚に 関わらず） 

画像に よって は排紙 容量が 少な くなる ことがあります。 

♦ 電源 

1 00  V 1.6  A  50/60  Hz  (フル システム 時） 

♦ 消費 電力 

動作 時 平均：  60W が 下 （本体の み） 

省エネ モード 時 平均 ： 11 W が 下 

※完全に 電力 消費を 無くす ためには、 電源 プラグを コンセントから 抜いて くださし、。 
(電源 プラグは、 電源 スイッチで 電源を オフに してから、 抜いて ください。） 

環境 によって は 必ずしも 本数 値を 保証す る ものではありません。 

♦ 使用 環境 
温度： 10 〜 32 で 

湿度： 15 〜 80%RH  (最大 湿 球 温度 25 で） 

上記 範囲 外では 機械 保護の ため 印刷を 停止させる ことがあります。 


♦ 保存 環境 
温度 ： -20 で〜 43 で 
湿度： 15 〜 80%RH 

♦ 外形 寸法 

(幅 X 奥 X 高） 

436  mm  X  490.5  mmx366  mm 

436  mm  x  712.5  mmx443  mm  (オプション 装着 時) 
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本体 仕様 


♦質量 

23.5  kg  (本体、 力ートリ ッジを 含む） 

♦ 騒音 

67dB が 下 （きれい モー ド） 

♦インターフェース 

USB2.0  Hi-Speed 

イーサ ネット 10BASE-T/100BASE-TX 

♦自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) 

原稿 サイズ （幅） ： 139.7  mm 〜 21 6  mm 

原稿 サイズ （長さ） （片面） ： 139.7  mm 〜 356  mm 

原稿 サイズ （長さ） ファクス 使用 時 （片面） ： 139.7  mm 〜 100 0  mm 

原稿 サイズ （長さ） （両面） ： 139.7  mm 〜 356  mm 

セット 枚数 （A4  (210x297)  /  Letter  (8V2"xl1")) (80  g/m^)  :  30 枚 

セット 枚数 (Legal  (11"X14"))  (80  g/m^)  :30 枚 

セット 枚数 （その他） (80  g/m^)  :30 枚 

紙 厚：  50 〜 110 がのと （13 〜 28  lb) 

♦  GX カートリッジ 

GX 力ートリ ッジ ブラック GC21K 
GX カー トリ ッジ シアン GC21C 
GX カー トリ ッジ マ ゼンタ GC21M 
GX カー トリ ッジ イェロー  GC21 丫 

本 機 購入 時に 同封され て いる GX 力 ー トリ ッ ジの 寿命は、 別途 販売され て いる GX 力 ー ト 
リツ ジの 寿命より も 短いです。 
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11. 付録 


プリンター 機能 仕様 

プリ ン ターの 仕様に ついての一 覧 です。 

♦インターフェース 

USB2.0  Hi-Speed 

イーサ ネット 10BASE-T/100BASE-TX 

♦ ページ 記述 言語 
RPCS ラスター 
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コ ピー 機能 仕様 


コ ピー 機能 仕様 

コピー の 仕様に ついて 説明し ます。 

♦拡大/縮 ル コピー 

•9 の 固定 倍率 （4 つの 拡大率と 5 つの 縮 ル 率） があります。 

- 各々 の 倍率での、 原稿と コピー される 用紙 サイズの 関係は 次の 通りです。 

200%  (面積 比 4 倍）：- 

141 %  (面積 比 2 倍） ..が M 

122%:  A5^B5 

115%:  B5^A4 

93%：- 

86%:  A4^B5 

82  %:  B4^A4s  B5^A5s  B6^A6 

71  %  (面積 比  V2 倍） ： A3^A4、 A4^A5x  A5^A6、 B4^B5、 B5^B6 
50  %  (面積 比  V4 倍） ： A4^B4、 A5^B5n  A6^B6 
- 原稿 や 用紙 サイズに 関係な く 倍率を 選択で きます が、 設定 や 状態に よっては 画像が 欠 
けたり、 余白が できる ことがあります。 

♦ズ ー ム 

. 指定で きる 倍率は 25-400% です。 

- 原稿 や 用紙 サイズに 関係な く 倍率を 指定で きます が、 設定 や 状態に よっては 画像が 欠 
けたり、 余白が できる ことがあります。 

♦ソ ー ト 

原稿を メモリーに 蓄積し、 指定 部数 分を 原稿 蓄積 順に 出力し ます。 

♦ 両面 コ ピー 

.両面 コピーで きる 用紙の サイズ、 方向は 次のと おりです。 

A4 口、 目 5 口、 Letter  (8V2XII) 口、 Executive 口が/ 4"  x  10V2'')、 16 開口、 郵便 八ガ キロ (100  x 
148  mm)、 往復 八ガ キロ （148  x  200  mm) 

•次の 用紙には 両面 コピーで きません。 八イ グレード 普通 紙は、 [ヨウ シシュ ルイ] を 
[フツ ウシ] に 設定す ると 両面 コピーで きます。 

-  OHP フイルム 

•厚紙 

•封筒 

- 専用 光沢 紙 

•自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) に 原稿を 奇数 枚 セットした とき、 最後に コピー された 
用紙の 片面が 白紙に な ります。 

- 画像は とじし ろ 分 だけ 移動して コピーされ ます。 

♦集約 

- 用紙 サイズと 集約 数に 合わせて 自動的に 倍率を 設定し、 用紙に まとめて コピー します。 
. 指定で きる 倍率は 25-400% です。 

.計算され た 縮小 率が 指定で きる 最小 倍率が 下のと きは、 最小 倍率に 補正され ます。 こ 
の とき 画像が 欠ける ことがあり ます。 

- 不定 形 サイズの 原稿は 使用で きません。 

- 用紙 指定 変 倍との 併用は できません。 


11. 付録 


♦ ポスタ ー 

- 画像を 4 倍に 拡大し、 4 枚の 用紙に 分割して コピーし ます。 

•  ADF に 原稿を セツ ト した 場合、 この 機能は ご 利用に なれません。 

♦ミラ ー 

- 画像を 鏡に 映した ように 左右に 反転 させて コピーし ます。 

•  ADF に 原稿を セツ ト した 場合、 この 機能は ご 利用に なれません。 

♦リピ ー ト 

- 画像を 1 枚の 用紙に 繰り返して コピーし ます。 

•  ADF に 原稿を セツ ト した 場合、 この 機能は ご 利用に なれません。 

♦ 用紙 指定 変 倍 

- 指定した 用紙 サイズに 合わせ、 自動的に 拡大 または 縮 ル コピーし ます。 

•  ADF に 原稿を セツ ト した 場合、 この 機能は ご 利用に なれません。 
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スキャナー機能 仕様 


スキ ヤナ ー 機能 仕様 

スキャナーの 仕様に ついて 説明し ます。 


♦原稿 セッ ト 形式 

本体： 原稿 台 固定 式- 左 奥 コーナー 基準 
ADt シー トス ルー方式 センター基準 

♦読み取り 速度 

- シロ クロ  (lbit) 

150 dpi:8.5ipm、 300 dpi:8.5ipm、 600 dpi:2.5ipm 
•グレー (8bit) 

150 dpi:4.5ipm、 300 dpi:3ipm 
•カラー （8bit) 

150 dpi:3.5ipm、 300 dpi:1ipm 

♦ 原稿の 種類 

シート、 ブック、 立体 物 

♦ インタ ー フエ ー ス 

USB2.0  Hi-Speed 

イーサ ネット 10BASE-T/100BASE-TX 

♦最大 原稿 サイズ 

A4  (210x297  mm)  /  Legal  (8]/2''><14'') 

♦ 原稿 ガラス セツ ト 時に 自動 検知 可能な 原稿 サイズ 
なし 


♦自動 両面 原稿 送り 装置 (ADF) セット 時に 自動 検知 可能な 原稿 サイズ 
なし 


♦基本 読み取り 解像度 

300  X  300  dpi 

♦  メール 送信/フォルダー 送信 使用 時の 読み取り 解像度 可変 範囲 

シロ  クロ  Obit) : 150x  300、 600  dpi 
グレー (8  bit) : 150s  300  dpi 
カラー （8  bit) : 150、 300  dpi 

♦  TWAIN スキャナー 使用 時の 読み取り 解像度 可変 範囲 

100、 150、 200、 300、 400、 600、 1200  dpi 

♦ 送信が 可能な ファイル 形式 

TIFF、 JPEGs  PDF 


♦白黒 2 値の 場合の 画像 圧縮 形式 
TIFF  (MH、 MR、 MMR) 

♦ グレ ー スケ ー ル/ フル カラ ー の 場合の 画像 圧縮 形式 

JPEG 

♦ ネットワーク 接続 時の 使用 プロトコル 

TCP/IP 
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11. 付録 


♦  メール 送信 時の 使用 プロトコル 

SMTP、 POP3 


♦ フォルダー 送信 時の 使用 プロトコル 

FTP 

♦ 蓄積 枚数 

ネット ワーク スキ ヤナー （Scan  to  E-mail、 Scan  to  FTP) の 蓄積で きる 画像 枚数は が 下の 
とおりです。 

データの 大きさに よっては、 蓄積で きる 枚数は 異なります。 標準 的な オフィス 文書を 使 
用した 時の 蓄積 枚数で、 これらの 数値は、 使用す る 原稿 や 原稿 種類の 設定に よって、 大 
きくなる 場合 も、 ル さくなる 場合 もあります。 


シロ クロ 

A4II? 

150  dpi 

36 枚 

300  dpi 

9 枚 

カラー 

A4II? 

150  dpi 

8 枚 

300  dpi 

2 枚 

グレ ー 

A 41 1? 

150  dpi 

10 枚 

300  dpi 

3 枚 
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ファクス 機能 仕様 


ファクス 機能 仕様 

ファクスの 仕様に ついて 説明し ます。 

♦ファクス 送受信 

• 規格 
G3 規格 
• 適用 回線 

加入 電話回線 （PSTN)、 自営 構内 回線 (PBX) 

- 走査線 密度 
•送信： 

8x3.85 本/ mm  (普通き） 

8x7.7 本/ mm  (ル さいき/写真） 

8x1 5.4 本/ mm  (細かい き） 

•受信： 

8x3.85 本/ mm  (普通き） 

8x7.75 本/ mm  (ル さいき/写真） 

- 記録： 

16  X  15.4 本  /mm 
- 伝送 時間 
G3:  3 秒 台 
• 符巧化 方式 
MH、 MR、 MMR、 JBIG 
- 最大 原稿 サイズ 

A4  (210  X  297  mm)  /  Legal  (8V2"  x  14") 

- 記録 方式 

GELJET による 普通 紙 記録 
- 通信速度 

G3:  33.6  k 〜 2400  bps  (才 ート シフトダウン 方式) 
- 届出 番号 （識別 番号） 

000138  (識別 番号: 000138 AD06) 
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♦インター ネッ トフ ァクス 送受信 

• 適用 回線 

LAN  :  ローカル エリア ネッ トワー ク 
イーサ ネット 10BASE-T/100BASE-TX 
- 伝送 機能 
電子メール 
- 走査線 密度 
•送信： 

8x3.85 本/ mm  (普通き） 

8x7.7 本/ mm  (ル さいき/写真） 

8x15.4 本/ mm  (細かい き） 

•受信： 

8x3.85 本/ mm  (普通き） 

8x7.75 本/ mm  (ル さいき/写真） 

- 記録： 

16  X  15.4 本/ mm 
- 最大 原稿 サイズ 

A4  (210  X  297  mm)  /  Legal  (8V2"  x  14") 

- 伝送 手順、 

- 電子 メール 送信 
SMTP 手順、 TCP/IP 通信 
. 電子 メール 受信 

POP3 手順、 SMTP 手順、 TCP/IP 通信 
- 電子メール 形式 

シングル/マルチ パー ト、 MIME 変換 
添付 ファイル 形式： TIFF-F  (MH、 MR、 MMR 圧縮） 

. インター ネッ ト との 相互 交信 

電子 メール アドレスを 持った パソコンと 電子 メー ルの 送受信が 可能です。 

- 認証 方法 

SMTP  認証、 POP  before  SMTP  認証 
- メール 送信機 能 

メール アドレス 指定 時、 送信 原稿を 自動的に 電子メール 形式に 変換して 送信し ます。 
ずべ て メモリー 送信と なります。 

- メール 受信機 能 

TIFF-F の 添付 ファイル 形式を 自動 認識して 印き 出力し ます。 

ひらがな、 カタ カナ、 英数字 および 第一 水準、 第二 水準 漢字の テキスト メールの 文字 
を 自動 認識して 印字 出力し ます。 

すべて メモリー 受信と なります。 
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オプション （増設 トレイ） 


オプション （増設 トレイ) 

♦  500 枚 増設 トレイ TK1020 


♦用紙 サイズ 

定型 サイズ： A4  (21 0  X  297  mm)  口、 目 5  (1 82  x  257  mm)  口、 Letter  が心" x  1 1") 口、 Legal 
(8V2"x14")Ds  Executive  が /V  x  10V2'') 口、 8"  x  13’' 口、 sVV'xiSi' 口、 8V2"  x  13"Ds  開 
(195  X  267  mm)  口 

不定 形 サイズ： 縦 210 〜 356  mm、 横 148 〜 216mm 


♦ 用紙 種類 

普通 紙 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ 620 0) 

専用 普通 紙 （リコー ジ ェル ジェット プリンター 推奨 八イ グレード 普通 紙） 

再生 紙 （リサイクル ぺー パー紙 源 PPC 用 タイプ S、 マイリ サイクル ぺー パー 100) 
カラ ー 紙 （マイリ サイクル カラ ー 100) 

♦ 用紙 厚 

52 〜 90  kg  (60 〜 105  g/m^) 

♦ 給 紙 量 

500 枚 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ 6200 使用 時） 
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オプション （マルチ 手差し フイー ダー) 

♦ マルチ 手差し フイー ダー BY1000 


♦用紙 サイズ 

定型 サイズ： A4  (21 0  X  297  mm)  口、 A5  (1 48  x  210  mm)  口、 A6  (105  x  148  mm)  口、 B5 
(182  X  257  mm)  口、 Letter  (8V2''  x  11") 口、 Legal  (8V2''  x  14'')D、 5V2"  x  8V2' り、 Executive 
が /4'' X  10V2'') 口、 8"  X  13" 口、 SVV'XIS" 口、 8V2''x13'' 口、 16 開 （195  x  267  mm) 口、 郵 
便 八ガキ （100  X 148  mm)  口、 往復 八ガキ （148  x  200  mm)  口、 長 形 3 号 封筒 （120  x 
235  mm)  口、 長 形 4 号 封筒 （90  x  205  mm)  口、 洋形 4 号 封筒 （1 05  x  235  mm)  口、 Com10 
Env.  W/s"  X  9 V2'')  口、 Monarch  Env.  (3 ァ ん" x  7V2'')  口、 C6  Env. (1 14  x  162  mm)  口、 C5 
Env.  (162  X  229  mm)  口、 DL  Env.  (110  x220  mm)  口 
不定 形 サイズ： 縦 127 〜 1295.4  mmx 横 55 〜 21 6  mm 


♦ 用紙 種類 

普通 紙 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ 620 0) 

専用 普通 紙 （リ コージ ェ ルジェ ッ ト プリ ン ター 推奨 八イ グレー ド 普通 紙） 

再生 紙 （リサイクル ペーパー 紙 源 PPC 用 タイプ S、 マイリ サイクル ぺー パー 100) 
カラー紙 （マイリ サイクル カラー 100) 

光沢 紙 （リコー ビジネス コート 紙、 三菱 化学 メディア 社 製 光沢 紙 MPGSA420) 
ラベル 紙 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ SA) 

0HP シート （リコー ジェ ルジェ ッ ト プリンター専用 0HP シ ート） 

八ガキ （郵便 八 ガキ、 インク ジェット 郵便 八 ガキ） 

和 封筒 （高 春 堂 社 製 ピース 封筒） 

洋 封筒 （ライフ 社 製 E-506B 洋型 4 号） 

♦ 用紙 厚 

52 〜 220  kg  (60 〜 255  g/m^) 

♦ 給 紙 量 

100 枚 （リコ ピ ーPPC 用紙 タイプ 6200 使用 時） 
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オプション （ネット ワー クボー ド) 


オプション （ネット ワ ー クボ ー ド) 

♦ ネッ トワ ー クボ ー ド GX4 

. インターフェース 

イーサ ネット （10BASE-T、 100BASE-TX) 

- データ 転送 速度 
10  Mbps、 100  Mbps 
- ネッ ト ワーク プリンター： 

TCP/IP 

• ネッ トワ ー ク スキャナ ー ： 

TCP/IP 

• スキ ャナー メール 送信： 

SMTP、 POP3 

- スキャナー フォルダー 送信： 

FTP 

- PC ファクス： 

TCP/IP 

• インタ ー ネッ トフ ァクス： 

TCP/IP、 SMTP、 POP3 
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11. 付録 


CD-ROM 収録 ソ フト ウェアに ついて 

ここでは、 本 機に 同捆 されて いる CD-ROM 「ドライバ ー& ユーテ イリ テイー」 について 説 
明して います。 


ファイル ー 覧 

CD-ROM 「ドライバー & ユー テ イリ テイー」 に 入って いる ファイルの 一覧です。 


Setup.exe 

プリンタ— ドライバー 
TWAIN ドライバー 
PC  FAX ドライバー 

機器 設定 ューティリティー 
Ridoc  10  Navi 

CM  (プリンター 用 カラー プロ ファイル データ） 
各種 マニュアル （HTML ファイル） 


RPCS ラスター プリ ン ター ドライバー 

RPCS ラスタープリンタードライバーの ファイル 格納 場所と 動作 環境に ついての 説明です。 

♦ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 

- Windows  98/Me 用 RPCS ラスタープリンター ドライバー 
DRIVERS¥PRINTER¥RPCS_R¥WIN9X_ME¥DISK1 
•  Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3 用  RPCS  ラスター プリンター ドライバー 
DRIVERS¥PRINTER¥RPCS_R¥WIN2K_XP¥DISK1 

. Windows  NT  4.0 用 RPCS ラスタープリ ン ター ドライバー 
DRIVERS¥PRINTER¥RPCS_R¥NT4¥DISK1 

♦ プリンター ドライバーの 動作 環境 

- パソコン 

対象 OS が 問題な く 動作す る、 PC/AT 互換 機 

- Windows  NT  4.0 で 使用す る 場合、 R に C ベー スの プロセッサ （MIPS  R シリー ズ、 Alpha 
AXP、 PowerPC) 環境では 動作し ません。 

- 対象 OS 

Windows  98/Me 日本語 版- 英語版 

Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  2003 日本語 版- 英語版 
Windows  NT  4.0 日本語 版- 英語版 
- ディスプレイ 解像度 
SVGA  800 X600 ドッ ト仪上 
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CD-ROM 収録 ソフトウェア について 


Q 補足  J 

•  Windows  XP/Vista、 Windows  Server  200 3 の 64-bit  Edition  には 対応して いません。 

•  Windows  2000、 Windows  Server  2003 の クラスタ 構成は サ ポート していません。 

. 詳しい 使い方に ついては、 プリ ン ター ドライバーの ヘルプを 参照して ください。 

©参照  ) 

. RPCS ラスタープリンタードライバーの インストール 方法は、 R70  「プリンタードライ 
パ'— を インストール する （ネット ワーク 接続 用）」、 R53 「おすすめ インストール (USB 
接続 用）」、 R67 「おすすめ インス! ル （ネット ワーク 接続 用）」 を 参照して ください。 


RPCS ラスタ ー プリ ンタ ー ドラ イノ V —  (Mac) 

RPCS ラスタープリンター ドライバーの ファイル 格納 場所と 動作 環境に ついての 説明です。 

♦ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 

- Mac  OS  9 用 RPCS ラスタープリ ン ター ドライバー 
0S  9VRPCS  Raster 

- Mac  OS  X 用 RPCS ラスタープリ ン ター ドライバー 
0S  XVRPCS  Raster 

♦プリ ンタ ー ド ライ バ ー の 動作 環境 

詳しくは 『プリンター ドライバー ガイド Macintosh 編』 を 参照して ください。 


R に OHTWAIN ドライバ'- 

リ コー 製の スキャナー から 原稿を 読み取る ために 必要な ドライ パ'— です。 

本 機を ネッ ト ワーク TWAIN スキャナ ーとして 利用す るた めには、 インス トールす る 必要が 
あります。 


♦ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 

¥DRIVERS¥TWAIN 

♦ 動作 環境 

• コン ピュ ー タ ー 本体 

対象 OS が 問題な く 動作す る、 PC/AT 互換 機 
- 対象 OS 

Windows  98/Me 日本語 版 
Windows  2000 /XP/Vista  日本語 版 
Windows  NT  4.0 日本 言 吾 版 
Windows  Server  2003 日本語 版 
• ディスプレイ 
640x480 ドッ トが上 

Windows  NT で 使用す る 場合、 R に C ベー スの プロセッサ （MIPSR シリー ズ、 AlphaAXP、 
PowerPC) 環境では 動作し ません。 
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PC  FAX ドライバー 

pc ファクス 機能を 使用す るた めの ドライバーです。 

♦ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 
DRIVERSVPCFAX 

♦ 動作 環境 

• コン ピユ ー タ ー 本体 

対象 0S が 問題な く 動作す る、 PC/AT 互換 機 
- 対象 0S 

Windows  98/Me 日本語 版 
Windows  2000 /XP/Vista  日本語 版 
Windows  Server  2003 日本語 版 
- ディスプレイ 
640x480 ドッ トが上 


機器 設定 ユー テ イリ テイ ー 

機器 設定 ユー ティ リ ティーは 電話番号 や e-mail などの 登録が 可能です。 ここでは 機器 設定 
ユー ティリ ティーの ファイル 格納 場所と 動作 環境に ついての 説明です。 

♦ ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 

DEVSET 


♦ 動作 環境 
- 対象 OS 

Windows  98/Me 日本語 版 
Windows  2000 /XP/Vista  日本語 版 
Windows  Server  2003 日本語 版 
- パソコン 

八ー ド ディスク 容量 100MB が 上の 旧 M  PC  (Pentium  II 互換 機) 
- 接続 インターフエー ス 
USB  2.0 
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CD-ROM 収録 ソフトウェア について 


Ridoc  10  Navi 

Ridoc  10  Navi の 機能と ファイル 格納 場所の 説明です。 

Ridoc  10  Navi はが 下の ような 機能を 備えた ソフトウェアです。 プリンター機能を ご 使用に 
なる すべての 方が インス トール される ことを おすすめ します。 

•  Windows  98/Me、 Windows  2000 /XP/Vista、 Windows  Server  200 3、 Windows  NT  4.0 から 
TCP/IP、 NetBEUI  (Windows  XP/Vista、 Windows  Server  2003 は 除く） を 使用して、 
Peer-to-Peer ネット ワーク で 印刷す る 機能を 提供し ます。 

. TCP/IP を 使用して ネッ ト ワークに ある 機器の 状態を 常に 監視で きる 機能を 提供し ます。 

♦ ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 
NETW0RK¥RID0CI0¥NAVI¥DISK1 

か 補足  ） 

- R458 「Ridoc  10  Navi を 使用す る」、 または Ridoc  10  Navi の ヘルプを 参照して くださし、。 
©参照  ) 

•インストー ル 方法は、 P94 「Ridoc  Desk  Navigator  -  Ridoc  10  Navi を インストー ルす る」 
を 参照して ください。 


各種 マニュアル （HTML ファイル） 

各種 マニュアル （HTML ファイル） の ファイル 格納 場所に ついての 説明です。 

♦ファイル 格納 場所 

同捆の CD-ROM 内の 次の フォルダーに 格納され ています。 

MANUAL 

か甫足  ） 

•Mac 用の 『プリンタードライバーガイド Macintosh 編』 は HTML ファイル ではなく  PDF 
になります。 
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11. 付録 


プリ ンター ドライバーについて 

プリ ンタ ー ド ラ イノ V' — の パ' ー ジョ ン アップ 

最新の プリ ン ター ドライバーが インター ネッ ト 上で 配信され ますので、 ダウン ロー ドして 
プリンター ドライバーを パ'- ジョ ン アップして ください。 

現在の プリンタ ー ドライバ ー のノ  K' — ジョン を 確認ず る 

現在 使用して いる プリ ン ター ドライバーの バージ ョ ンを 確認し ます。 

プリンター ドライバーの 設定 画面を 開きまず。 

[基本] タブに ある [バージョン 情報] を クリック しまず。 


わ ほいの なをを 巧 刷 設定  Mfxil 


[バージョン 情報] ダイアログが 開きます。 

[Version] を 確認し まず。 


©参照  ) 

•  R213 「2 種類の 操作 画面」 

- R216 「アプリ ケーシ ヨンから 表示す る」 
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プリンタ ー ド フイ バ ー について 


イ ンタ ー ネッ ト から 最亲 斤の ノ  V' — ジョ ンをイ ン スト ー 
ルず る 

最新の プリ ンタ ー ドライバ ー を ダウ ンロ ー ドし、 インスト ー ル します。 

「最新 ドライバ インス! -ー ル ページ J を 開き、 お使いの 機種と 0S に 合つ 
た プリンター ドライ バーを ダ ウン ロードし まず。 

最新 ドライ バイ ン スト ー ルぺ ー ジ 

ダウンロードした プリンター ドライバーの 保存 先を 確認して ください。 

ダウンロード ファイルの アイコ ンを ダブル クリックし、 ファイルを 解凍 
してく ださい。 

ファイルの 解凍 先を 確認して く ださい。 

ファイルの 解凍 後、 [プリンター ドライバーの 導入] 画面で [はい] をク 
リックず ると、 インス! ルが 開始され まず。 

ソフトウェア 使用 許諾 契約の ずべ ての 項目を お読みく ださい。 同意ず る 
場合は [同意し まず] を クリックし、 [次へ] を クリック しまず。 

[プリンター ドライバーの 導入] ダイアログが 表示され たら、 [次へ] を クリックし 
ます。 

ご 使用の プリンター 接続 法を 選び、 [次へ] を クリック しまず。 

ドライバーを 更新ず る プリンタ ー名が 表示され ている ことを 確認し、 [次へ] 
をクリ ック しまず。 

ゾ インス! ルの 結果を 確認し、 [完了] を クリック しまず。 

か甫足  ^ 

.ファイル 解凍 時に [セキュリティの 警告] が 表示され た 場合は、 [実行] を クリックして 
ください。 

- [プリンタードライバーの 導入] 画面で [いいえ] を 選択す ると、 インス! ルは 開始 さ 
れ ず、 解凍され た ファイルが 保存され ます。 

- あとで プリンタードライバーを インストール する 場合は、 保存した 「RD に ETUPexe」 ファ 
イ ルを 実行して ください。 
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11. 付録 


W-NET  FAX について 

W-NET  FAX とは、 TTC 標準 JT-T37 に 適合した インター ネッ トフ ァク シミ リの 呼称です。 が 
下の 相互 接続 試験 （HATS 推進 会議 実施） で 相互 接続性が 実証され た 製品に 使用し ます。 

♦確認した 項目 

•  A4 版 200x200  dpi  /  200><1〇〇  dpi  各 1 ぺージ の 送受信 
• 八4 版 200x200  dpi  2 ぺージ の 送受信 

- 受信 能力が 外の 画像を 受信した ときの エラー 通知 発行 

♦ 製品の 形態 

•  LAN 接続 型/ダイヤルアップ 接続 型 

♦ 基本 仕様 

. 通信 プロ トコ ル 
送信 ： SMTP 

受信 ： SMTP あるいは POP3 

•  メール フ ォー マット 

フォー マット ： MIME、 Base64 

Content-Type: Image/tiff、 Multipart/mixed  [text/plain, Image/tiff] (添付 ファイル 形式） 

- データフ ォー マット 
Profile:TIFF-S 
符号化 方式: MH 
原稿 サイズ: A4 

解像度 (dpi)  :200X1 00/ 200x200 あるいは 204x98/  204x1 96 
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電波 障害に ついて 


電波 障害に ついて 

本 機を エレクトロニクス 機器に 隣接して 設置した 場合、 お 互いに 悪影響を およぼす ことが 
あります。 特に、 近くに テレビ や ラジオな どが ある 場合、 雑音が 入る ことがあります。 そ 
の 場合は、 次のようにして ください。 

- テレビ や ラジオな どから できるだけ 離す。 

- テレビ や ラジオな どの アンテナの 向きを 変える。 

- コンセントを 別にす る。 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス 目 情報 技 
術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用す る ことを 目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や 
テレビジョン 受信機に 近接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起こす ことがあります。 使用 説明 
書に 従って 正しい 取り扱いを してく ださい。 


局 調; 皮 電流 規格 J に C61 000-3-2 適合 品 


(社） 電子 情報技術 産業 協会 情報処理 機器 高調 波 電流 抑制 対策 実行 計画に 基づく 定格 入力 電力 
値：  83  W 
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11. 付録 


各種 シ ー トの 一 覧 

本 機の 操作 部から 印刷で きる シート の 一覧は 次の とおり です。 


システム 設定 リスト 

[メ  ニユ — ]^ [エ 
ン ジン セツ テイ] 
^ [セツ テイ リス 
トイ ン サツ] 与 [シ 
ス テム セツ テ イリ 
スト] 

優先 給 紙 トレイ 
(オプション トレ 
イが 付いていない 
場合は、 トレイ 1 か 
ら給 紙され ます） 

A4 

普通 紙 

カウンター リスト 

[メ  ニユ ー [力 
ウン ター]^ [カウ 
ン ター イ ン サツ] 

優先 給 紙 トレイ 
(オプション トレ 
イが 付いていない 
場合は、 トレイ 1 か 

ら給 紙され ます） 

A4 

普通 紙 

ノズル チェック 
シート 

[メ  ニユ ー ]^ [メ 
ンテ ナンス]^ [ノ 
ズル チェック] 

h レイ 1 

A4 

普通 紙 

ヘッド 位置 調整 
シート 

[メ ニユ ー]^ [メン 
テ ナンス]^  [へツ 
ド イチ チョウ セ 
イ H [テスト パ 
ターン イ ン サツ] 

h レイ 1 

A4 

普通 紙 

用紙 送り 調整 シート 

[メ  ニユ  ー ]~K メ 
ンテ ナンス]^ [3 
ウシ オク リ チョウ 
セイ H [テス トパ 
ターン イ ン サツ] 

h レイ 1 

A4 

普通 紙 

印刷 位置 調整 シート 

[メ  ニユ  ー [メ 
ンテ ナンス]^ [イ 
ン サツイ チ チョウ 
セィ] 

指定した トレイ 

A4 

指定した 用紙 種類 
(普通 紙、 光 ミ 尺 紙、 
OHP) 

ホン タイ ステ ータ 
ス リスト 

[ファクス オプ ショ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
■K ホン タイ ステ ー 
タス リスト] 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ント レイ] で 設定 
した トレイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

送信 結果 レポート 

[ファクス オプ ショ 
ン] 与 [リ スト/レ 

ポー ト イン サツ] 
^  [ソウ シン ケ ツカ 
レポート] 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した h レイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 
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各種 シ— 卜の 一覧 


受信 結果 レポート 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [ジユ シン ケ ツカ 
レポート] 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した h レイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

通信 管理 レポート 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [ツウ シン カン リ 
レポート] 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した トレイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

メモリー データリ 
スト 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [メモリー データ 
リスト] 

[メニュー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ント レイ] で 設定 
した h レイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

メモリー イメージ 
リスト 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [メモリー イ メー 
ジ リスり 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した トレイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

ワンタッチ ダイア 
ルリ スト 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 

ポー ト イン サツ] 
^ [ワン タツ チア テ 
サキ キー リスト] 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ント レイ] で 設定 
した h レイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

短縮 ダイアル リスト 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [タン シユ クアテ 
サキ キー リスト] 

[メニュー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した h レイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 

グループ 宛先 リスト 

[ファクス オプ シヨ 
ン] 与 [リ スト/レ 
ポー ト イン サツ] 
^ [グループ アテサ 
キリスり 

[メ ニュ ー]^ [ジュ 
シン セツ テイ] 
^ [フ アクス ユウ セ 
ン トレイ] で 設定 
した トレイ 

A4、 Letter、 Legal 

普通 紙 （専用 普通 
紙 含む） 
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11. 付録 


入力 文字 一覧 

入力で きる 文字の 一覧です。 

♦ファクス 番号 


\ 

ブ 

2 

7 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0 

0 

ホ 

ホ 

# 

(Space) 

# 

# 

AQR004S 


オプションの ネット ワー クボー ドを 取り付け ている とき 

♦名前 炼 示: A) 


\ 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

な 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ブ 

@ 

国 

1 

2 

A 

B 

C 

2 

a 

b 

c 

3 

D 

E 

3 

d 

e 

f 

4 

G 

H 

J 

4 

g 

h 

j 

5 

J 

K 

L 

5 

j 

k 

1 

6 

M 

N 

0 

6 

m 

n 

0 

7 

P 

Q 

R 

S 

7 

P 

q 

r 

s 

8 

T 

U 

V 

8 

t 

u 

V 

9 

W 

X 

Y 

Z 

9 

w 

X 

y 

z 

0 

(Space) 

0 

大 

# 

# 

+ 

& 

/ 

= 

! 

? 

( 

) 

% 

[ 

] 

A 

、 

ブ 

{ 

} 

I 

〜 *1 

$ 

AQQ177S 


画面 上では‘‘〜" （チルダ） 力い 今’ と 表示され ます。 
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入力 文字 一覧 


♦ 名前 （表示： 1) 


\ 

ブ 

ブ 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0 

0 

ホ 

# 

# 

AQR001S 


♦名前 （表示： ァ） 


\ 

ブ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ブ 

ア 

ィ 

ク 

ェ 

才 

ア 

ィ 

ク 

卫 

才 

2 

力 

キ 

ク 

ヶ 

n 

3 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

4 

夕 

チ 

ブ 

テ 

卜 

ヴ 

5 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

6 

ノ、 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 

ミ 

ム 

メ 

モ 

8 

ヤ 

ュ 

3 

ャ 

ユ 

3 

9 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

ご 

0 

7 

ヲ 

ン 

(Space) 

ホ 

# 

# 

〇 

AQR003S 
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11. 付録 


♦  E-mail アドレス 


\ 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

な 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ブ 

@ 

国 

2 

A 

B 

C 

a 

b 

c 

3 

D 

E 

d 

e 

f 

4 

G 

H 

I 

g 

h 

i 

5 

J 

K 

L 

j 

k 

1 

6 

M 

N 

0 

m 

n 

0 

7 

P 

Q 

R 

s 

p 

q 

r 

s 

8 

T 

U 

V 

t 

u 

V 

9 

W 

X 

Y 

z 

w 

X 

y 

z 

0 

(Space) 

0 

ホ 

# 

国 

ic 

# 

J 

5 

; 

A 

= 

/ 

I 

t 

? 

$ 

@ 

% 

& 

+ 

( 

) 

[ 

] 

{ 

} 

< 

> 

AQR006S 


♦ ユーザー フ アクス 番号 （ 表示： A) 


\ 

ブ 

2 

ブ 

- 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0 

(Space) 

0 

ホ 

# 

+ 

AQR005S 
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♦ユーザー ファクス 番号 （表示： 1) 


入力 文字 一覧 


\ 

ブ 

7 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

0 

0 

ホ 

# 

AQQ142S 
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11. 付録 


搭載され ている ソフトウェアの 著作権 
等に 関ず る 情報 

搭載され ている ソフト ウてア の 著作権 等に 関する 情報を 記載して います。 

expat 

本 製品に 搭載して いる コント ローラな どの ソフトウェア （が 下、 ソフトウェア） には expat 
を 下記の 条件の もとで 使用して います。 

- expat を 含む ソフトウェア に関する サポートと 保証 等 は 株式会社 リコ ーが 行 う もので あり、 
expat の 作者 および 著作権 者には 一切の 責任 および 義務は あり ません。 

Copyright  (c) 1998,  1999,  2000  Thai  Open  Source  Software  Center  Ltd 
and  Clark  Cooper 

Copyright  (c)  2001, 2002  Expat  maintainers. 

Permission  is  hereby  granted,  free  of  charge,  to  any  person  obtaining  a  copy  of  this  software 
and  associated  documentation  files  (the  "Software") ， to  deal  in  the  Software  without 
restriction,  including  without  limitation  the  rights  to  use,  copy,  modify,  merge,  publish, 
distribute,  sublicense,  and/or  sell  copies  of  the  Software,  and  to  permit  persons  to  whom  the 
Software  is  furnished  to  do  so,  subject  to  the  following  conditions: 

The  above  copyright  notice  and  this  permission  notice  shall  be  included  in  all  copies  or 
substantial  portions  of  the  Software. 

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  “AS  IS，，， WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EXPRESS  OR 
IMPLIED， INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  THE  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY 
ATNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  AND  NONINFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT  SHALL 
THE  AUTHORS  OR  COPYRIGHT  HOLDERS  BE  LIABLE  FOR  ANY  CLAIM,  DAMAGES  OR 
OTHER  LIABILITY,  WHETHER  IN  AN  ACTION  OF  CONTRACT,  TORT  OR  OTHERWISE, 
ARISING  FROM， OUT  OF  OR  IN  CONNECTION  WITH  THE  SOFTWARE  OR  THE  USE  OR 
OTHER  DEALINGS  IN  THE  SOFTWARE. 

Q 補足  ） 

. expat に関する 情報は 次の URL が 示す WWW サイトより 入手が 可能です。 
http://expat.sourceforae.net/ 
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搭載され て いる ソフト ウて アの 著作権 等に 関する 情報 


NetBSD 

1 .Copyright  Notice  of  NetBSD 
For  all  users  to  use  this  product: 

This  product  contains  NetBSD  operating  system: 

For  the  most  part,  the  software  constituting  the  NetBSD  operating  system  is  not  in  the  public 
domain：  its  authors  retain  their  copyright. 

The  following  text  shows  the  copyright  notice  used  for  many  of  the  NetBSD  source  code.  For 
exact  copyright  notice  applicable  for  each  of  the  files/binaries,  the  source  code  tree  must  be 
consulted 

A  full  source  code  can  be  found  at  http://vwwv.netbsd.org/. 

Copyright  (c) 1999,  2000  The  NetBSD  Foundation,  Inc. 

All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted 
provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions 
and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of 
conditions  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided 
with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the 
following  acknowledgement:  This  product  includes  software  developed  by  the  NetBSD 
Foundation,  Inc.  and  its  contributors. 

4.  Neither  the  name  of  The  NetBSD  Foundation  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used 
to  endorse  or  promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written 
permission. 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  NETBSD  FOUNDATION， INC.  AND  CONTRIBUTORS 
“AS  に'' AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES， INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO, 
THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR 
PURPOSE  ARE  D に CLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  FOUNDATION  OR  CONTRIBUTORS 
BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES：  LOSS  OF  USE， DATA， OR  PROFITS：  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERW に E) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  TH に  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 
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11. 付録 


2.Authors  Name  List 

All  product  names  mentioned  herein  are  trademarks  of  their  respective  owners. 

The  following  notices  are  required  to  satisfy  the  license  terms  of  the  software  that  we  have 
mentioned  in  this  document: 

This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Berkeley  and  its 
contributors. 

This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  R.  Stone  for  the  Net 目 SD  Project. 

This  product  includes  software  developed  by  the  Net 目 SD  Foundation,  Inc.  and  its 
contributors. 

This  product  includes  software  developed  by  Manuel  Bouyer. 

This  product  includes  software  developed  by  Charles  Hannum. 

This  product  includes  software  developed  by  Charles  M.  Hannum. 

This  product  includes  software  developed  by  Christopher  G.  Demetriou. 

This  product  includes  software  developed  by  Tools  GmbH. 

This  product  includes  software  developed  by  Terrence  R.  Lambert. 

This  product  includes  software  developed  by  Adam  Glass  and  Charles  Hannum. 

This  product  includes  software  developed  by  Theo  de  Raadt. 

This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  Stone  and  Jason  R.  Thorpe  for  the 
Net 目 SD  Project. 

This  product  includes  software  developed  by  the  University  of  California,  Lawrence  Berkeley 
Laboratory  and  its  contributors. 

This  product  includes  software  developed  by  Christos  Zoulas. 

This  product  includes  software  developed  by  Christopher  G.  Demetriou  for  the  Net 目 SD 
Project. 

This  product  includes  software  developed  by  Paul  Kranenburg. 

This  product  includes  software  developed  by  Adam  Glass. 

This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  Stone. 

This  product  includes  software  developed  by  Jonathan  Stone  for  the  NetBSD  Project. 

This  product  includes  software  developed  by  Winning  Strategies,  Inc. 

This  product  includes  software  developed  by  Frank  van  der  Linden  for  the  NetBSD  Project. 
This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Frank  van  der  Linden. 
This  product  includes  software  developed  for  the  NetBSD  Project  by  Jason  R.  Thorpe. 

The  software  was  developed  by  the  University  of  California,  Berkeley. 

This  product  includes  software  developed  by  Chris  Provenzano,  the  University  of  California, 
Berkeley,  and  contributors. 
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搭載され て いる ソフト ウて アの 著作権 等に 関する 情報 


Sablotron 

Sablotron  (Version  0.8 2)  Copyright  (c)  2000  Ginger  Alliance  Ltd.  All  Rights  Reserved. 

a)  The  application  software  installed  on  this  product  includes  the  Sablotron  software  Version 
0.82  (hereinafter,  ‘‘Sablotron  0.82"),  with  modifications  made  by  the  product  manufacturer.  The 
original  code  of  the  Sablotron  0.8 2  is  provided  by  Ginger  Alliance  Ltd.,  the  initial  developer, 
and  the  modified  code  of  the  Sablotron  0.82  has  been  derived  from  such  original  code 
provided  by  Ginger  Alliance  Ltd. 

b)  The  product  manufacturer  provides  warranty  and  support  to  the  application  software  of  this 
product  including  the  Sablotron  0.82  as  modified,  and  the  product  manufacturer  makes 
Ginger  Alliance  Ltd.,  the  initial  developer  of  the  Sablotron  0.8 2,  free  from  these  obligations. 

c)  The  Sablotron  0.82  and  the  modifications  thereof  are  made  available  under  the  terms  of 
Mozilla  Public  License  Version  1 .1 (hereinafter,  "MPL  1 .1 り)， and  the  application  software  of  this 
product  constitutes  the  "Larger  Work"  as  defined  in  MPL  1.1.  The  application  software  of  this 
product  except  for  the  Sablotron  0.8 2  as  modified  is  licensed  by  the  product  manufacturer 
under  separate  agreement(s). 

d)  The  source  code  of  the  modified  code  of  the  Sablotron  0.8 2  is  available  at:  http://support- 
download.com/services/device/sablot/notice082.html 

e)  The  source  code  of  the  Sablotron  software  is  available  at:  http://www.gingerall.com 

f)  MPL  1 .1  is  available  at:  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1 .1 .html 

JPEG  LIBRARY 


The  software  installed  on  this  product  is  based  in  part  on  the  work  of  the  Independent  JPEG 
Group. 
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11. 付録 


Open  LDAP 

The  OpenLDAP  Public  License  Version  2.8, 17  August  2003 

Redistribution  and  use  of  this  software  and  associated  documentation  (“Software”) ， with  or 
without  modification,  are  permitted  provided  that  the  following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  in  source  form  must  retain  copyright  statements  and  notices, 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  applicable  copyright  statements  and  notices, 
this  list  of  conditions,  and  the  following  disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials 
provided  with  the  distribution,  and 


3.  Redistributions  must  contain  a  verbatim  copy  of  this  document. 


The  OpenLDAP  Foundation  may  revise  this  license  from  time  to  time.  Each  revision  is 
distinguished  by  a  version  number.  You  may  use  this  Software  under  terms  of  this  license 
revision  or  under  the  terms  of  any  subsequent  revision  of  the  license. 

TH  に  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  OPENLDAP  FOUNDATION  AND  ITS 
CONTRIBUTORS  ' 、 AS  に'' AND  ANY  EXPRESSED  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING, 
BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS 
FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  D に CLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  OPENLDAP 
FOUNDATION， ITS  CONTRIBUTORS,  OR  THE  AUTHOR(S)  OR  OWNER(S)  OF  THE 
SOFTWARE  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY 
OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF 
SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES：  LOSS  OF  USE,  DATA， OR  PROFITS：  OR  BUSINESS 
INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERW に E) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE 
POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 

The  names  of  the  authors  and  copyright  holders  must  not  be  used  in  advertising  or  otherwise 
to  promote  the  sale,  use  or  other  dealing  in  this  Software  without  specific,  written  prior 
permission.  Title  to  copyright  in  this  Software  shall  at  all  times  remain  with  copyright  holders. 


OpenLDAP  is  a  registered  trademark  of  the  OpenLDAP  Foundation. 

Copyright  1 999-2003  The  OpenLDAP  Foundation,  Redwood  City,  California,  USA.  All  Rights 
Reserved.  Permission  to  copy  and  distribute  verbatim  copies  of  this  document  is  granted. 
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原す 高 種類、 を 設定す る .  301 

原稿 種類を 選択す る .  267 

原 幸 高の サイズ .  239 

原稿の セット .  242 

原稿の セッ ト 方向 .  242 

原稿の 読み取り 条件を 指定す る .....  348 

原稿を セッ ト する .  239,  306 

原稿を セットす る （スキ ヤナー）...  285,  299 
ケン サクから 検索して 

メール 送信 先を 選択す る .  288 

ケン サクから 検索して 

メール 送信 者を 選択す る .  293 

交換 時のを 意 事項 .  384 

光沢 紙 .  508 

国際 オペ レータ 通話 .  377 

国際 ダイヤル 通話 .  376 

コピー .  246 

コピー 機能が うまく 使えない とき… 414 

コピー 機能 画面 .  24 

コピー 機能 仕様 .  517 

コピー 機能 使用 中に 

表示され る メッセージ .  421 

コ ピー 機能の 設定を する . 144 

コピー 初期 画面 .  246 

コピー 書類を ソートす る .  250 

コ ピー 濃度 調整 .  266 

コピーを 使いたい .  38 

コントラスト .  272 

こんな 印刷 力 《したい .  229 

サー パ' ーイ 則を 設定す る .  59 

最後に ダイヤルした 相手に 送信す る...  323 

時刻 指定 送信 .  330 

システム 初期設定を 変更 •調節す る... 132 

システム 設定 リストを 印刷す る . 190 

指定した 用紙の 

サイズに 合わせて コピーを とる...  255 
自動 誤り 再送 に CM) .  316 


自動 （ジ ドウ） .  352 

自動 リ ダイヤル .  307,  315 

自動 両面 原稿 送り 装置 .  241 

自動 両面 原稿 送り 装置 （ADF) に 

セッ ト する .  244 

シ ヤープ /ソフト .  271 

集約 コピー .  256 

受信機 能の 設定を する . 173 

受信 結果 レポート 

(ジュ シン ケッ カレ ポート） .  492 

受信した 文書を 転送す る .  358 

受信 時に 使用で きない 機能 .  363 

受信 するとき の 機能 .  351 

受信 方法 .  350 

受信 モー ドの 種類、 .  352 

受信 モ ー ドを 設定す る . 105 

受信を キャンセル する .  360 

主 電源 .  29 

手動 （シュ ドウ） .  352 

使用 可 肯お品 度 範囲 外 .  453 

使用ず る キー .  209 

使用 説明書の 分冊 構成 . 15 

使用で きない 用紙 . 120 

使用で きる 用紙の 種类頁 . 111 

商標 . 14 

/自奉 セ ロロー 覧 .  508 

ジョブ リセット する .  436,  437,  438, 

440,  442,  444,  446 

数き の 入力 .  212 

ズーム、 固定 変 倍 （拡大/縮 ル）....  252 
ズームを テンキーで 指定 するとき...  254 
スキャナー 機能が うまく 使えない とき… 416 

スキャナー 機能 画面 .  25 

スキ ャナ ー機 肯封 ± 様 .  519 

スキャナー機能 メ ッ セージが 

表示され たと き .  424 

スキ ャナー 機能の 設定を する . 185 

スキ ャナーを 使いたい .  41 

ステータス モニターが 

表示され ない とき .  435 

ステータス モニターから 中止す る...  224 
ステータス モニターで 

状態 表示の 設定を する .  457 

ステ ー タス モニタ ー の エラ ー 表示...  435 

ステータス モニターを 使う .  457 

滑 掃す る .  497 


製品に ついて . 13 

接続 方法を 確認す る .  51 

設定に ついて .  364 

節電 .  31 

セット .  239 

セットで きる 用紙 サイズと 枚数 ..... 112 

セット 不良 （GX 力ートリ ッジ） .  448 

セット 不良 インク 回収 ユニット .  452 

セット 不良 （両面 ユニット） .  449 

全体 . 18 

全文 書 転送 .  338 

専用 OHP シート .  508 

操作 ガイドの 削除 方法 . 17 

操作の 流れ .  467,  485 


操作 部から 宛先を 直接 入力したい... .  48 
操作 部から アド レス 帳を 登録したい.. .  48 


操作 部に メッセージが 表示され たと き...  418 
操作 部の 画面に エラー メ ッセー ジが 

表示され たと き .  427 

操作 部の 名称とは たらき .  21 

送信機 能の 設定を する . 172 

送信 結果 レポー ト 

(ソウ シン ケ ツカ レポー ト） .  491 

送信 時に 使用で きない 機能 .  363 

送信/受信 結果を 確認す る . 186 

送信 するとき の機肯 g .  315 

送信の 種類 .  307 

送信 予約 .  315 

送信を キャンセルす るには .  317 

双方 向 通信 .  218 

双方 向 通信が 働かない とき .  218 

外付け 電話機で 切り替える 

(リ モート 切替） .  353 

外付け 電話機 や 留守番 電話機を 

接続して 使いたい .  45 

外付け 電話機を 使って 送信す る 

(マニュアル ダイヤル） .  335 

代行 受信 .  351 

ダイヤルを 選択す る . 107 

タスク バーから 中止す る .  225 

短縮 宛先 キー リスト 

(タン シュク アテサ キキーリスト）...  489 
短縮 キーで 指定す る .  343 


短縮 キーを 使う .  287 

短縮 キーを 使う 

(メー ル 送信 者を 指定す る） .  292 

短縮 ダイヤルに 

F コード （SUB) を 登録す る . 161 

短縮 夕'' イヤ ルに ついて . 158 

短縮 ダイヤルに 

ファクス 番号を 登録す る . 158 

短縮 ダイ ヤ ルに メール 宛先を 登録す る... 160 

近くへ 移動す る .  499 

中継 依頼 送信 .  321 

長期 間 使用 しないと き .  504 

長距離を 移動す る .  501 

直接 送信 .  307 

直接 送信で 送る .  313 

通信 管理 レポー ト 

(ツウ シン カン リ レポー ト） .  493 

通信 結果を 確認、 する .  496 

通信 不可 .  435 

通信網に ついて .  376 

適切な 用紙を セッ ト する .  439,  441, 

443,  445 

手差し ト レイ . 138 

手差し トレイ （オプション） の 

用紙の セット 面と 方向に ついて... 117 

手差し トレイに セットす る . 127 

デュアル アクセス .  316 

テンキーで 指定ず る .  340 

電源の 入れ かた .  29,  30 

電源の 切り かた .  29,  30 

電ミ原 プラグの ミ 青 掃 .  497 

電波 障害 .  533 

電話回線の 種別を 設定す る . 106 

電話回線の 設定を する . 176 

電話回線 および 電話機との 接続 .  98 

電話番号が 1 つの 場合 . 102 

電話番号が 2 つ の 場合 . 103 

電話 優先 （デン ワ ユウ セン） .  354 

搭載され ている ソフトウェアの 

著作権 等に 関する 情報 .  540 

同 報 送信 .  324 

登録した 宛先を グルー プ から 削除す る... 170 
登録した 短縮 ダイヤルを 削除す る... 167 
登録した 短縮 ダイヤルを 変更す る.. . W2 
登録した ワン タツ チキーを 削除す る.. . K6 
登録した ワン タツ チキーを 変更す る... 152 


卜ー タル カウンターを 表示す る .  471 

I ン 信号に 切り替える .  341 

トップ ぺ ー ジを 表示す る .  473 

トレイ 1-2 用紙 . 138 

ト レイ 1 に セッ ト する . 123 

トレイ 2  .  33 

トレイ 2 に セッ ト する . 125 

トレイ カバ ー .  33 

トレイ や 用紙の 設定を する . 138 

名前で 検索して 相手 先を 指定す る...  345 

入力 .  209 

入カ モード .  210 

入力 文字 一覧 .  536 

ネット ワーク 環境で 使いたい .  37 

ネットワーク 接続 するとき のを 意.… 97 
ネットワーク 接続で 

ドライバ ー を インスト ー ルす る... .  65 

ネットワーク 設定 . 179 

ネット ワーク ボード GX4 .  32 

ネット ワーク ボー ドエラ ー .  453 

ノズル チェック . 193 

廃棄 するとき .  503 

八イ グレード 普通 紙 .  508 

排紙 トレイ や スキャナー ユニットで 

用紙 力 《つまった とき .  401 

背®  . 19 

八 ガキで 登録す る .  510 

はじめに . 13 

パ スワード 入力 画面が 表示され たと き...  27 

パスワードを 設定す る . 141 

パ スワードを 入力す る .  27 

パソコンから ファクス 機能を 活用す る...  370 
パソコンから ファクスを 送信す る...  370 

発信 元の 情報を 登録す る . 178 

必要 に 応じ て 集約 コ ピー にして 

用紙を 節約したい .  39 

必要 に応じて 両面 コピー にして 

用紙を 節約したい .  39 

ヒヨ ウジから 相手 先を 指定す る .  344 

ヒヨ ウジから メール 送信 先を 選択す る...  288 
ヒヨ ウジから メール 送信 者を 選択す る...  293 


ファイル ー 覧 .  526 

ファイル 形式を 設定す る .  301 

ファクス 宛先を 変更す る . 152, 162 

ファクス 機能が うまく 使えない とき… 417 

ファクス 機能 画面 .  26 

ファクス 機肯 g 仕様 .  521 

ファクス 機能 使用 中に 

表示され る メッセ ー ジ .  429 

ファクス 情報 サービスを 利用す る...  373 

ファクス 専用と して 使う 場合 .  99 

ファクス 専用 （ファクス セン ヨウ）...  354 

ファクスを 受信す る 前に .  349 

ファクスを 送信す る 前に .  305 

ファクスを 使いたい .  44 

ファクスを 利用した サービスに ついて...  373 

フォルダ ー 送信 先を 指定す る .  300 

フォルダー 送信を する 前に .  295 

複数 枚の 原稿を ソートして 

何 部 か コピーしたい .  40 

不正 コピー ガード 機能 .  233 

不正 コピ ーガー ドを 設定す る .  234 

不正 コピー 抑止 印刷 .  235 

不正 コピー 抑止を 設定す る .  236 

普通 紙 .  508 

プッシュを 選択ず る . 106 

不定 形 サイズに コピー する .  248 

プリンター 機能が うまく 使えない とき...  404 

プリンター機能 画面 .  25 

プリンター機 肯封 ± 様 .  516 

プリンター 機能 使用 中に 

表示され る メッセージ .  418 

プリンター ドライバー 画面と 設定 方法...  213 

プリンタ ー ドライバ ー について .  530 

プリ ンタ ー ドライバ ー のイ ン スト ー ル 中に 
メッセージが 表示され たと き .....  413 
プリ ン ター ドライバーの 設定 画面...  213 
プリンター ドライバーの 設定を 変える...  408 
プリンター ドライバーの バージョン...  530 
プリンター ドライバーの 
バー ジョン アップ .  530 


プリ ン ター ドライバーを インス I -ー ルす る 

(ネットワーク 接続 用） .  70 

プリンタ ー ドライバ ー を 表示す る...  213 

プリンターを 共有す る .  59 

プリンターを 使いたい .  36 


プリンタ ウィンドウから 表示す る 

(プロパティ） .  214 

プリンタと FAX ウィンドウから 表示す る 

(印刷 設定） .  215 

プリン トサ ー パ' 一 の 設定を する .  460 

プリント ヘッド 移動 .  206 

分割 .  262 

文書の 複製 （不正 コピー） を 抑止す る...  232 
文書を 機密 扱いで ポーリ ング 送信す る...  328 

文書を ポーリング 送信す る .  326 

へッ ド 位置 調整 . 197 

ヘッド クリー ニンク、、 . 194 

ヘッド リフ レッ シング . 196 

便利な 受信 方法 .  355 

便利な 送信 方法 .  319 

ポーズを 入力す る .  341 

ポートの 設定 .  77 

ポーリング 受信 .  355 

7F  スター .  264 

本 機に 装着して いる 

オプションを 表示す る .  471 

本 機に 電話機を 取り付ける 場合 ..... 100 

本 機の 状態を 確認す る .  406 

本 機の 状態を メー ルで 通知す る .  478 

本 機の 初期設定を 変更す る .  470 

本 機の 操作が できない とき .  386 

本 機の 操作 部で 切り替える .  353 

本 機を ファクス 専用機と して 使いたい.. .  44 

本体 仕様 .  513 

本体 ステータス リスト 

(ホン タイス テータス リスト） .  490 

マ ー ク . 16 

マ ー クシ ー ト を 送信して 

サービスを 受ける とき .  375 

マニュアルの 使い かた . 16 

オプション （マルチ 手差し フィーダー)...  524 

マルチ 手差し フィーダー BY1 000  .  33 

マルチ 手差し フィーダ ー （マルチ） で 

用紙が つまった とき .  393 

マルチ 手差し フィーダ ーの 脱 着 .  34 

ミラー .  265 

メール 宛先を 変更す る . 154, 164 

メール アドレスに 転送す る .  369 


550 


メール アドレスを 直接 入力 するとき...  290 

メール 送信 .  281 

メ ー ル 送信 先を 指定す る .  286 

木 ー ル 送信 者を 指定す る .  291 

メニュ - 覧 . 131 

メ ニュー 画面 .  24 

メニュ ー 構成と モ ー ド .  474 

メモリー イメー ジリ スト .  495 

メモリー 送信 .  307 

メモリー 送信で 送る .  311 

メモリー データリ スト .  494 

メンテ ナン スメ ニユー . 192 

文字 .  209 

文字 入力 .  209 

文字を 削除す る .  212 

やりたい こと 目次 .  36 

ユーザー 制限を 設定す る . 141， 142 

ユ ー ザ ー パラメ ー タ ー 設定 . 134 

ユー ザー パラメー ター 設定の しかた...。 5 
郵便 八 ガキに EP 刷す る 際のを 意 事項.. .  41 1 

用紙 送り 量 調整 .  200 

用紙 サイズ エラー （トレイ 1) .  439 

用紙 サイズ エラー （トレイ 2) .  441 

用紙 サイズ 用紙 種類 エラー 

(自動 トレイ 選択 時） .  445 

用紙 サイズ 用紙 種類 エラー （マルチ 手差し 

フイーダー) (オプション） .  443 

用紙 サイズを 設定す る . 139 

用紙 種類、 を 設定す る . 139 

用紙な し/セット 不良 （トレイ 1) ..  436 
用紙な し/セット 不良 

(トレイ 2) (オプション） .  437 

用紙な し/セット 不良 （マルチ 手差し 

フイーダー) (オプション） .  438 

用紙 に関するを 意 . 116 

用紙の 種類 ごとのを 意 . 118 

用紙の 種類に 応じた 印刷 方法 .  221 

用紙の セット 方法 . 111 

用紙 や 原稿が つまった とき .  389 

用紙を セッ ト ずる . 123 

用紙を セット するとき . 116 

用紙を 保管す る . 118 


読み取 っ た 文書を 

FTP サー パ'— に 送信したい .  43 

読み取 っ た 文書を 

フ オルタ'' 一に 送信す る .  295 

読み取った 文書を メールで 送信したい ...  42 
読み取った 文書を メールで 送信す る...  281 

読み取り サイズを 設定す る .  302 

読み取り 濃度を 調整す る .  303 

予約した 送信を キャンセル する .....  337 

リストを 印刷す る .  495 

リストを 出力す る .  470 

リ ピート .  263 

両面 原す 高を 送信す る .  332 

両面 原稿を 両面に コピーす る .  261 

両面 コ ピー .  259 

両面 集約 .  257 

両面 ユニットで 用紙が つまった とき...  400 
レポートで 本 機の 

設定- 状態- 通信 記録を 確認す る...  488 


ワン クリ ック 設定 .  213 

ワンタッチ 宛先 キー リスト 

(ワンタッチ アテサ キキーリスト）… 488 
ワンタッチ キー、 短縮 ダイヤル、 グループ 

ダイヤルの 登録/編集を する .  468 

ワンタッチ キーで 指定す る .  342 

ワン タッ チキ ー に 

F コード (SUB) を 登録す る . 151 

ワン タッ チキー について . 148 

ワン タッ チキ ー に 

ファクス 番号を 登録す る . 148 

ワンタッチ キーに メール 宛先を 登録す る... 巧 0 

ワン タッ チキーを 使う .  286 

ワン タッ チキーを 使う 

(メール 送信 者を 指定す る） .  291 
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